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papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia
w Kkolorze ciemnoszarym, z uzyciem papy wentylacyjne| i kominkéw wentylacyjnych

wetna mineralna skalna gr.20 cm

obrébka z blachy stalowe'LocOynkowanej gr.0.6mm
owlekanej w kolorze RAL 7024

element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany
krawedziak do zamocowania obrobki blacharskiej +18.03
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Wzatt | = ~1 klin dachowy 10x10 cm malowany 2x farba lateksowg w kolorze biatym
©
ﬁ , </ </ 2 7 70 77 7 Y </ /- 2 v ‘/ 7/ 7 - </ L/ / @ // </ </ S @ // % 39 /////////////////////////////////////////////////////////// SZ1 WP4
Wz2 | IS 7 I Y] i I L silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce gres na Kleju
D - : : : - : : ré Bz-10 2—2%5 8 2; 25 —— - - % Bz-12 - - - - barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji szlichta betonowa -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm
- 2;—40 - X X 25x35 styropian 16 cm styropian EPS 100 - 6 cm _
) = VAN 7N () bloczki silikatowe N25 cm strop zelbetowy wg.proj.konstrukciji
gj S/ N Vs . N tynk cem-wap styropian 32 cm
,/ Acz=0,547 N ,/ Aez=084T N Eé 2 x farba lateksowa silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
/ AN / N barwiony w masie wg.kolorystyki elewaciji
3 3 o
ol | ) 2 : 2 IR SZ1a WP5
N 3 o 9 3 3 — . .
N Q . silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce
g barwiony w masie wg.kolorystyki elewaciji gres na kleju
- styropian 16 cm posadzka z betonu konstrukcyjnego gr. 15 cm
WF)2 L bloczki silikatowe N25 cm zbrojonego siatkg fi 8 co 15 cm gorg i dotem
o) ® = T: :7 el wetna mineralna 16 cm folia 2x PE 0.3 mm
© «© + 3 50 @ + 3 50 2Xpapa termozgrzewama SterdUr XPS 300, gr. 10 cm
© i w kolorze ciemnoszarym 2x papa termozgrzewalna
N E ~ 7 7 chudy beton 15 cm
N s ++ 0 4 piasek ubity warstwami 20 cm
® 4 SZ2
N = LU~ Bz-3 N . i}
V. 25x40 3 cegta elewacyjna silikatowa wg.kolorystyki elewaciji SZZa
. 7 A Nz-25x25/115 g&srgk;apno%eéﬁna 2cm ptytki elewacyjne silikatowe wg.kolorystyki elewadii
t. //// & 0
. e 2 i | 13 T . bloczki silikatowe N25 cm gf?gkﬁapnOYéeéﬁna 2cm
opasiaz kOStk:/vbI?écl)grg\év?ra?ﬁg\ﬁ;ﬁ < g ~ § LT /I AT 74 = ~ S ~ tynk cem-wap bl)é)czii silikatowe 25 cm
ze spadkiem od budynku, |3 | 8 = P Szl Y - > p © p 2 x farba lateksowa
na%odsypce piask}c/)wej,’ Sl & 83 ® 25x25 'ﬂﬁ% = F Bz-2 9 T 9 tynk cem-wap
spoiny wypetni¢ zaprawg cementow N . Rz g 25x30 Y N 2 x farba lateksowa
kraweznik betonowy 15x30 cm f: J ////
na fawie betonowej & I/'V SzH WP 1
obrzeze betonowe 6x25 cm < WP5 " 25x25 @3 + 000 =134.65 WP1
134.50 B ® - = 1o4. Sros T IS ZI?{ACXWI\X ARCHITEKTONICZNA
: : v — Ju -CAD+\ ANNA IWANOWICZ
1 N [ ' 7 7/ 7/ 7 7/ 7 7 7 7 7/ 7 7/ 7 /// ( 1 i il
trawnik s* ‘ ) | e e T e e e D T | S e T e e e ] e e T T, e e T T e szlichta betonowa -8 cm na folii 2x PE 0.3 mm 15-024 BIALYSTOK ul.J.. KRASZEWSKIEGO 11A/6
U M U A7 9% 9 - Szt))(’rgg;ar ?[;Fr’ric?zog,r Zﬁg\-,v;?ngm te1 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl
12 \Wz-0 Wz-0 2? ////; zi Wz-0 f; Wz-0 W2-0 s chudy beton 15 cm PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX
<t = 2 77} tawa pod 2 2 s piasek ubity warstwami 20 cm
N = . A 8 7} schody *.,‘ * f X BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY
/)] NG 55 L0y 77 4% r-40 ¥ ) v-ho VO -1,55 _t70 Yoo N WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM
_ NN 1 it v 4—; D NAZWA OBIEKTU | DO BUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
drenaz S “— — — drenaz WP2 BUDOWLANEGO | W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
wg.proj.inst.sanit, .proj.inst.sanit. gres na kleju 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SZ4 SZ3 szlicht? beEtggo;Na -6 cm na folii 2x PE 0.3 mm ADRES OBIEKTU | SEINY ul.Lgkowa , czeSci dziatek nr.1584/37 , nr 1584/43,
folia kubetkowa-pod terenem FUNDAMENTY WG.PROJEKTU KONSTRUKCJI : styropian 00-6cm ) BUDOWLANEGO | nr 1584/44, nr 1561/4, obreb Sejny
styrodur XPS gr.14 cm folia kubetkowa strop zelbetowy wg.proj.konstrukgciji .
izolacja przeciwwilgociowa - do poziomu + 0.3 m bloczki betonowe gr.12 cm- do poziomu +/-0.0m sufit podwieszany gr.20 mm z wetny minerainej , NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ B-B
bloczki betonowe gr.25 cm pustka powietrzna gr.2 cm VVT1 na konstrukcji systemowej ARCHITEKTURA
izolacja przeciwwilgociowa styrodur XPS gr.14 cm _ Q malowany 2x farba lateksowg w kolorze biatym AUTOR mgr inz.arch.Anna Lucja Iwanowicz
|zo|aCJg przeciwwilgociowa - do poziomu +0.3m kostka betonowa "cegietka" gr.6 cm specjalno$¢ architektoniczna BE-PAOKK/58/2005
bloczki betonowe gr.25 cm- do poziomu +/- 0.0 m 5 cm podsypka piaskowa stabilizowana cementem (1:4) — - —
izolacja przeciwwilgociowa piasek ubity warstwami gr. 20 cm SPRAWDZAJACY | & inz.arch.Malgorzata Iwona Plichta-Wisniewska
specjalnos¢ architektoniczna BE131/88
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
11.05.2021 1:50 6




