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OPIS TECHNICZNY

CZESC KONSTRUKCYJNA

1.0. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

projekt budowlany — cze$¢ architektoniczna,

program ogolny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora,

normy budowlane i literatura techniczna,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Jana

Harata w czerwcu 2019r, firma ,,Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwatki s.c”.

2.0. Charakterystyka ogdlna obiektu

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy wolnostojgcego budynku na potrzeby
warsztatéw terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. takowej w Sejnach.

Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji
tradycyjnej, murowo-zelbetowej. Sciany noéne gr. 25cm murowane z bloczkdw silikatowych. Stropy
zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu C25/30 XC1. Strop nad parterem gr. 18cm, strop nad
1 pietrem gr. 16cm. Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci stép i taw

fundamentowych.

3.0. Warunki gruntowo-wodne i opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych [Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463] ustala sie projektowanym budynkom
kategorie geotechniczng pierwszg, a warunki gruntowe jako proste.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych.
Fundamenty nalezy posadowié na rzednych wg rysunku rzutu fundamentéw.

Powotujgc sie na dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonang przez mgr inz. Jana
Harata w czerwcu 2019r mozna okresli¢, ze ponizej poziomu posadowienia wystepujg nastepujgce
grunty:
- W rejonach otworu badawczego nr 1: glina piaszczysta, twardoplastyczna o 1,=0,15 — grunt nosny,

nadajacy sie do fundamentowania.



- W rejonie otworu badawczego nr 2: glina piaszczysta, twardoplastyczna o 1,=0,22 — grunt nosny,
nadajacy sie do fundamentowania. Podczas odwiertu stwierdzono przewarstwienia nawodnionych
piaskow oraz wystepowanie wody gruntowej na rzednej ponizej posadowienia.

- W rejonie otworu badawczego nr 3: piasek gliniasty, twardoplastyczny — grunt nosny, nadajgcy sie
do fundamentowania. Podczas odwiertu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na rzednej

ponizej posadowienia.

W przypadku wystgpienia w wykopie nasypéw Ilub gruntédw nie nadajacych sie do
fundamentowania nalezy je usungc¢ i ubytek wypetni¢ pospotka nienormowang zageszczona
warstwami do poziomu Is=0,98.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Przed wykonaniem

fundamentow nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie. Powyisza

czynno$¢ powinien wykonaé uprawniony geotechnik lub geolog z odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

UWAGI:
e Prace ziemne nalezy prowadzié¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a w szczegdlnosci bez-

piecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia
skarp wykopu fundamentowego,

e W trakcie prowadzenia robdt nie dopuszcza¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac ok. 15-20cm powyzej poziomu posado-
wienia, a niedobrang czes¢ gruntu usungé bezposrednio przed wykonaniem taw funda-
mentowych sposobem recznym.

e Fundamenty nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem,

e Nalezy zwrdci¢ uwage na stan instalacji podziemnych w rejonie projektowanego obiektu.
Wszelkie nieszczelnosci i wycieki nalezy zlikwidowac.

e W zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robot ziemnych w gruntach piaszczystych
nawodnionych (wystepujgcych w rejonie otworu nr 2), poniewaz doprowadzi to do po-
wstania zjawiska “kurzawki”.

e Zaznacza sie, iz utwory gliniaste zalegajgce w badanym podfozu sg to grunty wysadzino-
we. Sg one wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych w wypadku ich odkrycia w
wykopie fundamentowym, dlatego w przypadku prowadzenia prac zwigzanych z funda-

mentowaniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, aby nie dopusci¢ do nawodnienia



lub zamarzniecia tych gruntéw, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizyko
— mechanicznych podtoza. W przypadku nawodnienia wykopu lub zamarzniecia gruntu
nalezy warstwe uplastycznionej lub zamarznietej gliny zebra¢ recznie i usung¢ z wykopu.
Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe betonu podktadowego lub wykonaé nasyp budowla-
ny z pospotki nienormowanej zageszczonej do IS = 0,98.

e Fundamenty nalezy zasypac gruntem niespoistym bez wktadek gliniastych.

4.0 Opis elementow konstrukcyjnych.

Fundamenty - projektuje sie tawy i stopy fundamentowe z betonu C25/30 W6, o grubosci
40cm. Fundamenty zbrojone stalg zebrowang B500SP i gtadkg S235JR. Otulina zbrojenia — dolna
5cm, gérna 3cm. Zbrojenie taw nalezy taczy¢ na zaktad 60cm i przepuszczaé przez zbrojenie stop.

Projektuje sie ptyte fundamentowgq pod szyb windowy gr. 30cm, zbrojong krzyzowo. Z ptyty
wypusci¢ prety do zbrojenia $cian zelbetowych ponizej poziomu 0,00.

Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm. W miejscu
zaprojektowanych Scian dziatowych parteru nalezy wykonaé pogrubiong do wymiardw 30x30cm

warstwe chudego betonu. Z fundamentow nalezy wypusci¢ wyrostki pod rdzenie i stupy zelbetowe.

Sciany fundamentowe — projektuje sie $ciany murowane z bloczkdw betonowych z betonu
C16/20, grubosci 25cm na zaprawie cementowe]j klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Sciany

fundamentowe zwienczy¢ wiericem zelbetowym Wz-0 w poziomie posadzki parteru.

Stupy i rdzenie zelbetowe — monolityczne stupy i rdzenie zelbetowe wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) XC1 zbrojone stalg zebrowang B500SP. Rdzenie i stupy sasiadujgce ze sciang

murowang wigza¢ z murem poprzez strzepie.

Sciany nosne - $ciany noéne o gr. 25 zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa na
zaprawie cementowej klasy M5, z dodatkiem plastyfikatora. Sciany wiagza¢ z rdzeniami zelbetowymi

za pomocg pretow wklejanych w co drugiej spoinie muru lub poprzez wigzanie za pomoca strzepi.

Sciany dzialowe — zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie $ciany dziatowe,
stanowig jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i s3 nienosne w stosunku do stropdéw

poszczegdlnych kondygnacji.



Murowane S$ciany dziatowe i nienosne nalezy podmurowaé pod strop lub belke z
zachowaniem szczeliny grubosci 3cm wypetnionej piankg montazowg lub wetng mineralng (w
przypadku $cian oddzielenia pozarowego) dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych.
Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

Wszystkie $ciany nienos$ne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu mozna wykonywa¢
dopiero po osiggnieciu przez strop wymaganej nosnosci (po min. 28 dniach) i usunieciu
wszystkich podpdr tymczasowych.

Sciany dziatowe nalezy zbroi¢ dwoma pretami ¢ 6 co drugg spoine.

Pierwszg warstwe Scianki murowanej na stropie nalezy ukfada¢ na warstwie materiatu
przeciwdziatajgcego powigzaniu Scianki ze stropem np. na warstwie papy lub folii PE, zaczynajac od
ostatniej kondygnacji. Scianka murowana w ten sposéb nie wspdtpracuje ze stropem przy

przenoszeniu obcigzen i przenosi tylko ciezar wtasny.

Stropy moga oddziatywac na Scianki dzialowe w ramach dopuszczalnego przyrostu ugiec.
Wykonawca w okresie rekojmi powinien usung¢ zarysowania wynikte z normowych procesow
pracy budynku, takich jak: wysychanie ustrojéw budowlanych, przyrostu ugieé¢ od wprowadzonego
obcigzenia uzytkowego. Nalezy podkresli¢, iz wyburzanie $cian dziatowych, budowanie nowych
powoduje nowy rozktad obcigzen, co w konsekwencji moze oddziatywac na istniejgce Scianki
dziatowe. Wykonawca i Inwestor powinni dokona¢ reperacji po interwencji w strukture wczesniej

wytworzonych ustrojow budowlanych.

Wience zelbetowe — zaprojektowano wierice zelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30),
zbrojone stalg zebrowang B500SP w sposdb ciggly. Zbrojenie wiericéw tgczyé na zaktad min. 60cm.

Nalezy pamietac o zachowaniu ciggtosci i odpowiednim potgczeniu w narozu.

Stropy zelbetowe - zaprojektowano stropy jako ptyty stropowe zelbetowe, monolityczne o
wysokosci konstrukcyjnej 0,18m i 0,16m z betonu klasy C25/30 (B30) XC1, zbrojenie krzyzowe ze
stali klasy A-IIIN (B500SP).

Belki zelbetowe - zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30

(B30) XC1, zbrojenie ze stali klasy A-11IN (B500SP).



Nadproza - zaprojektowano nadproza monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30), stal klasy

A-1lIN (B500SP) oraz prefabrykowane L19.

Schody klatki schodowej — zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe gr. ptyty 16cm z

betonu klasy C25/30 (B30) XC1, zbrojenie ze stali klasy A-IlIIN (B500SP).

Szyb windowy — Sciany szybu windowego powyzej poziomu 0,00 zaprojektowano z
bloczkéw betonowych kl. 15MPa o gr. 25cm, na zaprawie cementowej klasy M10, z dodatkiem
plastyfikatora. Sciany szybu nalezy zakoriczy¢ wiericem w poziomie stropow.

Ptyta gorna szybu wylewana z betonu C25/30 (B30) XC1, zbrojenie ze stali klasy A-IlIN

(B500SP). W ptycie nalezy osadzi¢ haki montazowe wg wytycznych producenta windy.

5.0 Sprawdzenie wymiaréw.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktdrzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub

innych wykonawcdéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

6.0 Wytyczne techniczne.
6.1 Tolerancje wymiarowe.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zaréwno robdt wykonanych przez

poszczegdlnych podwykonawcow, jak i dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedokfadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkow, zmiennos$ci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te

skumulowane muszg obowigzkowo miescic¢ sie w granicach normowych.



6.2 Badania i kontrola betonoéw i materiatéw.
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami branzowymi.

Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

6.3 Beton gotowy do uzytku.

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu

betonu jest zakazane.

6.4 Betonowanie- pielegnacja betonu.

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale
nie zmoczona. Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami
nieduzej grubosci (20-30cm). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od
15min. Drganie zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest

energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem sSwiezego betonu.

6.5 Betonowanie w niskich i wysokich temperaturach.

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest
zabronione, chyba ze, Kierownik Budowy wyrazi na to zgode na pisSmie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkdw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktdrych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane

dziatania.



6.6 Stal zbrojeniowa.
Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjna. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej, smaru lub btota. Uformowanie

zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

6.7 Szalowanie - rozszalowanie.

Szalunki muszg byé¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyrainego odksztafcenia,
obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robot.
Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu
cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byé oczyszczone ze wszystkich obcych
materiatow. Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero, gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by
moc przenie$é naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy

zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

7.0 Wytyczne montazu.

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i
potwierdzone przez uprawnionego geodete w Dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie
do uzycia do montazu elementéw, ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym
i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

3.0. Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na
stropie zmontowane] juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposdb wyrazny osie modularne
wszystkich elementéw pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢
uprawniony geodeta.

4.0. Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu
b/ pionowe ustawienie elementu
¢/ wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie.
d/ wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnaciji.
5.0. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkow transportowych elementy sg zatadowane w

pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce



wbudowania utozyé je na podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu
ich podwieszenia.

6.0. Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotodw, jak narzedzi, srodkéw mocujacych itp. taczenie
z elementami montazowymi.

7.0. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu

pracy.

8.0 Zatozenia ogdlne do obliczen statycznych.

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:
e strefa wiatrowa |,

e strefa sniegowa 4,

e stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

e gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,40m

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji

PN-EN-1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne - Ciezar objeto-
Sciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $nie-
giem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne -Oddziatywania
wiatru

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budyn-
kow.

PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i

niezbrojonych konstrukcji murowych.
Uwaga:

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu i Inwestorem.

W przypadku wystepujacych kolizji nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z zespotem
projektowym.

Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej, przepiséw
bezpieczeistwa i higieny pracy oraz instrukcji producentéw dotyczgcych zastosowanych
materiatow.

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Jakubczyk



INSTRUKCJA ODSNIEZANIA DACHU

DOTYCZY DOPUSZCZALNEJ, GRANICZNEJ GRUBOSCI WARSTWY SNIEGU | LODU ZALEGAJACEJ NA
DACHU BUDYNKU

Dach zostat zaprojektowany na normowe (IV-strefa $niegowa) obcigzenie $niegiem o
wartosci charakterystycznej 1,28 kN/m2 (ok.128kg/m2). Odpowiada to 51cm warstwie sypkiego
$niegu o ciezarze objetosciowym 2,5 kN/m3. W przypadku zalegania $niegu sypkiego o grubosci

warstwy wiekszej niz 51cm - nalezy bezwzglednie i bez zwtoki usungc jego nadmiar.

W przypadku zalegania $niegu zlodowaciatego i sypkiego - nalezy pomierzy¢ grubosci obu
warstw ( w metrach). Grubo$¢ warstwy zlodowaciatej przemnozy¢ przez 8,0 kN/m2, zas warstwy
sypkiej przez 2,5 kN/m2 . Gdy suma wartosci obu ciezaréw przekroczy dopuszczalne 1,28 kN/m?2

- usung¢ nadmiar sniegu.

Grubos¢ warstwy samego lodu powyzej 19cm jest niedopuszczalna. Zaleca sie nie
dopuszcza¢ do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe i moze prowadzi¢ do

uszkodzen pokrycia dachu.

Duze zagrozenie moze pochodzi¢ od ,,mokrego” sSniegu co ma miejsce z reguty na poczgtku
wiosny ( miesigce marzec - maj). Gdyby na dachu zalegata wtedy dopuszczalna warstwa $niegu
sypkiego, czyli 51cm i zostat on szybko nawodniony przez padajgcy deszcz, ciezar ,mokrego”

$niegu moze osiggnac ciezar lodu tzn. 8,0 kN/m2.

Grubos¢ warstwy ,,mokrego” sSniegu powyzej 19cm jest niedopuszczalna.
W okresie przedwiosnia nie mozna dopuscic¢ by na dachu zalegata warstwa Sniegu powyzej

19cm, ktéra w kazdej chwili moze sie nawodnié.



ZALOZENIA OBLICZENIOWE

1.0 Obciazenia state

Strop nad | pietrem

Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Papa2x 0,10
2.  Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm [2,000kN/m3-0,20m] 0,40
3. Keramzyt $rednia grub. 16 cm [9,000kN/m3-0,16m] 1,44
4. Sufit podwieszany + stelaz 0,40
S: 2,34
Strop nad parterem
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Gres 0,30
2. Szlichta grub. 6 cm [24,000kN/m3-0,06m] 1,44
3. Styropian grub. 6 cm [0,300kN/m3-0,06m] 0,02
4. Sufit podwieszany + stelaz 0,40
S: 2,16
Sciana zewnetrzna | pietra
Wartos$
L.p. Opis oddziatywania ¢ char.
kN/m?
1. Tynk silikatowy + klej grub. 1 cm [15,000kN/m3-0,01m] 0,15
2. Styropian grub. 16 cm [0,300kN/m3-0,16m] 0,05
3. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gestosci 2,0 grub. 25 cm 4,75
[19,000kN/m3:0,25m]
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] 0,29
S: 5,24
Sciana zewnetrzna parteru
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Cegta elewacyjna silikatowa grub. 12 cm [17,000kN/m3:0,12m] 2,04
2. Styropian grub. 16 cm [0,300kN/m3-0,16m] 0,05
3. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gestosci 2,0 grub. 25 cm 4,75
[19,000kN/m3-0,25m)]
4. Zaprawa wapienno-cementowa grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] 0,29
S: 7,13

Ciezar wtasny elementéw konstrukcyjnych uwzgledniono automatycznie w programie
obliczeniowym.



2.0 Obcigzenia zmienne

Strop nad parterem

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Stropy 2,00
[2,000kN/m?2]
2. Obciazenie od ciezaru wtasnego scian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o 1,20
ciezarze wtasnym >2,0 i <= 3,0 kN/m dtugosci $ciany [1,200kN/m2]
S: 3,20
Schody
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii A (mieszkalna) - Schody 2,00
[2,000kN/m2]
S: 2,00
3.0 Obcigzenia srodowiskowe
Strop nad | pietrem:
Obciagzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
s [kN/m?2]

T T T

2,0°

- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — s, = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjatkowych opaddéw i wyjgtkowe zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny —» C. = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — C;= 1,0

Pota¢ dachu obcigzonego ré6wnomiernie:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 2,0°



H = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u1"CeCy'sk = 0,8-1,0-1,0-1,600 = 1,280 kN/m?

Zaspa Sniegowa przy attyce:

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Wyjatkowe zaspy przy attykach (B4(4))
b s [kN/m2]

Lina kalenicy

1,400

o
III ———
<

Lina zagtebienia

L =35
b1=26,0

- Attyka przy Scianie szczytowej
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — s, = 1,6 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: wyjatkowe, przypadek B2 (brak wyjatkowych opaddw i wyjgtkowe zamiecie)
- Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa

Obciazenie dla wyjatkowych zasp przy attyce:
- Dtugos¢ zaspy:
lsy = min(5-h; by; 15 m) = (5:0,7; 26,0; 15) = 3,5 m
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
ur = min(2-h/sy; 2-b4/ls) = min(2-0,7/1,600; 2-26,0/3,5) = 0,875
Obcigzenie charakterystyczne:
s = ui-sx = 0,875:1,600 = 1,400 kN/m?




