PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR - CAD - A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul. J.I. KRASZEWSKIEGO 11A/6

TEL. 601 735583 FAX 085 7417148 arcada@znet.pl
NIP 966-090-37-30 REGON 050517307

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATOW TERAPII
ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W SEJNACH WRAZ Z |INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
| ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kategoria obiektu -1X

PRZYLACZA:
WODOCIAGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI: Sejny, ul. Lgkowa,
czesci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4
obreb Sejny

INWESTOR: Powiat Sejnenski, Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

PROJEKTANT: mgrinz. Leszek Kasprzycki

BIALYSTOK - MAJ 2021



Projekt wykonawczy zamienny

Sejny, ul. tgkowa

Przytgcza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej czesci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACZNIKI

Zat. 1. Oswiadczenie

Zat. 2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
Zat. 3. Decyzja o nadaniu Uprawnien Budowlanych

Zat. 4. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

Rys. ZT-01. Plan sytuacyjny

Rys. S-01. Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej

Rys. S-02. Profil podtuzny przytgcza wodociggowego

Rys. S-03. Szczegot montazu hydrantu

Rys. S-04. Szczegot wtgczenia do sieci

Rys. S-05. Szczegot montazowy zestawu wodomierzowego

Rys. S-06. Szczegot studzienki inspekcyjnej

Rys. S-07. Zabezpieczenie przewoddéw elektrycznych i telekomunikacyjnych




Sejny, ul. tgkowa

Projekt wykonawczy zamienny
czesci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

Przytqcza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE

do projektu wykonawczego zamienny budowy przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy zamienny budowy przytaczy: wodociggowego i kanalizacji do
projektowanego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej w Sejnach przy ul. takowej, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— zlecenie na opracowanie dokumentacji,
— kopia mapy zasadniczej,
— Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) wraz z pdzniejszymi zmianami,
— obowiazujace normy i przepisy,
— katalogi techniczne urzadzen.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozwigzania techniczne przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na
do budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej przy ul. takowej w Sejnach.

3. Przytacze wodociggowe

3.1 Zasilanie w wode

Zasilanie w wode odbywad sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z rur zeliwnych
DN100 zlokalizowanej w ul. kgkowej.

3.2 Rurociagi

Projektowane przytacze wodociggowe wykonac z rur:
— odcinek W1+HP - PE @90, PN10 taczonych przy pomocy ksztattek do zgrzewania elektrooporowe-

go.
— odcinek WP+W2 - PE @63, PN10 taczonych przy pomocy ksztattek do zgrzewania elektrooporowe-

go.

3.3 Sposob wtaczenia sie do sieci wodociagowej

Wiaczenie gtéwnego odcinka

Wciecie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonad przy pomocy tréjnika zeliwnego DN100/
DN80/DN100 za ktérym nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg DN8O, ktdrg nalezy wyposazyé w
przedtuzacz trzpienia teleskopowy oraz skrzynke uliczng . Armature oznaczyc¢ tabliczka wykonana z
tworzywa sztucznego montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wgtebieniem na tabliczki
lub na trwatym elemencie zabudowy.

Na zakonczeniu gtéwnego odcinka zaprojektowano hydrant nadziemny DN80. Montaz hydrantu wg ry-
sunku szczegbtowego.

Wiaczenie projektowanego przytacza

Wtgczenie projektowanego do projektowanego odcinka gtéwnego za pomocg obejmy do nawiercania
rur PE typu NWZ wyposazonej w zasuwe (DN80/2”’). Zasuwe wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia
i skrzynke uliczna. Potaczenie rurociggu z obejma za pomoca mufy do zgrzewania elektrooporowego z
gwintem zewnetrznym (PE63/2”).
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3.4 Pomiar zuzycia wody

Wykaz punktdw czerpalnych:

Lp. |Rodzaj odbiornika Wyptyw g n N dn
1 Umywalka 0,14 15 2,10
2. |Ptuczka cisnieniowa 0,13 5 0,65
3. |Zlewozmywak 0,14 3 0,42
4. |Natrysk 0,30 2 0,60
Razem 3,77

Qobi 1,24

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wyznaczono zgodnie z norma PN-92/B-01706 wg zaleznosci:

Q= 0,698 q,]” — 0,12, [dm’/s]

Dodatkowo w budynku bedzie instalacja wodociggowa p.poz. - 2 hydranty DN25. Obliczeniowy prze-
ptyw w instalacji p.poz. wynosi: 2 dm?/s.

Na przytaczu wodociggowym nalezy zamontowac wodomierz skrzydetkowy DN32, Q;=10 m*/h. Montaz
wodomierza w wydzielonym, ogrzewanym, wyposazonym we wpust podtogowy pomieszczeniu na
parterze budynku za pierwsza $ciang zewnetrzna.

Wodomierz nalezy zamontowac w konsoli wodomierzowej w wydzielonym pomieszczeniu wodomie-
rza zlokalizowanym na parterze budynku za pierwszg $ciang zewnetrzng. Pomieszczenie bedzie zabez-
pieczone przed zamarzaniem oraz wyposazone we wpust podtogowy.

3.5 Zabezpieczenie przed wtéornym zanieczyszczeniem wody

Za zaworem za wodomierzem do pomiaru wody na cele bytowe, na instalacji wodociggowej, nalezy
zamontowac izolator przeptywow zwrotnych, klasy BA.

3.6 Montaz przytacza wodociggowego

Rurociagi nalezy uktadac w przygotowanym wykopie z wyprofilowanym dnem na podtozu piaskowym
gr. 10 cm, tak, aby na catej dtugosci przylegaty do podtoza oraz zastosowac zasypke piaskowg o grubo-
$ci 30 cm nad rura.

Zmiany prowadzenia przewodow przytacza wodociggowego wykonac dopuszczalnymi przez produ-
centa rury promieniami giecia, uzaleznionymi od temperatury otoczenia lub ksztattkami elektrooporo-
wymi/doczotowymi.

Obsypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm. Pozo-
statg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Grunt nalezy zageszczaé warstwami co
10 cm.

Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30 cm nalezy zamontowad tasme lokalizacyjno-ostrze-
gawcza koloru niebieskiego z wktadka stalowa, w sposdb umozliwiajacy podtaczenia urzadzen do tra-
sowania sieci tzn. uktadanie tasmy zakorczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Zasuwy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na bu-
dowie - kl. bet. min B15 (C12/15).
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Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu (kl. bet.
min B15(C12/15).

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowac z powierzchnig ich niwele-
ty, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscienia-
mi.

Gtebokos¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugosc przytacza - zgodnie z czescia graficzng opracowania.
3.7 Préba szczelnosci i ptukanie przytacza

Prébe szczelno$ci rur wodociggowych wykonywaé nalezy przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
wg wymagan normy PN/B -10725 - ci$nienie probne 10 bar, nie moze wykazywac spadku ci$nienia
w ciggu 30 min.

W czasie trwania proby szczelnosci kontrolowaé wszystkie ztgcza. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préby szczelnosci nalezy dokonad ptukania czysta wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz
1m/s.

Po przeptukaniu przewody wodociaggowe nalezy poddac dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego.
Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

4. Przytacze kanalizacji sanitarnej

4.1 Informacje ogolne

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejaca siec kanalizacji sanitarnej.

4.2 Rurociagi

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC 2160 litych, klasy min. SN8 o potacze-
niach kielichowych wciskanych z uszczelka gumowa.

4.3 Potaczenie z siecig kanalizacji sanitarnej

Wtaczenie projektowanego przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie poprzez istnie-
jaca studzienke.

4.4 Studnie
— studnia ST- z tworzywa sztucznego o srednicy @425 mm z wtazem klasy D400 na rurze teleskopo-
wej wg rysunku szczegbtowego.

4.5 Montaz kanalizacji sanitarnej

Rurociagi nalezy uktadad na podtozu piaskowym gr. 10 cm ze spadkiem zaznaczonym w czesci graficz-
nej oraz zastosowac zasypke piaskowa o grubosci 30 cm.

Obsypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegélnych warstw co 10 cm. Wy-
kop co najmniej 50 cm wokot Sciany na catej wysokosci studzienki nalezy zasypywad gruntem piasz-
czystym o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzi-
nowym. Grunt ten nalezy zageszczac warstwami co 10 cm do wskaznika 1s=1,0.
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5. Warunki prowadzenie robét ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z montazem projektowanych elementéw w wykopach otwartych, w poblizu
uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowac napisami
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéow trudnych do identyfikacji nalezy nie-
zwtocznie powiadomic wtasciwy urzad miejski oraz policje.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy odpo-
wiednio dobraé, uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a
kliny i mtoty nie mogg posiadac rozklepow.

Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopdw ustawié balustrady i zaopatrzy¢ je w napis
,050bom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Pore-
cze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3a roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzo-
ny w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
bokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudo-
wa prefabrykowana.

Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m powinny posiadaé asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytgcz-
nie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wej-
Scie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urza-
dzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od kra-
wedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obu-

dowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza gra-
nica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio jg oznaczyd.




Sejny, ul. tgkowa

Projekt wykonawczy zamienny
czesci dziatek 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

Przytqcza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Przebywanie osdb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowad od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

6. Uwagi konicowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom Il ,Roboty instalacyjne” oraz przepisami BHP. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na
roboty ziemne i odpowiednie zabezpieczenie przed osunieciem sie ziemi do wykopu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z zachowa-
niem szczegélnej ostroznosci.

Po utozeniu rurociggdw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosic je do odbioru technicznego do Przedsie-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach i wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg co
jest warunkiem odbioru koncowego i przekazania przytaczy do eksploatacji.
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