Sejny, ul. Eakowa, czesci dz. nr 1584/37, 1584/43, 1584/44,1561/4

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU
Budynek wolnostojacy

ADRES BUDYNKU
SEJNY, ul.kgkowa, czesci dz. nr 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561/4

NAZWA PROJEKTU
Budynek warsztatow terapii zajeciowej
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 4144
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 410,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 414,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m?] 0,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO, ECO, [t CO,/(m*rok)] 0,048
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE T W] 13824,5
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA [ W] 13907,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] [w] 27573,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®ORH [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 27573,1
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ®OHL,A [W/m3 67,2
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHLY [W/m?] 22,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SIS TERECURICZY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII (m?rok)
OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 0,006/ m*
wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 5,657 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY | Olej opatowy lekki - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 0,001| m?
R2QKCHE] wspdlnotowego hand
Energia elektryczna. 0,893| kWh
RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA EDNOSTKA
SIS TERECRICZRY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII (m?rok)
WBUDOWANEJ INSTALACJI Energia elektryczna. 21,525/ kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ w /ilm [x/'zi’l‘q STAN | wr2018 POW"?iZZ]CHN'A
1 |SW Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,504 1,000 P \/ 131,13
2 |[swi Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,978 1,0000 P \/ 393,24
3 [SZ1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,193 0,230 P \/ 225,50
4 |Sz72 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,166 0,230, p \/ 54,87
5 |Sz5 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,188 0,230, P \/ 66,15
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6 |Sz6 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,163 0,230, P \/ 31,05
7 |WD1 Dach Dach 0,156 0,180 P \/ 277,49
8 |WP1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,183 0,300] P \/ 205,64
9 |[WP2 Strop ciepto do gory Strop ciepto do géry 0,505 1,000 P \/ 206,35
10 [WP3 Strop ciepto do gory Strop zewnetrzny 0,167 0,180 P \/ 35,13
11 [WP4 Strop ciepto do géry Strop zewnetrzny 0,100 0,180 P \/ 6,08
OKNA | DRZWI
U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS 26 TIas et STAN WT 2018 e

1 |D10-L-ALU Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P \/ 2,41
2 |D1-P-ALU Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P \/ 4,76
3 |D2-P-ALU Drzwi wewnetrzne 5,100 P 0,99
4 |D4-L-ALU Drzwi wewnetrzne 5,100 P 3,05
5 |D5-P-ALU Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P \/ 4,66
6 |D6-L-ALU Drzwi wewnetrzne 5,100 P 3,05
7 |D7-P-ALU Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P \/ 3,03
8 |D8-P-ALU Drzwi zewnetrzne 1,300 1,500, P \/ 3,05
9 |[D9-L-ALU Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 P \/ 2,41
10 (DW Drzwi wewnetrzne 5,100 P 52,40
11 |OK Okno zewnetrzne 0,70 1,100 1,1000 P \/ 106,23
12 |OKW Okno (Swietlik) wewnetrzne 1,100 P 29,89

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB P£YNNE - z 0,91
zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
PRZESYk CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zZrddta ciepta usytuowanego w 0,98
ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armatura i
urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i 0,89
QIR miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEMVSEE\:(GSZTY?V}‘('SWQ JC'EPtEJ ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU oPIS SPEE%E&C
WYTWARZANIE CIEPEA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW - opalane gazem ziemnym lub 0,91
olejem opatowym lekkim
PRZESYL CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - 0,80
mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACJA

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna. Jedynie na parterze w sali rehabilitacji i pracowni gospodarstwa

domoweo wentylacja wywiewna.

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17271,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 21760,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 707,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 468,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23936,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21223
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 26 059,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Centralne ogrzewanie wodne, pompowe zasilane z kotta na olej opatowy zlokalizowanego w rozpatrywanym budynku w wydzielonym

pomieszczeniu na parterze budynku. Grzejnik tradycyjne wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi. Rurociagi zaizolowane termicznie
zgodnie z wymaganiami WT.
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

Olej opatowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17271,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 21760,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 707,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22 468,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23936,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21223
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 26 059,1
PARAMETRY PRACY [°C] 65/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA wi | 1,10

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PtYNNE - z zamknieta komora spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO GRANICY

BILANSOWEJ BUDYNKU nH.g | 0,91
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,98
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,89
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACJI nH,tot,i 0,79
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m” - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5700
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIAEANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 3900

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 1040,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 1310,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eel,pomV [kWh/rok] 1612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 29234
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1442,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4837,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 6279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE ALV [m?] 76,7
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m®/h] 480,1
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACJI nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI nrec 0,00
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TYP WENTYLACJI
Wentylacja grawitacyjna. Jedynie na parterze w sali rehabilitacji i pracowni gospodarstwa domoweo wentylacja wywiewna.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - miejscowego uktadu wentylacyjnego

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qel [W/m?] 2,40

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QwW,nd [kWh/rok] 1895,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3063,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 366,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3430,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3370,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1099,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 4469,3

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralne w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. wyposazonym w wezownice wodna i zasilanym z kotta
na olej opatwy na zasadzie "priorytetu c.w.u.". Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji zaizolowane zgodnie z wymaganiami WT. Instalacja cyrkulacyjna
dziatajaca z przerwami.

SYSTEM INSTALACJI CIEPEEJ WODY - 1

Olej opatowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QWw,nd [kWh/rok] 1895,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3063,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomW  [kWh/rok] 366,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3430,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3370,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1099,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 4469,3

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Olej opatowy

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA wi | 1.10
ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGI DOSTARCZONEJ DO GRANICY W | 091
BILANSOWE.J BUDYNKU nw.,g B

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE AKUMULACJI CIEPEEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
CIEPLEJ WODY nW,s 0,85

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nW,e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACJI nWi,tot,i 0,62

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE

Inne ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH gel W/m?] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 2920
POMPA EADUJACA ZASOBNIK

POMPA £tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK gel W/m?] 0,20
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SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJil KOTEA gel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACJI
z:g[r;lzo:}:gﬂgsﬁgsﬁﬂzﬁgmkzssow;\n|E NA CIEPEA WODE UZYTKOWA VWi [dm*/m?-dzief] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 8827,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 264822
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 410,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 410,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 410,1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 8827,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 264822
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 410,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 410,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 410,1
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN (W/m’] 150
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD (h/rok] 2250,0
TYP BUDYNKU: BIURA)
( ) tN [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 0.8
(TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO D 0.8
(TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.75
(SPOSOB REGULAC!: ISTNIEJE REGULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 0,88

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rokl [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 707,4 2122,3 6,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 16125 4837,6 14,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 366,3 1099,0 3,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 8827,4 26 482,2] 76,7
SUMA 11513,7 34541,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Instalacja tradycyjna zasilana z sieci.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11513,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 34541,1

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 410,1
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m? 4144
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 4144
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA wi 3.00
)

ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Olej opatowy

Sl [kW%;Jrok] [kwg;(rok] [kwg;)rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17271,6 21760,8 23936,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 17271,6 21760,8 23936,9
WENTYLACJA MECHANICZNA P P T
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1040,4 1310,9 14420
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1040,4 1310,9 1442,0
L [kW%;Jrok] [kwg;(rok] [kwg;)rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1895,9 3063,9 3370,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1895,9 3063,9 3370,3
RAZEM 20208,0 26 135,5 28749,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Sl [kW%;Jrok] [kwg;(rok] [kwg;)rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 707,4] 21223
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 707,4 21223
WENTYLACJA MECHANICZNA P P T
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1612,5 4837,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1612,5 4837,6
L [kW%;Jrok] [kwﬁ;(rok] [kwg;)rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 366,3 1099,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 366,3 1099,0
EETER B EIREE . P T
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8827,4 26 482,2
RAZEM 0,0 11513,7 34541,1
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0| 0,0
Drzwi zewnetrzne 10,33 2870 43
Okno (Swietlik) wewnetrzne 0,00 0| 0,0
Okno zewnetrzne 44,39 12330 18,6
Dach 16,60 4611 7,0
Podtoga na gruncie 9,27 2 575 3,9
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop zewnetrzny 2,45 682] 1,0
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Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 26,35 7319 11,1
Ciepto na wentylacje 128,86 35796 54,1
RAZEM 238,25 66 183 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 67,93 18 869 21,8
Zyski wewnetrzne 243,76 67712 78,2
RAZEM 311,69 86581 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 17271,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 21760,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 707,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 468,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23936,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21223
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 26 059,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?rok] 42,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 53,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m?rok] 54,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 58,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 63,5

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 1040,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkV [kWh/rok] 1310,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONICOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eel,pomV [kWh/rok] 1612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29234
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1442,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 837,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 6279,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m?rok] 7,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m?rok] 15,3

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 1895,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 3063,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 366,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3430,2
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3370,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1099,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,w [kWh/rok] 4469,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m?rok] 10,9
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 8827,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 26 482,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 21,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?rok] 64,6

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 20 208,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 34962,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 2686,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 37649,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55231,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 058,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 63 290,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 85,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 134,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 19,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 49,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 91,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 154,3
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2018 EPWT [kWh/m?rok] 160,0

2018

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci granicznej oraz

przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
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