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ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE — CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
inwestycji: ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajgciowej z dostosowaniem do
budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu w
Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowsa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tek$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegolowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano — montazowych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajacym przed przetargiem.



Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
Zamawiajacemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbg¢dnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

UWAGA: Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy przesadzi¢ istniejace drzewa owocowe (szt. 10) w
miejsce wskazane przez PZT.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowia
integralng cze$¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja  projektowa i  specyfikacje techniczne przewiduja  wariantowe  stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje i przekaze ja
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materialtdw, elementow budowlanych i urzadzen
ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng¢ ofertowa i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal
szkodliwych dzialan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowg¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowal zgodnie z rozporzadzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgl¢dniajac réwniez
wymagania okre$lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatdéw uzytych
do realizacji robot.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych zgodnie z
odregbnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznos$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sa
objete certyfikacja opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatlow, dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jego cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych musi liczy¢ si¢

z koniecznoscia rozbiorki i ponownego wykonania robot lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po zakonczeniu
robot miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie

konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu  sprzetu po drogach publicznych  Wykonawca powinien  przestrzegaé
obowiazujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatow po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako§¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli materiatow dostarczonych na budowg¢ i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a



takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jako$ciowych ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.1. Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja

certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna, w przypadku wyrobdéw
dla ktorych nie ustalono PN.

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegoétowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodno$¢ z oryginatem" wynikow tych
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksiazke obmiaru robot

¢/ dokumentacj¢ laboratoryjna ( atesty materialéw, wyniki badan

kontrolnych) d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji

budowy - protokot przekazania placu budowy

- protokély z narad i ustalen

- protokoty odbiorow czgsciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde Zzadanie.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wezesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robot zanikajacych
w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.



8. ODBIOT ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W  zaleznosci od wustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidr koficowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z
ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zglasza
do odbioru dang cze$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru.Jakos¢ i 1lo$¢ robot ocenia si¢ na podstawie dokumentoéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnos$ci robot z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czeSciowy robét

Polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru
czgSciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartoS$ci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego,

B/ odbior koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonywanych robot ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protoko6t odbioru koncowego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami -

dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- dokumenty potwierdzajace odpowiednig jako$¢ wbudowanych materialow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci okresli Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 3 sierpnia 2020 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z p6ézn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.



ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych w ramach inwestycji ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii
zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczna
i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- rozbiodrka kraweznikow betonowych w miejscu wykopow pod budynek ,

- rozbidrka kraweznikow betonowych w miejscu projektowanego parkingu

- rozbiorka betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm - w miejscu projektowanego parkingu

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na istniejacym parkingu w miejscu wykopow pod projektowany
budynek

- rozbidrka blaszanego garazu na terenie projektowanego budynku

- przesadzenie 10 sztuk drzew owocowych w na dziatke nr 1584/44 wzdhuz projektowanego chodnika
- wywo6z gruzu i materiatdow z rozbiorek samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ST-B-00 ,,Wymagania ogélne” oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi robdt rozbiérkowych.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Umowa, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Dla ww. robdt rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3.SPRZET
Do rozbidrek mozne by¢ uzyty dowolny sprzet nie powodujacy przenoszenia obcigzen dynamicznych,
udarowych na elementy konstrukcyjne budynku.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiorki moze odbywacé si¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywo6z w zaleznosci od rodzaju
materiatu na odpowiednie wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-oznakowac teren zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Materiaty i elementy przewidziane do ponownego wbudowania lub odzysku nalezy sktadowaé w taki sposob,
aby nie ulegly zniszczeniu lub przekazaé protokolarnie Inwestorowi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogolne” oraz z Projektem
Technicznym.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo§¢ robot oblicza si¢
wedtug obmiaréw sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejsze;j
specyfikacji i projekcie rozbiorek.

Jednostkami obmiarowymi s3: 1 m?, 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreslajg warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U,Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650).

ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajgciowe;j
z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastruktura techniczna i
zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

1) Wykopy

2) Zasypanie wykopow

3) Wywoz ziemi z wykopow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ pospotke nienormowana.

3.SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntu; urzadzenia mechaniczne: koparki, tadowarki itp.

recznie: szufle, topaty, szpadle, rydle.

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu: spycharki,

- do transportu mas ziemnych: samochody skrzyniowe, wywrotki itp.

- sprze¢tu zageszczajacego: walce, ubijaki, zageszczarki wibracyjne spalinowe 100 m3/h

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta

bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypywanie wykopow

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

c. Uktadanie i zageszczanie pospotki nienormowanej powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci ok. 0,20 m,

z zastosowaniem ubijakow mechanicznych,

d. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej Js = 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypywanie wykopow

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu, ktora okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemozliwe.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platno$ci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

ST-B-03 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE WRAZ Z
WYKONANIEM ZBROJENIA — CPV 45262300-4 + 45262310-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych wraz ze zbrojeniem w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na
potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem :

- faw i stop fundamentowych monolitycznych,

- stropow, wiencow, belek i podciaggéw monolitycznych, stupow i schodéw monolitycznych,
- przygotowania i montaz zbrojenia elementow Zzelbetowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od iloéci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — pomocnicze budowle sluzace do formowania elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania betonow

1. Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
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zawierajacy nastgpujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatos$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ 1 wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie). W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Miejsca przechowywania cementu pakowanego moga by¢
nastgpujace:

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezp. z bokow przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan

i testow 1 nie zakldcaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej

w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeine obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie skladu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
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3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociaggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddla nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wiazanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydana przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate
ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni (tzw. ,.beton
towarowy”’). Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonow :

C8/10 (B10) - beton podktadowy;

C12/15 (B15);

C25/30 (B30) - beton konstrukcyjny;

C25/30 (B30) W4 — beton konstrukcyjny fundamentow.

2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PNEN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000.

2.4 Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy, gatunki i Srednice pretow :

- stal gtadka S235JR; stal zebrowana B500SP

- §rednice 6+16 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i1 pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

¢) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,
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- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiardw i gatunkow.

¢) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngetrznych, - stal
peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przy zachowaniu warunkow
ogo6lnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowe;:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obshuga.

b) do wykonania deskowan:

— sprzgtem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

c) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do przygotowania zbrojenia:

—nozyce,

— gietarki ,

— prostowarki,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogoélnych
okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo i stal przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych

Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt. Transport mieszanki betonowej na budowie
winien odbywac si¢ w pojemnikach dostosowanych do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania og6lne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Zakres wykonania robot

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnig¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
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(widry, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia

i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego

w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych

z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

b) Zaggszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszank¢ betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.5 Pielegnacja betonu

a) Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250

b) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

¢) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres kontroli i badan

6.1.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
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— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.1.2 Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza Specyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

6.1.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza Specyfikacja, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

6.1.4 Wykonanie i montaz zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskac akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

Odbioér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza Specyfikacja. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.6 Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.8 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowie z Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST.

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m3 wykonanych konstrukecji i betonu podktadowego,

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 1 Umowie.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej i zelbetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukcji zelbetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonowej,

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,

- transport mieszanki betonowe;j,
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- wykonanie i rozebranie deskowan,
- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

7. PN-B-32250 Materiatly budowlane. Woda do betonow i zapraw.

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢s¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

11. PN-M-81000 Gwozdzie. Ogbdlne wymagania i badania.

12. PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

22. PN-H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje ITB nr 240/82 1 306/91.

ST-B-04 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANKI
DZIALOWE — CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych w ramach
zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do
budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu w
Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji i elementow murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Bloczki komoérkowe profilowane

Bloczki stuza do budowania $cian no$nych. Mozna z nich wykonywac¢ zarowno §ciany wewnetrzne jak i
zewngetrzne. Ich wielka zaletg jest lekko$¢ ora z ergonomiczne uchwyty utatwiajace przenoszenie i murowanie.
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Bloczki sa klejone na cienka warstwe zaprawy (1-3 mm). Profilowanie na pioro i wpust wymusza precyzyjne
licowanie zestawianych ze sobg bloczkow 1 zapewnia szczelno$¢ bez konieczno$ci wykonania pionowej spoiny.
Murowana w ten sposob $ciana charakteryzuje si¢ niezwykla doktadnoscia wykonania i gtadka powierzchnia.
Wymiary produkowanych bloczkéw s ujednolicone: Wszystkie maja ta sama dlugos¢ — 60 cm i wysokos¢ — 20.
Sa to bloczki o duzej doktadnosci do murowania na cienkg spoing.

- gestos$¢ objetosciowa bloczka wynosi 500 kg/m3

- cigzar objgtosciowy bloczka wynosi 6,0 kN/m3

- szeroko$¢ bloczka wynosi: 240, 300, 365, 400 mm

- wspotczynnik przenikania ciepta dla bloczka o grub. 240 mm wynosi 0,53 W/m2K

- j-w. lecz o grubosci 300 mm wynosi 0,43 W/m2K

- j-w. lecz o grubosci 365 mm wynosi 0,36 W/m2K

- j-w. lecz o grubosci 400 mm wynosi 0,33 W/m2K

2.2. Cegla pelna zwykla

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.

W zaleznosci od wytrzymatosei na $ciskanie oraz cech fizycznych rozréznia si¢ 5 klas : 25 15 7,5 5.

W zakresie cech zewngtrznych cegla powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie PN-B-12050.
Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

Nasigkliwo$¢ cegly powinna wynosi¢ dla :

A/ klas 20115 4-22 %

B/ klas 10i7,5 6-24%

C/ klasy 5 nie mniejniz 6 %

Cegta powinna wykazywac odporno$¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza si¢ produkcje cegly klasy 5 nieodporne;j
na dzialanie mrozu z przeznaczeniem na knstrukcje nie wymagajace materiatow mrozoodpornych cegly wynosi
orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.3. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o rownych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywa¢ wlasciwy stopien zaggszczenia betonu, dokladnosé
przemieszania wszystkich sktadnikow i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementéw. Powierzchnie zewngtrzne pustakéw powinny by¢ bez rakow , guzéow lub wglebien,
krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane

Nasigkliwo$¢ wagowa blokow powinna miesci¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiarow i1 wielkosci skrzywien krawedzi 1 powierzchni

b/ wielkos$ci oraz liczby i odbi¢ narozy

¢/ wielkosci i liczby peknig¢

d/ przetomu

e/ wytrzymatosci na Sciskanie

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy pustakéw wbudowywaé wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania

Bloczki betonowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Bloczki wapienno-piaskowe (silikaty)

Jest to cegla wapienno-piaskowa. Otrzymuje si¢ ja z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody
(3%). Pod dziataniem przegrzanej pary wodnej o temperaturze 2000C przy zwigkszonym cisnieniu 16 atmosfer
okoto 4-7% krzemionki taczy si¢ z wapnem tworzac nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowo powstate
zwiazki wigzg ziarna piasku co wptywa na wysokg wytrzymato$¢ gotowych wyrobow.

W zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie rozrdznia si¢ klasy: 15L (licowka); 15; 10; 7,5.

Dopuszczalna nasigkliwo$¢ wagowa <16%, mrozoodporne.

Klasa odpornosci ogniowej REI240 (do budowy $cian konstrukcyjnych, ostonowych, wypetniajacych, E1120 (do
budowy $cianek dziatlowych), izolacyjnos¢ akustyczna 45-52 dB.

Do wykonywania §cian elewacyjnych produkowane sg elementy murowe wapienno-piaskowe (silikatowe) peine
w okreslonych kolorach.

2.6. Nadproza
Belki nadprozowe typu ,,L-19” lub porownywalne
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2.7. Kotwy Sciany licowej ze §ciana konstrukcyjna

Stosowac kotwy _la,5%_l6 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ilo$ci 4 kotwy na 1 m* §ciany o
rozstawie: w pionie max. co 50 cm, w poziomie co 50 cm z przesuni¢ciem kolejnych rzgdow o 25 cm.

2.8. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w ST-B-09.

Cegly i bloki wapienno-piaskowe nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, bloczki
betonowe na zaprawie cementowej klasy M5 lub M 10, z dodatkiem plastyfikatora, bloczki komérkowe
profilowane nalezy uktadaé przy uzyciu zaprawy murarskiej systemowej do spoin cienkich.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dlugosci. Roznica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zaze¢bne koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢é woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkow lub pustakow jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej
0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegla dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okre§lonych w
wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé grubos¢ normowa
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 m.

Mury z betonowych pustakow nalezy uktadac z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych warstw
od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin mi¢dzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
goérnej. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ woda.

Grubos¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubos¢ spoin pionowych — od 10 do
20 mm

Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muru.
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6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokoty odbioru materialow i wyrobow

f/ wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2. Odbiér murow z bloczkéw komorkowych i wapienno-piaskowych

Mury z bloczkéw komorkowych i wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkéw komodrkowych, i bloczkow z betonu
komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakoSci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materialow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze mur6w nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementow z
betonu komorkowego

Dopuszczalne odchylki dla muréw [mm]
z cegly i pustakoéw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchytek mury mury drobnow?/mlarowych
. . . elementéw z betonu
spoinowane niespoinowane Komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 | nadlugosci Im 3 6 4
. . ., . . 10 20 -
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

, |na wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysoko$ci $ciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 g 1 2 2
na dtugosci Im 15 30 30
na catej dhugo$ci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem

4 o 1 2 -
na dlugosci Im 10 20 )
na catej dlugosci budynku

Odchylenia przenikajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczesciej prostego)
na dlugosci Im 3 6 10
na calej dtugoéci Sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworow w §wietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokoéé +15, -10 +15, -10 @l
.. szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokogé +15,-10 +15,-10
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6.3. Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno§¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub cze$ci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustalic, czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja
bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian.
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza.
Jednostka obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie muru z bloczkéw betonowych

- wykonanie muru z bloczkow komoérkowych

- wykonanie muru z bloczkow i cegiet silikatowych
- wykonanie otworéow w $cianach na okna i drzwi
- utozenie prefabrykowanych nadprozy

- wykonanie nadprozy ze zbrojeniem

- licowanie §cian budynku

- obmurowanie $cian fundamentowych i kominow
- ustawienie i rozebranie rusztowan

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych. Technologia
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne.

PN-90/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia ( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 Beton zwykty.

BN-6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-B-12066 Cegly, bloczki i elementy wapienno-piaskowej

PN-B-19301 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane.
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10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B-05S PRZEWODY SPALINOWE I WENTYLACYJNE - CPV
45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem przewoddw spalinowych i wentylacyjnych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku
na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przewoddéw kominowych i wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Cegty i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych i przewodoéw wentylacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Cegly i pustaki

Przewody wentylacyjne wykona¢ z pustakow ceramicznych o wym. 19X19 cm (otwor wentylacyjny @15 cm).
Przewody dymowe, spalinowe wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopuszcza si¢ cegle
wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza si¢ do budowy
trzonow z przewodami cegly dziurawki i sitowki.

Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okraglym mozna stosowa¢ cegle wypalang z
gliny, zwykla, pelna wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.

Przewody spalinowe — wktad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Przekr6j wktadu oraz czopucha
odprawadzajacego spaliny do komina jak przekrdj wylotu spalin z kotta. Przewod spalinowy prowadzi przez
cala wysokosc nieprzerwamnie.

Zaprawy

Do murowania $cian i trzonéw z kanatami z cegly Iub pustakow nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci od
wymaganej nos$nosci tych trzondw. Zaleca si¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewodéw wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.

Do budowy trzonu komina murowanego z cegly lub pustakéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng
wg PN-90/B-14501 lub cementowa wg PN-90/B-14501 o marce nie nizszej niz 3.

W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowac zaprawe
wapienno-cementowg o zawartosci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowac zapraw¢ cementowg o marce nie mniejszej niz 8.
Do zalewania otworéw mozna stosowaé beton zwykty péiciekty Iub ciekty o klasie co najmniej réwne;j klasie
betonu uzytego do prefabrykatow.
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegodlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne wykonania robdt zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonywanie murow z przewodami

Wykonywanie muréw z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi powinno odbywac si¢ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja techniczng

Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywac w temperaturze powyzej +5°C w czasie bezdeszczowej
pogody. W przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowaé specjalne dodatki posiadajgce;j
wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

Przewody dymowe, spalinowe wentylacyjne mie¢ na calej swojej wysokoSci, tacznie z przejSciami przez stropy
i wience, jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm
Przewody powinny by¢ szczelne cegly, nalezy uktada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniem
spoin poziomych i pionowych zaprawa.

Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystepow lub wklesniec.
Wypchnigta do wnetrza przewodow zaprawe nalezy usunaé, a spoing wygtadzié

Szybkos¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogta uzyskac
wytrzymato$§¢ zapobiegajaca przed deformacja

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 Iub 10.
Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskows klasy 15 do wykonywania przewodow wentylacyjnych. Nie dopuszcza
si¢ do budowy trzonéw z przewodami cegly dziurawki i sitowki

Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidlowego
wigzania cegiet w murze z przewodami

Grubos$¢ przegrodek pomiedzy przewodami w przewodach dymnych nie moze by¢ mniejsza niz % cegly a
grubos¢ $cianek zewnetrznych powinna wynosi¢ co najmniej Y cegly

Cegty przecinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wnetrza przewodu.
Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wymurowane cho¢ jednym koncem w prostopadle
do nich potozone §cianki zewngtrzne.

W powierzchni wewnetrznej przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

Wigzania cegly w ukladzie pospolitym w murach z przewodami spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy
wykonywaé wg tych samych zasad co w innych murach, stosujac kolejno zmieniajace si¢ warstwy , tj gtowkowa
1 wozéwkowa.

Do murowania komindéw stosowac zapraw¢ cementowo-wapienng.

Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewngtrznych powierzchni przewoddéw poniewaz tynk jest nieodporny na
dziatanie gazéw 1 na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

W czasie murowania przewodoéw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwér rewizyjny
zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewoddéw. Po sprawdzeniu otwory te nalezy
zamurowac.

Wiloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wigkszej 0 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;.

Otwory wentylacyjne laczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odleglo$¢ gornej
krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

Wyloty przewodoéw wentylacyjnych i dymowych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢
zabezpieczajacg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowaé sie ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot
od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej si¢ w odleglosci do 10 m, przy czym dach o
nachyleniu potaci dachowej ponad 12° nalezy uwazaé za przeszkode, w przypadku pokrycia ognioochronnego —
co najmniej 0 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni co najmniej 100 cm.
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Kanaty wentylacyjne murowane z pustakow ceramicznych stawiane sg na stropie parteru. Nalezy wymurowac je
do wienca lub ptyty stropowej i obmurowaé $ciankami z cegly pelnej ceramicznej 15 MPa i ceglami z betonu
komodrkowego na zaprawie 5 MPa, grubo$ci 6 i 12 cm (ponad dachem).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm, a na wysokos$ci calego budynku £+ 10 mm

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno by¢
wigksze jak + 10 1 —5 mm

Odbiory czesciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbior dostarczonych na budowe materiatlow , przeznaczonych do wykonania trzonéw z przewodami
b/ komisyjny odbior trzondéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.2. Warunki przystapienia do badan i sposobow ich wykonania

Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory
kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podtogi, zamknigte
prowizorycznie deska lub cegla

Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny by¢ oznaczone
numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajagcymi je jednoznacznie , zgodnie z
numeracja przyjeta w dokumentacji.

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodow i prawidtowosci ciggu wszystkie otwory
zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte.

Sprawdzenie prawidtowosci ciagu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co
najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacja a techniczna

Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz — po zakonczeniu stanu
surowego zamknigtego, drugi raz — przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzaé
mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i Inspektora inwestorskiego

Sposob przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

6.3. Odbior koncowy

Komisyjny odbidr przewoddéw powinien by¢ dokonany po dolaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych,
gazowych , dymowych i obejmowac¢ kontrole materialéw, odbior po wykonaniu stanu surowego budynku oraz
odbioér komisyjny wykonczonego budynku.

Odbior materiatdéw przeznaczonych do wykonania przewodoéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ normom lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zaswiadczen o jakosci wyrobu

Komisyjny odbidr przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowac
sprawdzenie:

a/ prawidlowos¢ uzytych materiatow

b/ zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna

¢/ drozno$¢ i szczelno$¢ przewodow

d/ grubosé przegrod w przewodach

e/ wypetnienie spoin przewodow

f/ szczelnosci przewodow

Komisyjny odbiodr koncowy przewodéw po podlaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien obejmowaé
sprawdzenie:

a/ otwordéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotéw przewodow

¢/ prawidlowosci ciagu i szczelnosci

d/ prawidtowosci podtaczenia urzadzen wentylacyjnych

e/ innych elementoéw, ktorych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.
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6.4. Ocena odbieranych przewodow

Z kazdego odbioru przewoddéw powinien by¢ sporzadzony protokot oddzielnie dla by¢ sporzadzony oddzielnie
dla kazdej grupy przewodow. Protokot powinien by¢ sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z
ktérego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy cele wilaczenia do akt budowy i przedstawienia go
przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi warunkami
obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgltoszone ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Kominy murowane z cegly — jednostka obmiaru jest 1 m3 komina
Kominy murowane z pustakéw — jednostka obmiaru jest 1 mb komina
Kratki wentylacyjne — jednostka obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 mb komina z pustakoéw ceramicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie przewodow dymowych i wentylacyjnych

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materialow

- obsadzenie kratki wentylacyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-93/B- 03201 Kominy obliczenia i projektowanie

PN-88/B-03004 Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 Ochrona p.pozarowa budynkow. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania si¢ ognia
po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niecuzbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-12006:1997 Wyroby ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

10.2. Inne dokumenty

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
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Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa
1988

Zasady projektowania przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z
elementow prefabrykowanych

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow.

ST-B-06 I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE — CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby
warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z
infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem izolacji
faw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz dachu a zakresem swym
obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na goraco, uktadanych na podktadzie
betonowym, oraz izolacji bezszwowywch z powtok bitumicznych bezrozpuszczalnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomi¢dzy konstrukcja obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pomigdzy nawierzchnig a konstrukcja obiektu powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,

- zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

- wykazywac przyczepno$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang technologig.

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne

Material samoprzylepny dostgpny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska norma wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow
w Warszawie.

Parametry techniczne:

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Wktadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Cigzar wktadki > 200 g/m?

Warstwy no$ne- bitum oksydowany

Powierzchnia gorna —lupek naturalny/talk

Zrywalnos$¢ — wzdtuz, wpoprzek, na skos >1000 N

Rozciagliwos¢ — wzdhuz, wpoprzek, na skos >2 %

Odpornosé¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odpornos¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie —rolki po 5 m ? =30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB —AT —15-4574/2000
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Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”
Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora .

2.2. Folia (wytlaczana) kubelkowa — do wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych

2.3. Papa asfaltowa izolacyjna wg PN-89/B-27617.

Papy asfaltowe izolacyjne otrzymuje si¢ przez nasycenie tektury asfaltem impregnacyjnym i w zalezno$ci od
gramatury tektury i zawartosci asfaltu wystgpuja natgpujace odmiany pap: 1/333, 1400 i 1/500.

Wymiary pap w rolce:

- dtugos$é: 20 m, 40 m, 60 m

- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm

- sita zrywajaca przy rozciaganiu paska papy szerokosci 5 cm: 150, 180, 190 N

- wydtuzenie przy rozrywaniu: 2%

- gietko$¢ (niedopuszczalne powstanie na zewngtrznej stronie rys i peknig¢ przy przeginaniu): 50 mm.

2.4. Lepik asfaltowy stosowany na goraco wg PN-B-24625

Lepik stanowi mieszanke asfaltéw i wypelniaczy z ewentualnymi dodatkami uplastyczniajagcymi. Konsystencja
ciata stalego, barwa czarna. Temperatura migknienia wg metody PiK 60+80°C. Zawarto$¢ wypeltnienia 35%,
wilgotno$¢ 0,5%. Sa rowniez produkowane lepiki bez wypetniaczy.

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622
Otrzymuje si¢ przez rozpuszczenie asfaltu w szybkoschnacym rozpuszczalniku, z zastosowaniem dodatkow
uszlachetniajacych (zywice kumaronowe, kalafonia, pokost). Konsystencja roztworu ptynna.

2.6. Dyspersyjna masa asfaltowa

Stosowana na zimno do izolacji wodochronnych (przede wszystkim do gruntowania podtozy) po rozcienczeniu
woda. Czas wysychania powtoki w temperaturze 18°C — 6 godzin. Przyczepnos¢ do podtoza betonowego — min.
10 MPa. Zuzycie okoto 2 kg/m2.

2.7. Elastyczny szlam lub folia w plynie — do wykonania izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach
»mokrych”.

2.8. Folia PE gr. 0,3 mm, 0,4 mm, sklejana na zaktad — izolacja posadzek.

3.SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, rgczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Folie powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztatlcaniem i rozwijaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktada¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podloza. Zaleca si¢ jednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢
>o0d5°Ci<od35°C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
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Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzi¢, sktadowa¢ narzedzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych materialow sypkich i pylacych.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3#C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotno$c wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0 C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczeg6lnosci:

- powinno minaé¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

- powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podlozem betonu, mleczka cementowego, zatluszczen i pytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ ©3 mm, przy czym
krawedzie tych nierownos$ci nie moga by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystgpujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

Ewentualne wady wykonfczenia plyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych
z Inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeti¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak
aby byly zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem Ilub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci poditoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetic specjalng bezskurczowa
zaprawa lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystgpuja nieréwnosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za
pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m* w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawiac¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

powierzchnie z nierownos$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrzec
masa PC lub innym specjalnym materiatem posiadajacym Aprobat¢ Techniczng wydana przez IBDiM

5.3. Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowana nalezy oczysci¢ z luznych frakeji, pylu i
zattluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy 1 przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowac firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podloza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowac podioze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki
asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m?

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
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przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby
nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia uktadania izolacji nie powinno
uplyna¢ wiecej niz 24 godz.

- srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gldwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig (nie zattuszczong lub zakurzona) gdy dton nie
przykleja si¢ 1 pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujagcych jest zréoznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkow wysychania w wigkszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia itd.

Do gruntowania podloza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej
wymienionych szczegdlnych miejscach

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz wykonanie robot

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastgpujace narzedzia :

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gladka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na odlegto$é ca 152 cm
oraz na calej dlugosci podgrzewane;j rolki. Po utozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3#C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5 C, a wilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ > 0#C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Kontroli jakoséci wykonania podlega :
- sprawdzenie potaczen na stykach
- sprawdzenie czy nie powstaly pecherze pod izolacja §wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona Srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robot z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego
powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podloza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,
srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od stonca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji
z materiatow samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni
posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumag bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet
zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

- §rodki przeciwoparzeniowe,

- §rodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczjacy do rak,
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- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace
atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych rob6t obejmuje:

- dostarczenie i1 zakup niezbednych materialdéw na budowe

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe
przygotowanie powierzchni betonowej

- zagruntowanie podloza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

- ulozenie wlasciwej izolacji

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-B-24625 Lepik asfaltowy stosowany na goraco.
PN-89/B-27617 Papy asfaltowe na tekturze budowlane;.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatow zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
- IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Instrukcja producenta izolacji.

ST-B-07 1ZOLACJE TERMICZNE - CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow
terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢
hatasu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe EPS 70-040 grubos¢ 16 cm - jako ocieplenie Scian
Ggstos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.

Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymato$¢é na rozrywanie 214,9 kPa

Wspblczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe EPS 100-038 grubo$¢ 6 cm - jako ocieplenie stropow

Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Naprezenia Sciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$é na rozrywanie 358,0 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Polistyren ekstrudowany — styrodur XPS 30 grubos¢ 10 cm - jako ocieplenie posadzek przyziemia i
stropodachu.

Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 30 kg/m3

Naprezenia $ciskajace [2% odkszt wzgl.] 0,11 N/mm2

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla 0,032 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24 godz 20%

Ptyty z welny mineralnej grubos$¢ 16 cm - jako ocieplenie i izolacja akustyczna $cian
Wyrob:  Niepalny

Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wlasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwala nasigkliwosé woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600; grubo$¢ od 50 do 200 mm.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczaé sig:

a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ mala gestoscia objetosciowa

¢/ matla wilgotno$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwalo$cig i niezmiennos$cig wlasciwosci technicznych z uplywem czasu

e/ odporno$¢ na wplywy biologiczne

f/ odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczna wytrzymalos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi, stropy

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ wykonana z materialow w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materialdéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z plyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialow, nie
odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ulozonych na niej deskach lub pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ Swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podlozu ktorego wilgotno§¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegolnos$ci plyty styropianowe nie moga byé ukladane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podloze pod izolacj¢ cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych = 5 mm podloze powinno by¢ wyrownane. Jako warstwa wyrownawcza moze by¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczgciem ukladania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie mi¢dzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysoko$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien byé punktowo
przymocowany do $ciany

Sciany szczelinowe

Jezeli warstwe termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, to nie powinna ona by¢ grubsza niz 6 cm a jej
wysoko$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 2,5-3,0 cm. Warstwa $ciany ograniczajaca szczeling od zewnatrz winna
by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkach o duzej wilgotnosci powietrza warstwa wewngtrzna $ciany
szczelinowej powinna by¢ bardziej szczelna na przenikanie pary wodnej niz zewngtrzna. W tym celu po
wewnetrznej stronie szczeliny trzeba umiesci¢ paroizolacj¢ lub przynajmniej tynk cementowy, a od zewnatrz —
tynk wapienno-cementowy badz powierzchni¢ bez tynku.

Plyty izolacyjne powinny by¢ umieszczane w szczelinie w czasie wznoszenia $ciany. Najpierw powinno si¢
wymurowaé jedng warstwe $ciany na wysokos¢ do 50 cm, nastepnie ustawi¢ plyty izolacyjne i obmurowac je
druga warstwa $ciany. W czasie przerw w wykonywaniu robot materiat izolacyjny powinien by¢ chroniony
przed zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papa, folia lub w inny skuteczny sposob

W $cianach szczelinowych poszczegdlne warstwy izolacyjne mocowane sa na kotwach wiazacych poszczegolne
warstwy $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiodr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiodr materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktorych jakos¢ nie jest
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potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatoS$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbidr koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiodr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podlog, stropéw wykonanych:
ze styropianu EPS 70-040 gr. 16 cm,

ze styropianu EPS 100-038 gr. 6, cm

ze styroduru XPS 30 gr. 10 cm, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe¢ materialow

- wykonanie izolacji termicznej

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian szczelinowych wykonanych
ze styropianu EPS 70-040 grub. 16 cm

z welny mineralnej grub. 16 cm, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw¢ materialow

- ustawienie i rozebranie rusztowan

- wykonanie izolacji termicznej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,.Elementy budowlane i cz¢sci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”

PN-82?7B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nicuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;.
BN-6363-02 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

BN-6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

10.2. Inne dokumenty

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegroéd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewnetrznych w istniejacych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentow.

ST-B-08 POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE — CPV 45261210-9+45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania ,,Budowa
wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajgciowej z dostosowaniem do budowy
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach
ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku dotycza:
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca skltadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. Papa termozgrzewalna NRO REI30

a/ rodzaj montazu — zgrzewanie, mocowanie mechaniczne

b/ rodzaj osnowy — specjalna, kompozytowa

¢/ max sila rozciagajaca (rozciagajaca (wzdhuz i w poprzek) — 1000N/1000N
d/ Odpornos¢ na splywanie w max temperaturze — min. +100°C

e/ Wodoszczelnos¢ — 10 kPa

f/ Reakcja na ogien — klasa E

g/ Gwarancja — 15 lat

2.2. Papa termozgrzewalna NRO — materiat samoprzylepny

a/ grubos¢ — 4,2/4,0 mm

b/ wktadka — wldknina poliestrowa (siatka szklana)

¢/ warstwa no$na — bitum oksydowany

d/ powierzchnia gorna — tupek naturalny

e/ zrywanie — wzdhuz, w poprzek, na skos — 1000 N

f/ rozciagliwo$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos — 2%

g/ odpornos$¢ na wysokie temperatury - +700°C

h/ odpornos¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto — wg DIN 4102 i PN-B-02872

2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,6 mm
2.4. Wetna mineralna skalna grubosci 20 cm

2.5. Keramzyt — warstwa spadkowa 2° (33 cm)

2.6. Wylaz dachowy systemowy 80x80 cm

2.7. Wpust dachowy podgrzewany

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastepujace warunki :

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

- s3 wilasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap :

1) Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-B-
27617

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, prze§wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za
pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

5.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-02361:1999 tzn. od 1% do 20% na podtozu z ptyt z welny
mineralnej skalnej grubosci 20 cm (mocowanej do podtoza za pomoca tacznikéw systemowych).

Warstwa nawierzchniowa jest wykonana z pap NRO z uzyciem papy wentylacyjnej i kominow wentylacyjnych;
papa podktadowa jest przyklejona na zimno klejem do plyt z welny mineralne;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugosci réwnej szerokos$ci pasma papy.

Spadek potaci dachowej nalezy wykona¢ warstwg keramzytu grubos$ci 33 cm ze spadkiem 2°.

5.2.1. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwsza warstwe wykonuje si¢ z papy perforowanej
lub papy podkladowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak

wykonanej warstwie przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwos$ci
odsuszenia go przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas (wykonana w postaci wstegi
cigglej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowac w
miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.
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Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do
podlozapowinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych warto$¢ ssania wiatru indywidualnie
wprzypadku kazdego obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen. Pape
wentylacyjng uktada si¢ bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podiozu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc
podloza oraz skleja¢ ze soba na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata si¢ posypka,
nalezy ja doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ ulozona luzem na zagruntowanym podtozu,
bez taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana
do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsuna¢ pap¢ wentylacyjna na odleglos¢ -50 cm i
naklei¢ pasmo papy podktadowej. Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami
wentylacyjnymi srednic¢ kominka nalezy ustali¢ w zalezno$ci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek.
Kominkow wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.2.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO REI30

Papa jest przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
Mozna ja stosowa¢ do wykonywania nowych lub renowacji starych pokry¢ dachowych. Ze wzgledu na wysoka
wytrzymato$¢ oraz zdolno$¢ do wydtuzenia przy rozcigganiu zaleca si¢ stosowac ja na izolacje narazone na
czynniki mechaniczne.

Pape¢ mocuje si¢ do podloza metoda zgrzewania za pomoca rozgrzanego powietrza lub po przeszkoleniu przy
uzyciu palnika gazowego oraz facznikami mechanicznymi.

Bezptomieniowy system uktadania papy za pomoca zgrzewarki na rozgrzane powietrze wymaga zgrzewania
tylko bocznych zaktadow. Metoda montazu zapewnia szczelne i trwate wykonanie zaktadow pokrycia. Montaz
jest szybki, bezpieczny i ekonomiczny.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazde;j
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowatl szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,

- faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczlonowe,

- Iaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

- mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢
kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywezych.

6.2.1. Pokrycia papowe

a/ Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b/ Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
¢/ Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robot — Krycie dachu papa — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrobki blacharskie — m2

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.0dbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dhugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a
latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robo6t pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.1. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podioza oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktore powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacja.

8.3.2. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

a/ Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

b/ Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a/ Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

b/ Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

¢/ Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

d/ Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawierac:
oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

— pokrycie dachu papami termozgrzewalnymi (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalonag ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-B-02862:1993 Ochrona p.pozarowa budynku. Metody badania niepalno$ci materiatow budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie MSWiA z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw
budowlanych i terenowych (Dz.U. Nr 80 poz. 563)

ST-B-09  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I
WROT ORAZ SCIANEK ALUMINIOWYCH - CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz §cianek aluminiowych w ramach zadania ,,Budowa
wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach
ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z osadzeniem stolarki
okiennej, drzwiowej, Scianek aluminiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa — elementy zabezpieczajace otwory budowlane.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowej stolarki okiennej z PCV z nawietrzakami
higrosterowanymi, stolarki okiennej z profili aluminiowych, stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej z
profili aluminiowych, stolarki drzwiowej wewngetrznej drewnianej, okna oddymiajacego — zgodnie z wykazami
Stolarki i $lusarki w Projekcie Architektonicznym. Ww wymieniona stolarka i §lusarka powinna posiadac
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.2. Parapety z konglomeratéw marmuru grubosci 3 cm

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki, Slusarki i aluminium
w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.
Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych wyroby mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

Stolarka okienna ma by¢ osadzana w o$ciezu bez wegarkow.

Of$cieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy o$ciezem i o$cieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktorych ma przylegaé oscieznica,
w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla §cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarska wykoszg:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnoS$ciach oraz oczyszczonych z
pyhu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach

W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz
3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dhugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydla powinny
rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.
Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowe;j. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi
materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng §rodkami wydzielajagcymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego
rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w §ciana podokienna,
parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowa¢ podokiennik w
sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki i slusarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych . Odlegtosci
migdzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie nie powinny by¢
wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tacznikdéw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;.

Szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i o$cieznica nalezy wypeltni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producenta, w
szczegb6lnosei stosowac zalecane kotwy i §rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z pltaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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6.2 Odbioér wbudowanych oScieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze konicowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowane;j stolarki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow,

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidlowe uszczelnienie migdzy oScieza i oscieznicg),

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow,

- Prawidlowos$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanych wrot chtodni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe¢ materialow

- wykonanie i montaz stolarki okiennej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Terminologia.

PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe.
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Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne.

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne, $cianki dziatowe.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogoblnego.

ST-B-10 TYNKIIZAPRAWY BUDOWLANE — CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem tynkéw w ramach ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajgciowej z
dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonywaniem
tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych marki 25
135 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do
zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszcezelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo
twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1
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Tablica 1. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skfad objeto§ciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wiasciwego rodzaju i marki cementu
powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i konsystencje zaprawy,
w zalezno$ci od jej przeznaczenia.

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

2.1.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajgcych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji. Sktad obj¢tosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac¢ wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement : 01a}sto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg¢ i w dalszym ciaggu mieszaé¢ az do uzyskania

jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkoéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow suchych.

2.1.3. Zaprawy gotowe — tynki gipsowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegaé technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczeg6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy osadzone o$cieznice okienne i
drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkoéw po okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednich §rodkow zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoing petna, nalezy ja wyskrobac na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzut i gladzi stosowane sg na dobrze wykonczonych $cianach i
wnekach, przy czym na narzut i gltadz tynkéw zewngtrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od
tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sga
s tynkami kat. II1.

Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac¢ zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtladz tynkow zewngtrznych nalezy wykonac z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkoéw trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gltadka packa.

5.4. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowacé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgotno§¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktorych wilgotno§¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60% (kuchnia ,
azienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidlowej wentylacji oraz
zabezpieczenie tynkéw narazonych na bezposrednie dzialanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np.
powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami z ptytek szkliwionych.
Wymagania odno$nie podtoza jak dla tynkoéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.
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6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Podloze
powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ w dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny
by¢ wigksze niz:

a/ na calej wysokosci kondygnacji - 10 mm

b/ na catej wysokosci budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na calej powierzchni barwie o jednakowym
nate¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czgsto gliny) sa:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m?
tynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

b/ trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

a/ dla tynkow wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkoéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie tynku

- testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Pn-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 1
,»Tynki” Wydanie ITB 2003 r.

ST-B-11 PODLOGI I POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI CERAMICZNYMI - CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem podlég i posadzek oraz licowania §cian ptytkami ceramicznymi w ramach zadania ,,Budowa
wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy
Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach
ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podtog
i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podlogowej lub trwale z nig
polaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podloze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga - stanowi wierzchnia warstwg¢ uzytkowa.

Okladzina $cian — warstwa ochronna $cian w pomieszczeniach ,,mokrych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki ceramiczne GRES o wym. 30x30 cm R10 — w pomieszczeniach tazienek, sanitariatow;
R11 —w pom. 1/4,1/9, 2/14, 2/16; R13 — w pom. Kotlowni i magazynu oleju (1/5, 1/6).

2.2. Plytki ceramiczne (glazura) o wym. 20x20 cm
2.3. Zaprawy klejowe i do spoinowania plytek ceramicznych

2.4. Wykladziny dywanowe

Nalezy stosowa¢ wykladziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu, o
przydatnosci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spelniaé nastepujace wymogi:

- minimalna grubo$¢ 2 mm

- jednorodny materiat

- zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci

- powinna posiada¢ atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny.

2.5. Kleje do wykladzin dywanowych
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3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow podlogowych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podlog na podtoiu betonowym:
konstrukcja podtog uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrong przed
wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcja podlog na stropach miedzypietrowych

Konstrukcja podlég na stropach migdzypigtrowych powinny uzupetniaé wlasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotyczacej ochrony akustycznej budynku
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacj¢ w postaci ptyt styropianowych.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podidog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materialy ktére musza
zapewniaé odpowiednia szczelno$é, w szczegodlnoscei uzyte materialy powinny by¢ odporne na wodg, a posadzka
wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny
by¢ zainstalowane urzadzenia odplywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w
kierunku kratki §ciekowe;j.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano elastyczny szlam lub foli¢ w
ptynie.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ > 1%.

Dylatacje w konstrukcjach podlog

w konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i

przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplne;j i
pecznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementow konstrukeji budynku (§cian, shupow, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukceji podtogi od podioza
albo posadzki od podktadu.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m*, przy
dtugos$ci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o glebokosci
rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ 1x pape
podktadowa termozgrzewalna, klejong na ztaczach.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podlogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotno$ci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelna. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng 2x foli¢ PE 0,3 mm

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza Iub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
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Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialow bitumicznych powinna by¢
rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez

gltadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladéw

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub odcigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Do mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow betonowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie skladnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zakladowe. Mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub
gestoplastyczna.

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migedzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubos$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
rownoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Wykonanie posadzek z plytek GRES i licowek $ciennych

Posadzki z plytek GRES oraz licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje podlogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek.

Do wykonania posadzek z ptytek GRES i licowania $cian glazurg powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inacze;j.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko§¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mmna 1 mi3
mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek GRES nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek
zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych.
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Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nierownos$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziome;j lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wicksze niz + 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

5.4.2. Wykonanie podlég z wykladziny dywanowej

Posadzke z wykladziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ konstrukcje
podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy $cianach.

Posadzki z wyktadzin dywanowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze
wytrzymato$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej
3 Mpa, beton minimum B25.

Podktad pod posadzke z wyktadziny dywanowej musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4.

Wilgotnos¢ podktadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢
sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy. Badanie wilgotnosci nalezy do obowiazkéw wykonawcy robot podlogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowych nalezy dobiera¢ materialy najbardziej odpowiadajace
celowi zastosowania posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny, umozliwiajace ich
identyfikacj¢ co najmniej nazwe¢ materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, dat¢ produkcji, a w
przypadku klejow — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectw
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie.

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim normom. Wyktadziny te powinny
si¢ charakteryzowaé wskaznikiem ttumienia dzwigkow Ern>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad i wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy scianach nalezy wykonac cokoty w postaci paska wyktadziny dywanowe;j
wysokosci 10 cm.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac si¢ krotki czasem wsigkania i
schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréownany odpowiednig masa

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruntowa¢ podtoze w przypadku stwierdzenia
slady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego samego rodzaju, barwy i
wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej.

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, pocia¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3
cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy arkuszami wykladziny
przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego
ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegoéw arkuszy.
Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na calej powierzchni do podktadu. Do jej przyklejenia nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Posadzka z wyktadziny dywanowej powinna wykazywac dobre przyleganie wyktadziny do podktadu; nie
dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji wyktadziny (fald, pgcherzy itp.) oraz odstawania brzegéow arkuszy a
takze zabrudzen powierzchni klejem.
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbiodr materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbior materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacj¢

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymaloS$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkdéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podlozem

e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podktadu.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglos$ci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materialami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

6.2.3. Odbior podkladu

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do I mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm
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g/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikdéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych i licowek $ciennych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperatur¢ pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podkladu

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnos$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbidr koncowy robdét podltogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki i licowek, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na
podstawie protokotéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki i licowek powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki i licowek

¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokolikéw przys$ciennych i mocowania listew
podiogowych (lub cokotdéw); badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiog i licowek $ciennych oraz wyktadzin i Imb
cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie podtog, licowek $ciennych oraz wyktadzin

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z plytek ceramicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i1 dostawe materialow

- wykonanie cokolikoéw z ptytek ceramicznych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN-13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw

ST-B-12  SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE
SYSTEMOWE - CPV 45421152-4, 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
Scianek dzialowych i sufitow podwieszanych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby
warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z
infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z montazem $cianek
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych oraz montazem sufitow podwieszanych systemowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zgodnie z ST-B-00 ,, Wymagania ogélne”

Plyta wypehiajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej.

Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cig¢zarem wlasnym.

Ruszt (konstrukcja no$na)

podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym zestawem lub sktadac si¢ z
poszczegodlnych elementow.

Sufit podwieszany

sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i §ciany) w pewnej odleglosci od znajdujacego si¢
powyzej stropu lub dachu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
ST.

2. MATERIALY
2.1. Scianki obudowujace stelaze podtynkowe w sanitariatach grubosci 75 mm z ptyt GK na konstrukcji

stalowej ocynkowanej oraz obudowa przewodoéw wentylacyjnych ptytami GK gr. 15 mm na konstrukcji stalowej
ocynkowanej
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2.2. Sufity podwieszane perforowane z welny mineralnej z rastrami o wym. 600x600 mm, grubos$ci 20 mm,
konstrukcja widoczna, rozbieralne, biale

2.3. Sufity podwieszane z plyty mineralnej, gladkie, klasa materialu budowlanego A2-s1 d0, grubosci 15
mm, biale, odpornos$¢ na wilgo¢ 95RH, trwale (w pomieszczeniach wilgotnych)

2.4. Warunki ogolne stosowania materialéw

Dzwigkochtonne plyty sa przeznaczone do stosowania jako wypehienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszanych, w pomieszczeniach zamknigtych, w zakresie wynikajacym z wlasciwosci technicznych. Ptyty
objete norma PN EN 13964 mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajacych funkcje dzwigkochtonne, moga by¢
stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze
wzgledu na emisje¢ fenolu i formaldehydu plyty moga by¢ stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi kategorii A i B wedlug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007,
plyty odpowiadaja wymaganiom higienicznym.

2.5. Wymagania szczegolowe dla plyt sufitéw podwieszanych

1. Reakcja na ogien: Euroklsa Al zg. z PN EN 13501-1

2. Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

3. Pochtanianie dzwigku: Klasa pochtaniania A

5. Odporno$¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

6. Plyty z welny mineralnej gr. 20 mm, klasa materiatu budowl. A2-s1, d0, izolacyjnos¢ akustyczna 31-49 dB
7. Odpornosc¢ na wilgo¢- 95 RH, trwate.

2.6. Deklaracja zgodnoSci
Produkty o deklarowanej zgodno$ci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego potwierdzeniem
jest Deklaracja zgodnos$ci wydawana przez producenta wyrobu.

3.SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszanych W zwigzku z tym, iz
do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprz¢tu jedynie proste
i niezasilane energig elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczego6lnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sig, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetlienie podstawowych przepisow
BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypehiajacych:

Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty.
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

Sprzet do instalacji konstrukeji no§nej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow pozwalajacy
na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow).
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) *podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukeji no$nej (w zaleznosci od wielkoSci i stopnia
komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe),

- linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane przez
inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysokos¢ maksymalna - trzy pelne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa latwe do cigcia za pomoca ostrego noza.
Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowac.

5.2. Wskazowki montazowe

Polaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.

Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 3000 mm.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga si¢
naktadac¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukceji nos$nej budynku).Dolne konice powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie
1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke¢ modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) rownolegle
do profili nosnych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce
profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Plyty sa latwe do cigcia za pomoca ostrego noza.
Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegow.

Odpornos$¢ na korozje

System montazu gwarantuje dluga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wersji, o
wzmocnionej odpornosci na korozj¢, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.
Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych moga by¢ stosowane.
Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia
z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty
umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kolki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic si¢, ze
posiada on wystarczajaca wytrzymato§¢ na wyrywanie.

5.3. Post¢powanie z gotowym sufitem

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystoSci:

Odkurzanie: Uzywac¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, migkka szczotka.

Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem migkkiego materiatu, nasaczonego woda
z rozcienczonym mydiem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi - wspdtczynnik PH 8§ -11) w
proporcjach mydia w wodzie jak 1:100.
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Czyszczenie piana: Nanie$¢ piang czyszczaca i Srodki dezynfekujace na powierzchni¢. Nastgpnie delikatnie
zetrze¢ szmatka lub gabka.

Nie dopuszczalnym jest stosowanie agresywnych srodkow czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegélnos$ci zas plyty
wypehiajace nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wlasnym. Podwieszanie
dodatkowych elementow moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu
nieprzekroczenia maksymalnej no$nosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne
bezpieczenstwo dla 0séb korzystajacych z pomieszczenia, w ktérym sufit podwieszany zostal zainstalowany.
Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W
przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe,
poniewaz to wlasnie konstrukcja no$na zapewnia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczna ustroju, jaki jest sufit
podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyroboéw z dokumentacja projektowa.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dlugosci Sm.

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci plyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub
uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementow / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wzrokowa wszystkich elementow sufitu podwieszanego
plyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest I m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych ST-B-00 p.2.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe¢ materialow

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigckochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku.

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych
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ST-B-13 ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem robo6t malarskich w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow
terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem robot
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz dyspersyjnej
jako gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania
w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac si¢ tak aby zachowaé
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkarskich i nizej podanych
rob6t malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac¢ §rodki ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore¢ twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac
prace w rekawicach

¢/ uzywacé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkos$¢ powierzchni.
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Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych
materiatow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta).

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosei.

a/ catkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin, oraz armatury o$§wietleniowe;j itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe

¢/ utozeniu podtdg drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnos$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-B-09
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania
przez wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podloza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku.

Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podloza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu
doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robét
malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym i w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomocg pgdzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunac lub zeszlifowaé; dopuszcza si¢ pojedyncze
wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gleboko$ci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie
réwnosci tynki powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowigzujacej normy, z
wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia , nie wykruszajace sig, bez
widocznych rys, spgkan i rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunaé¢ szpachelka
lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptukaé czysta woda

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykona¢
przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
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5.4. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

Warunki przystapienia do robét malarskich

1/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkow i
miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkoéw nie powinna wystepowac w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementoéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac po calkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po calkowitym zakonczeniu
robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i
cokotow.

54.1. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materialow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2. 'Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, luszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych
Taczen 1 poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek
pigmenty i wypelniaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyroboéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym
migdzy wykonawca a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na
catej powierzchni, tak aby z odlegto$ci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uzna¢ za
jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywaé¢ odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na catej dhlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dlugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powtoka powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub péimatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowa¢ farby rézniagce si¢ migdzy
soba odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac
probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci
powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria oceny jakosci i odbior konicowy rob6t malarskich

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych i lateksowych — nie wczesniej niz po 7 dniach
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- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

3/ odbidr robot malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 15

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozkladu
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych platow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku nakladania powtok bez podkladu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w potysku powlok biatych i biatg w
przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystgpuja slady farby.
7/ Sprawdzenie odpornos$ci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

8/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

9/ Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

10/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢
zgodnie z normami lub §wiadectwami.

11/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli
na szczotce lub szmatce nie pozostang §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej
probie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza
si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

12/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie
jej woda za pomocg migkkiego pgdzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydlem, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwe. Na powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.

13/ Sprawdzenie odpornosci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.

14/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonac¢ przez jednokrotne pomalowanie
farbg podktadows powierzchni o wielko$ci okolo 0,10 m? . Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy naniesé
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

15/ Sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi
lub §wiadectwami.

6.2. Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czg¢$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbidr powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i
powtorne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska
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- §lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem

$ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy

zlikwidowa¢ przez powtoérne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej

odleglosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne naniesienie powtoki malarskie;j
- odspojenie si¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki lub sfatdowanie powloki — nalezy oczysci¢

powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie

nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe¢ materialow

- wykonanie malowania

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN/C/81913 Farby dyspersyjne, akrylowe, silikonowe.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta.

ST-B-14 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE I INNE — CPV
45421160-3

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu elementdéw $lusarsko-kowalskich i innych w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na
potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt jak nizej :
- montaz balustrady schodéw wewnetrznych ze stali nierdzewne;,

- montaz balustrady na holu na I pigtrze ze stali nierdzewne;j,

- montaz wycieraczek systemowych zewngtrznej i wewngtrznej,

- montaz drabiny aluminiowej do wytazu dachowego,

- montaz odbojoporgczy z elementow systemowych,

- montaz systemowych naroznikow wzmacniajacych,

- montaz wyposazenia sanitariatéw dla osob niepetnosprawnych,

- montaz schodotazu kroczacego dla niepetnosprawnych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz ST-B-00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Balustrada schodéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej AISI 304, wysokosci 110 cm

2.2. Balustrada na holu na I pigtrze ze stali nierdzewnej AISI 304, wysokosci 110 cm

2.3. Wycieraczka zewngtrzna W1 o wym. 180x100 cm, przystosowana do intensywnego ruchu, rama
systemowa, stal chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wktad gumowy i wktad z kasetka
szczotkowa

2.4. Wycieraczka wewngtrzna W2 o wym. 180x100 cm, wys. 22 mm, wktad zwijalny szczotkowy z listwa
czyszczacg, rama systemowa aluminiowa

2.5. Odbojoporecze z elementéw systemowych (na wysokosci 110 cm nad posadzka) - podstawa odbojoporeczy
aluminiowa gr. 2 mm, pokrywa winylowa gr. 2 mm, teksturowane

2.6. Systemowe narozniki wzmacniajace (do wysokosci 150 cm), winylowe gr. 2 mm, szerokosc 76 mm,
teksturowane

2.7. Drabina aluminiowa do wylazu dachowego, mocowana do $ciany

2.8. Wyposazenie sanitariatow dla 0sob niepetnosprawnych

2.9. Schodotaz kroczacy dla niepetnosprawnych

3.SPRZET

Sprzet wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych zawartych w , Instrukcjach montazu”
Producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw powinny odbywac sig¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny, oraz wymagania stawiane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacja i montazem poszczegdlnych
elementdéw zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producentéw, oraz zgodnie z wytycznymi w Projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wyroby powinny posiada¢ Krajowa Deklaracje zgodnosci, znak budowlany lub Europejska Aprobatg
Techniczng — nalezy przez to rozumie¢ o§wiadczenie Producenta stwierdzajace na jego odpowiedzialno$¢, ze
wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma albo z Aprobata Techniczng, posiada¢ znak budowlany lub
Europejska Aprobate Techniczng.

Przy odbiorze wyrobow przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy :

- wymiary elementow i cze¢sci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt.

Przy odbiorze elementow wbudowanych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich osadzenia, zgodnie z instrukcja
Producenta.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest :

- 1 mb balustrad,

- 1 szt wycieraczek, drabin,

- 1 kpl wyposazenia,

- 1 m odbojoporgczy, naroznikow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe wyrobu,

- montaz wyrobu,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne.
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do wbudowania.

Instrukcje montazu Producentow.

ST-B-14 DOCIEPLENIE SCIAN W TECHNOLOGII ,,LEKKIEJ-
MOKREJ” — CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
dociepleniem $cian budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej” w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego
budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu
Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu wykonanie systemow ociepleniowych,
wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach §cian (przegréd) budynkéw istniejacych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci materiatdéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania systeméw ociepleniowych oraz
ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych w technologii “lekkiej-mokrej” - wykonywany na
budowie zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie
minimum z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplne;j,
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- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

1.4.2. Podtoze — powierzchnia nowej §ciany lub stropu

1.4.3. Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

1.4.4. 1zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik
mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

1.4.5. Zaprawa (masa) klejgca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.

1.4.6. Laczniki mechaniczne — okres§lone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad dyble plastykowe.

1.4.7. Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne
systemu.

1.4.8. Siatki z wtokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.4.9. Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.
1.4.10. Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

1.4.11. Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczng, badz uznano
za “regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje¢ Producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgc;ji.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;j
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza. Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne :

- plyty z welny mineralnej zwyktlej i lamelowej grub. 16 cm majg zastosowanie na okreslonych powierzchniach
Scian. Ptyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny
lamelowej moga by¢ zaleznie od wlasciwos$ci podloza, tylko klejowe. Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny
mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

-plyty styroduru XPS grub. 14 cm na powierzchni $cian cokolowych. Szczegdtowe wymagania okresla norma
PN-B-13164
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- plyty styropianu ekspandowanego EPS 70-040 Fasada grub. 16 cm maja zastosowanie na okre¢slonych
powierzchniach $cian. Szczegétowe wymagania okresla norma PN-EN-13163

2.2.4. Laczniki mechaniczne :

- kolki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo kopolimerowa),
zawierajagca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie :

- masy silikatowe (krzemianowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej).
Gotowe materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowych. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
roéznych grubosciach i fakturach typu baranek, rowkowy lub modelowany. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Tynki mozaikowe na bazie zywicy akrylowej.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe) :

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomocg kotkow rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy z wtokna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, o$ciezy itp.) przed
uszkodzeniami,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzagce do wykonywania stykoéw BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace - rozpr¢zne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO,

- plytki elewacyjne silikatowe tupane o wym. 250x65x20 mm,

- §rodek hydrofobowy — do zabezpieczenia powierzchni elewacji (tynkow i licowek z cegiet silikatowych).

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje) — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
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- siatki zbrojace, listwy, profile — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania r¢cznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni 1 krawedzi — szlifierki r¢czne, pity reczne
i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglgbianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.8. Pozostaty sprzgt — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narz¢dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgepowania
pozostato$ci wykwitdow i spiekow za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci 1 no§no$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwo$ci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. niniejszej ST (w specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy
odwola¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymatos$ci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.
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5.2. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejagcych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spgkan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje $cierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podloza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyrownawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez Producenta systemu.

5.3. Wykonanie docieplenia w technologii “lekkiej-mokrej”

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.3.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg
jego powierzchnig.

5.3.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuro6w wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnos$ci podtoza, w postaci
plackow i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej
powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawg.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajacg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
lacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2
lub 8 szt./m2-dla welny) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.3.3. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig¢ plyt izolacji termicznej naciggnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.3.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.3.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego i
poddac¢ jego powierzchnig obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng szczegdtows. Sposdéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.
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6.1.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j.

6.1.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1. oraz 5.2. niniejszej
specyfikacji ST.

6.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.2.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych
peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania,
6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywacé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zalagczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2.  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemu ocieplania §cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 9.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiadac¢ jednorodny i staly kolor i fakturg.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli Umowa taka
forme przewiduje.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i
wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protok6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

7.4. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? docieplenia w technologii “lekkiej-mokrej” obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe materiatow,

- wykonanie docieplenia,

- ustawienie i rozebranie rusztowan o wysokosci do 4 m,

- kontrolg jakosci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej budynkow.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna
przegrod oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
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- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

ST-B-23 URZADZENIA WINDOWE - 45313100-05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem urzadzenia windowego w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na
potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

Urzadzenia windowe wraz z konstrukcja szybu, wyposazeniem i elementami pomocniczymi.

Wybor konkretnego urzadzenia windowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Nalezy zastosowac dzwig hydrauliczny z kabing przystosowana dla osob niepelnosprawnych, z maszynownia
prefabrykowana typu C,T2, umieszczong we wnece obok szybu windowego.

Dzwig musi spetnia¢ wymagania europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/EU i posiada¢ wazne $swiadectwo
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.1. Dane techniczne

- typ kabiny: K-1

- wymiary kabiny: 1400/1100 mm

- drzwi: automatyczne, teleskopowe, o odpornosci E130

- udzwig: 630 kg

- wysoko$¢ podnoszenia: 3,50 m

- usytuowanie maszynowni: MC (prefabrykowane)

- sterowanie: mikroprocesowe

- rodzaj szybu: wg projektu

- normy, certyfikaty, aprobaty: PN-EN 81-2, ISO 9001, Dyrektywa 2014/33/EU

Dzwig wyposazony jest w agregat z proporcjonalnym blokiem zaworowym NGV.

2.2. Szyb windowy
Szyb windowy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym, o wymiarach zgodnych z wytycznymi
Producenta windy.

3.SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania i montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami Producenta windy i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzenia windowego powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac¢ jej dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji warsztatowej przedstawiajacej
szczegotowe rozwigzania urzadzen windowych.

Parametry techniczne urzadzen windowych wg projektu technicznego.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-B-00 "Wymagania ogolne".

Montaz windy winna wykonywa¢ ekipa Producenta windy badz przeszkolona przez niego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola montazu elementéw windy polega na :

- sprawdzeniu jakosci elementow sktadowych windy,

- sprawdzenie jakosci wykonania fundamentu betonowego,

- sprawdzenia jakosci wykonania konstrukcji samonosnej i zewngtrznej (lakierowane;j),
- sprawdzeniu geodezyjnym rz¢dnych i usytuowania,

- sprawdzeniu prawidlowosci dziatania windy osobowej

Pozostate wymagania wg wytycznych producenta urzadzenia windowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 kpl. urzadzenie windowe (dla wykonania i montazu kompletnej windy
osobowej wraz z wyposazeniem oraz podigczeniem niezbgdnych instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Wg ST-B-00 oraz wytycznych producenta urzadzenia windowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- wykonanie i uzgodnienie niezbg¢dnej dokumentacji projektowej (projektu urzadzenia dzwigowego wraz z
konstrukcja szybow, elementdow pomocniczych, wyposazenia, oraz technologii montazu i pracy),

- zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- opracowanie instrukcji uzytkowania urzadzenia dzwigowego,

- zakup, dostarczenie, montaz i uzyskanie niezbg¢dnych zezwolen, pozwolen i odbioréw urzadzenia
dzwigowego,

- usunigcie pozostatosci poza plac budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 81-21:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi
przeznaczone do transportu 0sob i towaréw. Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejacych budynkach.
PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw - Cze$¢ 2:

Dzwigi hydrauliczne.

Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/EU
ISO 9001

Instrukcja Producenta.
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ST-B-16 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
GRUNTOWEGO ORAZ WYKONANIE WARSTW PODBUDOWY
— CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego oraz wykonaniem warstw podbudowy w
ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajgciowej z dostosowaniem
do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania, kontroli i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego, warstwy odsaczajacej z
piasku, podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie takich materiatow jak:

- piaski $rednie ziarniste,

- kruszywa naturalne (mieszanki i zwiry),

- cement (do wykonania stabilizacji kruszywa) klasy 32,5, portlandzki z dodatkami, lub hutniczy wg PN-B-
19701,

- woda stosowana do stabilizacji cementu i zaggszczenia podbudowy oraz pielegnacji wykonanej podbudowy —
powinna odpowiada¢ normie PN-B-32250 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode
pitng),

- kruszywa tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-B-06714-15. Materiatem do wykonania podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego, skat litych (granity, bazalty). Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych
i domieszek gliny.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-B-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot nalezy stosowac :

- rowniarki samojezdne,

- spycharki uniwersalne z uko$nie nastawionym lemieszem,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne,

- rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,

- szczotki mechaniczne do sunig¢cia nadmiaru kruszywa,

- drobny sprzet rgczny : topaty, kilofy, mioty, kliny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu kruszywa mogg by¢ stosowane dowolne §rodki transportowe gwarantujgce zabezpieczenie
kruszyw przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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Transport cementu powinien si¢ odbywac z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i przetadunku
cement nie moze ulec zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze :

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, przesadzenia lub wycigcia
istniejgcych drzew lub krzewow,

- przejecia i odprowadzenia z terenu wod opadowych lub gruntowych,

- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania koryta koryta oraz profilowania i zggszczania podtoza gruntowego
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podloza polega na $cigciu nieréwnosci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
plaszczyznom pochylenia podhuznego i spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami
Inspektora. Bezposrednio po wykonaniu profilowania podtoza gruntowego nalezy przystapi¢ do jego do
zaggszezania do Ismin=1,0 walcami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zaggszczaniu nie powinna roznic¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci.

Uktadanie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej warstw konstrukcyjnych nawierzchni w korycie
powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z zaggszczaniem podtoza gruntowego.

5.3. Warstwa z piasku Srednioziarnistego

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci 15 cm. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w trakcie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu (kruszywa), az do otrzymania rownej
powierzchni.

5.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

W Dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie podbudowy grubosci 15 cm o Rm=2,5 MPa.
Podbudowa nie moze by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza spada ponizej +5°C, wtedy gdy podtoze jest
zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowac stacjonarng mieszarke przeciwbiezng typu cyklicznego z
automatycznym dozowaniem sktadnikow.

Grubos¢ uktadanej mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania powinny by¢ naprawione przez
zerwanie warstwy na petng grubo$é, wbudowanie nowej mieszanki oraz ponowne zaggszczenie.

5.5. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone do Jsmin=1,0 oraz oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej aby po jej ostatecznym zaggszczeniu grubo$¢ byta rowna projektowanej tj. 25 cm. Po zageszczeniu
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchni¢ od 3+6 mm.

Wskaznik zageszczenia podbudowy zgodnie z BN-8931-12(29).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy sprawdzic :

- profilowanie i zageszczanie podloza w korycie gruntowym,

- spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa (tolerancja + 0,5%),

- glebokos¢ koryta gruntowego i rzedne dna powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, a roznice migdzy
rzednymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm i -2cm,

- grubo$¢ warstw podbudowy powinna by¢ zgodna z okreslonag w Dokumentacji Projektowej, z tolerancja +1 cm
i-2cm,

- nieré6wnosci podtuzne i poprzeczne warstw podbudowy (nalezy mierzy¢ 4,0 m tata zgodnie z normg BN-8931-
04), nie moga przekracza¢ 20 mm,

- wskaznik zageszczenia warstw podbudowy (zgodnie z norma BN-8931-12) nie powinna by¢ mniejszy niz
Jsmin=1,0,

- wilgotno$¢ kruszywa w trakcie zaggszczania nalezy bada¢ zgodnie z norma PN-B-06714-17 1 wilgotno$¢ ta
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10%,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie dla podbudowy stabilizowanej cementem okresla si¢ na probkach walcowanych o
$rednicy 1 wysokosci 8 cm. Probki te nalezy pobierac¢ losowo, w warstwie rozlozonej, przed jej zageszczeniem
(zgodnie z BN-8931-02),

- nier6wnosci podbudowy zasadniczej nie moga przekracza¢ 12 mm,

- grubo$¢ wykonanej podbudowy zasadniczej nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +2 cm,
- zageszcezenie podbudowy zasadniczej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia jest nie wigkszy od 2,20 (zgodnie z norma BN-8931-02).
Wszystkie niewtasciwie wykonane prace ziemne i podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w p. 6 powinny by¢ poprawione natychmiast, a wszelkie naprawy i dodatkowe
badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne” .

Jednostka obmiarowa

- jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego koryta, wraz z profilowaniem i zaggszczaniem,
- jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanych podbudow, wraz z zageszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odktad,

- profilowanie i zaggszczanie dna koryta,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,

- wywoz nadmiaru gruntu bez wzglgdu na odleglosc.

Cena wykonania 1 m? podbudéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie materialow i roztozenie warstwy materialu podbudowy,
- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszezenie 1 wyprofilowanie warstwy, utrzymanie (pielegnacja) warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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4. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

5.PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

9. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBD i M-1997.

ST-B-17 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ,
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY — CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku
na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy
wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi w ST-B-00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 "Wymagania og6élne".

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-B-00 "Wymagania ogdlne".

2.1 Betonowa kostka brukowa

Wymagania stawiane kostkom brukowym okres§la norma PN-EN 1338:2005.

Dane techniczne :

- kostka dwuwarstwowa z betonu, warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) grubosci 4 mm
(zwykle barwionej). Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie kostki typu ,,cegietka”,

- grubos¢ kostek brukowych betonowych — 60 mm lub 80 mm (tolerancje wymiarowe wynosza na dlugosci i
szeroko$ci +3 mm; na grubos$ci +5 mm),

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmnie;j :

a/ $rednia z sze$ciu kostek : 60 MPa,

b/ najmniejsza pojedynczej kostki : 50 MPa,

- nasigkliwo$¢ wodg wg normy PN-B-06250(2) nie wigcej niz 5%,

- odpornos¢ na zamarzanie po 50 cyklach zamrazania wg normy PN-B-06250(2) :

a/ pekniecia probki — brak,

b/ strata masy — nie wigcej niz 5%,

¢/ obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie — nie wigcej niz 20%,

- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego wg normy PN-B-04111(1) — nie wigcej niz 4 mm.
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2.2. Obrzeza trawnikowe betonowe

Dane techniczne :

- wymiary 12x25 cm i 6x20 cm,

- nasigkliwos¢ : <5%,

- beton klasy B15, B30 (zgodnie z PN-B-06250),

- mrozoodporno$¢ : stopien mrozoodpornosci F150,

- przepuszczalnos¢ wody : stopien wodoszczelnosci W8,
- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego : 3,5+4,5 mm.

2.3. Krawezniki betonowe

Dane techniczne :

- wymiary 15x30 cm,

- nasigkliwos¢ : <4%,

- beton klasy B25, B30 (zgodnie z PN-B-06250),

- mrozoodporno$¢ : stopien mrozoodpornosci F150,

- przepuszczalnos¢ wody : stopien wodoszczelnosci W8,
- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego : 3 mm.

2.4. Beton do wykonania law pod krawezniki kl. B-15, zgodnie z normg PN-B-06250

2.4.1. Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normom PN-B-06250 i PN-B-06712

2.4.2 Cement do betonu i podsypek cementowo-piaskowych zgodnie z PN-B-30000

Do betonu nalezy stosowa¢ cement marki nie nizszej niz 35; na podsypki cementowo-piaskowe nalezy stosowac
cement marki nie nizszej niz 25.

2.4.3. Piasek na podsypki cementowo-piaskowe - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.4.4. Piasek do zapraw — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-06711.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 "Wymagania ogoélne".

Mate powierzchnie z kostki betonowej mozna uktadaé rgcznie.

Do przecinania kostek betonowych nalezy stosowac np. przecinaki, szlifierki z tarcza.

Do zaggszczania nawierzchni nalezy stosowa¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B—00 "Wymagania og6lne".

Uformowane w czasie produkcji kostki uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki sg przetozone na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodowy nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozi¢ na paletach transportowych Producenta.

Obrzeza trawnikowe i krawezniki betonowe nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu od
przesuwu.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ cementowozem i odpowiada¢ wymaganiom BN-B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-B-00 "Wymagania ogdlne".

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu gruntowym powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone, zgodnie z ST-B-15 ,,Profilowanie i zaggszczanie
podloza gruntowego oraz warstw podbudowy”.

5.2. Warstwy podbudowy
Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z ST-B-15 ,,Profilowanie i zaggszczanie podloza gruntowego
oraz warstw podbudow”.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek zgodnie z PN-B-06712(3). Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+3,5. Zawarto$¢ cementu do
piasku w stosunku 1:4; grubos$¢ warstw 5 cm.
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5.4. Przed wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych wzdtuz drogi wewngtrznej — dz. nr 1584/43 w miejscu
projektowanych miejsc postojowych nalezy rozebraé betonowe krawezniki oraz ptyty betonowe chodnikowe
50x50 cm.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z osltona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem (nie wolno uzywaé walca
drogowego). Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem szczelin piaskiem nie wymaga pielggnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytku.
Wzdhuz szczytowej Sciany budynku nalezy ulozy¢ systemowe koryta betonowe ze spadkiem 2%.

5.6.. Ustawianie obrzezy trawnikowych

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ lini¢ ustawianych obrzezy zgodnie z zakresem okreslonym w
Dokumentacji Projektowej. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy liniowe i tawe¢ betonowa z betonowg B15.
Obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j (1:)
grubosci 5 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypelione catkowicie na pelng glebokosé.

5.7. Ustawianie kraweznikéw

Przed przystapieniem do ustawienia kraweznikow nalezy wytyczy¢ lini¢ kraweznikéw ustawionych w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy liniowe pod tawe i fawe betonowa z betonu B15 (z oporem lub bez oporu).
Krawezniki ustawia si¢ na wykonanej lawie betonowej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypehia¢ zaprawa cementowa zgodnie z PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalezy pielggnowac¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i
zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-B-00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja stosowne atesty, oraz
stan techniczny po okresie sktadowania. Oceng prefabrykatéw do wbudowania nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami w normie PN-B-10021.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- glebokosci koryta o szerokosci do 3,0 m - £1,0 cm,

- glebokosci koryta o szerokosci ponad 3,0 m - £2,0 cm,

- szeroko$ci koryta - £5,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania wykopoéw (koryta) pod tawy kraweznikowe

- sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopi,

- sprawdzenie szeroko$ci dna wykopu.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy betonowe;j

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa,,

- wysoko$¢ (grubosé) tawy z tolerancja +10% wysokosci projektowane;j,

- szeroko$¢ gornej powierzchni tawy z tolerancja £20% szerokosci projektowanej,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku, z tolerancja + 2,0 cm na 100 m wykonanej tawy.
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6.3.4. Sprawdzenie wykonania podsypki pod nawierzchni¢

Sprawdzenie podsypki polega na sprawdzeniu w zakresie sktadu, grubosci podsypki i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podluznych i na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania i wypehienia spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni zostat zachowany.

6.3.6. Sprawdzenie ustawienia obrzezy i kraweznikéw betonowych

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie linii kraweznikow i obrzezy w planie — max. odchylenie moze wynosi¢ 1,0 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. 1,0 cm (na kazde 100 m),

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow i obrzezy — tolerancja przeswitu pod fawa <1,0 cm przy przylozeniu
faty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- doktadnos$¢ wypehienia spoin — wymagane catkowite wypetnienie spoin (na kazde 10 m).

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni nalezy wykonac tatg 4-metrowa. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie

powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ +2,0 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynosza £0.3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb (metr) wykonanej lawy betonowe;.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb (metr) ustawionego obrzeza i kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge godezyjna i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- zakup i dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie nawierzchni wraz z zagg¢szczeniem 1 wypehieniem spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z ST,

- przeprowadzenie powykonawczych pomiarow geodezyjnych,

- uporzadkowanie terenu.
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Cena wykonania 1 m tawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe, obstuge geodezyjna i oznakowanie robot,

- wykonanie wykopow pod lawe oraz wywo6z nadmiaru gruntu,
- ustawienie szalunku,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy, piclegnacja betonu i rozbiorke szalunku.

Cena wykonania 1 m obrzeza i kraw¢znika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i oznakowanie robot,
-zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikow na tawie,

- ustawienie obrzezy na podsypce,

- zaspoinowanie kraweznikow i obrzezy,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

5. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

6. PN-EN 12271-3:2000U Powierzchnie utwardzone

7. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

ST-B-18 ZIELEN — CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni w ramach zadania ,,Budowa wolnostojacego budynku na potrzeby warsztatow terapii zajeciowej
z dostosowaniem do budowy Srodowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w Sejnach ul. Lakowa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiagzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:zakladaniem i
pielegnacja trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze¢$ci organicznych

1.4.2. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3.Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zaleznoS$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych 1 zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech

i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem

osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczeséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

Wybor gatunkow traw do obsiania nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.5. Istniejgce drzewa owocowe — do przesadzenia.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdéwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé walu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesig¢cy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwalowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,

prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin®),

obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ceny jednostkowe zawieraja obstuge geodezyjna.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materialu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

- zatadunek i dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,

- pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
PN-R-65023 Mieszanki traw do wysiewu
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