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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego budynku na

potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy srodowiskowego domu

samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ,
zlokalizowanego w Sejnach przy ul. tgkowej , na czesci dziatek 1584/37, 1584/44, 1584/43,
1561/4 , obreb Sejny.

Projekt budowlany budynku warsztatow terapii zajeciowej uzyskat Decyzje
pozwolenia na budowe nr 115/2019 w dniu 26.09.2019 r.

Projekt zamienny dotyczy dostosowania projektowanego budynku warsztatow

terapii zajeciowej do potrzeb srodowiskowego domu samopomocy w zakresie budowy windy

dla 0s6b z niepetnosprawnosciami i dostosowania funkcji pomieszczern do wymogow

srodowiskowego domu samopomocy.

W sktad projektowanej infrastruktury technicznej wchodzg :
- kabel elektroenergetyczny
- instalacja oswietlenia terenu

-instalacja drenazu opaskowego



- instalacja kanalizacji deszczowej — zakres projektu zamiennego

- instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres projektu zamiennego

- przytgcze drenazu opaskowego
- przytagcze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej— zakres projektu zamiennego

W sktad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzg:
- parking na 17 miejsc postojowych
- utwardzenia terenu , trawniki

- przesadzenie 10 drzew owocowych

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek $srodowiskowego domu samopomocy zostat zaprojektowany przy ul.
takowej w Sejnach na dziatce nr 1584/37 i na czesci dziatki nr 1584/44.

Na dziatce nr 1584/37 zlokalizowany jest budynek administracyjny — Urzad Pracy,
parking Urzedu Pracy . Dziatka nr 1584/37 jest zagospodarowana zgodnie z
przeznaczeniem i potrzebami budynku administracyjnego - znajduje sie tu zielen ozdobna,
drzewa , blaszany garaz, dojscia piesze do budynku . Budynek Urzedu Pracy zlokalizowany
jest w zabudowie pierzejowej. Budynek administracyjny posiada gtéwne wejscie w elewac;ji
zachodniej — od strony ul. Lakowej .

Dziatka nr 1584/44 zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny , cze$¢ dziatki

przeznaczonej pod inwestycje porosnieta jest trawg , rosng na niej drzewa iglaste oraz

drzewa owocowe. Na dziatce nr 1584/44 przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktorej

W projekcie zamiennym zostanie podtaczona instalacja i przytacze kanalizaciji sanitarnej z

projektowanego srodowiskowego domu samopomaocy.

Dziatka nr 1584/43 jest dziatkg drogowg , utwardzona trylinkg , na czesci dziafki
przebiega chodnik z ptyt chodnikowych , od strony dziatki nr 1584/44 teren poros$niety jest
trawa.

Dziatka nr 1561/4 jest dziatkg drogowg — ul. Lgkowa , w ulicy przebiega sie¢
wodociggowa do ktorej projektowane jest wigczenie przytgcza wodociggowego .

Dziatka nr 1584/37 posiada dostep do drogi publicznej — ul. Lgkowej , zjazd na
parking znajduje sie z dziatki drogowej nr. 1584/43.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci, przytgcza i instalacje :
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa ,CO, elektroenergetyczna, telefoniczna ,
nieczynny kabel oswietlenia terenu na dziatce nr 1584/37 i 1584/44.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku administracyjnego i utwardzonego

terenu na dzialce nr 1584/37 odbywa sie powierzchniowo na teren zielony na tej dziatce. .



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja jest projektowana na podstawie MPZP - Uchwaty Nr [11/10/06 Rady Miasta
Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sejny. Projektowana funkcja budynku i zagospodarowanie terenu
jest zgodna z przeznaczeniem terenu okreslonym w MPZP. Dziatka nr 1584/37 potozona
jest na terenie oznaczonym w MPZP jako 62 U/A/IMW, przeznaczonym pod zabudowe
ustugowaq i administracyjng oraz mieszkaniowg wielorodzinng. Dziatka nr 1584/44 potozona
jest na terenie oznaczonym w MPZP jako 63 MW/MN/U , przeznaczonym pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng i jednorodzinng z ustugami.

Dziatki nr 1584/37, 1584/44 nie wymagajg uzyskania decyzji o wytgczeniu z produkc;ji
rolnej terenu inwestycji .

Projektowany na dziatce nr 1584/37 wolnostojgcy budynek srodowiskowego domu
samopomocy zlokalizowany bedzie czesciowo na istniejgcym parkingu Urzedu Pracy,
czesciowo na terenie zagospodarowanym zielenig . Budynek usytuowany bedzie od
zachodu wzdtuz linii_ zabudowy wyznaczonej w MPZP od strony ul. tgkowej , przy
istniejgcym parkingu . Od wschodu - na granicy z dziatkg nr 1584/44 | przy istniejgcym
terenie rekreacyjnym . Od poéinocy usytuowany bedzie w odlegtosci 6,10 m od budynku
administracyjnego na tej samej dziatce . Od potudnia naroznikiem przylega¢ bedzie do
dziatki nr 1584/44 .

Budynek zostat zaprojektowany na rzucie prostokata ze scietym naroznikiem od
potudnia. Pietro na rzucie prostokgta nadwieszone jest nad parterem od strony zachodniej i
potudniowej tworzgc podcienh przed gtownym wejsciem do budynku . Drzwi wejsciowe do
budynku znajdujg sie w srodkowej czesci skosnej sciany pod podcieniem . Wysuniete pietro
stanowi w tym miejscu naturalne zadaszenie nad utwardzonym placykiem przed wejsciem ,
ktory chodnikiem tgczy sie z pobliskim terenem rekreacyjnym i parkingiem przeznaczonym
dla uzytkownikow budynku.

Teren inwestycji czesciowo bedzie utwardzony — chodniki i miejsca postojowe , czes¢
terenu bedzie przeznaczona na zagospodarowanie zielenig niskg. Wytyczne ochrony
Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego na terenie oznaczonym symbolami
MW, U w MPZP okreslajg zachowanie istniejgcej roslinnosci drzewiastej i krzewiastej, ze
szczegblnym uwzglednieniem drzew pojedynczych, alei i szpalerow o wysokich walorach
przyrodniczych. Istniejace w miejscu projektowanego budynku drzewa owocowe zostang
przesadzone na teren zielony wzdtuz projektowanego chodnika na dziatce nr 1584/44.

Istniejgcy w miejscu projektowanego budynku garaz blaszany zostanie rozebrany.

Istniejgcy w miejscu terenu inwestycji nieczynny kabel oswietlenia terenu na dziatce nr
1584/37 i 1584/44 zostanie rozebrany.



Powierzchnia terenu inwestycji na dziatkach nr 1584/37 i 1584/44 wynosi 2166,35 m2 ,
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku administracyjnego na dziatce nr 1584/37
wynosi 194,62 m2 , powierzchnia zabudowy projektowanego budynku srodowiskowego dom
u samopomocy na dziatce nr 1584/37 - okreslona wg. MPZP jako ‘“powierzchnia
zewnetrznego obrysu kondygnacji przyziemia budynkow znajdujgcych sie na dziafce
ewidencyjnej” - wynosi 235,56 m2

Wielkos¢ powierzchni zabudowy budynkéw istniejgcego i projektowanego = 430,18 m2

w stosunku do powierzchni dziatek nr 1584/37 i 1584/44 przeznaczonych pod inwestycje
wynosi 19,85% , jest mniejsza niz okreslona w MPZP na nie wiecej niz 30 %.

Powierzchnia biologicznie czynna na terenie inwestycji na dziatkach nr 1584/37 i

1584/44 wynosi 910,89 m2 co stanowi 42,04 % , jest wieksza niz okreslona w MPZP na nie
mniej niz 40%.

Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny , zgodnie z zapisem w MPZP — “dla
zabudowy ustugowej i administracyjnej wolnostojgcej ustala sie wysokoS¢ zabudowy do

dwdch kondygnacji.” Wysokos$¢ budynku do géry scianki attykowej wynosi 7,89 m , jest

mniejsza niz okreslona w MPZP na maksimum do 9,50 m dla zabudowy wolnostojgcej
ustugowej i administracyjne;.

Dach projektowanego budynku jest ptaski o spadku 2 ° , spadek dachu jest zgodny z
ustaleniami zawartymi w MPZP dopuszczajgcymi dachy ptaskie lub dwuspadowe o spadku
30°-45°(+ 3°9).

Dach kryty bedzie papa termozgrzewalng w kolorze ciemnoszarym - Dopuszcza sie w

MPZP krycie dachow materiatami w kolorach: brazowym, czerwonym, szarym oraz
w odcieniach tych koloréw.

Wzdtuz dziatki drogowej nr 1584/43 zaprojektowany zostat parking na 17 miejsc
postojowych , w tym dwa miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscig i 4 miejsca dla Urzedu
Pracy . Budynek jest projektowany czesciowo na istniejgcym parkingu budynku
administracyjnego , 4 miejsca postojowe z tego parkingu zostang wyznaczone na nowo
projektowanym parkingu przy dziatce drogowej nr 1584/43 . Na projektowany budynek
srodowiskowego domu samopomocy przypada 13 miejsc na nowo projektowanym parkingu.
Zgodnie z MPZP na cele administracji nalezy przeznaczy¢ - 25 m.p./100m?p.uz.
Powierzchnia funkcji administracyjnej w projektowanym budynku wynosi 40,75 m2 , dla tej
powierzchni wg.MPZP wymagane jest 11 miejsc postojowych . Uczestnicy warsztatéw jako
osoby niepetnosprawne umystowo nie bedg korzystac z indywidualnych dojazdéw na
zajecia, bedg dowozeni i odwozeni do domdw transportem zorganizowanym — busem —
przez organizatorow warsztatow .

Wzdtuz projektowanego chodnika na dziatce nr 1584/44 |, w odlegtosci mniejszej niz

80,00 m zostanie wykonane utwardzone miejsce na ustawienie konteneréw na $miecie .




Posegregowane odpady komunalne odbierane bedg przez wyspecjalizowane firmy w
oparciu o gminny program gospodarki odpadami.

Projektowana jest instalacja oswietlenia terenu i kabel elektroenergetyczny zasilajgcy
projektowany budynek , poprowadzony z rozdzielnicy na istniejgcym budynku
administracyjnym na dziatce nr 1584/37- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PG PGE w Suwatkach.

Przytgcza wod-kan zostaty zaprojektowane na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGK w Sejnach . Doprowadzenie wody- z sieci miejskiej w ul. Lgkowej .
Odprowadzenie $ciekéow bytowych odbywac sie bedzie projektowanym przytgczem do

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce 1584/44 — zakres projektu zamiennego , na

podstawie warunkow technicznych wydanych przez PGK w Sejnach .

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu zielonego odbywacé sie bedzie
powierzchniowo do gruntu na teren inwestycji . Woda z projektowanej instalacji drenazowe;j ,
wody opadowe z dachui parkingu bedg podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej ,
zgodnie z zapisem w MPZP . Odwodnienie projektowanego parkingu na dziatce nr 1584/43
odbywac¢ sie bedzie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci kanalizacji deszczowej
zakonczonej separatorem.

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanego zrédta ciepta — lokalne zrddto ciepta ,
zgodnie z MPZP — kociot opalany olejem .

Projektowana inwestycja wymaga poprowadzenia drogi pozarowej . Istniejgca droga
pozarowa — ul. Lgkowa oddalona jest od projektowanego budynku o 16,55 m . Na podstawie
§ 12 ust.7 Rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych , projektowany dwukondygnacyjny budynek o wysokosci mniejszej niz
12,00 m posiada zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1.5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Wymagany przepisami jest hydrant zewnetrzny 10 dm3/s . Projektowany jest hydrant
naziemny DN 80 na dziatce nr 1584/37 , na podstawie warunkéw technicznych wydanych
przez PGK w Sejnach.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia terenu inwestycji na dziatkach nr 1584/37 i 1584/44 - 2166,35 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku administracyjnego na dziatce nr 1584/37 —

194,62 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku SDS na dziatce nr 1584/37 — 235,56 m?

Powierzchnia utwardzona na dziatkach nr 1584/37 i 1584/44 — 825.28 m2

Powierzchnia zieleni na dziatkach nr 1584/37 i 1584/44 - 910,89 m?



5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek wg. MPZP znajduje sie w strefie ochrony ekspozycji ,E” , gdzie ustala sie
ochrone widokowg zabytkowej substanciji architektonicznej i urbanistycznej poprzez
ograniczenie wysokosci i intensywnosci zabudowy; zakaz realizacji obiektow wyzszych niz
12.5 m. Wysokosc¢ projektowanego budynku wynosi 7.89 m , miesci sie w zakresie

wysokosci dopuszczonej przez MPZP.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka nie znajduje sie na terenie gorniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja polegajgca na budowie wolnostojgcego budynku srodowiskowego domu
samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu nie wywiera
negatywnego wptywu na srodowisko. Poprzez swoj zakres nie wprowadzi zagrozen dla
srodowiska, uzytkownikow oraz swojego otoczenia, oddziatywanie uzytkowania obiektu
ogranicza sie do granic dziatek nr 1584/44, 1584/43.

Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej , mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizaciji ,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci. Nie ogranicza dostepu do Swiatta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich obiektach.

Inwestycja nie bedzie zrédtem ucigzliwosci spowodowanych przez hatas , wibracje
zaktécenia elektryczne , promieniowanie. Hatas i wibracje mogag wystgpi¢ okresowo na
etapie budowy obiektu.

Planowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody
i gleby , sposdb odprowadzenia wdd opadowych nie zmieni sie .

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Inwestycja nie nalezy do mogacych oddziatywac na srodowisko.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki nr 1584/37, 1584/44
i ogranicza sie do granic tych dziatek.

Spetnienie przepiséw prawa okreslajacych obszar oddziatywania :

a/ Ustawa Prawo Budowlane- art.3.pt.20- definicja obszaru oddziatywania

b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :

- §12 —odlegtosci budynku od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi sg wieksze niz 4 m ,

- §13 — projektowany budynek nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi w istniejgcym budynku administracyjnym i budynkach na dziatkach sgsiednich



- §19 — odlegtos¢ projektowanych miejsc postojowych od granicy dziatki nr 1584/27 wynosi co
najmniej 6,00 m

- §23.1 — odlegtos¢ utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadow stafych wynosi co najmniej
10,00 m od drzwi i okien budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi , co najmniej
3,00 m od granicy dziatki budowlanej

- §57, §60 —budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sgsiednich- przepis nie dotyczy obiektéw administracyjnych

- 8§271,271,273 - odlegtosci budynku od granicy dziatek sasiednich i od budynkéw na sasiednich
dziatkach sg wieksze niz 8 m.

¢/ Rozporzadzenie RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko:

-§2, §3- inwestycja nie jest zaliczana do moggcych oddziatywac na $rodowisko

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego w 2019 r budynku warsztatéw

terapii zajeciowej w projekcie zamiennym zostanie dostosowany do wymogow

funkcjonalnych srodowiskowego domu samopomocy . Obiekt bedzie placéwka pobytu

dziennego — typ B dla oséb w roznym stopniu z niepetnosprawnoscig intelektualng
przeznaczonym dla ok. 30 uczestnikow . Dom bedzie dziataé co najmniej 5 dni w tygodniu
po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie bedg prowadzone zajecia
z uczestnikami, a pozostaty czas przeznaczony bedzie na czynnosci porzgdkowe,
przygotowanie do zajec, uzupemianie prowadzonej dokumentacji, a takze zapewnienie
opieki uczestnikom w trakcie dowozenia na zajecia lub odwozenia po zajeciach. Uczestnicy
bedg korzysta¢ z profesjonalnej pomocy w celu adaptacji do zycia w srodowisku rodzinnym
i spotecznym, zaradnos$ci zyciowej i integracji spoteczne;.
Zatrudnienie bedzie wynosi¢ do 10 pracownikéw - psychologa , pedagoga , pracownika
socjalnego ,instruktora terapii zajeciowej ,asystenta osoby niepetnosprawnej . Na jedng
osobe pracujgcg z uczestnikami nie powinno przypadac wiecej niz 5 uczestnikow. Praca
odbywaé sie bedzie w systemie jednozmianowym.

Przeprowadzane bedg zajecia zespotowe lub indywidualne:
— trening funkcjonowania w zyciu codziennym / nauki higieny, gospodarstwa domowego ,
gospodarowania srodkami finansowymi/
- trening umiejetnosci interpersonalnych i rozwigzywania probleméw / ksztattowanie

pozytywnych relacji z otoczeniem /
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- trening umiejetnosci spedzania wolnego czasu /zainteresowanie literaturg , kulturg ,sztuka/

- poradnictwo psychologiczne

- terapie ruchowg / zajecia sportowe, turystyke , rekreacje/

-umozliwienie spozycia gorgcego positku sporzgdzonego w ramach treningu kulinarnego.
Program uzytkowy na parterze zawiera pracowni¢ rehabilitacji i treningéw oraz

pracownie kulinarng z jadalnig do treningu gospodarstwa domowego, pomieszczenia

pomocnicze i administracyjne . Na 1 pietrze zlokalizowana bedzie pracownia artystyczna,

pracowania terapii ruchowej, pracownia komputerowa i pracowania technik réznych . Na 1

pietrze zlokalizowano tez sale ogdlng do spotkan uczestnikéw i rodzin, pokdj kierownika i

gabinet psychologa — pokéj wyciszeh , pomieszczenie socjalne i pomieszczenia

pomocnicze. Wysokos¢ pomieszczen w swietle — min.3,00 m.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

PARTER:
Nr. pom. [Pomieszczenie Powierzchnia m?
1/1 wiatrotap 5,20
1/2 komunikacja 37,90
1/3 pokdj biurowy 15,20
1/4 pracownia kulinarna i jadalnia, 25,75
trening gospodarstwa domowego
1/5 magazyn oleju 2,65
1/6 kottownia 2,65
1/7 tazienka uczestnikow 475
1/8 tazienka uczestnikow 4,65
1/9 sala rehabilitaciji i treningu 45,60
1/10 klatka schodowa 11,55
111 pom. na woézki inwalidzkie 4,40
1/12 szatnia uczestnikow 11,35
1/13 archiwum 6,25
1/14 pomieszczenie na rowery 8,35
1/15 wodomierz 2,30
1/16 szyb windowy 2,80
RAZEM 191,35
1 PIETRO :
Nr. pom. [Pomieszczenie Powierzchnia m?
2/1 klatka schodowa 3.35
2/2 komunikacja 43.90
2/3 sanitariat personelu 2.95
2/4 sanitariat personelu 2.95
2/5 pokdj socjalny pracownikéw 6.00
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2/6 gabinet psychologa , pokgj 12.90
wyciszen
217 pokadj kierownika 12.10
2/8 sala ogolna — spotkania 20.35
uczestnikow i rodzin
2/9 pracownia artystyczna 15.00
2/10 pomieszczenie terapii ruchowe;j 16.00
2/11 pom.gospodarcze 3.10
2/12 sanitariat uczestnikow 3.95
2/13 sanitariat uczestnikéw 3.95
2/14 pracownia komputerowa 28.75
2/15 magazyn 18.35
2/16 pracownia technik réznych 24.55
2/17 szyb windowy | -
RAZEM 218.55

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe budynku

powierzchnia zabudowy budynku 235,56 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 409,50 m2
kubatura budynku 1 825,00 m®
wysokos¢ budynku 7,89 m
dtugos¢ budynku 26,86 m
szeroko$¢ budynku 10,27 m
kat nachylenia potaci dachowych 20

liczba kondygnacji nadziemnych 2

liczba kondygnacji podziemnych 0

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
Budynek srodowiskowego domu samopomocy zaprojektowany zostat jako

dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony , na rzucie prostokata ze $cietym naroznikiem na
parterze . Pietro na rzucie prostokagta zostato lekko nadwieszone od strony zachodniej i od
strony potudniowej - nad scietym naroznikiem . Pietro podparte trzema stupami tworzy
zadaszong przestrzen przed wejsciem do budynku. W tym miejscu powstanie wygodne ,
ostoniete od opaddéw atmosferycznych miejsce dla grupy oséb oczekujgcych na busa lub
inng zbidrke uczestnikdw . Po prawej stronie od wejscia znajduje sie pomieszczenie do
przechowywania roweréw , z ktoérych korzystaé bedg uczestnicy na zajeciach.

Elewacja budynku na parterze od strony potudniowej — przy wejsciu do budynku iod
zachodniej — od strony parkingu zostanie wykonczona cegtg elewacyjng silikatowg w

kolorze ciemnoszarym i szarym ,fupang, uktadang w poziome pasy po 4 cegly . Od strony
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potnocnej elewacja na parterze zostanie wykonczona ptytkami elewacyjnymi  w kolorze
ciemnoszarym i szarym ,#jfupanymi, uktadanymi w poziome pasy po 4 cegty jak na elewac;ji
zachodniej. Zabezpieczy to strefe parteru najbardziej narazong na uszkodzenia
mechaniczne - sciany stojgce bezposrednio przy parkingu i Sciany wejsciowej do budynku.
Pozostate sciany budynku bedg docieplone w systemie ETICS, wykonczone tynkiem
silikatowym w kolorze biatym . Cokdt budynku wykonczony bedzie tynkiem mozaikowym w
kolorze grafitowym. Stolarka okienna i drzwiowa projektowana jest jako grafitowa RAL
7024 . Okna o wymiarach 90x180 cm — w kolorze rudym RAL 2010. Trzy stupy przed
wejsciem do budynku zostang wykonczone akrylowym tynkiem mozaikowym barwionym w
kolorze rudym RAL 2010. Dach budynku jednospadowy, ptaski zostanie przykryty papa
termozgrzewalng w kolorze ciemnoszarym. Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej w kolorze grafitowym jak stolarka RAL 7024 .

Wejscie do budynku przez wiatrotap prowadzi do holu , przy ktérym zlokalizowana jest
szatnia uczestnikdw i pokdj biurowy . W szatni znajdg sie wieszaki nascienne na odziez
wierzchnig, tawki . Dalej po prawej stronie jednobiegowa klatka schodowa prowadzi na
pietro . Klatka ma przeszklong sciane zewnetrzng , jest tez przeszklona od strony holu
zapewniajgc naturalne oswietlenie holu i widok na istniejgcy teren zielony od strony
wschodniej budynku.

Budynek terapii zajeciowej nie wymagat zastosowania dzwigu osobowego .

W projekcie zamiennym , w_budynku Srodowiskowego domu samopomocy zaprojektowano

dzwig osobowy z kabing dla oséb z niepetnosprawnosciami dowozgcy uczestnikow z holu na

parterze na pietro .

Pomieszczenia techniczne — kottownia z magazynem oleju , pomieszczenie
wodomierza , zlokalizowane bedg na parterze z wygodnym dostepem od strony parkingu ,
np. w celu napetnienia zbiornika na ole;.

Funkcja projektowanego budynku zostata dostosowana do wymogoéw funkcjonalnych

srodowiskowego domu samopomocy . Na parterze zlokalizowane bedg dwie pracownie

terapeutyczne — pracownia gospodarstwa domowego z jadalnig jako pracowania treningu
gospodarstwa domowego i pracownia rehabilitacji i treningdw . Pracowania rehabilitacji
posiada wyscie na pobliski teren zielony umozliwiajgc uczestnikom ¢wiczenia i zabawy na
Swiezym powietrzu . Na parterze zlokalizowano tez tazienki z natryskami dla uczestnikéw
z ktorych bedg mogli korzystac po zajeciach rehabilitacyjnych .

Na pietrze zlokalizowane bedg pozostate pracownie terapeutyczne , artystyczne
i techniczne, pracownia komputerowa , sala ogodlna do spotkan uczestnikéw i rodzin.
Znajdowac tez tu bedzie pokdj kierownika , pokdj psychologa z mozliwoscig wyciszen
uczestnikéw , pokdj socjalny pracownikow , sanitariaty pracownikéw , pomieszczenie

porzadkowe , magazyn, sanitariaty dla uczestnikow . Przeszklona sciana zewnetrzna od
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strony holu przez przeszklong sciane klatki schodowej zapewni naturalne o$wietlenie holu i

widok na istniejgcy teren zielony od strony wschodniej budynku.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY -- zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej projektu.

4.1. Prace rozbiorkowe w terenie :

- rozbiorka kraweznikow betonowych w miejscu wykopdw pod budynek ,

- rozbidrka kraweznikow betonowych w miejscu projektowanego parkingu

- rozbiorka betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm - w miejscu projektowanego parkingu
- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej na istniejgcym parkingu w miejscu wykopow pod
projektowany budynek

- rozbidrka blaszanego garazu w miejscu projektowanego budynku

- przesadzenie 10 sztuk drzew owocowych w na dziatke nr 1584/44 wzdtuz projektowanego
chodnika

4.2 Prace budowlane

4.2.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe

- fundamenty zelbetowe wg. projektu konstrukciji
- §ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych wg. projektu konstrukcji
- §ciana fundamentowa szybu windowego zelbetowa — wg projektu konstrukc;ji

4.2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Murowane z bloczkow silikatowych gr. 25 cm na zaprawie cem-wap. Elewacja na
parterze budynku od strony potudniowej — przy wejsciu do budynku i od strony zachodniej —
od strony parkingu zostanie wykonczona cegtg elewacyjng silikatowg w kolorze
ciemnoszarym i szarym , fupang , uktadang w poziome pasy po 4 cegty . Poziom pasa
cokotowego w kolorze cegty ciemnoszarej utrzymacé na poziomie cokotu w elewacji
wschodniej — 30 cm nad poziomem +/- 0,00 . Pas nadprozy i podokiennikow — z cegty
ciemnoszarej. Od strony potnocnej elewacja na parterze zostanie wykonczona ptytkami
elewacyjnymi w kolorze ciemnoszarym i szarym ,jupanymi, ukladanymi w poziome pasy
po 4 cegly jak na elewacji zachodnie;.

Pozostate Sciany zewnetrzne zostang wykonczone w systemie ETICS , wykoriczone
tynkiem silikatowym w kolorze biatym .

Elewacje budynku zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobowym .

Cokoét budynku wykonczony bedzie tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym.

4.2.3 . Trzy stupy konstrukcyjne przed wejsciem

Zagruntowac preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy , wykona¢ warstwe z
akrylowego tynku mozaikowego na siatce barwionego w masie w kolorze pomaranczowym.

4.2.4. Stropy ,wiennce, nadproza zelbetowe — wg.proj. konstrukciji

4.2.5. Sciany dzialowe - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 120 mm
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Uwaga: Nalezy zapewni¢ odpornos¢ pozarows :
Scian obudowy korytarzy R15
odpornos¢ pozarowg $cian kottowni, magazynu oleju — $ciany z gazobetonu gr. 18
cm — o odpornosci ogniowej REI 120 ,
Sciany obudowy klatki schodowej - o odpornosci ogniowej REI 60
scianke gr. 115 mm pomiedzy pom. 1/5 i 1/6 wymurowac do sufitu po wniesieniu

zbiornika na olej do pom. 1/5.

Nalezy zachowac ciagtosé przegréd pozarowych ponad sufit podwieszany.

4.2.6. Stropy, - zelbetowe — wg.proj. konstrukgji.

4.2.7. Schody wewnetrzne — zelbetowe wg. projektu konstrukcji . Schody wykonczone

gresem antyposlizgowym R10. Stopnice w kolorze ciemnoszarym , podstopnice w kolorze

jasnoszarym .

4.2.8. Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej

Powierzchnia klatki schodowej przyjeta do oddymiania wynosi 21,50 m2.

Zestawienie systemu oddymiania i napowietrzania:

dwa okna oddymiajgce 150x96 cm , otwierane gérg ,do kata 90 °. Okna wykonane z
aluminium , w kolorze grafitowym , wypetnienie pakietem szklanym U=0.5 W/(m2K)
4/18/4/18/331. Czynna powierzchnia oddymiania dwéch okien wynosi 1.10 m2.
Powierzchnia geometryczna obydwu okien = 2.36 m2 .
napowietrzanie — wymagana powierzchnia napowietrzania wieksza o 30% od
powierzchni geometrycznej okien = 3,06 m2. Drzwi napowietrzajgce zewnetrzne na
parterze klatki schodowej o wymiarach zewnetrznych ramy drzwiowej 1,76 m x 2,15
m ( szer/wys) . Drzwi wykonane z aluminium , w kolorze grafitowym RAL 7024 .
Wypetnione pakietem szklanym bezpiecznym 44.2/16Ar/44.2 T , Ug=1,0 W/m2K.
elektrozaczep do drzwi napowietrzajgcych — elektrozaczep zwykly z dzwigienkg 8-28
VAC/DC, 350 N, z wyslizgiem
dwa sitowniki do okien oddymiajgcych , skok 800 mm, kat uchytu 90 ° pobér pradu
1.2A, 24 V DC ( na jeden sitownik )
dwa sitowniki ramieniowe do drzwi napowietrzajgcych , otwierajgce drzwi do kata 90 °
sita pchajgca na ramieniu [N] 600, poboér pradu 1,25A, 24 V DC
sterowanie systemem oddymiania i napowietrzania :

o Centala oddymiajgca - N10- prad wyjsciowy 10A

o Przycisk oddymiania RPO, FT4

o Przycisk przewietrzania

o Optyczna czujka dymu
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o Puszka natynkowa
o Modut napedu DM

4.2.9 .Balustrada schodéw wewnetrznych i na holu na | pietrze — ze stali nierdzewne;j
AISI 304 , spawana. Wysokos¢ balustrady min. 110 cm od podestu i poczgtku stopnia,
max odlegto$¢ pomiedzy elementami balustrady 12 cm.

4.2.10. Winda i szyb windowy

- szyb windowy wykonac¢ zgodnie z proj.konstrukcji, otynkowaé tynkiem cem-wap.

- szyb wewnatrz pomalowac 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym

- w szybie windowym zamontowac¢ dzwig hydrauliczny np. GREEN LIFT FLUITRONIC
MRL-MC lub réownowazny, o udzwigu 630 kg . Kabina o wymiarach 140x110 cm
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Typ kabiny K- 1, drzwi wejsciowe teleskopowe
drzwi o odpornoséci ogniowej EI30. Wysokosé podnoszenia - 3,50 m.

Maszynownia prefabrykowana typ C, T2, umieszczona we wnece obok szybu windowego
4.2.11. Podtogi

Z gresu 30x30 cm , z wyktadziny dywanowej obiektowe] - zgodnie z tabelg na rzutach

kondygnacji.

- W pomieszczeniach fazienek , sanitariatow , w pom.1/9 , 1/ 4 - gres R11 ;
- pozostate pomieszczenia - gres R10.

- w kottowni i magazynie oleju gres antyposlizgowy R13 ,

- fugi wypetni¢ zaprawg wodochronng i chemoodporng

- cokoty z gresu wys.10 cm w pomieszczeniach z podtogg z gresu

- cokoty przypodtogowe przy podtogach z wyktadziny dywanowej wys.10 cm
Sktad warstw podtdg podano na rysunkach w czesci graficznej projektu.
4.2.11. Wycieraczki

o W1-wycieraczka zewnetrzna 180x100 cm przystosowana do intensywnego ruchu
rama systemowa , stal chromowo-niklowana, wys.ramy min.25 mm, zwijalny wktad
gumowy i wkiad z kasetkg szczotkowg

o W2- wycieraczka wewnetrzna 180x100 cm, wys.22 mm, wkfad zwijalny szczotkowy
z listwa czyszczacg, rama systemowa aluminiowa

4.2.12. Wykonczenie wewnetrzne scian , sufitow

Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym tréjwarstwowym
kat. 4, lub tynkiem gipsowym jednowarstwowym , szpachlowane i malowane dwukrotnie
farbami lateksowymi .

- w tazienkach — glazura do wys. min 200 cm.
- w pracowni gospodarstwa domowego 1/4 i w pokoju socjalnym 2/5 - wzdtuz $cian z ciggiem

kuchennym — glazura do wys. 200 cm
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- Sciany przy umywalkach wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 160 cm na szerokos¢
60 cm poza obrys umywalki

- w kottowni i magazynie oleju glazura 20x20 cm do sufitu

- fugi wypetni¢ zaprawg wodochronng i chemoodporng

Skiad warstw $cian podano na rysunkach w czesci graficznej projektu.

e Przy wszystkich otworach narazonych na uderzenia nalezy zamontowac
wzmocnienia naroznika do wys. 150 cm z elementéw systemowych winylowych
gr. 2 mm, teksturowanych, barwionych w masie , szer. 76 mm w kolorze szarym
NCS 2500-N , profile winylowe gr. 18 mm.

e Na korytarzach parteru i 1 pietra na wysokosci 110 cm nad posadzka , na
Scianach zamontowac¢ odbojoporecze z elementow systemowych , w kolorze
szarym NCS 2500-N. Podstawa odbojoporeczy aluminiowa gr. 2 mm , pokrywa
winylowa gr. 2 mm , teksturowana, barwiona w masie .

o W fazienkach zamontowac uchwyty przyscienne utatwiajgce poruszanie sie -
zgodnie z czescig graficzng

Sufity tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym trojwarstwowym kat. 4, lub tynkiem
gipsowym jednowarstwowym , szpachlowane i malowane dwukrotnie farbami lateksowymi
- sufity podwieszane - wg.czesci graficznej projektu :
e Sufity podwieszone 60x60 , perforowane , z wetny mineralnej gr.20 mm, konstrukcja
widoczna , rozbieralne, biate
o sufity w pomieszczeniach wilgotnych -1/4 ,1/7 ,1/8, 2/4, 2/4, 2/12, 2/13 z ptyty

mineralnej , gtadkie , klasa materiatu budowlanego A2-s1, dO, grubo$¢ 15 mm ,

biate , odpornos¢ na wilgo¢-95 RH, trwate.

4.2.13. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e Przegrody pionowe.

a/ $ciany w pomieszczeniach mokrych do wysokosci min. 200 cm od podtogi -
powtoka uszczelniajgca - elastyczny szlam lub folia w ptynie

b/ Sciany pod glazurg przy umywalkach- elastyczny szlam lub folia w ptynie

c/ $ciany i tawy fundamentowe — hydroizolacja z masy bitumicznej , wyciggnieta do
wys. 40 cm powyzej poziomu podtogi na parterze .

d/ izolacja bitumiczna taw i stop fundamentowych

e/ sciany fundamentowe po obwodzie zewnetrznym budynku zabezpieczone folig
kubetkowg

e Przegrody poziome

al izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych - 2x papa

asfaltowa ukfadana na zaktad okoto 5,0cm na catg szeroko$¢ fundamentu , na lepiku.
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b / podtoga na gruncie— 2x papa termozgrzewalna,

¢ / na stopie nad parterem— 2 x folia PE 0.3 sklejana na zakfad

d / podtogi w pomieszczeniach mokrych - fazienki -folia w ptynie

e/ paroizolacja pod wetng mineralng na dachu - 2 x folia PE 0.4 sklejana na zakfad

Nalezy zwroci¢ uwage na kompatybilno$¢ materiatow powtok izolacyjnych ze
stosowanymi klejami do oktadzin wewnetrznych, zaprawami do spoinowania, tasmami
uszczelniajgcymi. itd. Nalezy potwierdzi¢ kompatybilnos¢ materiatdw powtok izolacyjnych z
zaleceniami producentow okfadzin wewnetrznych.

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na poprawne wykonanie uszczelnienia na stykach
podtogi ze $cianami, przejsciach instalacyjnych oraz wpustach i studzienkach podtogowych
oraz uszczelniehn progow drzwiowych w pomieszczeniach mokrych.

Nalezy postepowac scisle wedtug zaleceh producenta systemu, szczegétowe
rozwigzania muszg odpowiada¢ rozwigzaniom systemowym, w przypadku sytuac;ji
nietypowych nalezy skontaktowac sie z producentem w celu uzyskania wytycznych.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacji, szczegdlnie w miejscach
potgczen powierzchni poziomych z pionowymi, przebic, tagczenia elementéw.

4.2.14. Izolacje cieplne

- $ciany fundamentowe i cokot dociepli¢ styrodurem XPS gr. 14 cm.
- $ciany zewnetrzne docieplone styropianem gr. 16 cm , wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym w kolorze biatym .

Po obu stronach klatki schodowej na odlegtosci min. 2,00 m — warstwa SZ5 —i od
frontu po obu stronach okna i drzwi wejsciowych do pom.1/15, 1/6 i 1/5 — warstwa SZ6-
izolacja ze styropianu bedzie zastgpiona wetng mineralng gr. 16 cm.

Wspotczynnik U = 0,23 W/(m2K)

- podtoga na gruncie — styrodur XPS 30, gr. 10 cm , w pomieszczeniu 1/9 — styrodur XPS
300 gr. 10 cm. Wspotczynnik U=0.30 W/(m2K).

- dach ociepli¢ wetng mineralng gr. 20 cm . Wspétczynnik U = 0,25 W/(m2K).

Ze wzgledu na to ,ze pierwotny projekt budynku warsztatéw terapii zajeciowej uzyskat

Decyzje pozwolenie na budowe nr 115/2019 w dniu 26.09.2019 r. , a projekt zamienny

dotyczy elementéw wewnetrznych — budowa szybu windowego - i dostosowania funkcji
budynku WTZ do potrzeb Srodowiskowego domu samopomocy , wspotczynniki U pozostaty

zachowane na poziomie wymagan z 2019 r. Projekt zamienny nie obejmuje zmiany

elementéw zewnetrznych budynku.

4. 2.15. lzolacje akustyczne

- izolacja stropu nad parterem — styropian EPS 100 — 6 cm
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4.2.16. Stolarka okienna — zgodnie z zestawieniem okien PVC, ALU w kolorze grafitowym
RAL 7024 . Okna o wymiarach 90x180 cm w kolorze rudym RAL 2010 .

Wspoétczynnik U= 1.1 W/(m2K) -_projekt zamienny nie obejmuje zmiany elementéw

zewnetrznych budynku.

Wewnetrzne okna obudowy klatki schodowej — ALU , REI 60
W oknach zewnetrznych zamontowac nawietrzaki higrosterowane wg. projektu instalacji
sanitarnych.

4.2.17. Stolarka drzwiowa - zgodnie z zestawieniem drzwi

Drzwi zewnetrzne w budynku aluminiowe , ocieplone , wspétczynnik U= 1.5 W/(m2xK) -

projekt zamienny nie obejmuje zmiany elementéw zewnetrznych budynku.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — drewniane .

Drzwi do tazienek - w dole drzwi kratki o pow. 0,2 m2.

Drzwi zewnetrzne do kottowni — EI60.

Drzwi wewnetrzne do klatki schodowej na parterze i na pietrze i drzwi do pomieszczenia na
wozki inwalidzkie pod schodami - ALU, EI 30, dymoszczelne.

4.2.18. Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu marmuru gr. 3cm .
4.2.19. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm , powlekanej w
kolorze RAL 7024 .

- wykonac obrébki blacharskie na scianach attykowych |,

- obrébki , parapety zewnetrzne , powinny wystawac¢ poza lico sciany co najmniej 50 mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Obrobki nalezy mocowac do impregnowanych krawedziakéw lub stalowych
elementéw dystansowych .

4.2.20. Rynny i rury deszczowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,6 mm, powlekanej w

kolorze RAL 7024 . Wpusty dachowe podgrzewane.

- rynny i rury deszczowe rynny @15 i rury deszczowe @12 cm z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 mm w kolorze RAL 7024

- rury deszczowe osadzi¢ w projektowanych kielichach kanalizacji deszczowej / wg. proj.
Instalacji sanitarnych /

4.2.21. Stropodach jednospadowy kryty bedzie papa termozgrzewalng dwukrotnego

krycia — warstwa spodnia i wierzchnia w kolorze grafitowym , z uzyciem papy wentylacyjnej
i kominkéw wentylacyjnych .

- 8ciany attykowe od strony dachu docieplone wetng mineralng gr. 16 cm , wykonczone papa
jak na dachu.

- wykona¢ instalacje odgromowg zgodnie z projektem instalacji odgromowej w projekcie

instalacji elektrycznych
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- do konstrukcji $cian attykowych przykreci¢ kotwy zaczepowe do mocowania zestawu
asekuracyjnego na dachu

- w stropodachu nad pietrem zamontowac swietlik - wytaz dachowy 80x80 cm. Podstawa

prosta o wys. min 50 cm, wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm. Dolna czes¢ wytazu
zaopatrzona w kotnierz do mocowania do stropu nad pietrem. Wypetnienie skrzydta — ptyta
poliweglanowa 9-cio komorowy , gr. 25 mm. U= 1,4 W/m2K. Wytaz izolowany termicznie
ptyta PIR GR. 30 mm . Mechaniczny uktad otwierajgcy wyposazony w dwie sprezyny gazowe
wspomagajgce otwieranie wytazu i utrzymanie skrzydta wytazu w pozycji otwartej pod katem
90 °.

- dostep do wytazu przy pomocy drabiny aluminiowej , szerokos¢ zewnetrzna drabiny 55 cm,
antyposlizgowe szczeble 28x28 mm o szerokosci 50 cm , podtuznica o przekroju 58x25 mm,
Drabina mocowana do sciany.

4.2.22. Kominy i wentylacje

Komin w kottowni wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425 z cegty petnej kl.15 MPa
na zaprawie murarskiej o marce M 7 .

Przewdd spalinowy — wkiad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Komin izolowaé
termicznie od przewodéw wentylacyjnych. Przekréj wktadu oraz czopucha
doprowadzajgcego spaliny do komina nie mogg by¢ mniejsze od przekroju wylotu spalin z
kotta. Przewdd spalinowy prowadzi¢ przez catg wysokos¢ nieprzerwanie. Przestrzegac scisle
zaleceh producenta kotta.

Przewody wentylacyjne murowane z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych 19x19 cm
na zaprawie cem.-wap. marki M5. Ksztaltki wentylacyjne nalezy wymurowaé¢ do wienca lub
ptyty stropowej ,a nastepnie zaszalowac¢ otwory w trakcie betonowania wytgcznie pod kanaty
wentylacyjne . Od strony pomieszczen obudowac $ciankg z gazobetonu gr. 6 cm.

Przewody wentylacyjne typu "spiro" prowadzone w pomieszczeniach ponad sufitem
podwieszanym.

Wylotami do kanatéw powinny by¢ pionowe kratki, odlegtos¢ gornej krawedzi otworu
wentylacyjnego od sufitu max 15cm. Nalezy stosowac¢ kratki wentylacyjne o 50% wieksze od
przekroju przewodu, wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce indukcje wolnego przekroju
do 1/3. Kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

Wywiewki dachowe- ocieplone. Wywiewki kanalizacyjne wypusci¢ 30,00 cm powyzej
czapy kominowe;.

Kominy na zewnatrz obmurowac cegtg petng ceramiczng klasy 15MPa gr. 12 cm ,na
zaprawie cementowo —wapiennej marki 8 ,0 MPa , ociepli¢ wetng mineralng twardg o gr. 5
cm. Wykonczy¢ tynkiem kamykowym w kolorze szarym i wykonaé obrdbke czapy

kominowej z blachy ocynkowanej powlekanej , w kolorze grafitowym.
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Czapa kominowa wykonana z ptyty zelbetowej ze spadkiem , gr. min. 8,00 cm,
odizolowanej 2x papg asfaltowag od trzonu komina , z odsadzka-kapinosem szeroko$ci
maksymalnej 6,00 cm.

Na przewodach wentylacyjnych osadzone systemowe wywietrzniki grawitacyjne z
uzyciem adapteréw montazowych i wentylatory wg. proj. instalacji sanitarnych.

4.2.23. Utwardzenie terenu, chodniki

e Opaska przy budynku szer. 50 cm , ze spadkiem od budynku, z kostki betonowe;j

"cegietka" gr. 6 cm, w kolorze grafitowym , na podsypce piaskowej , spoiny
wypetni¢ zaprawg cementowg , opaska wykonczona obrzezem betonowym

6x20x100 na tawie betonowej zwyktej .

o Utwardzone chodniki, placyk pod ustawienie pojemnikéw na smiecie - z kostki

betonowej “cegietka” gr. 6 cm w kolorze grafitowym i szarym , na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem i piasku ubitym warstwami gr.20 cm .
Chodniki wykonczone bedg obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie betonowej
zwyktej .
Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnych pod projektowane chodniki nalezy zdjgé
warstwy gleby -do poziomu niezbednego do wykonania podtoza pod chodniki.
4.2.24. Miejsca postojowe

Miejsca postojowe zaprojektowano w nastepujgcej konstrukcji i technologii nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej “cegietka” grub. 8cm w kolorze

grafitowym i szarym

e podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm ( 1:4),

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

e grunt stabilizowany cementem 15 cm Rm=2,5 MPa

Przy projektowanym parkingu zastosowano kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie
betonowej wyniesiony na 12 cm , pomiedzy istniejgcg drogg z trylinki a parkingiem - obrzeze
betonowe 12x25 cm na tawie betonowej z oporem .

Odwodnienie projektowanego parkingu odbywac sie bedzie do wpustéw kanalizacji
deszczowej / wg.odrebnego opracowania - przy projekcie sieci kanalizacji deszczowe;j
zakonczonej separatorem / poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych .

Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnych nalezy zdjaé warstwy gleby do
poziomu niezbednego do wykonania podtoza pod droge i miejsca postojowe. Roboty ziemne
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg i uzyskaé prawidtowe zageszczenie i nosnos¢ podtoza
gruntowego.
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Przed wykonaniem miejsc postojowych , wzdtuz drogi wewnetrznej — dz.nr 1584/43- w
miejscu projektowanych miejsc postojowych nalezy rozebra¢ betonowy kraweznik i zdjgé
ptyty betonowe chodnikowe 50x50 cm.

Po wybudowaniu budynku odtworzy¢ wszystkie warstwy podbudowy na istniejgcym
parkingu oraz nawierzchnie istniejgcego parkingu z kostki betonowej “cegietka”

( korzystajac z kostki rozbiorkowej z tego parkingu ) .

W miejscu styku istniejgcego parkingu i projektowanych scian zewnetrznych budynku -
wzdtuz Sciany zachodniej i potnocnej oraz wzdtuz utwardzonego placyku przed wejsciem
gtéwnym do budynku utozyé oddzielajgce krawezniki betonowe 15x30 cm. wyniesione na 12
cm.

4.2.25. Teren zielony

Teren wolny od zabudowy po wykonaniu robét budowlanych oraz mikroniwelacii
docelowego uksztattowania terenu tj. ich wyrdbwnania i uporzgdkowania, splantowania
w nawigzaniu do otoczenia, zostanie zazieleniony.

W tym celu grunt zostanie uzupetniony warstwg zyznej ziemi lub humusem zdjetym
przed gtéwnymi robotami budowlanymi - o optymalnej grubosci 10 cm. Ziemia powinna byc¢
pozbawiona gruzu, duzych kamieni, fragmentoéw pni i korzeni. Po wyréwnaniu teren nalezy
przekopac z usunieciem roztdg chwastéw wieloletnich, nawiez¢ ziemie urodzajng i
uwatowac. Trawniki dywanowe zostang wykonane na w/w powierzchni przez obsianie
terenu nasionami traw ,mieszanki sportowej” w ilosci ok. 1 kg/40 m2.

Przed wykonaniem wykopéw pod budynek nalezy przesadzic istniejgce drzewa
owocowe — szt. 10 - w miejsce wskazane w PZT na dziatce nr 18584/44 - wzdtuz

projektowanego chodnika .

Uwagi:

Produkty powinny posiadaé atesty higieniczne PZH oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi ITB.

Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalecen.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych . Wszelkie
uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek bedzie dostosowany do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscig .
Uczestnikami srodowiskowego domu samopomocy bedg osoby z niepetnosprawnoscia

umystowg w réznym stopniu , sprawne fizycznie.
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W budynku zostata zaprojektowana winda z kabing 110x140 cm dla os6b z
niepetnosprawnosciami dowozgca uczestnikdw z holu na parterze na hol na pietrze.

Na korytarzach | pietra na wysokosci 110 cm nad posadzkg , na Scianach zamontowac
odbojoporecze z elementéw systemowych , w kolorze szarym NCS 2500-N .

W budynku nie bedg zamontowane utrudnienia w formie progéw czy schodéw na
powierzchniach poziomych. Przestrzen komunikacyjna posiada wymiary umozliwiajgce
wykonanie manewru wozkiem inwalidzkim w miejscach zmiany kierunku ruchu- szerokosc¢
min. 150 cm . Drzwi w Swietle przejscia nie wezsze niz 90 cm.

Kondygnacje wyposazone bedg w tazienki dostosowane do korzystania przez osoby
Z niepetnosprawnoscig . tazienki posiadajgce przestrzen manewrowg 150x150 ,
wyposazone bedg w uchwyty przyscienne utatwiajgce poruszanie sie . Przestrzen natrysku
90x90 wyposazona w sktadane siedzisko, bez brodzika , z wyprofilowanym w podtodze
spadkiem w kierunku kratki spustowej , bedzie wydzielona z przestrzeni fazienki relingiem
zamocowanym na wysokosci 200 cm z parawanem zdejmowanym do czyszczenia .

Na dziatce zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnoscia.
Dostep z miejsc postojowych do wejscia do budynku mozliwy jest bezposrednio chodnikiem
prowadzgcym do wejscia gtdwnego do budynku . Wejscie do budynku odbywac sie bedzie z

poziomu terenu.

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE
6.1 Wytyczne budowlane:

e podiogi - pomieszczeniach fazienek , sanitariatow , w pom.1/9, 1/ 4 - gres R11, w
pozostatych pomieszczeniach - podtogi gres R10, antyposlizgowe , zmywalne o
powierzchni gtadkiej, nienasigkliwej, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
i myjgcych

e cokoty przy podtogach wykona¢ do wysokosci min. 10 cm

e W pomieszczeniach sanitarnych , porzgdkowym, kottowni , w magazynie oleju - ptytki
ceramiczne do sufitu; w pracowni gospodarstwa domowego 1/4 i w pokoju
socjalnym 2/5 - wzdiuz scian z ciggiem kuchennym — glazura do wys. 200 cm

e S$ciany pomieszczen powinny by¢ gtadkie, a w sanitariatach , pom. porzadkowym ,
pracowni gospodarstwa domowego , pom.socjalnym , w pomieszczeniach przy
umywalkach $ciany powinny by¢ wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

e pomieszczenia sanitariatow , porzgdkowe nalezy wyposazy¢ we wpusty podtogowe
oraz zawory ze ztgczkg do weza

e posadzki w pomieszczeniach z wpustem podtogowym powinny by¢ wykonane ze

23



spadkiem 1.5% w kierunku wpustéw

w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wiasciwg wymiane powietrza poprzez
zastosowanie,

pomieszczenia powinny mie¢ zapewnione o$wietlenie odpowiadajgce potrzebom
uzytkowym i warunkom okreslonym w odrebnych przepisach oraz w Polskich
Normach, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania

wysokos¢ pomieszczen min. 3.00 m w Swietle

instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte

w tazienkach dla osob niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ uchwyty przyscienne
utatwiajgce poruszanie sie i odktadane siedzisko w strefie natrysku

do pomieszczen sanitarnych i gospodarczym przewiduje sie otwory w dolnej czesci
skrzydet o sumarycznym przekroju 0,022 m2.

przy wszystkich otworach narazonych na uderzenia nalezy zamontowa¢ wzmocnienie
naroznika do wys. 200 cm z elementow systemowych ,w kolorze szarym NCS 2500-N
na korytarzach na wysokosci 110 cm nad posadzkg , na Scianach zamontowac

odbojoporecze z elementdw systemowych w kolorze szarym NCS 2500-N

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz musza posiadaé¢ odpowiednie

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

6.2. Wymagania dotyczace instalacji :

W pomieszczeniu porzadkowym, w sanitariatach wykona¢ wpusty podtogowe

i zawory ze ztgczkami do wezy

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng i hybrydowa
Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w bruzdach. Przewody
instalacji sanitarnych prowadzone pod sufitem w pomieszczeniach przeznaczonych

na pobyt ludzi powinny by¢ szczelnie obudowane i izolowane akustycznie.

6.2.1. Instalacje sanitarne :
al instalacja wody zimnej — doprowadzona do umywalek , zlewéw, natryskéw, zaworéw

ze zlgczkg . Instalacja moze by¢ wykonana jako wspdlna dla celéw bytowych . Zasilanie w

wode zimng z projektowanego przytgcza wodociggowego z sieci miejskiej — na warunkach

okreslonych przez zarzadce sieci.
Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym montowac tak, aby géra zlewu byta na poziomie 50

cm nad posadzka. Bateria na wysokosci 90 cm nad podtoga.
b/ instalacja wody cieptej — doprowadzona do umywalek, zlewéw, natryskow ze

zbiornika w kottowni

24



c/ instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej — projektowang instalacjg i przytgczem kanalizacji sanitarne;j.
d/ instalacja centralnego ogrzewania — z kotta opalanego olejem
e/ instalacja wentylacji grawitacyjnej i hybrydowej

Zakres dopuszczalnych parametrow dotyczgcych wentylacji :

pomieszczenie minimalna krotno$¢ wymian powietrza
Pokoje terapeutyczne 20 m3/h/osobe

Pracownia gospodarstwa 30 m3/h/osobe , 50 m3/h/osobe
domowego

Korytarz 1.5 w/h

Pom. porzadkowe 50 m3/h

\Sanitariaty 50 m3/h

6.2.2 . Instalacje elektryczne :

Zasilanie podstawowe w energie elektryczng bedzie odbywac sie z sieci energetycznej na
podstawie istniejgcej umowy .

Niniejszy projekt obejmuje nastepujgcy zakres instalacji elektrycznych:
-instalacja zasilanie kablowego tablicy gtéwnej

-wewnetrzne instalacje zasilajgce

-o$wietlenie podstawowe

-oswietlenie awaryjne

-instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych

-instalacja zasilania urzgdzen elektrycznych

-instalacja zasilania kottowni

- zasilanie elektryczne wentylatorow

- zasilanie systemu oddymiania i napowietrzania

-instalacja przeciwporazeniowa

-instalacja przeciwprzepieciowa

-instalacja o$wietlenia zewnetrznego

- instalacja zasilania windy

7. Rozwiagzania obiektu liniowego-nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U.P0z.462 z
dn.27.04.2012)
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8 . ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO - zgodnie z opisem w projekcie branzowym sanitarnym i elektrycznym

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH - zgodnie z opisem w projekcie branzowym sanitarnym i
elektrycznym

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - zgodnie z opisem w projekcie budowlanym
branzowym sanitarnym

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

NA SRODOWISKO

al Zapotrzebowanie ilosci wody , ilo$¢ ,jako$¢ i spos6b odprowadzania $ciekéw
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: 0.3 m® /na osobe /dobe — z wodociggu

miejskiego.

o ilos¢ i sposbb odprowadzania sciekow bytowych:

- lgczna ilo$¢ Sciekow socjalno-bytowych wynosi¢ bedzie 0.3 m® /dobe i odprowadzane
bedg do projektowanej kanalizacji sanitarnej ;

e ilos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow technologicznych - Scieki technologiczne nie
beda produkowane;

o ilos¢ i sposbb odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych (parkingi,
chodniki , itp.) Odprowadzenie wod deszczowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej

b/ Emisja zanieczyszczen gazowych ,pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych

¢/ Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne gromadzone bedg w szczelnie zamknietych pojemnikach

opréznianych przez przedsiebiorstwa posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie-
na dotychczasowych zasadach.
d/ Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania

Nie przewiduje sie zainstalowania maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych
elementoéw powodujgcych ucigzliwosci (np. odory):

Realizacja przedsiewziecia przewiduje zakup urzgdzen energooszczednych opartych na
najnowoczesniejszych technologiach. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska poza granicami terenu realizacji projektu

e/ Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe
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i podziemne. Istniejgce w miejscu projektowanego budynku drzewa owocowe zostang

przesadzone na teren zielony wzdtuz projektowanego chodnika na dziatce nr 1584/44.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM ,EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

1/ kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie

instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pozniejszym okresie uzytkowania.

2/ pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwo$ci zastosowania odpowiedniego

uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

3/ spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4/ energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wad.

5/ kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszego nastonecznienia tj. zimg, z tego powodu
uktad jest nieekonomiczny.

6/ systemy fotowoltaiczne: niestosowane w regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

7/ elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

8/ pompa ciepta gruntowa: mozliwa do zastosowania, ale z powodu duzego zapotrzebowania
na powierzchnie dolnego zrodta ciepta, oraz zagospodarowany teren wokot budynku
(jako wymiennik gruntowy srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 -5
kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzadzen, inwestycja
nieoptacalna. Dodatkowo instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana w
technologii niskotemperaturowej co spowoduje bardzo duzy wzrost gabarytow a co za
tym idzie réwniez kosztow grzejnikow, rurociggow oraz armatury. Zastosowanie z kolei
ogrzewania podtogowego w tego typu obiekcie nie jest uzasadnione technicznie ze
wzgledu na jego duzg bezwiadno$¢ cieplna, zmniejszajgcg komfort w pomieszczeniach .

9/ pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.

Zastosowano urzgdzenia sanitarne z mieszaczami umozliwiajgce w maksymalnym
stopniu oszczednos¢ wody .
Ze wzgledu na wielkosc¢ obiektu instalowanie odnawialnych zrodet energii elektrycznej-
innej niz kolektory stoneczne- bytoby nie ekonomiczne /koszty inwestycji duze a zyski z

uzyskanej energii elektrycznej znikome/.
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13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
13.1. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy(P.) budynku: 235,56 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (P,) 409,50 m2
Powierzchnia netto kondygnacji( wedtug PN-ISO 9836:1997): 409,50 m2
Powierzchnia wewnetrzna(P.) 451,50 m2
kubatura budynku 1825,00 m®
wysokos¢ budynku 7,89 m (budynek
niski - N)
dtugos¢ budynku 26,86 m
szeroko$¢ budynku 10,27 m
Powierzchnia najwiekszego rzutu klatki schodowej 21,50 m2
Kubatura klatki schodowej 113,00 m2
liczba kondygnacji nadziemnych 2
liczba kondygnacji podziemnych 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego , parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo , zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

W projektowanym obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo,

o ktérych mowa w § 2 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

Calty proces technologiczny w wydzielonej pozarowo w budynku kottowni PM odbywa
sie w zamknietym obiegu , obudowa stosowanych urzgdzen zapewnia bezpieczenstwo
pozarowe.

13.3. Ocena zagrozenia wybuchem.

Przeznaczenie budynku i sposéb uzytkowania nie przewiduje stosowania
i magazynowania substancji mogacych powodowaé wystepowanie stref zagrozenia
wybuchem. Substancje tatwopalne, ktére z powietrzem mogtyby tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, nie sg stosowane w budynku. W zwigzku, z tym w budynku brak jest
pomieszczen kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach opracowania nie wystepuje

zagrozenie wybuchem.
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13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji,
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek jako przeznaczony dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie ( ze
wzgledu na niepetnosprawnos$¢ umystowg ) zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi -
ZL Il . Przewidywana liczba osob— do 30 oséb uczestnikow i do 10 oséb pracownikow.
Pomieszczenia kottowni i magazynu oleju zaliczone zostaty jako PM.
13.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Kottownia i magazyn oleju zostata zaliczona do kategorii PM. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.
13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek o klasie zagrozenia ludzi ZL || wedtug normy generalnej wynikajgcej z tresci

przepisu § 209 ust. 2 warunkéw techniczno — budowlanych , wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,C” wedtug normy generalnej wynikajgcej z tresci przepisu § 212 ust. 3
warunkow techniczno — budowlanych

Kottownia i magazyn oleju — PM klasa odpornosci pozarowej “D”

Analiza klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy ,,C” odpornosci

pozarowej budynku jako wymaganej.

Wymagania
Rzeczywista klasa
dotyczace .
odpornosci
Lp | Element elementu Element zastosowany . .
ognhiowej elementu
budowlaneg
budowlanego
o
Sciany B R 120
1. ) R 60 Pustak silikatowy grubos¢ 25 cm
konstrukcyjne
Konstrukcja
2. R 15 Konstrukcja zelbetowa REI 120
dachu
REI 120
3. | Strop REI 60 Stropy zelbetowe
Sciany El 60
4. El 15 Pustak gazobetonowy gr.11.5 cm
wewnetrzne
Sciany y g
5. El 30 Pustak silikatowy grubos¢ 25 cm El 120
zewnetrzne
Biegi i .
6. o R 60 Zelbetowe R 60
spoczniki
Przekrycie Welna skalna gr.20 cm i 2x papa
7. RE 15 RE30
dachu termozgrzewalna
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Uwaga: Podstawe oceny stanowig:

- Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej — ,,Wytyczne oceny odporno$ci ogniowe
elementow konstrukcji budowlanych 1979rok,

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Projektowanie elementéw
Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$c¢ ogniowg”,

Powyzsze elementy budowlane budynku wypetniajg kryteria klasy reakcji na ogien,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien".

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Na dziatce nr.1584/37 zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek
administracyjny o pow. wewnetrznej 339,00 m2. Projektowany jest budynek srodowiskowego
domu samopomocy o pow. wewnetrznej 451,50 m2.

Suma powierzchni budynkow nie przekracza dopuszczalnych powierzchni
wewnetrznych okreslonych w przepisie § 226 rozporzadzenia wielkosci pojedynczej strefy
pozarowej =5000,00 m2.

Ze wzgledu na rozny sposob uzytkowania poszczegélnych czesci, budynek srodowiskowego
domu samopomocy podzielono na strefy pozarowe :
o ZL Il — wszystkie pomieszczenia uzytkowe
e PM- kottownia i magazyn oleju
o Wydzielona pozarowo klatka schodowa
13.8. Usytuowanie projektowanych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Odlegtos¢ od budynku administracyjnego na tej samej dziatce — 6,10 m
Odlegtos¢ od budynkéw na sasiednich dziatkach - 45.68 m, 40.27 m.
13.9. Warunki ewakuacji.

Pomieszczenia , w ktérych moze przebywaé powyzej 30 nie wystepuja .

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi przewidziano odpowiednie w
stosunku do istniejgcych warunkéw parametry ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢
szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane
do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkciji, konstrukc;ji i
wymiaréw.

Dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40m.

Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia dla kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi — przy jednym
dojsciu 10 m, — warunek ten jest spetniony — obudowana klatka schodowa zamykana
drzwiami El 30 i wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do

usuwania dymu. Przy dwoch doj$ciach na parterze dopuszczalna dtugosc dojscia - 40 m
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Jako podstawe do obliczenia pow. czynnej klapy dymowej przyjeto

powierzchnie klatki schodowej 21,50 m2= m? Wymagana powierzchnia czynna

oddymiania wynosi 1,10 m2.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej

Powierzchnia klatki schodowej do oddymiania wynosi 21,50 m2.

Zestawienie systemu oddymiania i napowietrzania:

dwa okna oddymiajgce 150x96 cm, otwierane gorg ,do kata 90 °. Okna wykonane z

aluminium . Czynna powierzchnia oddymiania dwdch okien wynosi 1.10 m2.
Powierzchnia geometryczna obydwu okien = 2.36 m2

napowietrzanie —wymagana powierzchnia napowietrzania wieksza o 30%

odpowierzchni geometrycznej okien = 3,06 m2. Drzwi napowietrzajgce zewnetrzne
na parterze klatki schodowej o wymiarach zewnetrznych ramy drzwiowej 1,76 m x
2,15 m ( szer/wys) . Drzwi wykonane z aluminium. Drzwi otwierane automatycznie do
kata 90 °© po wykryciu pozaru.
elektrozaczep do drzwi napowietrzajgcych — elektrozaczep zwykly z dzwigienkg 8-28
VAC/DC, 350 N, z wyslizgiem
dwa sitowniki do okien oddymiajgcych , skok 800 mm, kat uchytu 90 ° , pobér pradu
1.2A, 24 V DC ( na jeden sitownik )
dwa sitowniki ramieniowe do drzwi napowietrzajgcych , otwierajgce drzwi do kata 90
stopni, sita pchajgca na ramieniu [N] 600, pobor pradu 1,25A, 24V DC
sterowanie systemem oddymiania i napowietrzania :

o Centala oddymiajgca - N10- prad wyjsciowy 10A

o Przycisk oddymiania RPO, FT4

o Przycisk przewietrzania

o Optyczna czujka dymu

o Puszka natynkowa

o Modut napedu DM

System uruchamia sie samoczynnie po wykryciu pozaru przez czujke dymu,

Kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej przez co najmniej 90 minut

Przewody wentylacji oddymiajgcej w klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniej

klasie odpornosci ogniowej stropu —EI 60 S.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane sg na zewnatrz . Szerokos¢ drzwi

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, takze szeroko$¢ drzwi na drodze

ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku, nie mniejsza niz

szerokosc¢ biegu klatki schodowej — 120 cm.
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Klatka schodowa posiada szerokos¢ biegu schodéw co najmniej 1,2 m wolne;j
przestrzeni liczona pomiedzy balustradami. Szerokos¢ spocznikéw: co najmniej 1,5 m wolne;j
przestrzeni od sciany do najdalej wysunietej czesci balustrady .

Szerokos$c¢ korytarzy — co najmniej 1,40 m, nie mniej niz 0,6 m na kazde 100 osob .
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm , jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.

Wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m w Swietle .

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi , po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Skrzydta drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczenia .

Jako elementy wystroju wnetrz nalezy zastosowac:
. wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,
. sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych na niepalnym ruszcie,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
. oktadziny scian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen nie bedg zastosowane materiaty fatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

Drogi ewakuacji zostang opisane i oznakowane znakami ewakuacyjnymi.
Projektowane jest wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
13.10. Wymagania instalacyjne dla budynku.

al. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W budynku znajduje sie system wentylacji grawitacyjnej i hybrydowe;j

b/. Instalacja grzewcza.

W budynku wykonana bedzie kottownia i magazyn oleju , zastosowano bezpieczne
urzgdzenia nie stwarzajgca zagrozenia pozarowego.

c/. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy / Nie wystepuje.

d/. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi Polskich Norm: PN — IEC 60364. Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych , PN — 91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, PN — 91 /E — 05009 / 482.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
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Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

el. Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowa

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z

podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych- nie jest wymagane
Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej- nie jest wymagane.
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego- nie jest wymagane.
Stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — Budynek bedzie
wyposazony w hydranty 25 z wezem pétsztywnym zapewniajgc ochrone catego
obiektu, przy zasiegu 30 m. Wydajno$¢ hydrantéw 1dm?/s.
Stosowanie urzgdzen oddymiajgcych jak rowniez innych rozwigzan techniczno —
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych oraz pionowych
ciggoéw komunikacji ogolnej — klatka schodowa bedzie wyposazona w okna
oddymiajgce na 1 pietrze i drzwi napowietrzajgce na parterze

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy
doptyw prgdu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtbwnym do budynku

Projektowane jest wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjne oraz
przeszkodowe. Oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne wigczane bedzie
automatycznie na skutek zaniku napiecia w sieci podstawowej. Oswietlenie
ewakuacyjne stanowig oprawy ,Ew” oraz ,Aw” z modutem awaryjnym 1h podtgczone
do wydzielonych obwodow. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na
Scianach i stropach wzdtuz drogi ewakuacji. Oprawy zaopatrzyé w piktogramy
oznaczajgce kierunki wyjscia.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w

jej osi przy podtodze musi by¢ = 1,0 Ix. W miejscach oznakowania sprzetu
pozarowego( hydranty, gasnice), natezenie oswietlenia musi by¢ = 5,0 Ix.
Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego przez co najmniej 1 godzine

od zaniku oswietlenia podstawowego z uwzglednieniem :
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
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W obszarze srodkowym, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
nateZenie o$wietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Zrodto zasilania

powinno zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (przyjmuje sie 2

godziny).
e Stosowanie dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych- nie jest
wymagane
13.12. Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy, znaki informacyjne
i instrukcje.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne wedtug kryterium: jedna gasnica
proszkowa typu ABC o wadze $rodka gasniczego minimum 2kg na kazde 100m? powierzchni
strefy pozarowe;j .

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w § 32 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)[1.2.2]. Miejsca lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych -
hydrantéw wewnetrznych oraz gasnic przenosnych nalezy oznakowacé tablicami
informacyjnymi wedtug PN - 92/N-01256/01 “Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.”

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowac znakami wedtug Polska
Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”
13.13. Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych.

a/ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagana przepisami ( kubatura brutto
projektowanego budynku przekracza 2500,00 m® i powierzchnia wewnetrzna przekracza
500,00 m?). Wymagany przepisami jest hydrant zewnetrzny 10 dm3/s . Projektowany jest
hydrant naziemny DN 80 , na podstawie warunkdéw technicznych wydanych przez PGK w
Sejnach. Hydrant zewnetrzny zaprojektowany zostat w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od
projektowanego budynku .

b/ droga pozarowa

Budynek niski kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i stosownie do
postanowien § 12 ust. Rozporzadzenia zachodzi obowigzek prawny zapewnienia drogi
pozarowej.

Istniejgca droga pozarowa — ul. Lgkowa oddalona jest od projektowanego budynku o
16,55 m.
Na podstawie § 12 ust.7 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych , projektowany dwukondygnacyjny budynek o
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wysokosci mniejszej niz 12,00 m posiada zapewnione potagczenie z drogg pozarowg wyjsé z
tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1.5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30
m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowe;j.

c/ sprzet stuzgcy do dziatan ratowniczo — gasniczych - nie dotyczy

Certyfikacja.
Zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezpieczenstwo obstugi

urzgdzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,B”.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR - CAD - A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIALYSTOK ul. J.I. KRASZEWSKIEGO 11A/6
TEL. 601 735583 FAX 085 7417148 arcada@znet.pl
NIP 966-090-37-30 REGON 050517307

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATOW
TERAPII ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Kategoria obiektu IX

RODZAJ OPRACOWANIA: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA - DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

ADRES INWESTYCJI: Sejny, ul. tgkowa , czesci dziatek 1584/37, 1584/44, 1584/43,
1561/4 , obreb Sejny

INWESTOR: Powiat Sejnenski, ul.1 Maja 1 ,16-500 Sejny

Biatlystok — 11.05.2021
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WYKAZ PROJEKTANTOW :

s 7

Specjalnosé/Nr ewid. Uprawnien

, Imie i budowlanych/ ,
Branza Autorzy nazwisko Nr ewid. w Izbie Samorzgdu Data/Podpis
Zawodowego
ARCHITEKTONICZNA | Projektowat: mgr inz. arch. Specjalnos¢ architektoniczna 11.05.2021
Anna tucja nr ewid. Bt-PdOKK/58/2005
Ilwanowicz nr ewid. POIA: PD-0264
KONSTRUKCYINO- | Projektowat: mgr inz. Pawet Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana 11.05.2021
BUDOWLANA Jakubczyk nr ewid. PDL/0085/PWBKb/17
nr ewid. PDL/B0O/0032/18
INSTALACJE Projektowat: mgr inz. Leszek Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 11.05.2021
SANITARNE Kasprzycki sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. PDL/0142/PO0OS/10
nrewid. PDL/IS/0011/11
INSTALACJE Projektowat: mgr inz. Specjalnosc instalacyjna w zakresie 11.05.2021
ELEKTRYCZNE Krzysztof sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
Kulesza i elektroenergetycznych

nr ewid. PDL/0171/POOE/07
nr ewid. PDL/IE/0109/03
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1. Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji .
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojgcego budynku na

potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej z dostosowaniem do budowy srodowiskowego domu

samopomocy wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ,
zlokalizowanego w Sejnach przy ul. tgkowej , na czesci dziatek 1584/37, 1584/44, 1584/43,
1561/4 , obreb Sejny.

Projekt budowlany budynku warsztatow terapii zajeciowej uzyskat Decyzje
pozwolenia na budowe nr 115/2019 w dniu 26.09.2019 r.

Projekt zamienny dotyczy dostosowania projektowanego budynku warsztatow

terapii zajeciowej do potrzeb srodowiskowego domu samopomocy w zakresie budowy windy

dla os6b z niepetnosprawnosciami i dostosowania funkcji pomieszczern do wymogow

$rodowiskowego domu samopomocy.

W sktad projektowanej infrastruktury technicznej wchodzg :
- kabel elektroenergetyczny
- instalacja o$wietlenia terenu
-instalacja drenazu opaskowego

- instalacja kanalizacji deszczowej — zakres projektu zamiennego

- instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres projektu zamiennego

- przytgcze drenazu opaskowego
- przytacze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej— zakres projektu zamiennego

W skiad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzg:
- parking na 17 miejsc postojowych
- utwardzenia terenu , trawniki
- przesadzenie 10 drzew owocowych

Inwestycja jest projektowana na podstawie MPZP - Uchwaty Nr 111/10/06 Rady Miasta
Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Sejny.

Dziatki nr 1584/37, 1584/44 nie wymagajg uzyskania decyzji o wytgczeniu z produkc;ji
rolnej terenu inwestycji .

Projektowany na dziatce nr 1584/37 wolnostojgcy budynek srodowiskowego domu
samopomocy projektowany czesciowo jest na istniejgcym parkingu Urzedu Pracy, czesciowo
na terenie zagospodarowanym zielenig . Budynek usytuowany bedzie od zachodu wzdtuz
linii_zabudowy wyznaczonej w MPZP od strony ul. tgkowej , przy istniejgcym parkingu .

Od wschodu - na granicy z dziatkg nr 1584/44 | przy istniejacym terenie rekreacyjnym .
Od pétnocy usytuowany bedzie w odlegtosci 6,10 m od budynku administracyjnego na tej

samej dziatce . Od potudnia naroznikiem przylega¢ bedzie do dziatki nr 1584/44 .
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Budynek zostat zaprojektowany na rzucie prostokata ze scietym naroznikiem od
potudnia. Pietro na rzucie prostokgta nadwieszone jest nad parterem od strony zachodniej i
potudniowej tworzgc podcien przed gtownym wejsciem do budynku . Drzwi wejsciowe do
budynku znajdujg sie w srodkowej czesci skosnej sciany pod podcieniem . Wysuniete pietro
stanowi w tym miejscu naturalne zadaszenie nad utwardzonym placykiem przed wejsciem ,
ktory chodnikiem tgczy sie z pobliskim terenem rekreacyjnym i parkingiem przeznaczonym
dla uzytkownikow budynku.

Teren inwestycji bedzie czesciowo utwardzony — chodniki i miejsca postojowe , czes¢
terenu bedzie przeznaczona na zagospodarowanie zielenig niskg. Wytyczne ochrony
Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego na terenie oznaczonym symbolami
MW, U w MPZP okreslajg zachowanie istniejgcej roslinnosci drzewiastej i krzewiastej, ze
szczegolnym uwzglednieniem drzew pojedynczych, alei i szpalerow o wysokich walorach
przyrodniczych. Istniejgce w miejscu projektowanego budynku drzewa owocowe zostang
przesadzone na teren zielony wzdtuz projektowanego chodnika na dziatce nr 1584/44.

Istniejgcy w miejscu projektowanego budynku garaz blaszany zostanie rozebrany.

Istniejgcy w miejscu terenu inwestycji nieczynny kabel oswietlenia terenu na dziatce nr
1584/37 i 1584/44 zostanie rozebrany.

Wzdiuz dziatki drogowej nr 1584/43 zaprojektowany zostat parking na 17 miejsc
postojowych , w tym dwa miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscig i 4 miejsca dla Urzedu
Pracy .

Projektowana jest instalacja o$wietlenia terenu i kabel elektroenergetyczny zasilajgcy
projektowany budynek , poprowadzony z rozdzielnicy na istniejgcym budynku
administracyjnym na dziatce nr 1584/37- zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez PG PGE w Suwatkach.

Przytgcza wod-kan zostaty zaprojektowane na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGK w Sejnach . Doprowadzenie wody- z sieci miejskiej w ul. Lgkowej .
Odprowadzenie $ciekdow bytowych odbywac sie bedzie projektowanym przytgczem do

istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce 1584/44 — zakres projektu zamiennego .

Odprowadzenie wod opadowych z terenu zielonego odbywac sie bedzie
powierzchniowo do gruntu na teren inwestycji . Woda z projektowanej instalacji drenazowej ,
wody opadowe z dachu i parkingu bedg podtgczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej ,
zgodnie z zapisem w MPZP . Odwodnienie projektowanego parkingu na dziatce nr 1584/43
odbywac sie bedzie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci kanalizacji deszczowej
zakonczonej separatorem.

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanego zrédta ciepta — lokalne zrddto ciepta ,

zgodnie z MPZP — kociot opalany olejem .
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Projektowana inwestycja wymaga poprowadzenia drogi pozarowej . Istniejgca droga
pozarowa — ul. tgkowa oddalona jest od projektowanego budynku o 16,55 m . Na podstawie
§ 12 ust.7 Rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych , projektowany dwukondygnacyjny budynek o wysokosci mniejszej niz
12,00 m posiada zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1.5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Wymagany przepisami jest hydrant zewnetrzny 10 dm3/s . Projektowany jest hydrant
naziemny DN 80 na dziatce nr 1584/37 , na podstawie warunkéw technicznych wydanych

przez PGK w Sejnach.

2.Zakres prac budowlanych i dane materiatowe
2.1. Prace rozbiorkowe :
- rozbiorka kraweznikow betonowych w miejscu wykopdéw pod budynek ,
- rozbiorka kraweznikow betonowych w miejscu projektowanego parkingu
- rozbidrka betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm - w miejscu projektowanego parkingu
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej na istniejagcym parkingu w miejscu wykopow pod
projektowany budynek
- rozbidrka blaszanego garazu na terenie projektowanego budynku
- przesadzenie 10 sztuk drzew owocowych w na dziatke nr 1584/44 wzdtuz projektowanego
chodnika
2.2. Prace budowlane :
- przygotowanie terenu budowy przez odpowiednig niezbedng niwelacje terenu
- wykonanie instalacji i przytgczy zewnetrznych
- budowa budynku srodowiskowego domu samopomocy :
e wykonanie fundamentow
e budowa scian i stropow
e wykonywanie pokrycia dachu i kominow
e montaz stolarki okienneji drzwiowej zewnetrznej
e wykonanie instalacji wewnetrznych
e wykonanie scian dziatowych i posadzek
e montaz stolarki okienneji drzwiowej wewnetrznej
e prace wykonczeniowe
- niwelacja terenu
- budowa utwardzenia terenu

- wykonanie zazielenienia terenu
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Uwagi:

Produkty powinny posiadaé atesty higieniczne PZH oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi ITB.

Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalecen.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych . Wszelkie
uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek $rodowiskowego domu samopomocy zostat zaprojektowany przy ul.
takowej w Sejnach na dziatce nr 1584/37 i na czesci dziatki nr 1584/44.

Na dziatce nr 1584/37 zlokalizowany jest budynek administracyjny — Urzad Pracy,
parking Urzedu Pracy . Dziatka nr 1584/37 jest zagospodarowana zgodnie z
przeznaczeniem i potrzebami budynku administracyjnego - znajduje sie tu zielen ozdobna,
drzewa , blaszany garaz, dojscia piesze do budynku . Budynek Urzedu Pracy zlokalizowany
jest w zwartej zabudowie pierzejowej. Budynek administracyjny posiada gtéwne wejscie w
elewacji zachodniej — od strony ul. Lakowe; .

Dziatka nr 1584/44 zagospodarowana jest jako teren rekreacyjny , cze$¢ dziatki

przeznaczonej pod inwestycje porosnieta jest trawg , rosng na niej drzewa iglaste oraz

drzewa owocowe. Na dziatce nr 1584/44 przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktorej w

projekcie zamiennym zostanie podtgczona instalacja i przytacze kanalizacji sanitarne;.

Dziatka nr 1584/43 jest dziatkg drogowg , utwardzona trylinkg , na czesci dziafki
przebiega chodnik z ptyt chodnikowych , od strony dziatki nr 1584/44 teren porosniety jest
trawa.

Dziatka nr 1561/4 jest dziatkg drogowg — ul. Lgkowa , w ulicy przebiega sie¢
wodociggowa do ktorej bedzie podtgczane przytgcze wodociggowe.

Dziatka nr 1584/37 posiada dostep do drogi publicznej — ul. Lgkowej , zjazd na
parking znajduje sie z dziatki drogowej nr. 1584/43.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci, przytgcza i instalacje :
wodociggowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa ,CO, elektroenergetyczna, telefoniczna ,
nieczynny kabel oswietlenia terenu na dziatce nr 1584/37 i 1584/44.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku administracyjnego i utwardzonego

terenu na dziatce nr 1584/37 odbywa sie powierzchniowo na teren zielony na tej dziatce. .
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na zakres prac wchodzgcych w sktad catosci zadania inwestycyjnego
szczegdblng uwage nalezy zwrdcié na to, iz prace realizowane bedg na terenie
uzytkowanym . Nalezy ze szczegolng doktadnoscig zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i P. POZ.
Podczas prac budowlanych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na istniejgce urzgdzenia
inzynierskie: elektroenergetyczne , wodociggowe , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjne .Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzgdzen infrastruktury
technicznej nalezy wykonywac recznie oraz pod nadzorem uprawnionych oséb i wtascicieli
urzgdzen , uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac.

Nalezy ze szczegdblng ostroznoscig prowadzi¢ prace ziemne przy wykonywaniu
fundamentéw w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu i w sgsiedztwie istniejgcego
budynku Urzedu Pracy.

Poza tym nie stwierdzono zadnych innych elementéw zagospodarowania terenu

mogacych mie¢ bezposredni wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), przed przystgpieniem do prac budowlanych
kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan BIOZ.

Podczas realizacji robét budowlanych szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce
prace:

-wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy, uniemozliwiajgce wejscie na nig oséb
nieupowaznionych,

-wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

-w rejonie prac rozbiorkowych i demontazowych wykona¢ daszki ochronne na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu,

-w miejscach niebezpiecznych umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery, itp.),

-w trakcie prac montazowych oraz wykonhczeniowych na wysokosci stosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenia i wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej (kaski, liny, pasy

bezpieczenhstwa, itp.),
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-rusztowania oraz ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym, oznakowa¢ dopuszczalne
obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowan,

W trakcie prowadzenia robét przy obiekcie istnieje niebezpieczenhstwo zwigzane z
pracujgcymi maszynami i urzgdzeniami oraz mozliwosé porazenia pradem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia obudowy urzgdzen lub izolacji kabli zasilajgcych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostateczne;j
znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw z zasad BHP oraz wskazaé odpowiednie stuzby i
sposob ich zawiadomienia w razie wystgpienia zagrozen oraz wypadkéw oraz okresli¢ drogi
bezpieczehstwa isposob ewakuaciji.

7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne , zgodnie z

odnosnymi przepisami a w szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 13 poz. 93). Odpowiednie prowadzenie prac budowlanych i
wiasciwe wyposazenie bud., min.:
-wykonanie ogrodzen i barier,
-montaz tablic informujgcych o niebezpieczenstwie,
-zabezpieczenia miejsc pracy np.: bariery ochronne, krawezniki ochronne, zadaszenia, itp.,
-stosowanie srodkow zabezpieczenia indywidualnego np.: kaski, ubrania ochronne, ostony,
pasy asekuracyjne itp.,
-stosowac elementy umozliwiajgce sprawng ewakuacje np.: antyposlizgowe pomosty
rusztowan, tymczasowe utwardzeni doj$¢, odpowiednie drabiny i pochylnie itp.,
-wykonac i oznakowaé odpowiednie wyznaczenia drog kotowych i ruchu pieszego na placu
budowy,
-wykona¢ i oznakowaé drogi ewakuacyjne.

Wszystkie prace jak i plan BIOZ, ktory sporzgdzi kierownik budowy, winny by¢é

szczegotowo uzgodnione z Inwestorem.

43



OSWIADCZENIE
Oswiadczamy , iz projekt budowlany pt.: BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY
WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU potozonego w
Sejnach, przy ul. tagkowej , na czesci dziatek 1584/37, 1584/44, 1584/43, 1561/4 , obreb Sejny zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- na podstawie art.20
ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -Prawo Budowlane ( tj. Dz.U.z 2020 r .,p0z.1333 ze zm. stan prawny

do 18 wrzesnia 2020 r. )Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé oraz

wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH :

Specjalnosé/Nr ewid. Uprawnien
budowlanych/

Brania Autorzy Imie i nazwisko Nr ewid. w Izbie Samorzgdu Data/Podpis
Zawodowego
ARCHITEKTONICZNA | Projektowat: mgr inz. arch. Specjalnos¢ architektoniczna 11.05.2021
Anna tucja nr ewid. Bt-PdOKK/58/2005
Ilwanowicz nr ewid. POIA: PD-0264
Sprawdzit: mgr inZ. arch. Specjalnos¢ architektoniczna 11.05.2021
Matgorzata Iwona | nrewid. Bt-131/88
Plichta - nr ewid. POIA: PD-0165
Wisniewska
KONSTRUKCYINO- | Projektowat: mgr inz. Pawet Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana 11.05.2021
BUDOWLANA Jakubczyk nr ewid. PDL/0085/PWBKb/17
nr ewid. PDL/B0O/0032/18
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof | Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana 11.05.2021
Kryjan nr ewid. PDL/0084/PBKb/17
nr ewid. PDL/B0O/0180/17
INSTALACJE Projektowat: mgr inz. Leszek Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, 11.05.2021
SANITARNE Kasprzycki instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. PDL/0142/PO0OS/10
nr ewid. PDL/IS/0011/11
Sprawdzit: mgr inz. Marcin Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, Lipiec 2019
Harasimowicz instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. PDL/0148/PO0OS/09
nr ewid. PDL/IS/0237/09
INSTALACJE Projektowat: mgr inz. Krzysztof Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, 11.05.2021
ELEKTRYCZNE Kulesza instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. PDL/0171/POOE/07
nr ewid. PDL/IE/0109/03
Sprawdzit: mgr inz. Adam Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, 11.05.2021

Borowik

instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. PDL/0054/POOE/08

nr ewid. PDL/IE/123/08
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