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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania

wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Budynek terapii zajeciowej mgr inz. Leszek Kasprzycki
ADRES

Sejny, ul.kakowa, czesci dz. nr 1584/37, 1584/43, 1584/44, 1561 /4

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

energia elektryczna,
wegiel (ekogroszek),
biomasa (zrebki, pellet),
olej opatowy,

gaz propan-butan,
energia stoneczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZY£ACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

energia elektryczna

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Centralne ogrzewanie wodne, pompowe zasilane z kotta na olej opatowy. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralne w pojemnosciowym
podgrzewaczu c.w.u. wyposazonym w wezownice wodna i zasilanym z kotta na olej opatowy. Przewody zaizolowane termicznie wg WT. Instalacja
cyrkulacyjna dziatajaca z przerwami. Grzejniki konwekcyjne oraz kanatowe. Parametry pracy kotta 65/50°C.

NOSNIKI ENERGII
SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| NOSNIKI ENERGII

| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OGRZEWANIE | WENTYLACJA
Centralne ogrzewanie wodne, pompowe, zasilane z kotta gazowego kondensacyjnego zlokalizowanego na parterze rozpatrywanego budynku.
Kominek w salonie. Grzejniki konwekcyjne i kanatowe wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi. Rurociagi zaizolowane zgodnie z

wymaganiami WT.

| ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 18312
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW
Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
18312 0,794 23072 40,19 MJ/kg| 2,48 m3
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI Eel,pom,HV  [kWh/rok] 2320
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 2320
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

CIEP£A WODA
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralne w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. wyposazonym w wezownice wodna i zasilanym z
kondensacyjnego kotta gazowego. Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji zaizolowane termicznie zgodnie z WT. Instalacja cyrkulacyjna dziatajaca z
przerwami.
| ZUZYCIE PALIW |

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] | 1896
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NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Lekki olej opatowy, moc do 0,5 MW

Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
0,619 3064 40,19 MJ/kg 0,33 m3|

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEEJ WODY Eel,pomW  [kWh/rok] 356
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] | 8827
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
8827 1,000 8827 1,00 8827

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA

ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Eel,pom,L

[kWh/rok]

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 2319,96 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 2,48 m3

OSWIETLENIE

CIEPEA WODA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 366,34 kWh
OLEJ OPALOWY LEKKI 0,33 m3

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

8827,40 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
OGRZEWANIE .
PALIWO TEAem CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2 319,96 366,34 8 827,40 11 513,71

OLEJ OPALOWY LEKKI 2,48 0,33 2,80
KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPLATA CALKOWITA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 11513,71 kWh/rok| 7023,36
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ| ZUZYCIE PALIWA PRZEZ| _ . ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ

SYSTEM OGRZEWANIA I| SYSTEM CIEPEEJ WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM OPEATA

WENTYLACJI UZYTKOWEJ SELEMCLEGDZENL POMOCNICZY OSWIETLENIA GRRAAIBREHILES CRINNGIE ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KoSZT KoSzT KOSZT
[z4] [z4] [z4] [z4] [zt] [z4] [z4] [z4]
2319,96 kWh/rok| 366,34 kWh/rok| 8827,40 kWh/rok 0,61 zt/kWh
1415,18 223,47 5384,72
OPLATA CALKOWITA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [zt/rok]
PALIWA - Olej opatowy OLEJ OPALOWY LEKKI 2,80 m3 /rok 8691,43
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ| ZUZYCIE PALIWA PRZEZ| _ . ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ

SYSTEM OGRZEWANIA I| SYSTEM CIEPELEJ WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM OPEATA

WENTYLACJI UZYTKOWEJ SISTEMICHECDZENL POMOCNICZY OSWIETLENIA G JIZCEIE CRAASIRE ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
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[zt] [z] [zt] ] [zt] [z] [zt] [z]
2,48 m3 /rok 0,33 m3 /rok 3100,00 zt/m3
7672,53 1018,90]
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1415,18 zt/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI 7672,53 zt/rok
CIEPEA WODA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 223,47 zt/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI 1018,90 zt/rok
OSWIETLENIE
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 5384,72 zt/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI zt/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
PALIWO ﬁ;ﬁv‘ﬁgi CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 1415,18 223,47 5384,72 7 023,36
OLEJ OPALOWY LEKKI zt/rok 7672,53 1018,90 8 691,43
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
ZAFOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY
OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zt] 15715
KOSZT CAEKOWITY [zt] 271740,72

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Centralne ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocag pompy ciepta typu "solanka-woda" wspomaganej grzatka elektryczna.
Ogrzewanie podtogowe uzupetnione grzejnikami konwekcyjnymi. Rurociagi zaizolowane termicznie wg WT. Instalacja cyrkulacyjna dziatajaca z
przerwami.

NOSNIKI ENERGII
SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

| NOSNIKI ENERGII

| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAE |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Centralne ogrzewane wodne, zasilane z pompy ciepta. Grzejniki tradycyjne oraz ogrzewanie podtogowe. Zbiornik buforowy zlokalizowany w
ogrzewanym pomieszczeniu. Rurociagi zaizolowane termicznie zgodnie z WT. Grzejniki wyposazone w zawory z gtowicami termostatycznymi.

| ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 18312
| NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAE |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
18312 3,233 5664 1 kWh/kWh 5664,23 kWh

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI Eel,pom,HV  [kWh/rok] 2400
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NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 2400
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja

CIEPEA WODA

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralne w pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z pompy ciepta oraz wyposazonym w grzatke
elektryczna. Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji zaizolowane termicznie zgodnie z WT. Instalacja cyrkulacyjna dziatajaca z przerwami.

ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 1896
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
1,432 1324 1 kWh/kWh 1324,37 kWh

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Eel,pomW  [kWh/rok] 356
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] | 8827
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja

Qnd Nt Qk Hu B
kWh/rok kWh/rok
8827 1,000 8827 1,00 8827

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 0

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 8064,16 kWh
CIEP£A WODA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1680,59 kWh

PALIWO ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA 8827,40 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
OGRZEWANIE .
PALIWO i CHEODZENIE CIEPLAWODA OSWIETLENIE RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 8 064,16 1680,59 8 827,40 18 572,15

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OPLATA CALKOWITA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE [z4/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 18572,15 kWh/rok 11329,01
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ| ZUZYCIE PALIWA PRZEZ] _ . ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ZUZYCIE PALIWA PRZEZ

SYSTEM OGRZEWANIA I| SYSTEM CIEPLEJ WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM OPLATA

WENTYLACJI UZYTKOWEJ SISIERCHECRZENLY POMOCNICZY OSWIETLENIA GENAZAJICEE CRLIASIALR ABONAMENTOWA

KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[zt] [zt] [z4] [zt] [zt] [zt] [zt] [zt]
8064,16 kWh/rok| 1680,59 kWh/rok 8827,40 kWh/rok 0,61 zt/kWh
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4919,14
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

1025,16] 5384,72

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA
CIEP£A WODA

4919,14 zt/rok

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1025,16 zt/rok

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

OGRZEWANIE
| WENTYLACJA

PALIWO CHEODZENIE

CIEPEA WODA

5384,72 zt/rok

OSWIETLENIE

RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
ZAXOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

4919,14

1025,16

[lata]

5384,72

11 329,01

30

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

4386

KOSZT CALKOWITY

195901,66

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PALIWO WARIANT OBLICZEK ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 2319,96 kWh
Pompa ciepta 8 064,16 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy 2,48 m3
CIEPEA WODA
h PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 366,34 kWh
Pompa ciepta 1680,59 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy 0,33 m3

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Olej opatowy 8827,40 kWh
Pompa ciepta 8 827,40 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 11513,70 kWh
Pompa ciepta 18 572,15 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI

Olej opatowy

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PALIWO WARIANT OBLICZEN

2,81 m3

ZUZYCIE
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. ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Olej opatowy

1415,18 zt/rok

Pompa ciepta

4919,14 zt/rok

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy 7672,53 zt/rok
CIEPEA WODA
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 223,47 zt/rok
Pompa ciepta 1025,16 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy 1018,90 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 5384,72 zt/rok
Pompa ciepta 5384,72 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy zt/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Olej opatowy 7023,37 zt/rok
Pompa ciepta 11329,02 zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h OLEJ OPALOWY LEKKI
Olej opatowy 8691,43 zt/rok

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

KOSZT CALKOWITY

NAZWA WARIANTU Olej opatowy Pompa ciepta

OBECNA WARTOSC KOSZTU CAEKOWITEGO b2 271741 195902
S0 N SO cazouEco (] 4386

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Nizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta". Jednak ze wzgledu na niewspétmiernie duze koszty instalacji pompy ciepta
jako podstawowe Zrddto ciepta przyjeto kociot na olej opatowy.

OBJASNIENIA

Zestawienie sporzgdzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0
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