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== . PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
| | AR-CADA ANNA IWANOWICZ
| \ 1707 | 15-024 BIALYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
| Pl | X— |7 | tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl
= +691 =
_ | e _ PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX
_ Wz=3 _ BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY
. - | WARSZTATOW TERAPII Z CIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM
NAZWA OBIEKTU | DO BUDOWY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
BUDOWLANEGO |W SEINACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES 0BIEKTU | SEINY ul.Lakowa , cze$ci dziatek nr.1584/37 , nr 1584/43,
Uwagt: BUDOWLANEGO | nr 1584/44, nr Hma\hr obreb Sejny
1. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi, sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwigzane oraz przebicia w stropie. Wymiary NAZWA RYSUNKU WNGHJ mHWOHUC Z>Hv H WH@%Z
zweryfikowaé z natury. KONSTRUKCJA
2. Na $cianach nosnych wykona¢ wieniec Zzelbetowy. Prety zbrojenia —
podtuznego wiencéw kotwié w wiencach prostopadtych na dt. min. 60cm. AUTOR mgr inz. Pawel Jakubczyk
3. Sciany murowane nie uwzglednione na rysunku wykonaé jako dziatowe specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana PDL/0085/PWBKDb/17
lub S%m__.._m_.mom. oa.%_m.»oim:m od dotu m:ov_.h\_um_w_. — -
4. W plycie nadszybia windy wbetonowaé haki wg wytycznych producenta. SPRAWDZAJACY amﬂ.EN. HMHN%mHOm Ndcmb
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana PDL/0084/PBKb/17
DATA SKALA NUMER RYSUNKU
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