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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiady budowlane

- wytyczne technologiczne

- inwentaryzacja stanu istniejacego
- obowigzujace przepisy i normy

2  Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera projekt budowlany instalacji elektrycznych: ,,Budowy wolnostojacego budynku
na potrzeby Warsztatow Terapii Zajeciowej w Sejnach” z dostosowaniem do: ,,Budowy Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Sejnach wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu”

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzadzenia i instalacje:

a) rozdzielnie elektryczne

b) wewnetrzne linie zasilajace-wlz-ty

€) instalacja o$wietlenia wewnetrznego

d) instalacja o$wietlenia zewnetrznego

e) instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
f) instalacja gniazd 230/400V

g) zasilanie urzadzen technologicznych ( w tym windy)
h) sieci strukturalnej (komputerowa i telefoniczna)

i) instalacja odgromowa

j) oddymiania Klatki schodowej

k) instalacja uziomowa

I) ochrony od porazen pradem elektrycznym

m) ochrony przed przepigciami



3 Instalacje projektowane

3.1 Zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne.

3.1.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami zasilania obiekt bedzie zasilony ze ztacza pomiarowego ZKTL usytutowanego przy
budynku Lgkowa 26. Z ZKTL nalezy utozy¢ kabel YKY5x25mm? do RG.

3.1.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja  o$wietlenia zewnetrznego bedzie wykonana poprzez zastosowanie — opraw
o$wietleniowych ledowych zamontowanych na stupach stalowych o wysokos$ci 4m. Z rozdzielni gtownej RG
budynku zostanie wyprowadzony kabel YKY 5x2,5mm? do opraw o$wietleniowych o$wietlenia
zewnetrznego. Wiacznie o§wietlenia zewnetrznego odbywaé si¢ bedzie za pomoca zegara astronomicznego
lub recznie roztacznikiem jednobiegunowym typu FR.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia zewnetrznego pokazano na rys, E-01.

3.1.3 Przetozenie kabla NN

Przez parking przechodzi kabel NN. Trzeba na odcinku A-B kabel odkopa¢ i przetozy¢ na nowg
trase poza parkingiem. W chodniku kabel ostoni¢ rurg dwudzielng fi 110mm. Po przetozeniu kabel
zainwentaryzowac

814 Zewnetrzne linie kablowe

Kable nalezy uktada¢ w rowie na minimalnej glgbokosci 80 cm na podsypce piaskowej grubosci 10
cm i z takg sama warstwa przykrycia. Tras¢ kabla w ziemi nalezy na calej dlugosci i szerokosci oznaczy¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli NN. Folie utozy¢, co najmniej 25 cm nad kablem,
ale nie wigcej niz 35 cm. Folia powinna mieé grubosé przynajmnie;j
0,3 mm i szeroko$¢ nie mniej niz 20 cm. Na kablu, co 10 m umieSci¢ opaski oznacznikowe. Na
skrzyzowaniu kabli z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz pod drogami projektuje si¢ rury ostonowe.
Roboty ziemne prowadzié z zachowaniem przepisow BHP.
Trasy zewnetrznych linii kablowych pokazano na rys, E-01.

3.2 Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wlz. projektuje si¢ wykonaé przewodami pigciozylowymi typu YKYZo. WIlz-ty projektuje si¢
uktadaé na korytarzach na korytkach kablowych. Tablice rozdzielcze

3.21 Rozdzielnia RG

Na parterze w korytarzu zostanie zamontowana rozdzielnia RG. Bedzie to rozdzielnica blaszana na
prad min. 160A o glebokosci min 15¢cm, malowana farba proszkowa, o stopniu ochrony 1P44. Wszystkie aparaty
zabezpieczajace odbiorniki trojfazowe, technologiczne, o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i
dedykowanych beda w wersji modutowej na prad zwarciowy 6kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30%
rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajace i odptywowe wprowadzaé poprzez gumowe flansze
wprowadzeniowe. Schemat rozdzielni pokazano na rys. E-07.
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3.2.2 RozdzielniaTP1

Dla zasilania odbioréw na pietrze projektuje si¢ w miejscu pokazanym na rzucie tablice pigtrowg TP1.
Bedzie to rozdzielnica blaszana, podtynkowa na prad do 160A o glgboko$ci min 15cm, malowane farba
proszkows, o stopniu ochrony IP40. Wszystkie aparaty zabezpieczajace odbiorniki trojfazowe, technologiczne,
o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i dedykowanych beda w wersji modutowej na prad zwarciowy 6kA.
W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30% rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajace i odplywowe
wprowadza¢ poprzez gumowe flansze wprowadzeniowe. Schemat rozdzielni pokazano na rys. E-08.

Rozdzielnia TWC

Projektuje si¢ rozdzielnie wezta cieplnego TWC zamontowana na parterze w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Bedzie to rozdzielnica z tworzywa samogasnacego — natynkowa, na prad 63 A o glgbokosci min
15cm, o stopniu ochrony IP65. Wszystkie aparaty zabezpieczajace odbiorniki trojfazowe, technologiczne,
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V beda w wersji modulowej na prad zwarciowy 6kA. Schemat
rozdzielni pokazano na rys. E-09.

3.3 Gtéwny wylacznik pradu

Na korytarzu przy wejsciu gldownym pom. 1/1 projektuje si¢ gtdéwny wylacznik pradu z sygnalizacja
zadzialania. Po zbiciu szybki w wylaczniku zostanie wytaczony prad w catym budynku poprzez wylaczenie
roztacznika w rozdzielni gtéwnej. Z rozdzielni gtéwnej nalezy utozy¢ przewdd NHXH3x1,5 do glownego
wylacznika p.poz. Wylaczenie pradu spowoduje automatyczne zalaczenie si¢ o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

3.4 Wykonywanie instalacji

Instalacje na przewiduje sie wykonywa¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp z
izolacjg 750V. Wszystkie zastosowane gniazda 1-faz. winny posiada¢ kotki ochronne i by¢ zasilane
przewodami 3 zytowymi. Do wszystkich opraw o$wietleniowych uktada¢ przewody 3-5 zytowe bez
wzgledu na klase ochronnosci. Przewody projektuje sie uktada¢ pod tynkiem i w korytach kablowych.
W projektowanym obiekcie uzywac sie bedzie nastepujgce typy kabli i przewodow:

e gniazda typ YDYp
o oswietlenie typ YDYp
e zasilanie tablic pietrowych typ YKYZo

Przejscia przewodami poprzez $ciany, stropy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zaprawa o odpornosci
ogniowej tych przegrod.
Wysokos$¢ instalowania osprzgtu od posadzki :
- 30 cm — gniazda wtykowe w korytarzach administracyjnych
- 30 cm — gniazda wtykowe 1-faz.
- 140cm — gniazda wtykowe 1-faz w tazienkach
- 140 cm — taczniki, roztaczniki itp.

34.1 Instalacje oswietlenia ogélnego i miejscowego

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami realizujacymi zatozenia o$wietleniowe
wytyczone w projekcie technologicznym. Do o$wietlenia hali oraz czgéci socjalno-biurowej projektuje sig¢
oprawy w technologii LED. Wszystkie zastosowane oprawy powinny mie¢ barwe §wiatta biala Iub cieptobiatla
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(830). Natezenia o$wietlenia przyje¢to zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dobor ilosci opraw przeprowadzono
przy pomocy programoéw producentdow opraw zakladajac wspotczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; $ciany;
podtoga) i wspdlczynniki zapasu 1,3. Zalaczanie o§wietlenia przewidziano tacznikami od strony pomieszczen
umieszczonymi w ramce zgodnie z zalaczonymi rysunkami. O$wietlenie realizowane bedzie oprawami
wyszczegblnionymi na rzutach instalacji o$wietleniowej. Instalacj¢ o§wietleniowa wykona¢ przewodem YDY
2/3/4x 1,5/2,5 mm?2,

e Kkorytarze E«= 200Ix
e pomieszczenia biurowe E«= 5001x
e pom. socjalne, szatnie, wc Ew= 200Ix
e pom. magazynowe E«= 100Ix
e o$w. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjnej Emin= 11X
Rozmieszczenie opraw pokazano narys. E-02 i E-03
3.4.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego)

Oswietlenie ewakuacyjne wlaczane bedzie automatycznie na skutek zaniku napigcia w  sieci
podstawowej. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig oprawy ,,Ew” oraz ,,Aw” z modulem awaryjnym 2h
podiagczone do wydzielonych obwoddéw. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano na $cianach i
stropach korytarza i klatek schodowych. Oprawy zaopatrzy¢ w piktogramy oznaczajace kierunki wyjscia.
Minimalne wymagane nat¢zenie wynosi 11x w osi drogi ewakuacyjne;j.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. E-02 i E-03

3.4.3 Specyfikacja opraw oswietleniowych

Specyfikacja techniczna opraw

symbol
oprawy opis parametru dane technizczne

P - oprawy [W] <15
prad zasilania zrodta [mA] <350
strumien oprawy [Im] >1261
skutecznos$¢ swietlna oprawy [Im/W] >84
N oprawy [%] >69
typ zrodta LED w obudowie ceramicznej
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosé LED [h] > 83000h (L90/B10)

82 P 244
IK >04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <2
przestona PMMA -catkowita transmisja $wiatta > 85%
uklad optyczny PLX
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy odlew aluminiowy > 1 mm
kolor oprawy biaty, malowany farba proszkowa UV odporna
wymiar oprawy [mm] $100x75
spos6b montazu do sufitow podwieszanych
P - oprawy [W] <28
prad zasilania zrodta [mA] <700
strumien oprawy [Im] >3100

F1 skutecznos$¢ $wietlna oprawy [Im/W] >110
N oprawy [%] >78
typ zrédta LED na podstawie aluminiowej
CRI >70




temperatura barwowa [K] 5700
trwatoéé LED [h] > 60000h (L70/B10)
IP 2 66

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 - +40
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <5

przestona

szyba hartowana

uklad optyczny

soczewkowy street-s

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy szary
wymiar oprawy [mm] 629%x266x99

spos6b montazu

na wysiegniku lub stupie $60

wtasnosci szczegdlne

doste do komory zasilacza beznarzedziowy

wtasnosci szczegdlne

oddzielne komory montazu zasilacza i elementu swietlnego

witasnosci szczegdlne

gtadka powierchnia oprwy bez elementéw stwarzajacych zagrozenie
tworzenia powierzchni izolacyjnej na oprawie

P - oprawy [W] max 2x20W
typ Zrodta LED G9 retrofit
IP 254
przestona PMMA -catkowita transmisja Swiatta > 85%
K2 uklad optyczny PLX

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy szary, malowany farbg proszkowg fasadowa UV odporna
wymiar oprawy [mm] 200x100x110
spos6b montazu na scianie
P - oprawy [W] <40
prad zasilania zrodta [mA] <1000
strumien oprawy [Im] > 4105
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >102
N oprawy [%] > 80
typ zrodta LED na podstawie aluminiowej
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwato$¢ LED [h] > 35000 (L70/B50)

PINT P >20/44
IK >04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
przestona PMMA -catkowita transmisja Swiatta > 82%
uklad optyczny PLX
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 GRO
materiat obudowy profil aluminiowy > 1,5 mm
kolor oprawy biaty, malowany farba proszkowa UV odporng
wymiar oprawy [mm] 600x600x45
sposob montazu nastropowy
P - oprawy [W] <40
prad zasilania zrodta [mA] <1000
strumien oprawy [Im] > 4105
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >102
N oprawy [%] >80

p/PT typ Zrodta LED na podstawie aluminiowej
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwato$é LED [h] > 35000 (L70/B50)
P >20/44
IK 204
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5-30




wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
przestona PMMA -catkowita transmisja Swiatta > 82%
uklad optyczny PLX
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 GRO

materiat obudowy

profil aluminiowy > 1,5 mm

kolor oprawy

biaty, malowany farbga proszkowa UV odporna

wymiar oprawy [mm]

595x595x10

spos6b montazu

do sufitéw modutowych M600

P - oprawy [W] <19
prad zasilania Zzrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 22149
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >113
N oprawy [%] 272
typ Zrodta LED na podstawie aluminiowej
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosé LED [h] > 60000h (L70/B50)
s P > 65
1K >10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25-30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
przestona PC
uklad optyczny PC OPAL
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy PC
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] ?356x76
spos6b montazu nastropowy
P - oprawy [W] <38
prad zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 4536
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >119
N oprawy [%] >75
typ zrodta LED na podstawie aluminiowej
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos$¢ LED [h] > 50000h (70/B10)
- P > 65
IK >10
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25-30
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
przestona PC -catkowita transmisja $wiatta > 53%
uklad optyczny PC
grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy PC
kolor oprawy szary
wymiar oprawy [mm] 1200x100x68
spos6b montazu nastropowy
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji I
£a IP 240
moc led [W] >2
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21

spos6b montazu

nastropowy/nascienny




wymiar oprawy [mm]

299x206x43

rozpoznawalns$¢ znaku [m]

25

rodzaj pracy

sieciowo-awaryjna

czas tadowania [h]

<12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)

rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego autotest
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji I
IP 265
moc led [W] >3
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ +40

E6 czas pracy w trybie awaryjnym [h] >1
spos6b montazu nastropowy/nascienny
wymiar oprawy [mm] 276x143x44
rozpoznawalns¢ znaku [m] -
rodzaj pracy awaryjna
czas tadowania [h] < 12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego autotest + termostat HTR
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji Il
IP > 40
moc led [W] >1
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40

E30 czas pracy w trybie awaryjnym [h] >1
sposéb montazu nastropowy
wymiar oprawy [mm] 299x76x43
strumien swietlny oprawy [Im] > 100
optyka bezposrednia szeroka
rodzaj pracy awaryjna
czas tadowania [h] < 12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego autotest
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji Il
P >20
moc led [W] >1
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21

ECl sposéb montazu natynkowy
wymiar oprawy [mm] 95x95x48
strumien swietlny oprawy [Im] >125
optyka soczewkowa korytarzowa
rodzaj pracy awaryjna
czas tadowania [h] <12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)
rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego autotest
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji 1]
IP > 65

EO1 moc led [W] >1
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
czas pracy w trybie awaryjnym [h] >1

spos6b montazu

do sufitéw podwieszanych

wymiar oprawy [mm]

$100x37




strumien swietlny oprawy [Im]

>125

optyka

soczewkowa szeroka

rodzaj pracy

awaryjna

czas tadowania [h]

<12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)

rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego autotest
obudowa poliweglan
kolor oprawy biaty
klasa izolacji Il
IP >20
moc led [W] >3
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0+40
€03 czas pracy w trybie awaryjnym [h] 21
spos6b montazu natynkowy
wymiar oprawy [mm] 95x95x48
strumien swietlny oprawy [Im] >315

optyka

soczewkowa szeroka

rodzaj pracy

awaryjna

czas tadowania [h]

< 12 (zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem)

rodzaj systemu oswietlenia awaryjnego

autotest

344 Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-faz. Rozmieszczenie gniazd przyjeto wg P.T. technologii.
Zasilanie ich odbywa si¢ z tablic pigtrowych przewodami typu YDYp 3x2,5 ukladanymi pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych i przy umywalkach gniazda szczelne.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E-05 i E-06

3.45 Instalacja zasilania nasad kominowych i wentylatoréw dachowych.

Zasilanie nasad kominowych projektuje si¢ z rozdzielni TP1 poprzez elektroniczng szafe zasilajaca
ESZ zamontowang przy rozdzielni TP1. Z ESZ zasilane b¢da nasady kominowe do kazdej oddzielnie przez
elektroniczny rozdzielacz zasilania ERZ max 4szt z jednego ERZ. W pomieszczeniach, ktore beda
wentylowane nasadami kominowymi nalezy zamontowac przy wylaczniku $wiatta elektroniczny regulator
predkosci obrotowej ERO. Wentylatory dachowe zasila¢ poprzez regulatory obrotow REB zamontowane
przy wylaczniku $wiatta. Rozmieszczenie regulatorow pokazano na rys. E-02 i E-03;nasad kominowych
pokazano narys. E-06; schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. E-12.

3.4.6 Przytacze swiattowodowe.

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ puszke 15x150x80mm umieszczong w elewacji budynku 20cm
nad gruntem. Z puszki nalezy wyprowadzi¢ rurki RVS fi25mm jedna w ziemi¢ druga pod ociepleniem za
sufit podwieszony I pigtra. W rurkach zostawi¢ pilot do przeciagania kabli.

3.4.7 Instalacja okablowania strukturalnego.

3.4.71 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogdélnych
i specyficznych dla danego $rodowiska:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

e PN-EN50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;
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Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czesé I -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesé 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesé 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow,

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potqczen wyrownawczych i uziemiajgcych

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaé materialy i rozwigzania

rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnoSci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen. W szczegdlnosci w przypadku urzadzen pasywnych i

aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzet

przylaczeniowy pasywny, przetaczniki sieciowe i inne nalezace do montazu okablowania,

rownowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemne;j -

przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

3.4.7.2 Zalozenia i architektura rozwigzania

e Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera si¢ na ekranowanym modularnym
module przytaczeniowym kat6 A Real10 umozliwiajacym obstuge aplikacji 10000 BASE-T,

e  Zar6éwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzytkownika
koncowego oraz obowigzujacych norm. Dane te musza by¢ przekazane firmie wykonawczej przed
rozpoczgciem prac;

e  Wymagania odno$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetnia¢ minimum Klase¢ EA a
wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii /6A Real10.

e Zaklada sig, iz srodowisko pracy budowane;j sieci bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako
M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;

3.4.7.3 Wymagania dotyczace systemu i komponentéw instalowanego

okablowania strukturalnego

e Projektuje si¢ rozwiazanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojna
gwarancjg systemowa producenta obejmujaca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

e Wymaga sig, aby gwarancja byta standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze by¢
oferowana ,,specjalnie dla tej inwestycji" przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

e Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system
zabezpieczajac Uzytkownika przed nieprawidlowym dzialaniem poszczegdlnych komponentow i
problemami instalacyjnymi.

e Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac si¢ waznym certyfikatem systemu
zarzadzania ISO9001:2008 od minimum 15 lat, co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge
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proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

e Wszystkie elementy okablowania powinny pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta.

e  Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego (i telefonicznego) musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margines6w pracy).

e Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,,sktadanych" od roznych dostawcow komponentdow (rozne
zrodia dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastgpujacymi programami i certyfikatami np:, ISO9001, 3P.

e  Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium, np. 3P, GHMT, potwierdzajace zgodnos¢ wszystkich elementowa systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

e Wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma si¢ sktada¢ w petni z ekranowanych
elementdw, to wymaganie dotyczy zarowno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach
krosowych.

e Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ w ofercie system inteligentnego zarzadzania
infrastruktura pasywna oraz umozliwia¢ rozbudowe systemu okablowania strukturalnego do tej
funkcjonalnosci bez konieczno$ci wymiany paneli oraz kabli krosowych.

e Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale
zakonczony na 8-pozycyjnym ztaczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par
transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla
bez zagiec i1 zataman, przy pomocy poziomych

¢ Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji SFTP min. 500MHz posiadajacym
ostong zewngtrzng trudnopalng (LSZH).

e Charakterystyka kabla kat.,6A, ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do 650MHz

e W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potagczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie zlacza, zardowno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztagczach RJ45 w
kablach krosowych i przylaczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologi¢ IDC. Proces
montazu moduldow gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot par
transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zar6wno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigkszy niz 8 mm.

e Ze wzgledu na wymagang najwyzsza dlugoterminowa trwato$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate
parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przytagczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi
przez producenta.

e W pomieszczeniach laboratoryjnych, salach zabiegowych, intensywnej terapii, pooperacyjnych i salach
pacjenta a wigc wszedzie tam, gdzie konieczna jest szczegdlna troska o nie rozprzestrzenianie si¢
drobnoustrojow chorobotworczych nalezy zastosowac¢ gniazda oraz kable krosowe antybakteryjne
wykonane z tworzywa o wlasciwosciach antyseptycznych (wykonane zgodnie z 1ISO 22196).
Konieczne jest przedstawienie odpowiednich certyfikatow zgodnosci z norma ISO 22196.

3.4.7.4 Struktura systemu okablowania

e Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa E A/Kategoria 6A S/FTP) —
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez
ekranowane okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymog Uzytkownika koncowego). Projektowane
okablowanie strukturalne obejmuje 22 punktéw logicznych kat.6 A sieci ogdlnej. Kazdy punkt logiczny zostanie

12



zakonczony gniazdem typu RJ-45.

e Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w
korytarzach na $cianach w nowo projektowanych kanatach kablowych; prowadzenie kabla w pomieszczeniach,
do gniazda koncowego - pod tynkiem w peszlu z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowac kable
w powtlokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem i
rownolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowac odleglos¢ (rozdziat) migdzy instalacjami
(szczegdlnie zasilajacg i logiczng), co najmniej SOmm lub stosowaé metalowe przegrody.

e Kable instalacyjne miedziane.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym prze§wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej Srednicy
zewnetrznej 7,6 mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej $rednicy zewnetrznej. Kabel ten ma spetniaé
wymagania stawiane komponentom Kategorii 6A przez obowigzujace specyfikacje norm, réwnoczes$nie
zapewniajac petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Ekran takiego kabla zrealizowany musi by¢ w postaci folii aluminiowej oplatajacej poszczegblne

pary transmisyjne w celu redukcji przestuchéw pochodzacych z zewnetrznych zrédet EMC oraz

dodatkowo oplot wykonany z ocynkowanej siatki miedzianej

Parametry przyjstego przyktadowego kabla teleinformatycznego:
Opis konstrukcji:

Standaryzacja ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5 2nd ed.; EN
50173-1; EN 50288-x-1;

Kategoria Kat.6A (wg 1SO)

Pasmo przenoszenia 650 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania S/FTP

Liczna przewodow 8

Splot 4P

Srednica catkowita kabla 7.6 mm

Typ przewodu Scista tuba

Srednica zyty AWG 24

Dhugos¢ kabla w szpuli 500 m

Materiat powtoki LSZH

Charakterystykapowtoki Bezhalogenowa, ochrona przeciwplomieniowa
Zbrojenie kabla Brak

Kod koloru RAL 7035 Kolor szary

Rozmieszczenie gniaz pokazano na rys. E-04 i E-05 natomiast schemat strukturalny
narys. E-11.

3.4.75 Moduf przytaczeniowy

Do wyposazenia zar6wno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych
dopuszcza si¢ uzycie jednego rodzaju modutu przytaczeniowego kat.6A typu RJ45. Modul musi pozwala¢ na
pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomoca opaski uciskowej oraz pozwala¢ na zarabiania
kabla instalacyjnego metoda bez narzedziows. Musi by¢ wyposazony w ztacza IDC gwarantujace uzyskanie
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najwyzszej jakos$ci kontaktu modutu z zyta kabla.

Kable przylaczeniowe musza by¢ rdwniez wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w ztaczu IDC, co ma
decydujacy wplyw na jakos$¢ kontaktu wtyk-modul. Modul musi by¢ wyposazony w dedykowany system
przeciwdziatania wplywom wibracji wystepujacych w szczego6lno$ci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych btgdow instalacyjnych bez konieczno$ci wymiany catego modulu oraz pozwoli na
przyszte zmiany w strukturze sieci. Modut musi obstugiwaé protokot 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w
zakresie do 500MHz i na

dystansie 100m. Musi charakteryzowaé si¢ wsteczna kompatybilnoscia do komponentéow Kat.6 oraz
Kat.5 oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz
kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7).

Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek.

Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modulu za pomoca opaski uciskowej co ma
przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza mie¢ mozliwo$¢ rozszycia zyt
zarowno w sekwencji T568A jaki i TS68B. Konstrukcja modutu ma eliminowaé wplywy przestuchow poprzez:

- Ekranowanie modutu 360°. Cigglo$¢ ekranowania ma by¢ zapewniona poprzez specjalny element
(bagnet) wprowadzany pod powloke kabla, taczacy ekranowanie modutu i kabla.

- Kompensacja przestuchow wewnatrz modulow realizowana poprzez mechaniczne uksztaltowanie
kontaktow.

3.4.7.6 Przetqcznica

Zastosowana przetgcznica musi umozliwia¢ przyszla implementacj¢ systemu inteligentnego zarzadzania
infrastrukturg pasywna oraz umozliwia¢ rozbudowe systemu okablowania strukturalnego do tej funkcjonalno$ci
bez konieczno$ci wymiany paneli oraz kabli krosowych. Ekranowana 24-portowa przetacznica kat.6A o
wysoko$ci montazowej 1U powinna by¢ wyposazona w moduty RJ45 montowane metoda zatrzaskowa, co
zapewnia zwarta konstrukcje oraz tatwy i szybki sposob instalacji niewymagajacy zadnych specjalistycznych
narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji TS68A lub T568B. Przetacznica musi zapewniaé
jednoportowa skalowalno$¢ portdéw oraz mozliwo$é migracji/implementacji taczy Swiattowodowych. Rama
przetacznicy musi byé przystosowana do montazu zarowno modutéw przytaczeniowych ekranowanych jak i
nieekranowanych. Musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za
pomoca opasek zaciskowych. W celu oszczgdnosci miejsca w szafie dystrybucyjnej powinna posiadaé
prowadnice boczne do przeprowadzania kabli krosowych.

3.4.7.7 Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

W pomieszczeniu nr 1/13 projektuje si¢ glowny punkt dystrybucyjny GPD. Bedzie to szafa
teleinformatyczna 600x600mm o wysokosci 15U. W szafie nalezy zamontowaé ekranowany patch panel 24
portowy kat. 6A i switch 24 portowy kat. 6A.

3.4.8 Instalacja oddymiania klatke schodowa.

Oddymianie klatki schodowej oparto na systemie oddymiania grawitacyjnego za pomocg centrali
oddymiania. Otwarcie okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych w sytuacji zagrozenia pozarem
nastgpi automatycznie na skutek sygnatéw przekazanych z optycznych czujek dymu do centralki
oddymiania. Reczne sterowanie systemem mozliwe bedzie z wykorzystaniem recznych przyciskow
oddymiania. W codziennej pracy systemu mozliwe bedzie otwarcie klapy dymowej bez wywotywania
alarmu pozarowego za pomocg przyciskow przewietrzania.

Szczegolowe rozmieszczeniu elementdw systemu zostalo pokazane w czesci rysunkowej
opracowania.

UWAGA

Wszystkie skrzydta drzwi na klatce schodowej musza by¢ wyposazone w samozamykacze.
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W strefie oddymiania nie powinny znajdowac sie elementy tatwopaine.

3.4.8.1 Centrala oddymiania.

AR o e

=~

10.
11.

Centrale oddymiania zainstalowa¢ nalezy na ostatniej kondygnacji budynku w poblizu
klapy dymowej na wysokosci ok. 2,3m od poziomu posadzki zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Zainstalowana centrala powinna posiada¢ mozliwosé:

automatycznego wyzwalania alarmu sygnatem z optycznych czujek dymu,

recznego wyzwalania alarmu z przyciskow alarmowych,

przekazania informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

przekazania informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

przekazania informacji o otwarciu klapy (sygnat NO/NC),

recznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji
bez wywotywania stanu alarmowego,

Zamykanie klap po ich awaryjnym otwarciu (likwidowanie stanu alarmowego) odbywa sie
po uprzednim usunieciu przyczyny alarmu.

Minimalne parametry centrali oddymiania:

napiecie zasilania - podstawowe 230V,
napiecie wyjsciowe (zasilanie sitownikéw) - 24V DC, max. 2x8A,
maksymalna ilo$¢ recznych przyciskéw oddymiania - 4 szt

czas pracy bez nap. sieciowego w stanie ,gotowos¢” - min. 72 godz.
obcigzenie wyjs¢ przekaznikowych - max 100mA, 24V

3.4.8.2 Elementy sterujace.

Reczny przycisk oddymiania.
Przyciski montowac natynkowo na kazdej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci ok. 1,4m od

poziomu posadzki zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Zaprojektowane reczne przyciski oddymiania RPO-1 powinny umozliwi¢ zdalng obstuge centrali

(wyzwolenie alarmu, kasowanie alarmu i zamykanie klap po alarmie) i zdalng sygnalizacje stanu
systemu (gotowos¢, uszkodzenie, alarm).

Przycisk przewietrzania
Przyciski przewietrzania stuzgce do codziennej wentylacji i przewietrzania obiektu (umozliwiajgce

otwarcie lub zamkniecie okna lub klapy oddymiajacej bez aktywacji alarmu) montowa¢ natynkowo na
ostatniej kondygnaciji klatki schodowej na wysokosci ok. 1,4m od poziomu posadzki zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.

3.4.8.3 Okablowanie.

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej SSP przewidziano zastosowanie
nastepujgcych rodzajow przewodow:

YnTKSYekw 1x2x1,0mm - - linie przyciskéw przewietrzania LT

HTKSHekw PH90 - linie przyciskéw oddymiania RPO,

1x2x1,0mm

HDGs 2x1,5m? PH90 - linie zasilajgce sitowniki okien oddymiajgcych i drzwi
napowietrzajgcych

Po utozeniu przewoddéw ekranowanych sprawdzi¢ ciggtos¢ ekranu.
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Przewody ukfadac:

12. natynkowo - w przestrzeni miedzystropowe;j,
13. podtynkowo w przestrzenie wiasciwej,

Przewody oznaczone PH90 (E90) uktada¢ podtynkowo z zastosowaniem elementéw. Przewody
prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodow zasilajgcych i opraw

oswietleniowych. Przejscia przez $ciany i strop zabezpieczy¢ rurkami PCV oraz uszczelni¢
przeciwpozarowo o odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Instalacja odgromowa

Wedtug przeprowadzonych obliczen ochrona piorunochronna podstawowa jest zalecana. Instalacja
odgromowa sktada¢ si¢ bedzie ze zwodow poziomych niskich oraz przewodow odprowadzajacych. Instalacje
odgromowa na dachu budynku nalezy wykona¢ zwodami niskimi poziomymi drutem FeZn fi 8mm, ktore
stworzg na powierzchni dachu siatke zwodow. Do zwoddéw podigczy¢é wszystkie elementy metalowe
zainstalowane na dachu (obrobki blacharskie). W celu uniknigcia niebezpiecznych naprezen nalezy
zastosowaé elementy laczace przewody pomigdzy soba. Wszystkie metalowe elementy na dachu wystajace
ponad 0,3m nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajace projektuje sie
drut . Zaprojektowano utozenie przewodoéw odprowadzajacych sztucznych w zewngtrznych $cianach budynku
(warstwa ocieplajaca) w rurkach grubosciennych z tworzywa sztucznego. Przewody odprowadzajace powinny
by¢ instalowane wzdluz prostych i pionowych tras. Przewody odprowadzajace nalezy potaczyé z uziomem
otokowym budynku poprzez ztacza kontrolne umieszczone w opasce wokot budynku. Rezystancja uziomu < 10
omoéw. Wszelkie potaczenia w instalacji uziemiajacej zabezpieczy¢ przed korozja.

Instalacje odgromowa pokazano na rys. E-06

3.4.9 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego realizowane przez bezpieczniki
z wkfadkami topikowymi,  wylgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki
réznicowopradowe. w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochrony
PE i neutralny N nastepuje w kazdej tablicy pietrowej budynku. Punkt ten musi by¢ uziemiony.
Potaczy¢ bednarkg FeZn25x4mm do uziomu fundamentowego budynku. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage , aby przewody N i PE poza punktem podziatu nie byty ze sobg tgczone.

3.4.10 Potlaczenia wyréwnawcze miejscowe i gidwne

We wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w wanne, umywalke lub natrysk nalezy
wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Metalowe rury technologiczne, sanitarne i inne
potgczy¢ miedzy sobg stosujac typowe obejmy dwudzielne oraz potgczy¢ z giéwng szynag
wyréwnawczg budynku. Do gidwnej szyny wyroéwnawczej nalezy tgczy¢ potgczenia wyréwnawcze
tazienek, metalowe rury wodne i sanitarne, obudowy kanatéow wentylacyjnych itd. Z kotlowni i
pomieszczenia ze zbiornikami na olej opatowy nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm i
potgczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Do bednarki w tych pomieszczeniach nalezy
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy oraz zbiorniki na olej.
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3.4.11 Instalacja ochrony przepieciowej

W nowo projektowanej rozdzielnicy RG projektuje sie ochrone przepieciowg kl 1+2. W TP1 i
TWC projektuje sie ochrone przepieciowg ki 2.

3.4.12 Przejscia kabli przez strefy pozarowe

Przepusty = kablowe kabli  przechodzacych przez  granice stref pozarowych
— poszczegolne kondygnacje i pomieszczenia - nalezy zabezpieczy¢ pozarowo stosujgc atestowane
systemy zabezpieczen o wytrzymatosci pozarowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody pozarowej
(technologia Promat lub HILTI) zgodnie z paragrafem 234 warunkéw technicznych, w tym takze
przepusty gazoszczelne.

Pionowe ciagi kablowe nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi
o odporno$ci ogniowej co najmniej REI60. Przegrody pozarowe rozmiesci¢ co dwie kondygnacje. Obudowa
szybow kablowych powinna mieé klasg odpornosci pozarowej
nie mniejszag niz REI60. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostaw energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie
mniejszy niz 90 minut

4 Bilans mocy

RG

Moc Moc Moc
jedn. P |zainst. Pi |Wsp szczyt.
L.p. | Urzgdzenie llos¢ | kW kw jedn. k Ps kW
1 |TP1 1 14,09 14,09 0,9 12,68
2 |TWC 1 3,00 3 0,9 2,70
3 | OSWIETLENIE 1 1,50 1,5 0,8 1,20
4 | GNIAZDA 230V 28 0,30 8,40 0,5 4,20
5 | GNIAZDA DATA 4 0,30 1,20 0,8 0,96
6 | CZAINIK ELEKTRYCZNY 2 2,00 4,00 0,3 1,20
7 | KUCHENKA MIKROFALOWA 2 1,00 2,00 0,3 0,60
8 | PRLALKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
9 | SUSZARKA 1 2,00 2,00 0,3 0,60
10 | KUCHENKA EL 1 8,50 8,50 0,3 2,55
11 | WINDA 1 9,50 9,50 0,3 2,85
12 | CENTRALA ODDYMIAJACA 1 0,20 0,20 1 0,20

SUMA 56 30,34
TP1

Moc MQC | wsp Moc
L.p. | Urzadzenie llos¢ |jedn. P |zainst. Pi|. szczyt.
KW kW jedn- k| ps kw
1 | OSWIETLENIE 1 1,50 1,50 0,8 1,20
2 | GNIAZDA 230V 51 0,30 15,30 0,5 7,65
3 | GNIAZDA DATA 12 0,30 3,60 0,8 2,88
4 | CZAINIK ELEKTRYCZNY 2 2,00 4,00 0,3 1,20
5 | WENTYLACJA 1 0,10 0,10 0,8 0,08
6 | PIEC DO WYPAL. CERAMIKI 1 3,60 3,60 0,3 1,08

SUMA 28,10 14

17



5 Uwagi koncowe

- Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu ;
- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP ;
- Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Protokét badan rezystancji izolacji
- Protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- Protokdt badan natezenia oswietlenia
- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych
- Zaproponowane w niniejszym projekcie aparaty, urzgdzenia itp. za zgodg Inwestora mogg by¢
zamienione na rbwnowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegétowych

Autor projektu

mgr inz. Krzysztof Kulesza
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6  Spis rysunkéw

Instalacja energet. i o§wietlenia terenu.
Instalacja o$wietleniowa parter

Instalacja o$wietleniowa pigtro

Instalacja gniazd 230/400V parter
Instalacja gniazd 230/400V I pigtro
Instalacja odgromowa

Schemat rozdzielni glownej RG

Schemat rozdzielni pigtrowej TP1
Schemat rozdzielni wezla cieplnego TWC
Schemat strukturalny instalacji oddymiania
Schemat strukturalny sieci komputerowej
Schemat zasilania nasad kominowych
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