
PRZED ZAMÓWIENIEM  DRZWI WYMIARY OTWORÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

DRZWI WEWNĘTRZNE 
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-Drzwi drewniane , wewnetrzne, przylgowe, obłożone dwustronnie płytą MDF ,
wykończone dwustronnie okleiną HPL 3 mm w kolorze ciemnego dębu
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-W świetle przejścia min.90x200 cm
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-Ościeżnica  drewniana, regulowana,okleina jak na skrzydle drzwi

-Zawiasy  czopowe regulowane
- Wkładka patentowa klasy C
- Drzwi z samozamykaczem

- Klamka ze stali nierdzewnej

-Drzwi drewniane , wewnetrzne, przylgowe, obłożone
dwustronnie płytą MDF , wykończone dwustronnie
okleiną HPL 3 mm w kolorze ciemnego dębu

-W świetle przejścia min.80x200 cm
-Ościeżnica  drewniana, regulowana,okleina jak
 na skrzydle drzwi

-W dole drzwi tuleje wentylacyjne, chrom

-Zawiasy  czopowe regulowane

- Klamka ze stali nierdzewnej

-Zamek z indykatorem

-Drzwi drewniane , wewnetrzne, przylgowe ,z ogniodpornej płyty wiórowej i
drewnianej ramy, wykończone dwustronnie okleiną HDF 3 mm w kolorze szarym

-W świetle przejścia min.90x200 cm

-Ościeżnica  drewniana, regulowana,okleina jak na skrzydle drzwi

-Zawiasy  czopowe regulowane

- Drzwi z samozamykaczem

- Klamka ze stali nierdzewnej
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-W dole drzwi tuleje wentylacyjne, chrom

-Zamek z indykatorem
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BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY 
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM 
DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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-Drzwi drewniane , wewnetrzne, przylgowe, obłożone
dwustronnie płytą MDF , wykończone dwustronnie
okleiną HPL 3 mm w kolorze ciemnego dębu

-Ościeżnica  drewniana, regulowana,okleina jak
 na skrzydle drzwi

-Zawiasy  czopowe regulowane

- Klamka ze stali nierdzewnej

-W dole drzwi tuleje wentylacyjne, chrom


