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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt budowlany ,,Budowa i1 przebudowa kanalizacji deszczowej
odprowadzenia wod opadowych z terenu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach, ul. Lakowa”,
na dziatkach nr: 1560/22, 1560/13, 1560/11, 1560/9, 1560/8, 1561/4, 1584/37, 1584/25,
1584/41, 1584/43, 1584/35, 174, 177/2, 1584/30 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, warunkami technicznymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
SIECI T INSTALACIJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis
SANITARNE
UWAGA

Uzyte w opracowaniu dokumentacji technicznej, przedmiarach i kosztorysie inwestorskim nazwy wtasne
przedstawiaja produkt jako przyktadowe, lub zostala ta nazwa uzyta do konkretnego obliczenia przeplywu
lub wydajnosci dla zalozonych parametrow w odniesieniu do produktu, ktory istnieje w rzeczywistosci.

Nazwy wlasne nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Stosowane materiaty nie moga posiada¢ parametrow gorszych od przedstawionych w nazwach wlasnych.



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.DANE PODSTAWOWE
1.1. Stadium/ branza sanitarna

1.2. Podstawa opracowania — mapa geod. terenu inwestycji, uzgodnienia programowe z
inwestorem.

1.3.Przedmiot inwestycji: ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia wod
opadowych z terenu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach, ul. Lakowa”

1.4.Przedmiot opracowania — Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany ,,Budowa
1 przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia wdod opadowych z terenu przy hali
sportowej przy ZSO w Sejnach, ul. Lakowa”

1.5. Dzialki inwestycji

- 200901 1.0001.- Sejny: 1560/22, 1560/13, 1560/11, 1560/9, 1560/8, 1561/4, 1584/37, 1584/25,
1584/41, 1584/43, 1584/35, 174, 177/2, 1584/30.

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania: jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia wod
opadowych z terenu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach, poprzez ulice Lakowa do rowu
melioracyjnego. Obecnie istniejaca kanalizacja deszczowa jest malo wydajna i przy rozbudowie
budynkow koliduje z projektowanymi obiektami.

Uksztattowanie terenu pagérkowate.
Zagospodarowanie sgsiednich dziatek:

- na terenie dziatek przylegtych znajduja si¢ budynki mieszkalne 1 gospodarcze, dziatki
budowlane, rolne 1 rekreacyjne.

3.0PIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarowa¢ wody opadowe i1 roztopowe powstajace na terenie
ZS0 w Sejnach oraz na ulicy Lakowej. Wody te zostang zebrane do kanalizacji i odprowadzone
do istniejagcego rowu poprzez separator substancji ropopochodnych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Stwierdzono warunki gruntowe proste z warstwami gruntow jednorodnych. Ustalono pierwsza
kategorie geotechniczng. Grunty spoiste twardoplastyczne pyty oraz mokre piaski grube, drobne 1
pylaste stanowigce grunt budowlany. Wody na glebokosci do 2,0m ppt.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja jest polozona na terenach objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie
srodowiska. Pojezierze Sejnenskie.



Inwestycja jest potozona na terenach podlegajacych ochronie obszarowej Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegblowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé, wnioskowana budowa
rozbudowa 1 przebudowa kanalizacji deszczowej nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

6.WYMAGANIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Inwestycja potozone jest poza strefa konserwatorskg oraz nie jest objety jego ochrong.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOD GORNICZYCH.

Dziakki nie sg usytuowane na terenach oddziatywania szkéd gorniczych.

9. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI
Elementy zagospodarowania terenu mogace oddzialywac¢ na sgsiednie dziatki:
- przestanianie oraz zacienianie nie wystepuje

- zakres oddziatywania miesci si¢ w granicach objetych opracowaniem.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlany ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odprowadzenia
wod opadowych z terenu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach, ul. Lakowa”

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan zagospodarowania terenu
- obowigzujace normy i akty wykonawcze

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczo-
wej odprowadzenia wod opadowych z terenu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach, ul. L.g-
kowa”, wraz z separatorem substancji ropopochodnych usuwanych z ulicy i wylotem do istnie-
jacego rowu melioracyjnego.

3. Opis szczegotowy

3.1. Odwodnienie terenu i ulicy odbywa si¢ powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do istnie-
jacej sie¢ kanalizacji deszczowej dn 200 odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe, do ist-

niejgcego rowu melioracyjnego.

Na odcinku od zaprojektowanej hali sportowej na terenie ZSO w Sejnach istnieje czgsciowo
kanalizacja deszczowa, do ktérej wlaczamy projektowang kanalizacje deszczow3.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z nast¢pujacych elementow:
- studnie rewizyjne z kregdéw betonowych fi 1200 i 1400 zbudowanych z prefabrykowanych kre-
gow, podstawy studni z osadnikiem oraz wykonanym przejsciem szczelnym, kregi betonowe z za-
montowanymi fabrycznie stopniami wlazowymi, przykrycie kregiem ze zwezka 1 wlazem Zeliw-
nym typu ciezkiego D-400. Potaczenia rur przez przejscia szczelne.
- uliczne wpusty deszczowe kraweznikowe oraz plaskie, z osadnikiem z rur betonowych fi 500.
Element denny prefabrykowany, z rurg posrednig, posadowienie kosza wpustu z kratg na pierscie-
niu pod krate fi 500 1 ptycie odciazajacej wpustu fi 500. Wpust $ciekowy ptaski lub krawezniko-
wo- jezdniowy. Podlaczanie studzienek do studni rewizyjnych przez przejscia szczelne przykana-
likami z rur PCV klasy SN8 $rednicy fi 200 mm.
- rury sieci kanalizacyjnej wykonane z PVC/PP-B dwuscienne z gladkg wewnetrzng $ciankg oraz
profilowang — korugowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym lub z PVC o jednorodnej
$ciance, klasy SN8 o srednicy od 250 do 400 mm.

- Srednice rur i studni podano na profilach i PZT w czgéci graficznej opracowania.



Materialy nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy tatwy odczyt danych materialowych, na
rurach i1 betonach.

Urzadzenia podczyszczajace - separator ropopochodnych

Jako urzadzenie przeznaczone do usuwania ze $ciekéw deszczowych substancji ropopochodnych
oraz zawiesiny ogolnej projektuje si¢ separator zintegrowany z osadnikiem AQUAFIX SK2BP
6-10/100 wykonany zgodnie z normg PN-EN 858-1.

Zbiornik separatora wykonany z betonu HSR (siarczano odporny) klasy min. C40/50 o konstrukcji
monolitycznej, gwarantujacej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wlazem kl.
D400.

Separator ma ksztatt stojacego walca.

Zbiornik separatora jest wykonany z betonu wykazujacego odpornos¢ chemiczng na substancje
okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie
dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika.

Wilot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie jest
wyposazone w wewnetrzny by-pass umozliwiajacy odprowadzenie S$ciekéw o natezeniu
przeplywu 10-krotnie wigkszego od nominalnego.

Urzadzenie wyposazone we wklad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowe;j
zamontowanej na odplywie z separatora.

Urzadzenie posiada automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji
ropopochodnych w postaci zamknigcia plywakowego.

Parametry separatora AQUAFIX SK2BP 6-10/100:

AQUAFIX SK2BP 6-10/100 - informacje ogolne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6-10 1/s
Przepustowo$¢ maksymalna 100 1/s
Pojemnos$¢ separatora 688 1
Pojemnos$¢ osadnika 1000 1
Pojemno$¢ gromadzenia ropopochodnych/thuszczu 226,2 1
AQUAFIX SK2BP 6-10/100 - wymiary

Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysokos¢ catkowita 2535 mm
Srednica wlot/wylot 315 mm
Masa catkowita 4720 kg

Separator zapewnia skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow z substancji ropopochodnych do warto$ci
nie wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢

minimum 99,88%.

Montaz i1 zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



- Wylot kolektora kanalizacji deszczowej jest elementem powtarzalnym produkowanym w
oparciu o: ,,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” wydany przez Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,, Transprojekt — Warszawa” w 1979 r. Przyjeto wylot

kolektora 02.16 typ B o $rednicy 400 — 1 szt.

4. Roboty ziemne.

Rurociagg utozony bedzie w warstwie piasku. Wykopy pod rury nalezy wykona¢ mechanicznie,
waskoprzestrzennie z umocnieniem $cian. Przewiduje si¢ odktad urobku na pobliska tgke oraz
wywo6z na odlegtos¢ do 1 km, w miejsce wskazane przez Inwestora.

Projektuje si¢ podsypke piaskowa gr 10cm.

Zasypywanie wykopoéw recznie do 30 cm ponad wierzch rury za pomoca gruntu piaszczystego
dowiezionego lub rodzimego wydobytego z wykopow, pozostala cz¢s¢ mechanicznie spycharkami
z zageszezeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych zapozna¢ si¢ z decyzjami wydanymi przez
zarzadcow poszczegdlnych sieci i dokona¢ wilasciwych zgloszen w okreslonych terminach oraz
przestrzega¢ wydanych warunkow, szczeg6lnie w zakresie wystepujacych kolizji.

W czasie realizacji obowiazuje zachowanie przepiséw porzadkowych BHP.

UWAGA !
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej 1 wodociggu dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Zalecenia dla wykonawcy

Catos¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi CO-
BRTI INSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt nr 3 oraz
warunkami wykonywania robot montazowych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren i zachowac szczeg6lne $rodki ostrozno-
$ci (oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wykopy).

Po wykonaniu oczyszczalni §ciekéw 1 kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
przez uprawnionego geodete.

Opracowat :



IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakres robot:

e (Geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy

e Wykonanie wykopu liniowego i utozenie rur

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— Ogrodzenia
— Nawierzchnie utwardzone

— Kable energetyczne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych.

Prace budowlane zwigzanie z projektowang budowlg zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126 z p6z zm. ) i §4 pkt 1a. 6 a,
b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow
robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002
r,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi tj. :

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

- robdt budowlanych prowadzonych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzié¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-

bét szczegodlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

1. szkolenie wstepne - ,,instruktaz ogdlny", ,instruktaz stanowiskowy", zapoznanie z ryzy-
kiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodzg wszyscy nowo za-
trudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podsta-
wowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pi§mie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

2. szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikow zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia



lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy po-
winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub za-
grozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych; postepowania z

materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-
wania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym zapewnia-
jace bezpieczny i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

e Dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem.

e Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracowniko-
wi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi chorobami zwigzanymi z

warunkami srodowiska pracy.

e Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze

1 sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z prze-znaczeniem,

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikdéw glownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw, oso-
ba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzia-
tan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposaze-
ni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydzia-

tu §rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodaw-

ce.



Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzyt-
kownikow tych srodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wta-
Sciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajagce wymagane uprawnienia

obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi $§rodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustrada-

mi: brak przykrycia wykopu).

2. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢: obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu).

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym, dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej). W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy

nalezy ustawi¢ balustrady.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.1 Om nad terenem 1 w odlegtosci nie
mniejszej niz 1.0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia lub pod-
parcia moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien i glebokosci wigkszej niz 1.0m lecz nie wigkszej od 2.0m mozna wykonywac, jeze-
li pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wy-
kopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami i wejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach i1 glgbokosci wiekszej od 2.0m. Skta-

dowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:



» w odlegtosci mniejszej niz 0.60m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina natural-
nego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw grun-
tu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na

glebokosci powyzej 1.0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowy prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

* przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagro-
zenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony
0 6.0m).

* Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci 1 zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewng¢trznymi czescia-
mi konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m. Zabro-
nione jest w szczegolnosci:

» przechodzenia 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwo-

ziem dzwigu lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym.

Podstawa prawna opracowania:
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -+ Kodeks pracy (tekst, jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

z pdzn. zmianami)
« art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 p6z. 2016
Z pézn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego za-

kresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresy rodzajow ro-



bot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr
151 po6z. 1256)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 p6z. 1263)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania Sciekow.
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