PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki - Zelwa
od km 5+513,5 do km 6+381,5

Opracowat: inz. Jarostaw Polens
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1. Zatozenia do kosztorysowania

Przebudowa drogi na odcinku o dtugosci 868,0m bedzie obejmowata m. in.:

- przebudowe istniejgcej nawierzchni asfaltowej z poszerzeniem jezdni sr.3,5m
na55mi500m
- wykonanie nowych warstwa bitumicznych nawierzchni jezdni i na obiekcie mostowym,

- budowe, przebudowe oraz utwardzenie istniejgcych zjazdow,

— zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydroznych

rowow odwadniajgcych oraz przepustow,

— ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz elementdéw bezpieczeistwa ruchu w

postaci wykonania progu zwalniajgcego z masy asfaltowej.
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Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa projektowanej drogi L

kategoria ruchu KR2

predkosé projektowa Vp =40 km/h

szeroko$¢ pasa ruchu 2,75mi2,50m

szerokos¢ poboczy 1,0m

spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz tukach

poziomych o R>500 m)
spadek poprzeczny pobocza 6,0 % (od krawedzi jezdni)
pochylenie skarp 1:1,5
poszerzenia na tukach poziomych R<150

1.2 Przebieg i geometria trasy w planie

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Dokonano

nieznacznych zmian, poprzez ztagodzenie tukdéw poziomych oraz zastosowanie regularnych pochylen.
Spadki poprzeczne jezdni na tukach dostosowano do wartosci promieni i zawierajg sie od 2% do 5% przy

przechytce jednostronnej.
1.3 Przebieg trasy w profilu podtuznym - rozwigzania wysokosciowe niwelety

Niwelete drogi podwyzszono o nowe warstwy jezdni z korektg tukdow poziomych oraz promieni

krzywych wklestych i wypuktych niwelety jezdni. Spadki niwelety przedstawiono na profilu podtuznym

drogi.

1.4 Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:

- jezdnia drogi:

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,

warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 o grubosci 4 cm,

warstwa wyréwnawcza na szerokosci : proj. jezdnia + 1,0m za krawedz jezdni po obu stronach
z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego (uziarnienie mieszanki
0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie. Grubo$¢ wg niwelety,

istniejgca nawierzchnia asfaltowa/podbudowa w miejscach korekty niwelety.

—  wigczenia drég gminnych

warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm,
warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 o grubosci 4 cm,



=  podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podtoze gruntowe.

—  zjazdy o nawierzchni asfaltowej
= warstwa $cieralna z AC 115 50/70 grubosci 5 cm,
=  podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podfoze gruntowe/uzupetniony nasyp.

—  zjazdy o nawierzchni zwirowej
= nawierzchnia gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
(uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie,
= zageszczone podtoze gruntowe/uzupetniony nasyp.

2. Roboty przygotowawcze

Karczowanie pni po $cietych drzewach

Pni po Scietych drzewach znajdujace sie w granicach robét ziemnych nalezy wykarczowac, a krepine
usunac z budowy.

3. Roboty ziemne

3.1 Zdjecie humusu /humusowanie skarp nasypow wg. tabeli zdjecia humusu
a) humus istniejacy = 4000,15m?, humus projektowany m? = 1293,28
b) humusistniejagcy = 815,51m?, humus projektowany m® = 99,11

Projektowane humusowanie skarp korony drogi zaplanowano z wykorzystaniem humusu istniejgcego.
Nadmiar humusu nalezy odwiez z terenu budowy.

3.2 Wykop/nasyp
Roboty ziemne obejmujg prace zwigzane z ksztattowaniem korpusu drogi oraz wykonaniem rowdéw
odwadniajgcych. llo$é robdét ziemnych zostata obliczona na podstawie przekroi poprzecznych.

Zestawienie wg tabeli robdt ziemnych

Nasyp 353,53m?; Wykop 226,56m3 Zuzycie na miejscu 162,3 m3
Nasyp(ksztattowanie korpusu na witgczeni z drogg w km 5+543 jezdnia szer. 5m L=59m
Powierzchnia 566,28 m? x 0,1m = 56,63 m?

Razem nasyp z dokopu: 410,16

4. Frezowanie
W celu remontu nawierzchni na obiekcie mostowym zaplanowano sfrezowanie istniejgcej warstwy
Scieralnej gr. 4 cm i utozenie nowej nawierzchni z MMA. llo$¢ 43m x 6,2m = 266,6m?2

Poza tym na ciggu gtéwnym drogi lokalnie w celu osiggniecia projektowanej grubosci (4cm) warstwy
wigzacej z MMA istniejgcg nawierzchnie asfaltowa nalezy lokalnie sfrezowac . Teoretyczna objetos¢
frezowania wg tabeli frezowania = 25,53 m3

Uwaga:

Uzyskany frez asfaltowy mozna zmiesza¢ z podbudowa w proporcji 1:1 i wykorzysta¢ do wykonania
podbudowy (dolne partie pobocza).



5. Podbudowa - warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W i mieszanki
kruszywowej

Wyrdéwnanie przy uzyciu MMA AC16W wg. tabeli wyréwnan:

od km do km Objeto$é m?
5513,5 5652 21,3
6071 6126,7 4,55
6320,4 6365,4 7,37
Razem 33,22

Wyréwnanie mieszankg kruszywowg z 50% dodatkiem kruszywa tamanego

Razem: 146,67m*+621,17 m* +195,84 m*+ 142,56 m® = 1106,24 m*

a) pod proj. naw. wg niwelety na szer. istn. naw. asfalt 146,67 m3
b) pod proj. naw. wg niwelety na poszerzeniu jezdni 621,17 m?
c) na szer. pobocza gr. 12cm 1632m?x0,12m 195,84 m?3
d) drogi boczne: 142,56 m3
w km 5+543 L=59m: 514,8m?x0,2m 102,96 m3
i przedtuzenie skrzyz. w km 5+890 L=32: 264m?x0,15m 39,60 m3

Zatozenia do przedmiarowania:
Przedmiar zawiera wykonanie warstwy wyréwnawczej (pod projektowang nawierzchnie asfaltowg)
mieszanka MMA AC16W i mieszanka kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego.

Kolejnos$¢ prac.

Po zdjeciu humusu zgodnie z tabelg zdjecia humusu nalezy powstate koryto na szer. 100cm (od
projektowanej krawedzi jezdni) uzupetni¢ po obu stronach mieszanka kruszywowa do poziomu
istniejgcej nawierzchni. Nastepnie przystgpic¢ do roztozenia warstwy wyréwnawczej z mieszanki przy
uzyciu rozsécietacza.

6. Nawierzchnia jezdni i pobocza
a) rozbiodrki nawierzchni.
W miejscu gdzie grubos¢ istniejgcej nawierzchni jest niewystarczajgca aby po catkowitym jej
sfrezowaniu zmiescita sie projektowana nawierzchnia zaplanowano rozbidrke istniejgcej
nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. $r. 5¢cm
Od km 6+365,4 do km 6381,5 L=16,1m szer. 1,9m Pow. =~31m?




Tabela 2 Warstwa wigzgca

b) warstwa wigzgca gr. 4cm jezdnia wraz z poszerzeniami na tukach wg. tabeli 2 5164,75m?

od km do km | dtugosé szer. |powierzchnia
m m m2
5513,5 5642 128,5 5,6 719,6
5642 5652 10 6,125 61,25
5652 5695 43 0
5695 5705 10 6,125 61,25
5705 5876 171 5,6 957,6
5876| 5905,5 29,5 294,5
5905,5 5952 46,5 5,6 260,4
5952 5962 10 5,35 53,5
5962 | 63815 419,5 51 2139,45
droga km 5+543 jezdnia szer. 5m L=59m 353,9
przedtuzenie. skrzyz. w 5+890,79 L=32m 179,2
Poszerzenie na tukach 84,1
Suma: 5164,75

c) warstwa Scieralna gr. 4m jezdnia wraz z poszerzeniami na tukach wg. tabeli 3 16722,64 m?

Tabela 3 Nawierzchnia Scieralna

od km do km | dtugos¢ szer. |powierzchnia
m m m2
5513,5 5642 128,5 5,5 706,75
5642 5652 10 5,85 58,5
5652 5695 43 6,2 266,6
5695 5705 10 5,85 58,5
5705 5876 171 5,5 940,5
5876| 5905,5 29,5 290,5
5905,5 5952 46,5 5,5 255,75
5952 5962 10 5,25 52,5
5962 | 63815 419,5 5 2097,5
droga km 5+543 jezdnia szer. 5m L=59m 347,5
przedtuzenie. skrzyz. w 5+890,79 L=32m 176
Poszerzenie na tukach 55,3
Suma: 5305,9

d) pobocza drogiszer. 1,0m: powierzchnia 1680,5m?
Pobocza gr. 8 cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego nalezy
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu ukfadarki poboczy.




7. Skrzyzowania i zjazdy
a) skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni asfaltowej

Zatozenia.
droga na Kiecie km 5+543 jezdnia szer. 5m L=59m
Z drogq taczg sie drogi gminne w km 5+543 droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej w km 5+890,79
jako przedtuzenie drogi powiatowe]. Potgczenie skrzyzowan z drogg gtdwng wyokraglono tukami
kotowymi zgodnie z projektem technicznym:
— na skrzyzowaniu w km 5+543 R=12m — prawy i R=6bm - lewy
— na skrzyzowaniu w km 5+890,79 odcinek prosty
Nawierzchnia asfaltowa na dtugosci:
— na skrzyzowaniu w km 5+543 —59m szer. 5m (do granicy pasa drogowego drogi 1179B)
— na skrzyzowaniu w km 5+890,79 —32m szer. 5,5m (poza skrzyzowanie)
Podbudowa gr.20cm

— na skrzyzowaniu w km 5+543 — pod catg powierzchnig

— na skrzyzowaniu w km 5+890,79 — pod catg powierzchnig

Pobocza

Szerokosci poboczy 1m, gr. 0,08m - z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego.

b) zjazdy indywidualne

Zatozenia.

Zjazdy z drogi o nawierzchni gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
tamanego. Potgczenie z drogg wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 3,5m. Dtugo$¢ zjazdu 5m od
krawedzi jezdni nie dalej jak do gr. pasa drogowego. Przepusty rurowe o $r. 40cm posadowione na
tawie zwirowej szer. 0,5m ; gr. 0,2m. Objetos¢ wykopu pod przepust obejmuje réwniez wykop pod
tawe. Scianki czotowe prefabrykowane dostosowane od $rednicy przepustu.

8. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeristwa ruchu
Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu wielko$¢ tarcz znakéw: srednie



