Powiatowy Zarzad Drog w Sejnach ul. Powstancow Sejnenskich 19, 16-500 Sejny

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki - Zelwa

ADRES INWESTYCJI  : Droga powiatowa Nr 1179B Berzniki - Zelwa na odcinku przez m. Zelwa
INWESTOR : Powiat Sejny

ADRES INWESTORA : 1 Maja 1, 16-500 Sejny

WYKONAWCA ROBOT : Zostanie wytoniony w drodze przetargu

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jarostaw Polens
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Data opracowania kosztorysu
sierpien 2021
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 |D.00.00.00 Wymagania ogdlne. km
0119-03 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Y Y

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie réwninnym.
0.869 km 0.87

RAZEM 0.87

KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
0104-04 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach
kat.l-1l o normalnej wilgotno$ci

Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowa-
nie

3 szt. 3.00

- N

RAZEM 3.00

KNNR 1 D.01.02.01 Wycinka drzew szt.
0104-07 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach
kat.l-1l o normalnej wilgotno$ci

Uwaga: w pozycji nalezy uwzgledni¢ utylizacje karpiny np. zrgbkowa-
nie

3 szt. 3.00

- W

RAZEM 3.00

4/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wycinka drzew m?2
d.1/0108-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci wraz z utyli-
zacja gatezi i korzeni.

m2 40.00

RAZEM 40.00

2 ROBOTY ZIEMNE

5|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne m3
d.2/0206-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
modyfiko-
wany Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm do
20cm. koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi .

wg. tabeli rob6t ziemnych: 818,51m3

818.51 m3 818.51

RAZEM 818.51

6/KNNR 1 D.02.01.01 Wykonanie wykopow m3
d.2/0202-07
Wykopy zwigzane z ksztattowaniem rowow i skarp drogi. Wykopy wy-
konywane koparkami o poj.tyzki 0,60m3 z transportem urobku do 1
km .

wg. tabeli rob6t ziemnych: 838,11m3

266.56<wg tab rob ziemnych> m3 266.56

RAZEM 266.56

7|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.2/0235-01
Formowaniem korony drogi z kruszywa pochodzgcego z dokopu do-
starczonego na budowe

410.16<nasyp z dokopu wg tab. robét ziemnych> m3 410.16

RAZEM 410.16

8/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy ms3
d.2|/0237-07 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt
sypki kat. |-

poz.7 m3 410.16

RAZEM 410.16

9/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m?2
d.2/0506-04
Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowow oraz korony nasypow z
obrobieniem na czysto.

1293<wqg tabeli humusu> m2 1293.00

RAZEM 1293.00

3 NAWIERZCHNIA JEZDNI

10/KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog m2
d.3/0102-02 Ffrezowanie nawierzchni bitumicznej z wbudowaniem materiatu w ob-
rebie budowy.

Frezowanie w-wy Scieralnej gr. 4cm na moscie. Szerokos$¢ plyty 6,
2m, krawezniki granitowe.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43*6.2< frezowanie nawierzchni na moscie $r. gr. 4cm> m?2 266.60
<Uwaga: uwzglednié lokalne frezowania w iloéci ~18m3>
RAZEM 266.60
11/KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog m?2
d.3/0104-01 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiatu do utylizacji. Nawierzchnia spekana.
200+165< stare pasy nawierzchni na skrzyzowaniu w km 5+890,79> |m2 365.00
31< rozbidrka prawej potowki nawierzchni na dt 16,1m (od km 6+365, |m2 31.00
4)>
RAZEM 396.00
12/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca |t
d.3/0108-02 jako wyréwnawcza wg PN - EN
Warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W dla
KR2 na odcinkach:
od km 5+513,5 do km 5+652
od km 6+071 do km 6+126,7
od km 6+320,4 do km 6+365,4
33.22*2.5<przyjeto 2,5(/m3> t 83.05
<wyniesiony prég zawlniajgcy na catej szer. jezdni 5m najazdy po 1, |t 3.94
5m>((3*5*0.07)+2%(0.5*1.5*0.07*5.0))*2.5<t/m3>
<szerokosé progu 1,5+3+1,5, wysokos$¢ progu 7cm>
RAZEM 86.99
13/KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m3
d.3/0108-02 Wykonanie warstrwy wyrbwnawczej mieszanka kruszywa naturalnego
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego naistn. naw. asfaltowej z wbu-
dowaniem mechanicznym ptrzy uzyciu rozscietacza.
146.67+621.17<na szer. projekt. nawierzchni wg niwelety od km 5+ |m3 767.84
695 do km 6+071 i od km 6+126,7 do km 6+320,4>
1632*0.12<na szer. pobocza grubos¢ 12cm do poziomu dotu bitu- m3 195.84
micznej w-wy wigzgcej>
142.56<gr. 20cm - droga boczna L=59m w km 5+543 i przedtuzenie |m3 142.56
drogi gtonej L=32m na skrzyz. w km 5+890>
RAZEM 1106.24
14/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzagca |m?2
d.3/0311-01 jako wyréwnawcza wg PN - EN
z.0.2.13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-
9902-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
5164.75<wg zestawienia> m?2 5164.75
RAZEM 5164.75
15|KNR 2-31 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.3/1004-06 +
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) i
1004-07 skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg
poz.14 m2 5164.75
RAZEM 5164.75
16/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.3|0310-05 wg PN-EN
Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla
KR2 grubosci 3cm (docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudo-
wania.
5305.9<wg zestawienia> m2 5305.90
RAZEM 5305.90
17|KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna |m?2
d.3|0310-06 wg PN-EN
j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.16 m?2 5305.90
RAZEM 5305.90
18|Kalkulacja |Wykonanie dylatacji bitumicznej na poczatku i kofcu ptyty mostuna |m
d.3|indywidual- |catej szerokosci jezdni przez wyciecie szczeliny szer. 3 cm na gtebo-
na kos¢ 9 cm z wypetnieniem szczeliny masg zalewowg podgrzang do
temp. 150 C z domieszkg kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm .
2*6.9 m 13.80
RAZEM 13.80
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19|KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa m?2
d.3/0202-09
Pobocza drogi i na skrzyzowaniach uktadane i zageszczane mecha-
nicznie do 1s>0,98 z kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszy-
wa tamanego z transportem do miejsca wbudowania. Grubo$¢ po za-
geszczeniu 8cm
1658 m?2 1658.00
RAZEM 1658.00
20|KNR 2-01 |D.06.01.01a Umocnienie skarp przez humusowanie. m2
d.3/0510-01
Humusowanie skarp korony nasypéw z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm z transportem humusu. Humus z odzysku. Nadwyzke
humusu odwiez¢ z budowy.
1293<wg tabeli humusu> m2 1293.00
RAZEM 1293.00
4 ZJAZDY INDYWIDUALNE | GOSPODARCZE
21|KNR 2-01 |D.02.01.01 Wykopy m3
d.4/0215-05
Roboty ziemne wyk. koparkami o poj. tyzki 0,4m3 na odkfad.
33<pod przepusty i tawe> m3 33.00
125.7<koryto pod podbudowe> m3 125.70
RAZEM 158.70
22|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami m3
d.4/0605-01
tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego gr. 20 cm i szer. 50 cm
(pospétka o uziarnieniu ciggtym 0-40) stabilizowane mechanicznie z
transportem do miejsca wbudowania.
6.6 m3 6.60
RAZEM 6.60
23|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami m
d.4/0605-06
Poz.zastepcza. Utozenie przepustéow pod zjazdami z rur PEHD o $r.
40 cm o sztywnosci obwodowej SN8.
7*8+10 m 66.00
RAZEM 66.00
24/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0235-01
Formowaniem nasypow z kruszywa pozyskanego i dostarczonego na
budowe bez specjalnego zageszczenia. Uzupetnienie na poszerzenie
zjazddw
94.5 m3 94.50
RAZEM 94.50
25/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0314-01
Reczne formowanie nasypow z kruszywa lezgcego na odkiadzie. Kru-
szywo z odzysku. Zasypanie przepustow.
poz.23*0.3*0.5 m3 9.90
RAZEM 9.90
26|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0236-03
Zageszczenie nasypow j.w. zageszczarkami.
poz.24 m3 94.50
poz.25 m3 9.90
RAZEM 104.40
27|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami Sciank
d.4/0605-03 Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm. Zamawiajgcy dopuszcza mozli-
wosc¢ wykonania scianek czotowych jako przefabrykowanych.
8*2 Sciank 16.00
RAZEM 16.00
28|KNR 2-31 |D.04.01.01 Koryto wraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza m2
d.4/0103-04
Profilowanie i zageszenie do 1s>0,98 wg. Proctora. Podtoza pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni. Zageszczenie obejmuje takze pobo-
cza zjazdow
1078<zjazdy> m2 1078.00
RAZEM 1078.00
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29/KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.4/0115-01
Podbudowa gr. 15 cm (docelowo 20 cm) z mieszanki kruszywa na-
turalnego 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mech. do Is>1,0 jako podbudowa pod zjazdy o nawierzchni bitu-
micznej oraz jako nawierzchnia zjazdéw zwirowych z transportem do
miejsca wbudowania.
poz.28 m2 1078.00
RAZEM 1078.00
30|KNR 2-31 |D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m?2
d.4/0115-02 podbudowa j.w. dodatek za 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.28 m2 1078.00
RAZEM 1078.00
31/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.4/0310-05 + |wg PN-EN
KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na
0310-06 zjazdach - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
513.5 m2 513.50
RAZEM 513.50
32/KNR 2-31 |D.05.01.03 Nawierzchnia poboczy z kruszywa m2
d.4/0202-01
Uzupetnienie pobocza szer. im na zjazdach. Materiat mieszanka
kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego z trans-
portem do miejsca wbudowania. Grubos¢ po zageszczeniu 5cm
182.5 m2 182.50
RAZEM 182.50
5 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
33|Kalkul. in- |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.5|dywidualna
Ustawienie znakéw drogowych A,B,C, T zgodnie z proj. organizacji ru-
chu. na stupkach z rur stalowych ocynkowanych o min. §r. 60 mm.
13<I generacji> szt. 13.00
2<Il generacja> szt. 2.00
RAZEM 15.00
34 kalk. indy- |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.5|widualna  |Ustawienie znakéw drogowych tablic miejscowos$ci o powierzchni po-
nad 0.3 m2 zgodnie z proj. organizacji ruchu. na stupkach z rur stalo-
wych ocynkowanych o min. sr. 60 mm.
szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 2-31 |D - 07.01.01 oznakowanie poziome m?2
d.5/0706-02 Mechaniczne malowanie linii krawedziowych na jezdni . Oznakowanie
z.0.2.13. grubowarstwowe chemoutwardzalne (grubo$é 3-5 mm) . Oznakowa-
9902-01 nie dwoch progéw zwalniajgcych linig P-25
(275)*0.232 m2 2.32
RAZEM 2.32
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