Przekroéj jezdni na odcinku prostym drogi

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa famanego gr. 8 cm+ 12cm zag. do 1s>0,98

zieleh drogowa (humus)
uzupetnienie nasypu pospoétka

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98
700-750 wedtug projektu
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warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4cm dla KR2

warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego/ kruszywa wedtug projektu

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

istniejgca jezdnia

warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego gr. 4cm AC16W dla KR2

warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego/kruszywa wedtug projektu

istniejace podioze

Przekrdj jezdni na tukach drogi

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa tamanego gr. 8cm+12cm zag. do 1s>0,98

zieleh drogowa (humus)
uzupetnienie nasypu pospoétka

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do 1s>0,98
700-750 wedtug projektu
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warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4 cm dla KR2

warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego/ kruszywa wedtug projektu

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2

istniejgca konstrukcja jezdni

warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego gr. 4cm AC16W dla KR2

warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego/kruszywa wedtug projektu

istniejace podtoze
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