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NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1179B Berżniki 
- Zelwa odcinek przez m. Zelwa
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500-550 według projektu

700-750 według projektu

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4cm dla KR2

warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego/ kruszywa według projektu
istniejąca jezdnia
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8%

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4 cm dla KR2

warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego/ kruszywa według projektu
istniejąca konstrukcja jezdni
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500-550 według projektu100

700-750 według projektu

Przekrój jezdni na łukach drogi 

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego gr. 4cm AC16W dla KR2

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego/kruszywa  według projektu 
istniejace podłoże

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 8cm+12cm zag. do Is>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

pobocze z miesznaki kruszywa naturalnego z 50% 
dodatkiem kruszywa łamanego gr. 8 cm+ 12cm zag. do Is>0,98

nasyp z kruszywa z odzysku zag. do Is>0,98

zieleń drogowa (humus)
uzupełnienie nasypu pospółka

zieleń drogowa (humus)
uzupełnienie nasypu pospółka

warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
warstwa wyrównawcza jako wiążąca z bet. asfaltowego gr. 4cm AC16W dla KR2

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego/kruszywa  według projektu 
istniejace podłoże


