PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA ODCINKU PROSTYM
SKALA 1:50

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2

warstwa wyréwnawcza jako wigzaca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4cm dla KR2

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie do Is>1,0 z uzupetnieniem korony pod poboczami pospotka

i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp

nasyp/ wykop wedtug projektu

istniejgca nawierzchnia gruntowa drogi

700 Pobocze z mieszanki kruszywowej
100 250 250 100 z domieszkg 50% kruszywa tamanego

Pobocze

Pobocze

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA LUKU PROSTYM
SKALA 1:50

warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla KR2
warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 4cm dla KR2
podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr.20cm z 50% dodatkiem kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie do 1s>1,0 z uzupetnieniem korony pod poboczami pospotka
i kruszywam po korytowaniu na poszerzeniach-nasyp Pobocze z mieszanki kruszywowej
nasyp/ wykop wedtug projektu z domieszkg 50% kruszywa tamanego
istniejgce podtoze
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