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KARTA UZGODNIEN

L.

Data

Instytucja

Podpis

Uwagi

Powiatowy Zarzagd Drog

ul. Powstancéw

1. Sejnenskich 19
16 — 500 Sejny
Komenda Powiatowa
Policji w Sejnach
2.

ul. 1 Maja 13

16 — 500 Sejny

Urzgd Gminy Giby
Giby 74a

16 — 506 Giby




1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t.
Dz.U.2019 poz. 2311 t.j. z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem
(Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji
w sprawie znakow drogowych 1 sygnaldéw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz.U.2019.0.2310 t.j. z p6zn. zm.)

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze
powiatowej Nr 1204B Giby — Witkokuk — Zelwa w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej
na odcinku 0+708m w miejscowosci Zelwa.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 1204B Giby — Witkokuk - Zelwa objeta niniejszym opracowaniem
przebiega od drogi krajowej Nr 16 do drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki — Zelwa.
Projektowana trasa ma nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci od 4 do 5,5m.

4. Stan projektowany

Po przebudowie odcinek drogi powiatowej 708m w miejscowosci Zelwa bedzie
posiadal nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci Sm oraz pobocza zwirowe po obu stronach
jezdni o szeroko$ci 1,0 m. Skrzyzowanie z droga powiatowa Nr 1179B nalezy oznakowaé
zanikami A-7. W celu uspokojenia ruchu zastosowano prog zwalniajacy.



5. Zasady oznakowania

Odlegtos¢ znakéw od jezdni powinna wynosi¢ 0,50+2,00 m od krawedzi jezdni jak
przedstawiono na rysunku 1.

Odleglos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

min. 0,50

; jezdnia pobocze

Rysunek 1. Ustawienie znaku na drodze. Zalecana
odlegtosc¢ od krawedzi jezdni.

Wysoko$§¢ umieszczania znakow powinna by¢ dostosowana do rodzaju ulicy oraz
konkretnego miejsca na drodze. Zasadnicza okolicznoS$cia, ktorg nalezy uwzgledniac jest ruch
pieszych, dla ktorych zbyt nisko ustawiony znak stanowi¢ moze przeszkode. Wysokos¢
umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu) powinna wynosié¢

2,2 m jak pokazano na rysunku 2.

min. 2,00
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Rysunek 2. Wysokosc¢ umieszczania znakdw na drodze.



Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

- ostrzegawcze
- zakazu ?

- nakazu min. 2,00
- informacyjne min. 2,00 (2,20)”
- uzupelniajgce . . . (min.1,50) ©
- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

OTMOOW>

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00) ?

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tag:ioe kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a s i 2
- drogowskazy w ksztacie strzaly - male E-4 min. 2,00 EHEH0: (2,200 = 150
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 0,80-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

? Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

27 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukgji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej od osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku
jezdni, natomiast znakow nie odblaskowych okoto 5° w kierunku od jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na lukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac
zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku

pokazano na rysunku 4.

znak nieoablaskowy

>

znak nieodblaskowy

znak odblaskowy

Ry

Rysunek A—edekwiedie poziome tarczy znaku odbla egad i nie odblaskowego na odcinku
prostym i na tuku.

6. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu



7. Wykaz oznakowania

7.1 Wykaz oznakowania pionowego do ustawienia

Znaki 11 generacji
SYMBOL ILOSC N
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU SZTUK Lokalizacja
1. A-7 Ustap pierwszenstwa 1 0+019
Znaki I generacji
SYMBOL ILOSC N
LP ZNAKU ZNACZENIE ZNAKU (SZTUK) Lokalizacja
1. E-2a Kierunek miejscowosci Giby 7 1 0+090
2. D-42 Poczatek terenu zabudowanego 1 0+465
3. D-43 Koniec terenu zabudowanego 1 0+468
- . . L 0+168
4. B-33,,30” | Ograniczenie predkosci 2 04214
» . . 2 0+168
5. T-1,,20m” | Tabliczka wskazujaca odlegtos¢ 2 04214
, . 0+168
6. A-1la Prog zwalniajacy 2 04214
- . . . L 0+168
7. B-34 ,,30” | Odwotanie ograniczenia predkosci 2 04214




Plan orientacyjny

Rys. 1. Plan orientacyjny




