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KARTA UZGODNIEN

Stata  organizacja ruchu drogowego w  zwigzku z  budowq
wyniesionego przejscia dia pieszych na ul. Szkolnej w Purisku

KOMENDA POWIATOWA POLICII W SEJNACH

GMINA PUNSK

POWIATOWY ZARZAD DROG W SEINACH

STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH
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ADRES INWESTYCJI:

SZKIC ORIENTACYJNY
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Miejscowos¢: Punisk
Gmina: Punisk
Powiat: sejnenski

Ulica: Szkolna
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SPIS TRESCI

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejgcy pasa drogowego
Organizacja ruchu drogowego

Wykaz oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu

Czesé graficzna
Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Projekt statej organizacji ruchu — ul. Szkolna w Punsku w skali 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310
z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami);

* Wizja w terenie

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na odcinku ulicy Szkolnej w Punsku

przy Przedszkolu Gminnym w Punsku.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego - Informacje ogéolne

Ulica Szkolna w Punsku stanowigca przedmiot dokumentacji projektowej, zaliczana jest do
klasy technicznej ,,Z” - zbiorcza.

Dwukierunkowa jezdnia na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj uliczny, z jednig o
szerokosci ok. 7,00 m. Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren zabudowany, w
wiekszosci dominuje zabudowa ustugowa i wielorodzinna. Na chwile obecng znajduje si¢ chodnik
przeznaczony dla ruchu pieszego wzdtuz jezdni.

Z uwagi na zagrozenia wystepujace w odniesieniu do niechronionych uzytkownikéw ruchu
drogowego, na rozpatrywanym odcinku przewiduje si¢ budowe¢ wyniesionego przejscia dla

pieszych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Chodnik dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym o szerokosci 4,00 m

(do istniejacego ogrodzenia terenu przedszkola) oraz dostosowac¢ do nowych rzednych wysokiego
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kraweznika ustawionego przy jezdni. Nawierzchni¢ wykona¢ z betonowej kostki brukowe;j
grubosci 6 cm koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. W
miejscu projektowanym przejscia dla pieszych nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze przeznaczone
dla oséb niepetnosprawnych i stabowidzacych, z kostki betonowej koloru zéttego z wypustkami.
Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych, zapewni przede wszystkim podniesienie
parametréw uzytkowych drogi powiatowej oraz odseparowanie niechronionych uzytkownikéw od

ruchu pojazdow.

Obramowanie od strony jezdni nalezy wykona¢ kraweznikiem betonowym typu lekkiego

15x30 m ustawionym na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, odwodnienie chodnika nastgpi
powierzchniowo w kierunku ulicy, gdzie wody odprowadzone beda istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Zastosowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%. Dodatkowo nalezy
zamontowac¢ wzdtuz kraweznikéw korytka odwodnienia liniowego, w celu uniknigcia powstania
zastoisk wody przed przejsciem wyniesionym. Wbudowaé nalezy odwodnienie liniowe z

polimerobetonu z rusztem zeliwnym klasy D400 o dlugosci 2x6,50 m

5. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie

prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego ul. Szkolnej w Punsku.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegdélowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegto$ci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od powierzchni chodnika do dolnej
krawedzi znaku). Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.07.2002 r.

W przypadku montazu znakéw na stupku z wysiggnikiem poziomym, wymagana wysokos$¢

umieszczenia tarczy znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,20m ponad powierzchni¢ chodnika.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy

wielkosci: $rednie ,,S” z folii odblaskowej Il generacji — na stupkach stalowych DN 60mm.



Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie stalowym o krawegdziach podwdjnie gigtych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacg jej trwatos¢, widocznos¢ i
czytelnos¢.

Oznakowanie poziome w zakresie symboli P-10 oraz P-25 nalezy wykona¢ wykonane

mechanicznie farbg chlorokauczukowa w technologii grubowarstwowe;j.

6. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

LP Symbol Ilos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku

1 A-11a 2 szt. Prég zwalniajacy -

2 B-33 2 szt. Ograniczenie predkosci 20 km/h -

3 D-6 2szt. Przejscie dla pieszych -
Tabliczka wskazujaca odlegtos¢ znaku

4 T-1 2 szt. . . . -
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Tabliczka wskazujaca, ze przejscie dla

5 T-27 2 szt. | pieszych jest szczegllnie uczgszczane przez -
dzieci

6 P-10 14,00 m2 | Przejscie dla pieszych -

7 P-25 4,86 m2 | Prég zwalniajacy -

7. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na ulicy

Szkolnej w Punsku przy Przedszkolu Gminnym w Punsku to: czwarty kwartat 2021 roku.

Opracowanie:



BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

NA ULICY SZKOLNEJ W PUNSKU
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LEGENDA:

o - zakres opracowania

B - granice i numery dziatek ewidencyjnych
( \&wml N - numery dziatek objetych opracowaniem
~
- istniejaca krawedz jezdni
- - istniejaca sie¢ energetyczna kablowa
\T o ‘v‘ - istn. sie¢ energetyczna napowietrzna

JF -

t

- istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa

ks200 - istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
K400 - istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
wiig - istniejaca sie¢ wodociggowa

8S200PE

- istniejaca lub projektowana sie¢ gazowa
- proj. kraweznik wysoki 15x30
- proj. kraweznik obnizony 15x22

H - projektowana naw. chodnikéw z kostki bet. 6 cm
H - projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej z MMB

L/m\vv =1 - projektowane oznakowanie pionowe jezdni

D-1
istn. - istniejace oznakowanie pionowe jezdni

pEpppee - projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe

TYTUE .
OPRACOWANIA: BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
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