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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310
z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami);

* Wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt stalej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej Nr

1157B — ul. Polna w Krasnopolu.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego - Informacje ogéolne

Droga powiatowa Nr 1157B — ul. Polna w Krasnopolu stanowigca przedmiot dokumentacji
projektowej, zaliczana jest do klasy technicznej ,,Z” - zbiorcza. Dtugos¢ odcinka drogi objetego
opracowaniem wynosi ok 110 m.

Obecnie na catym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia bitumiczna o licznych ubytkach i
spekaniach poprzecznych. Dwukierunkowa jezdnia o szerokosci 6,0 m na przedmiotowym
odcinku posiada przekroj szlakowy. Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren
zabudowany, w centralnej cz¢$ci miejscowosci Krasnopol. Po obu stronach jezdni wystepuje
zielen drogowa zmiennej szeroko$ci oraz zjazdy publiczne w wigkszosci wykonane z ptytek
betonowych, kostki brukowej lub z trylinki. Brak jest chodnikéw przeznaczonych dla pieszych.
Ulica Polna posiada istniejgce oznakowanie pionowe.

Z uwagi na zagrozenia wystepujace w odniesieniu do niechronionych uzytkownikéw ruchu

drogowego, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona budowa jednostronnego



chodnika zlokalizowanego wzdluz jezdni oraz przebudowa przejscia dla pieszych w obszarze

skrzyzowania z drogg gminng.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Chodnik dla pieszych zostanie wykonany zgodnie z planem sytuacyjnym o szerokos$ci 2,21 m.
Nawierzchni¢ wykona¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm koloru szarego, uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. W miejscach projektowanych przejs¢ dla
pieszych nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych i
stabowidzacych, z kostki betonowej koloru zoéttego z wypustkami. Budowa ciagu pieszego
zapewni przede wszystkim podniesienie parametréw uzytkowych drogi powiatowej oraz

odseparowanie niechronionych uzytkownikéw od ruchu pojazdéw.

Obramowanie od strony jezdni nalezy wykona¢ kraweznikiem betonowym typu lekkiego
15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem klasy C12/15. Na przejSciach dla pieszych
oraz zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z bet. C12/15, wyniesiony o
1-2 cm powyzej krawedzi jezdni. Chodnik obramowa¢ na zewnatrz obrzezami betonowymi o

wymiarach 6x20 cm. Obrzeza zaleca si¢ ustawi¢ o 1 cm wyzej od poziomu kostki betonowe;.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, odwodnienie chodnika nastgpi
powierzchniowo w kierunku ulicy, gdzie wody odprowadzone beda sptywem powierzchniowym
w kierunku ul. Wojska Polskiego. Zastosowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%.
Cato$¢ skarp 1 terendw nieutwardzonych w granicach pasa drogowego, po wykonaniu

humusowania nalezy obsia¢ mieszankg traw.

5. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej Nr 1157B —
ul. Polna w Krasnopolu oraz uporzadkowanie ruchu samochodowego i pieszego po zakonczeniu
budowy jednostronnego chodnika zlokalizowanego wzdtuz jezdni razem z przebudowa przejscia

dla pieszych.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegdélowe warunki techniczne dla
znakow 1 sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od powierzchni chodnika do dolne;j

krawedzi znaku). Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
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do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.07.2002 r.

W przypadku montazu znakéw na stupku z wysigegnikiem poziomym, wymagana wysokos$¢

umieszczenia tarczy znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,20m ponad powierzchni¢ chodnika.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: §rednie ,,S” z folii odblaskowej Il generacji — na stupkach stalowych DN 60mm.

Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie stalowym o krawegdziach podwdjnie gigtych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacg jej trwatos¢, widocznos¢ i
czytelnosc.

Oznakowanie poziome w zakresie symboli P-4, P-10, P-13, P-14 oraz P-25 nalezy wykona¢

wykonane mechanicznie farbg chlorokauczukowa w technologii grubowarstwowe;j.

6. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

LP Symbol llos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku

1 A-7 1 szt. Ustap pierszenstwa -

2 D-2 1 szt. Droga z pierwszenstwem przejazdu -

3 D-6 2 szt. Przejscie dla pieszych -

4 E-4 2 szt. Drogowskaz ,,Jegliniec 6” -

5 P-4 3,24 m2 | Linia podwojna ciagta -

6 P-10 12,00 m2 | Przejscie dla pieszych -

7 P13 2,25 m2 Ll,r}la vs’/arunkowego zatrzymania ztozona z i
trojkatéw

2 P.14 1,13 m2 Linia war?nkowego zatrzymania ztozona z i
prostokatéw

7. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na drodze

powiatowej Nr 1157B — ul. Polna w Krasnopolu to: czwarty kwartat 2021 roku.

Opracowanie:
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SURNRS - projektowane oznakowanie poziome grubowarstwowe

- granice i numery dziatek ewidencyjnych

numery dziatek objetych opracowaniem

istniejaca krawedz jezdni

istniejaca sie¢ energetyczna kablowa

istn. sie¢ energetyczna napowietrzna

istn. sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

istn. sie¢ telekomunikacyjna kablowa

istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

istniejaca sie¢ wodociggowa

istniejaca lub projektowana sie¢ gazowa
- proj. kraweznik wysoki 15x30

- proj. kraweznik obnizony 15x22

- proj. obrzeze betonowe 8x30

- proj. rury ostonowe dwudzielne Arot 110PS
- proj. spadki poprzeczne nawierzchni

- pnie po wycince drzew przeznaczone do karczowania

- projektowana naw. chodnikéw z kostki bet. 6 cm
- projektowana naw. zjazdéw z kostki bet. 8 cm
- projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej z MMB

- projektowane pobocza z mieszanki kruszywa tamanego

- projektowane oznakowanie pionowe jezdni

- istniejgce oznakowanie pionowe jezdni
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