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PRZEBUDOWA POLACZENIA ULIC PLAC SW. AGATY,
PILSUDSKIEGO I WILENSKIEJ W SEIJNACH W
RAMACH POPRAWY BEZPIECZENSTWA PIESZYCH
POPRZEZ PRZEBUDOWE PRZEJSC DLA PIESZYCH,
CHODNIKOW I NAWIERZCHNI JEZDNI

ADRES INWESTYCJI:

Miejscowos¢: Sejny

Gmina: Sejny

Ulica: Plac Sw. Agaty, Pitsudskiego,
Wileniska

INWESTOR:

Powiat Sejnenski
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16-500 Sejny
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Gmina: Sejny

Dziatki ewidencyjne nr: 202/5, 384/2, 219, 241, 229/1, 1583/1, 92.
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KARTA UZGODNIEN

Stata  organizacja ruchu drogowego w zwigzku z  przebudowq
potgczenia ulic Plac Sw. Agaty, Pitsudskiego i Wilenskiej w Sejnach

KOMENDA POWIATOWA POLICII W SEJNACH

MIASTO SEJNY

POWIATOWY ZARZAD DROG W SEINACH

STAROSTWO POWIATOWE W SEJNACH
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ADRES INWESTYCJI: Miejscowos¢: Sejny
Gmina: Miasto Sejny
Powiat: sejneniski

Ulice: Wileniska, Plac Sw. Agaty
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SPIS TRESCI

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejgcy pasa drogowego
Organizacja ruchu drogowego

Wykaz oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu

Czesé graficzna
Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Projekt statej organizacji ruchu — ul. Plac Sw. Agaty, Pitsudskiego i Wilenskiej
w Sejnach w skali 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310
z p6zniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6élowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pézniejszymi zmianami);

* Wizja w terenie

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na odcinku potaczenia ulic Plac Sw.

Agaty, Pitsudskiego i Wilenskiej w Sejnach.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego - Informacje ogélne

Potaczenia ulic Plac Sw. Agaty, Pitsudskiego i Wilenskiej stanowi przedmiot dokumentacji
projektowej, zaliczanej jest do klasy technicznej ,,Z” - zbiorcza. Dlugos¢ odcinka drogi objetego
opracowaniem wynosi ok. 120 m.

Obecnie na catym odcinku wystepuje nawierzchnia bitumiczna o licznych ubytkach i
spekaniach poprzecznych. Dwukierunkowa jezdnia o szerokosci 6,00 + 8,20 m zostala
ograniczona kraweznikami betonowymi typu ci¢zkiego. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
zabudowanym, w centrum miasta Sejny, w wiekszosci dominuje zabudowa ustugowa i handlowa.
Po obu stronach jezdni wystepuje chodnik z kostki brukowej. Odcinek posiada istniejace
oznakowanie pionowe oraz poziome jezdni.

Z uwagi na zagrozenia wystepujace w odniesieniu do niechronionych uzytkownikéw ruchu
drogowego, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona przebudowa odcinka chodnika

w obszarze skrzyzowania z ul. Krzywa oraz przebudowa przejs$¢ dla pieszych zlokalizowanych w
4



obszarze opracowania. Ponadto zostanie wykonany remont nawierzchni jezdni na odcinku okoto

120 mb.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Chodnik dla pieszych zostanie wykonany zgodnie z planem sytuacyjnym o szerokosci 2,21 m.
W obszarze nalezy wykona¢ rampy kraweznikowe z obnizeniem kraweznikow do poziomu jezdni
— zgodnie z WR-D-41-3. Nawierzchni¢ wykona¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm
koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. W miejscach
projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych i stabowidzacych, z kostki betonowej koloru zéttego z wypustkami.
Przebudowa chodnika zapewni przede wszystkim podniesienie parametrow uzytkowych drogi

powiatowej oraz odseparowanie niechronionych uzytkownikéw od ruchu pojazdow.

Obramowanie od strony jezdni nalezy wykona¢ kraweznikiem betonowym typu lekkiego
15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem klasy C12/15. Na przejSciach dla pieszych
oraz zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z bet. C12/15, wyniesiony o
1 cm powyzej krawedzi jezdni. Chodnik obramowa¢ na zewnatrz obrzezami betonowymi o

wymiarach 8x30 cm. Obrzeza zaleca si¢ ustawi¢ o 1 cm wyzej od poziomu kostki betonowe;.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, odwodnienie chodnika nastgpi
powierzchniowo w kierunku ulicy, gdzie wody odprowadzone beda poprzez wpusty uliczne do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. W zakresie prac przewidziano wyming istniejagcych wpustow,
studzienek Sciekowych i przykanalikow na nowe elementy prefabrykowane. Nalezy réwniez
dokona¢ regulacji wysokos$ciowej istniejagcych wtazéw kanalowych 1 skrzynek do zasuw
wodociggowych. Zastosowane pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%. Tereny
nieutwardzone potozone w granicach pasa drogowego, po wykonaniu humusowanie nalezy obsia¢

mieszankg traw.

5. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego potaczenia ulic Plac Sw. Agaty, Pilsudskiego
1 Wilenskiej w Sejnach oraz uporzadkowanie ruchu samochodowego 1 pieszego po zakonczeniu

przebudowy przejs¢ dla pieszych, chodnikéw 1 nawierzchni jezdni.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegdélowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami).



Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od powierzchni chodnika do dolnej
krawedzi znaku). Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki 1i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.07.2002 r.

W przypadku montazu znakéw na stlupku z wysiggnikiem poziomym, wymagana wysokos¢

umieszczenia tarczy znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,20m ponad powierzchni¢ chodnika.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: $rednie ,,S” z folii odblaskowej II generacji — na stupkach stalowych DN 60mm.

Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie stalowym o krawegdziach podwdjnie gigtych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwato$¢, widocznos¢ i
czytelnosc.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wykonane mechanicznie farbg chlorokauczukowa w

technologii grubowarstwowe;j.

6. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie pionowe:
LP Symbol Ilos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku
1 A-7 1 szt. Ustap pierwszenstwa -
2 B-20 1 szt. Znak STOP -
3 B-36 2 szt. Zakaz zatrzymywania si¢ -
4 D-1 2 szt. Droga z pierwszenstwem -
5 D-2 1 szt. Koniec drogi z pierwszenstwem -
6 D-4a 1 szt. Droga bez przejazdu -
7 D-6 9 szt. Przejscie dla pieszych -
Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg
8 T-6a 2 szt. .. \ . ; -
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie
Oznakowanie poziome:
LP Symbol Tlos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku
1 P_le 2.30 m2 Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca i
szeroka
2 P-4 12,59 m2 | Linia podwdjna ciagta -
3 P-7c 0,90 m2 | Linia krawedziowa — przerywana waska -
4 P-10 56,00 m2 | Przejscie dla pieszych -
5 P-12 3,38 m2 | Linia bezwzglednego zatrzymania - stop -




6 P13 3,48 m2 Ll?la vxiarunkowego zatrzymania ztozona z i
trojkatow

7 P14 9.85 m2 Linia warEmkowego zatrzymania ztozona z i
prostokatéw

7. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na potaczeniu

ulic Plac Sw. Agaty, Pitsudskiego i Wilenskiej w Sejnach to: czwarty kwartat 2021 roku.

Opracowanie:
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