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1. Roboty ziemne

1.1 Zdjecie humusu /humusowanie skarp nasypéw wg. tabeli 6
a) humus istniejgcy = 1253,16m?, humus projektowany m? = 458,96
b) humus istniejgcy = 243,90 m?, humus projektowany m®> = 19,09

Projektowane humusowanie skarp korony drogi zaplanowano z wykorzystaniem humusu istniejgcego.
Nadmiar humusu nalezy odwieZ z terenu budowy.

1.2 Wykop/nasyp/koryto pod warstwy konstrukcyjne

Roboty ziemne obejmujg prace zwigzane z ksztattowaniem korpusu drogi, korytowaniem pod
projektowany chodnik i sciezke pieszo rowerowg , pod Sciek tréjkatny oraz wykonaniem rowdw
odwadniajgcych. llo$¢ robdt ziemnych zostata obliczona na podstawie przekroi poprzecznych.

Zestawienie wg tabeli 7:
Nasyp 225,11m?3; Wykop 58,96m? Zuzycie na miejscu 29,99 m?

2. Frezowanie

Lokalnie w celu uzyskania przestrzeni do utozenia projektowanych grubosci warstw bitumicznych,
przed roztozeniem warstwy wyréwnawczej zaplanowano wykonanie frezowanie istniejgcej
nawierzchni jezdni w tych miejscach. Ponadto w miejscu rozbiérki nawierzchni w zwigzku z korekta
niwelety zaplanowano ferowanie catej grubosci nawierzchni.

Teoretyczna objeto$é frezowania wg tabeli 10= 21,24 m3

3. Podbudowa
— z mieszanki z betonu asfaltowego AC 16P w miejscu korekty niwelety od km 4+289,5 do km
4+307,4 (~18m) gr. 4cm 111,5m?
a) z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego — pod projektowanymi
nawierzchniami N1, N2, C1, C2,C3i C4. Razem: 171,4m3+33,55m* =230,96m?
a) pod proj. nawierzchniami N2, C1, C2,C3iC4 171,40m3 —wg Tabela 8
b) pod proj. nawierzchnig N1 (poszerzenie) 33,55m*® —wg tabeli 8 c.d

4. Nawierzchnia jezdni i pobocza z MMA

a) Warstwa wyréwnawcza
Na szer. istniejgcej nawierzchni jezdni do spodu warstwy wigzgcej niwelety
Przedmiar 31,69m?® wg Tabela 9

b) warstwa wigzgca gr. 5cm jezdnia wraz z poszerzeniami na tukach wg. Tabela 1 1940,9 m?
Uwaga:
Roztozenie w-wy wigzgcej na zatoce i Sciezce pieszo rowerowej wymaga odrebnego przejscia
rozscietacza z uwagi na rézne spadki nawierzchni jezdni, sciezki i zatoki.
Szerokosci podane w tabeli uwzgledniajg $ciezke pieszo rowerowg i pobocze utwardzone.
Uwzgledniajg réwniez odsadzke.

Tabela 1 Warstwa wigzgca

szer. powierzchna
2

. od km do km dt. |szer.L| szer.P .
Uwagi catkowita m

na poczatku 4157 4167 10| 2,75 2,75 55 55
(potaczenie)

4167 4240 73| 3,81 2,75 6,56 478,9




4240 4299 59 5,5 3 8,5 501,5

4299 4350 51 5,5 3,06 8,56 436,6

4350| 4370,5| 20,5 3 3,06 6,06 124,2

4370,5 4381| 10,5| 4,06 3,06 7,12 74,8

4381 4385 4| 4,06 4,06 8,12 32,5

zejscienakoncuz6m | 4385|4410 25| 3,94| 3,94 7,88 197

na 5,5

tuki na Sciezce przy

skrzyzowaniu 56,7

zatoka 73

Razem: 2030,20

c) warstwa Scieralna gr. 4m : jezdnia i pobocza asfaltowe wg. Tabela 2 1629,10 m?

Tabela 2 Nawierzchnia Scieralna

Uwagi od km do km dt. szer. | powierzchna
E)O.’raczenle na poczatku (tylko 4157 4167 10 55 55
Scieralna)
4167 4249 82 5,5 451
4249 4274 25 5,75 143,8
4274 4385 111 6 666
ZEJ?CIE grubosci i szer. na 4385 4410 55 5,75 1438
koncuz6mnas,5
pobocz_e a_sfalt 1m wg. 169,5
zestawienia
Razem: 1629,1

d)

utwardzone (naw. asfaltowa) pobocza drogi catkowita szer. 1,25m:

Pobocza drogi na szer. 1m zostang wykonane z mieszani mineralno-asfaltowej o konstrukcji jak
nawierzchnia jezdni (w-wa $cieralna gr. 4 + w-wa wigzaca gr. 5cm). Odsadzke szer. 0,25m i gr. 0,20m

nalezy wykonac z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego.

Przedmiar : Tabela 3

Tabela 3 nawierzchnia utwardzonych poboczy

od km do km dt. szer. powierzchna Stron.a
drogi
4167 4240 73 1 73 L
tuk skrzyz. km 4+360 (szer. 2m) 14 2 28 L
4370,5 4410 39,5 1 39,5 L
4381 4410 29 1 29 b
Suma: 169,5

e)

Sciezka pieszo rowerowa i zatoka




Sciezka pieszo rowerowa szer. 2,5m i zatoka w km 4+185 zostang wykonane z mieszani mineralno-
asfaltowej o konstrukcji jak nawierzchnia jezdni (w-wa $cieralna gr. 4 + w-wa wigzaca gr. 5cm) . Sciezka
po zewnetrznej stronie zostanie obramowana obrzezem betonowym 8x30x100.

Tabela powierzchni $ciezki i zatoki

od km do km dt szer. |powierzchnia

:‘Z:szzaSm 4240 4350 110 2,5 275
tuki 14,5 2,5 36,3
skrzyzowanie 10,2 2 20,4
zatoka w km 4184 73
pomniejszenie o pow. kostki przy przejsciach -34
Suma: 370,7

5. Skrzyzowania i zjazdy
a) skrzyzowania

Zatozenia.

Na projektowanym odcinku w km 4+360 z drogg taczy sie droga powiatowa (podporzgdkowana) o
nawierzchni asfaltowej. Potgczenie drogi podporzadkowanej z drogg gtdwng wyokraglono tukami
kotowymi R=8m — prawy i R=10m - lewy

Na skrzyzowaniu zaprojektowano przejscie dla pieszych w poziomie jezdni.

b) zjazdy o nawierzchni asfaltowej

Zatozenia.

Konstrukcja zjazdéw na szerokosci sciezki i poboczy utwardzonych posiada te same parametry
jak dla nawierzchni C1 i C2 (podbudowa z kruszywa 20cm, w-wa wigzgca z MMA gr. 5cm, w-wa
Scieralna gr. 4cm) i jest ujeta w przedmiarach Sciezki i utwardzonych poboczy.

Poza $ciezka i poboczem utwardzonym do granicy pasa drogowego konstrukcja zjazdow jest
nastepujgca: 20cm mieszanki kruszywowej z 50% dodatkiem krusz. tamanego i nawierzchnie Scieralng
gr. 5cm.

Dodatkowo pod zjazdem w km 4+400 zaprojektowano przepust rurowy o $r. 40cm, ktéry nalezy
posadowié na fawie zwirowej szer. 0,5m; gr. 0,2m. Scianki czotowe prefabrykowane dostosowane od
$rednicy przepustu.

Tabela 4 Tabela zjazdéw

Zlkm | Z2km | Z3km | Z4 km Z5 km Z6 km S1km | Suma: |[Jedn.
4+183 |4+257,5|4+314,7 | 44330 | 4+331,60| 4+400 4+360
naw. asfalt.
gr.5cm | kostka | 85 82 | 106 20 205 | 146 | 2138 |
podbudowa 57,5
gr. 20cm 13,8 | 135 | 16,9 32,6 37,7 na 172 | 2
tukach
pobocze
gr. 5cmz 4 4,1 4,8 9,6 13,8 0 363 |
mieszanki




Uwagi: Zawarte w zestawieniu ilosci dotyczg powierzchni zjazdéw poza sciezkg rowerowg i
utwardzonym poboczem.

6. Chodniki i $ciezka pieszo rowerowa
Zatozenia do kosztorysowania

a) Chodniki

Chodnik (w dokumentacji nawierzchnia C4) zaprojektowano na odcinku od km 4+167 do km
4+249. Szeroko$¢ chodnika jest zmienna i wynosi 1,5m na odcinku zatoki postojowej oraz 2 m na
pozostatym odcinku. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary . Na
zjezdzie w km 4+183 uzy¢ kostki koloru grafitowego.

W obszarze przejs¢ nalezy wykona¢ rampy kraweznikowe z obnizeniem kraweznikéw do poziomu
jezdni — zgodnie z WR-D-41-3. W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé pasy
ostrzegawcze przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych i stabowidzacych, z kostki betonowej koloru
z6ttego z wypustkami.

Ukfad konstrukcyjny nawierzchni C4 H = 28,0cm:

1. KB8S Kostka betonowa 8cm szara (gr.= 8,0cm.)

2. PIC Podsypka piaskowa-cementowa (gr.=5,0cm.)

3. POW Podbudowa z kruszywa tamanego mechnicznie (gr.= 15,0cm.)

b) Scieika pieszo rowerowa

Sciezke (w dokumentacji nawierzchnia C1) zaprojektowano na odcinku od km 4+240 do km

4+350. Uktad konstrukcyjny nawierzchni C1 H = 29,0:

1. NAS Warstwa scieralna (gr.= 4,0cm.)

2. NAW Warstwa wigzaca (gr.=5,0cm.)

3. POW Podbudowa z kruszywa famanego mechanicznie (gr.= 20,0cm.)

7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do rowéw przydroznych. Na odcinku od
km 4+249 do km 4+299 zaprojektowano $ciek tréjkatny z prefabrykatéw betonowych. Sciek
potaczy¢ nalezy ze studnig S1. Studnie S1 potaczy¢ rurg $r. 315mm ze studnig S2.

8. Oznakowanie pionowe, poziome i elementy bezpieczeristwa ruchu
a) Oznakowanie pionowe wg proj. organizacji ruchu.

Tabela 5 Wykaz oznakowania pionowego

llos¢ llos¢

Symbol Stan Wielkos¢ Odblaskowos¢ | tarcz stupkow
A-7 Proj. Srednie Il Generacja 1 1
A-11a ,prog zwalniajacy” Proj. Srednie | Generacja 4
T-1 tabliczka ,20m” Proj. Srednie | Generacja 4 4
B-33,20” Proj. Srednie | Generacja 4
D-6 (tto fluoroscencyjne) Proj. Srednie Il Generacja 4 4
D-1 Proj. Srednie | Generacja 2 5
T-0 - wg proj. org. ruchu Proj. Srednie | Generacja 2
C13/C161iC13a/Cl6a Proj. Srednie | Generacja 2 1
;ti?(/uczlgajéﬁnvffﬂ%lm Proj. Srednie | Generacja 1 0

Razem: 24 12




b) Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako odblaskowe w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalne (grubos$¢ 3-5mm) .

Tabela 6 Zestawienie oznakowania poziomego

pow. jednostk. | Dtugos¢ | Powierzchnia
Oznakowanie poziome )
m?/mb ;
m m
P-10 przejscie dla pieszych 0,5 48 24
P-19 linia wyznacz pas postojowy (zatoka) 0,12 21,5 2,6
P-7c linia krawedziowa przerywana 0,06 157 9,4
(Struktura nieregularna)
P:7d linia krawedziowa ciggtg waska (Struktura 0,12 223,3 26,8
nieregularna)
P-25 najazd na wyniesione 0,23 16,6 3,8
P-4 linia podwadjna ciggta 0,24 5 1,2
P-13 linia war zatrzymania tréjkaty 0,26 6,5 1,7
Razem: 69,5

c) elementy bezpieczenstwa ruchu

Na odcinku drogi w miejscu lokalizacji przepustu pod korong drogi zaprojektowano ustawienie
Bariery U-12a typ "Olsztynski" w kolorze z6ttym, przesto dtugosci 1,60m z rur o Srednicy 60,3mm.
Prawa strona 22,4m i lewa strona 16m. tacznie 38,4m.

9. Tabele
Tabela 6 tabela humusu
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3]
OBJ.HUM.PROJ. [m3]

4+163,20 0,41 0,05
20,80 19,12 0,94

4+184,00 1,43 0,05
22,90 35,10 1,43

44206, 90 1,64 0,08
1,10 1,61 0,10

4+208,00 1,30 0,11
8,30 10,18 1,80

44216, 30 1,15 0,33
9,90 13,83 2,50

4+226,20 1,64 0,18
15,30 22,44 2,05

4+241,50 1,30 0,09
13,20 15,09 0,88

4+254,70 0,99 0,04
14,30 15,11 0,40

4+269,00 1,12 0,01
11,70 11,92 0,14

4+280,70 0,91 0,01
8,80 6,56 0,13

4+289,50 0,58 0,02
9,50 7,77 0,61

4+299,00 1,06 0,11
8,40 8,85 0,70

4+307, 40 1,05 0,05



4+318,00 0,00 0,02

20,50 12,65 1,06
4+338,50 1,23 0,08
8,00 7,56 0,39
4+346,50 0,66 0,02
16,10 6,89 0,25
4+362, 60 0,20 0,01
18,40 13,23 1,49
4+381,00 1,24 0,15
8,50 10,33 1,20
4+389, 50 1,19 0,13
15,50 20,10 2,62
4+405,00 1,40 0,21
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 243,90 PROJEKTOWANY [m3] = 19,09
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 1253,16 PROJEKTOWANY [m2] = 458,96

Tabela 7 Tabela robét ziemnych

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGROSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
4+163,20 0,62 0,16 0,00
20,80 14,38 1,69 1,69 -12,69
4+184, 00 0,76 0,00 -12,69
22,90 32,40 0,00 0,00 -32,40
4+206, 90 2,07 0,00 -45,09
1,10 2,217 0,00 0,00 -2,27
4+208, 00 2,06 0,00 -47,36
8,30 37,12 0,00 0,00 -37,12
4+216, 30 6,88 0,00 -84,48
9,90 51,25 0,08 0,08 -51,17
4+226, 20 3,47 0,02 -135,65
15,30 33,06 2,14 2,14 -30,92
4+241,50 0,85 0,26 -166,58
13,20 5,86 4,34 4,34 -1,52
4+254,70 0,04 0,40 -168,09
14,30 4,17 3,31 3,31 -0,86
4+269,00 0,55 0,07 -168,96
11,70 5,18 0,61 0,61 -4,57
4+280,70 0,34 0,04 -173,52
8,80 1,75 1,80 1,75 0,05
4+289, 50 0,06 0,37 -173,48
9,50 0,47 7,48 0,47 7,01
4+299, 00 0,04 1,20 -166,47
8,40 0,44 6,65 0,44 6,21
4+307, 40 0,06 0,38 -160,26
10,60 0,74 3,93 0,74 3,19
4+318,00 0,08 0,36 -157,06
20,50 17,09 3,72 3,72 -13,38
4+338, 50 1,59 0,00 -170, 44
8,00 7,03 1,20 1,20 -5,83
4+346,50 0,17 0,30 -176,26
16,10 1,70 2,41 1,70 0,72
4+362, 60 0,05 0,00 -175,55
18,40 3,43 2,09 2,09 -1,34
4+381,00 0,33 0,23 -176,89
8,50 3,01 1,96 1,96 -1,05
4+389, 50 0,38 0,23 -177, 94
15,50 3,36 11,62 3,36 8,26
4+405,00 0,05 1,27 -169, 68
5,00 0,41 3,94 0,41 3,53
4+410, 00 0,11 0,31 -166,15
RAZEM 225,11 58,96 29,99

Nadmiar NASYP 166,15



Tabela 8 Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
Objetosci podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego (w miejscu korekty niwelety w dot
(nawierzchnia N2), pod $ciezkg pieszo rowerowg (nawierzchnia C1), poboczem utwardzonym
(nawierzchnia C1), chodnikiem (nawierzchnia C4), Sciekiem tréjkagtnym (nawierzchnia C3), poboczem
zwirowe (nawierzchnia C2) SUMA : [m3 = 197,41

PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGEOSC OBJETOSC
[m2] [m] [m3] BILANS [m3]
4+163,20 0,93 0,00
20,80 19,24
4+184,00 0,93 19,24
22,90 21,18
4+206, 90 0,93 40,42
1,10 0,81
4+208,00 0,55 41,23
8,30 4,98
4+216, 30 0,65 46,21
9,90 5,94
4+226,20 0,55 52,15
15,30 8,41
4+241,50 0,55 60,57
13,20 7,92
4+254,70 0,65 68,49
14,30 9,30
4+269,00 0,65 77,78
11,70 7,61
4+280,70 0,65 85,39
8,80 12,32
4+289, 50 2,15 97,71
9,50 20,43
44299, 00 2,15 118,13
8,40 18,27
4+307, 40 2,20 136, 40
10,60 15,37
4+318,00 0,70 151,77
20,50 14,35
4+338,50 0,70 166,12
8,00 5,60
4+346,50 0,70 171,72
16,10 7,24
4+362, 60 0,20 178,97
18,40 6,44
4+381, 00 0,50 185,41
8,50 4,25
4+389,50 0,50 189,66
15,50 7,75
4+405,00 0,50 197,41
SUMA [m3] = 197,41

Objetosci podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego bezposrednio pod projektowang
nawierzchnia (na szerokosci ponad istniejgca nawierzchnia jezdni ) SUMA : [m?®] = 33,55

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGROSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

4+163,2 0,01 0,00
20,80 1,20

4+184,0 0,11 1,20
22,90 3,25

4+206, 9 0,18 4,44
1,10 0,20

4+208,0 0,18 4,64
8,30 1,95

4+216,3 0,29 6,59
9,90 2,08

44226, 2 0,13 8,67
15,30 1,55

4+241,5 0,07 10,22



4+254,7 0,09 11,27
14,30 3,58

4+269,0 0,41 14,85
11,70 3,94

4+280,7 0,26 18,79
8,80 1,16

4+289,5 0,00 19,96
9,50 0,00

4+299,0 0,00 19,96
8,40 0,00

4+307,4 0,00 19,96
10,60 0,15

4+318,0 0,03 20,11
20,50 2,57

4+338,5 0,22 22,68
8,00 1,80

4+346,5 0,23 24,48
16,10 3,12

4+362,6 0,16 27,60
18,40 2,95

4+381,0 0,16 30,54
8,50 1,36

4+389,5 0,16 31,90
15,50 1,65

4+405,0 0,05 33,55

SUMA : podbudowa [m3] = 33,55

Tabela 9 Warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC16W pod projektowang nawierzchnig jezdni.
Tabela przedstawia ilos¢ w-wy wyréwnawczej na szerokosci istniejgcej jezdni (od poziomu istniejgcego
do dolnej warstwy wigzacej z MMA nawierzchni jezdni.

SUMA : WYROWNAWCZA [m?] = 31,69

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGROSC OBJETOSCI [m3]
PIKIETAZ W-WA WYR. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL-

4+163,20 0,17 0,28 0,22
20,80 2,38 5,72 4,58

4+184,00 0,06 0,28 0,22
22,90 3,09 6,30 5,04

4+206,90 0,21 0,28 0,22
1,10 0,26 0,30 0,24

4+208,00 0,27 0,28 0,22
8,30 2,58 2,28 1,83

4+216,30 0,35 0,28 0,22
9,90 1,75 2,72 2,18

4+226,20 0,00 0,28 0,22
15,30 0,96 4,21 3,37

4+241,50 0,13 0,28 0,22
13,20 1,23 3,80 3,04

4+254,70 0,06 0,30 0,24
14,30 1,40 4,29 3,43

4+269,00 0,14 0,30 0,24
11,70 2,24 3,51 2,81

4+280,70 0,25 0,30 0,24
8,80 1,09 2,64 2,11

4+289,50 0,00 0,30 0,24
9,50 0,00 2,85 2,28

4+299,00 0,00 0,30 0,24
8,40 0,00 2,52 2,02

4+307,40 0,00 0,30 0,24
10, 60 0,66 3,18 2,54

4+318,00 0,12 0,30 0,24
20,50 2,55 6,15 4,92

4+338,50 0,12 0,30 0,24
8,00 0,95 2,40 1,92

4+346, 50 0,11 0,30 0,24
16,10 3,55 4,83 3,86

4+362,60 0,33 0,30 0,24
18,40 4,70 5,52 4,42

4+381,00 0,18 0,30 0,24



4+389, 50 0,13 0,30 0,24
15,50 0,97 4,46 3,57
4+405,00 0,00 0,28 0,22
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 31,69 ; WIAZACA[m3] = 70,22 ; SCIERALNA[m3] = 56,18
Tabela 10 Tabela frezowania
SUMA : FREZOWANIA[m3] = 21,24
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGROSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
4+163,20 0,03 0,00
20,80 0,88
4+184, 00 0,06 0,88
22,90 0,67
44206, 90 0,00 1,56
1,10 0,00
4+208, 00 0,00 1,56
8,30 0,00
4+216, 30 0,00 1,56
9,90 0,76
4+226,20 0,15 2,32
15,30 1,94
4+241,50 0,10 4,26
13,20 1,19
4+254,70 0,08 5,45
14,30 0,59
4+269,00 0,00 6,04
11,70 0,00
4+280,70 0,00 6,04
8,80 1,82
4+289,50 0,41 7,86
9,50 4,27
4+299,00 0,48 12,13
8,40 3,10
4+307, 40 0,25 15,23
10,60 1,39
4+318, 00 0,01 16,62
20,50 0,10
4+338,50 0,00 16,72
8,00 0,13
4+346,50 0,03 16,86
16,10 0,77
4+362, 60 0,07 17,62
18,40 0,72
4+381, 00 0,01 18,35
8,50 0,17
4+389,50 0,03 18,52
15,50 2,72
4+405, 00 0,32 21,24

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 21,24
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B
Budowa przejsé dla pieszych w rejonie OSP Zegary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |D.00.00.00 Wymagania ogélne. km
d.1|0119-03 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie rébwninnym.
(4410-4157)/1000 km 0.253
RAZEM 0.253
2/KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbibérki m2
d.1/0106-01 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
KNR 2-31 |szesciokatnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj
z.0.2.13.  |spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
54<Trylinka szesciokatna> m?2 54.000
RAZEM 54.000
3/KNR AT-03 |D.01.02.04 Rozbibérki m2
d.1|0102-02 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wbudowa-
niem materiatu w obrebie budowy.
253*5<wg tabeli frezowania 21,24m3 > m?2 1265.000
RAZEM 1265.000
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 |D.02.01.01 Wykonanie wykopéw m3
d.2/0206-01
modyfiko- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm do
wany 20cm. koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi .
PRZEDMIAR wg. tabeli humusu
243.9 m3 243.900
RAZEM 243.900
5/KNNR 1 D.02.01.01 Wykonanie wykopow m3
d.2/0202-07
Wykopy wykonywane koparkami o poj.tyzki 0,60m3 z transportem
urobku do 1 km .
Roboty ziemne obejmujg prace zwigzane z ksztattowaniem korpusu
drogi, korytowaniem pod projektowany chodnik i $ciezke pieszo rowe-
rowg , pod Sciek trojkatny oraz wykonaniem rowoéw odwadniajgcych
58.96<wg tab rob ziemnych> m3 58.960
RAZEM 58.960
6/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.2/0235-01
Formowaniem korony drogi z kruszywa pochodzgcego z dokopu do-
starczonego na budowe
wg.tab robot ziemnych:
225.11<nasyp z dokopu> m3 225.110
RAZEM 225.110
7|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.2|0236-03
Zageszczenie nasypow zageszczarkam.
poz.6 m3 225.110
RAZEM 225.110
8/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m2
d.2|0506-04
Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowow oraz korony nasypéw z
obrobieniem na czysto.
459<wg tabeli humusu> m2 459.000
RAZEM 459.000
3 PODBUDOWA
9/KNR 2-31 |D.04.07.01a Podbudowa z z betonu asfaltowego m2
d.3/0110-01
z.0.2.12. |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P dla KR2 w miejscu korekty
9901-04 niwelety - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm - korekta niwelety i
nad przepustem.
111.5<korekta niwelety> m2 111.500
6.6*6<przepust> m2 39.600
RAZEM 151.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10/KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego m3
d.3/0115-01 Roztozenie warstw konstrukcyjnych z mieszanki kruszywa naturalne-
z.0.2.12. |go z 50% dodatkiem kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po za-
9901-02 geszczeniu wg. projektu
230.96 m3 230.960
6.6*6*0.25<nad przepustem> m3 9.900
RAZEM 240.860
11|KNR 2-01 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego m3
d.3|0236-03 -
analogia Zageszczenie podbudowy zageszczarkam.
poz.10 m3 240.860
RAZEM 240.860
4 PRZEPUST POD KORONA DROGI
12|/KNR 2-01 |D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw m3
d.4/0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat.I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi Wykop obej-
muje réwniez korytowanie pod tawe zwirowe.
220 m3 220.000
RAZEM 220.000
13/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog m
d.4/0816-03
Rozebranie przepustéw rurowych pod drogg - rury betonowe $r. 80
cm z odwiezieniem materiatu z rozbioérki do utylizacji lub na wysypis-
ko z optatg za utylizacje. Poz zastepcza.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog m3
d.4|0816-04
Rozebranie $cianek czotowych przepustu z odwiezieniem gruzu do
utylizacji lub na wysypisko z optatg za utylizacje.
2*(4*1.6*0.3) m3 3.840
RAZEM 3.840
15/KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod droga m3
d.4/0605-01 tawa fundamentowa zwirowa gr. 30cm. Pospotka o uziarnieniu ciag-
tym 0/40mm stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 wg. Proctora z
transportem kruszywa na tawe do miejsca wbudowania.
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-33 |D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi. m
d.4|0601-02
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-
wych jednootworowych pod korong drogi. Przepust z polietylenu
PEHD SN8, $r. 80 cm na tawie z kruszywa naturalnego
16 m 16.000
RAZEM 16.000
17|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4|0212-07
Formowanie nasypéw mechanicznie koparkami o poj.tyzki 0,6m3, z
transportem kruszywa na podsypke i zasypke oraz nasyp z dokopu.
Pozycja zastepcza.
27.5<zasypka przepustu> m3 27.500
117<nasyp> m3 117.000
RAZEM 144.500
18/KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0313-01
Reczne formowanie nasypéw (zasypka przepustu)
27.5 m3 27.500
RAZEM 27.500
19|KNR 2-01 |D.02.03.01 Nasypy m3
d.4/0236-03
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l. (na-
syp). Dogesci¢ zgodnie z projektem przepustu.
poz.17 m3 144.500
RAZEM 144.500
-3-
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20|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepust pod drogg Sciank
d.4|0605-05 Scianki czotowe z betonu betonu C25/30 dla rur o $r. 80 cm. Zama-
wiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania $cianek czotowych jako
przefabrykowanych.
UWAGA:
$cianka czotowa musi wystawac¢ min. 1m powyzej rury przepustu.
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
5 NAWIERZCHNIA
21|KNR 2-31 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.5/1004-06 +
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej i skropie-
1004-07 nie emulsjg asfaltowg
5.4%(4410-4157) m2 1366.200
RAZEM 1366.200
22/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca |t
d.5/0108-02 jako wyréwnawcza wg PN - EN
Warstwa wyréwnawcza jako wigzgca z bet. asfaltowego AC16W dla
KR2 w ilosci:
<droga cigg gtéwny>31.69<m3>*2.5<t/m3> t 79.225
<km 4+245 wniesione przejscie dla pieszych szer. 5m najazdy po 1, |t 8.938
5m>(((5+1.5)*5.5)*0.1)*2.5<t/m3>
<prég zwalniajgcy przed skrzyzowaniem (km 4+360) szer. wyniesie- |t 3.750
nia 1m najazdy po 1,5m>(((1.0+1.5)*6.0)*0.1)*2.5<t/m3>
RAZEM 91.913
23|KNR 2-31 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.5/1004-06 +
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
1004-07 - przed warstwg wigzgcag
5.4%(4410-4157) m2 1366.200
RAZEM 1366.200
24/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca |m?2
d.5/0311-01 wg PN - EN
z.0.2.13. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR2 - warstwa wia-
9902-01 zgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm (docelowo 5¢cm)
2030.20< w tym 370,7m2 stanowi $ciezka i zatoka - wg zestawienia> |m?2 2030.200
RAZEM 2030.200
25/KNR 2-31 |D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca |m?2
d.5/0311-02 wg PN - EN
z.0.2.13.
9902-01 j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.24 m2 2030.200
RAZEM 2030.200
26/KNR 2-31 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.5/1004-06 +
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
1004-07 - przed warstwg $cieralng
poz.27+p0z.29 m?2 1999.800
RAZEM 1999.800
27/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m2
d.5/0310-05 wg PN-EN
Nawierzchnia na drodze gtéwnej i poboczu utwardzonym
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubosci
3cm (docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudowania.
1629.1 m2 1629.100
RAZEM 1629.100
28/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.5/0310-06 wg PN-EN
Nawierzchnia na drodze gtéwnej i poboczu utwardzonym.
j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.27 m2 1629.100
RAZEM 1629.100
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29/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.5/0310-05 wg PN-EN
Nawierzchnia na $ciezce pieszo rowerowej i zatoce
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR2 grubosci
3cm (docelowo 4cm) z transportem do miejsca wbudowania.
370.7 m?2 370.700
RAZEM 370.700
30/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.5/0310-06 wg PN-EN
Nawierzchnia na $ciezce pieszo rowerowej i zatoce
j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
poz.29 m?2 370.700
RAZEM 370.700
6 ZJAZDY INDYWIDUALNE | SKRZYZOWANIE
31|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami m3
d.6/0605-01
tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego gr. 20 cm i szer. 60 cm
(pospétka o uziarnieniu ciggtym 0-40) stabilizowane mechanicznie z
transportem do miejsca wbudowania.
8*0.2%0.6 m3 0.960
RAZEM 0.960
32|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami m
d.6|0605-06
Poz.zastepcza. Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $r.
40 cm o sztywnosci obwodowej SN8 oraz zasypanie i zageszczenie.
8 m 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 2-31 |D.06.02.01 Przepust pod drogg Sciank
d.6/0605-03 Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm. Zamawiajgcy dopuszcza mozli-
wosc¢ wykonania scianek czotowych jako przefabrykowanych.
2 sciank 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-31 |D.04.01.01 Wykonanie koryta. m?2
d.6/0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
172 m2 172.000
RAZEM 172.000
35/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy kons- |m2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
poz.34 m?2 172.000
RAZEM 172.000
36/KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego. m2
d.6/0114-01 Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kru-
szywa tamanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
37/KNR 2-31 |D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna  |m?2
d.6/0310-05 wg PN-EN
Nawierzchnia na zjazdach - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC11S dla KR2 grubosci 3cm (docelowo 5¢cm) z transportem do
miejsca wbudowania.
213.8 m2 213.800
RAZEM 213.800
38/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m2
d.6/0310-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
j-w za dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.37 m?2 213.800
RAZEM 213.800
7 CHODNIK
39|KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe m
d.7|/0401-04 Rowki pod krawezniki i tawe w gruncie kat.lll-1V
113 m 113.000
RAZEM 113.000
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40/KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe - tawa betonowa m3
d.7|0402-04
tawa betonowa kl.C12/15 z oporem pod krawezniki o przekroju 0,
058m2
poz.39*0.058 m3 6.554
RAZEM 6.554
41/KNR 2-31 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe - ustawienie m
d.7/0403-03
Ustawienie kraweznikéw betonoweych ulicznych typ lekki
poz.39 m 113.000
RAZEM 113.000
42|KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe - ustawienie m
d.7/0407-02
Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej .
217 m 217.000
RAZEM 217.000
43/KNR 2-31 |D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej (chodniki) m?2
d.7|0511-02
Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej (na zjezdzie do OSP ko-
lor grafitowy) grub. 8 cm uktadana na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr.5cm
UWAGA:
Przy przejsciach dla pieszych nalezy utozyé pasy ostrzegawcze po
obu stronach przejscia z ptytek z wypustkami
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000
8 ELEMENTY ODWODNIENIA
44/KNR 2-31 |D-08.05.01 Sciek tréjkatny - tawa betonowa m3
d.8|0402-04 -
analogia |kawa betonowa kl.C12/15 z oporem pod krawezniki o przekroju 0,
09m2
p0z.45*0.09 m3 4.500
RAZEM 4.500
45|KNR 2-31 |D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych m
d.8/0606-04 .
Scieki z pref. betonowych o grub. 18 cm na tawie betonowej gr. 10
cm. Ptyty Sciekowe wg KPED-01.05 typu trojkgtnego wzdtuz krawedzi
jezdni drogi. Lokalizacja $ciekow wedtug rys.
50 m 50.000
RAZEM 50.000
46|/KNR 2-18 |D.03.02.01 Elementy kanalizacji deszczowej. Studnia S1 szt.
d.8/0625-02
Studzienki sciekowe uliczne z gotowych elementéw betonowe o
$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu. Nalezy uwzgledni¢ wykopy na
odktad w gruncie kat.lll pod przykanaliki z rur PCV $r. 200mm SN8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 /KNNR 4 D.03.02.01 Elementy kanalizacji deszczowej. Studnia S2 szt
d.8/1417-02 Studzienka kanalizacyjna systemowa 500 mm - zamkniecie kratg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNR-W 2- |D.03.02.01 Elementy kanalizacji deszczowej. m
d.8/18 0408-03
Kanalty - przykanaliki z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. wewn.
315 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME | ELEM. BEZP. RUCHU
49|Kalkul. in- |D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.9|dywidualna
Ustawienie znakéw drogowych A,B,C, T zgodnie z proj. organizaciji ru-
chu. na stupkach z rur stalowych ocynkowanych o min. $r. 60 mm.
19<I generacji> szt. 19.000
5<Il generacja> szt. 5.000
RAZEM 24.000
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50/KNR 2-31 |D - 07.01.01 oznakowanie poziome m?2
d.9/0706-02 Mechaniczne malowanie linii krawedziowych na jezdni i przej$¢ dla
z.0.2.13. pieszych . Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne (gru-
9902-01 bos¢ 3-5 mm) struktura nieegularnalinie krawedziowe.Struktura gta-
dak dla pozostatych elementéw
69.5 m2 69.500
RAZEM 69.500
51/KNR 2-31 |Bariery U-12a typ "Olsztynski" w kolorze zéttym, przesto dtugosci 1, |m
d.9/0701-03 60m z rur o $rednicy 60,3mm (dwa odcinki) - pozycja zastepcza.
Montaz w obrebie przepustu pod korong drogi
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11822 Uzytkownik: Pzd Sejny



