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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogolne
Inwestor: Powiat Sejnenski, ul. 1 Maja 1. 16-500 Sejny,

Przedmiot inwestycji , obszar oddzialywania, kategoria obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa szafy oswietlenia ulicznego SO wraz z przylaczami
kablowymi YAKXS-4x35mm® oraz ze stupami o$wietlenia ulicznego w celu doswietlenia
projektowanych przejs¢ dla pieszych w ramach projektu majacego na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych pt. ,,.Budowa
przejs¢ dla pieszych w rejonie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zegarach™.

Wymienione obiekty naleza do XXVI kategorii obiektow budowlanych.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja jest polozona na terenic miejscowosci Zegary gm. Sejny w
pasie drogowy drogi powiatowej. Teren na ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest

utwardzony, zlokalizowane sa takze sieci wodociagowa oraz elektroenergetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budowe szafy
oswietleniowej oraz przylaczy kablowych wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego.

Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie wehodzi w sktad ustanowionych
terenow parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatow lub innych form ochrony

srodowiska.

Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest objety strefg ochrony

konserwatorskiej.

Informacja o wplywie na teren eksploatacji gérniczej

Na terenic ktorym bedzie prowadzona inwestycja nie jest objety eksploatacja

gorniczg 1 nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
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ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Nazwa

Montaz przylaczy kablowych YAKXS-4x35mm?+ FeZn 25x4mm
Montaz  kompletnego  stupa  oswietleniowego  aluminiowego
anodowanego o wysokosci 6m typu SAL-6

Montaz szafy oswietleniowej SO zgodnie z schematem zasilania
Montaz oprawy oswietleniowej LED 16 LEDs 600mA 0 mocy Pua=
35w

Wykonanie uziemien stupa oswietleniowego

Rura oslonowa DVR75 ulozona metoda rozkopu

Rura ostonowa SRS110 utozona metodg przecisku

Przewdd 3xYDY-2,5mm?

Jednostka

mb.

kpl.

kpl.

szt.

kpl.
mb.
mb.
mb.
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180/ 220
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INFORMACJA DLA INWESTORA | WYKONAWCY

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-004, PBUE i BHP.

Wyznaczenie tras linii kablowych nn oraz posadowienie stupow oswietleniowych i
szafy oswietleniowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. _

Po wykonaniu prac ziemnych, przed zasypaniem kabli, nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Przed zasypaniem kable nn zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru, geodecie celem
zainwentaryzowania. Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu. Nie nalezy ukladaé¢ kabli przy
temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

Na przewody, kable, stupy. oprawy dostarczy¢ wymagane przepisami o certyfikacji
atesty 1 swiadectwa jakosci na zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, katalogami, przepisami
PBUE 1 BHP, uzgodnieniami branzowymi po nadzorem osoby uprawnione;.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw innych sieci lokalizujac je przez
stuzby geodezyjne.

Zabezpieczy¢ i oznakowac miejsca prowadzonych prac, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
osobom zatrudnionym i uzytkownikom drogi.

Do odbioru koncowego przedlozy¢ inwentaryzacje powykonawcza, protokoly
pomiarow oraz aktualna dokumentacje.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialéw, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materialow réwnowaznych o nie gorszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére gwarantujg realizacje robot zgodnie ze
zgloszeniem( lub wykonaniem robot) oraz zapewniajg uzyskanie paramentow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w/w dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywolane w dokumentacji
projektowej stuzg okreslaniu wlasciwosei i wymogow technicznych oraz spehieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zalozonych w dokumentacji

projektowe;j.



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora i umowa.

* Inwentaryzacja wlasna w zakresie do projektu.

= Obowiazujace normy i przepisy.

= Uzgodnienia z wlascicielami gruntow.

*  Wizja lokalna.

*  Mapa zasadnicza z zasobow Starostwa Powiatowego w Sejnach w skali 1:500.

=  Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-004, PBUE i BHP.

=  Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych cz. 4 — Projektowanie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych’ (WR-D-41-4)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany szafy oswietleniowej oraz
przylaczy kablowych nn-0,4kV wraz ze slupami oswietlenia ulicznego w celu doswietlenia
projektowanych przejs¢ dla pieszych w ramach projektu majacego na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddzialywania przejs$¢ dla pieszych pt. ,.Budowa
przejs¢ dla pieszych w rejonie Ochotniczej Strazy Pozarnej w Zegarach™ na zlecenie Powiatu
Sejnenskiego.

Zakres opracowania

- budowa przylaczy kablowych nn-0,4kV,
- montaz kompletnych latarni o$wietlenia ulicznego,
- budowa szafy o$wietlenia ulicznego SO szt.1.

Projektuje si¢ budowe przylacza kablowego kablem typu YAKXS-4x35mm’ 1=10m
od projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (opracowanego wg. oddzielnego projektu
przez PGE Dystrybucja SA) do projektowanej szafy oswietleniowej SO. Z projektowanej SO
projektuje si¢ obwod oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS-4x35mm?w celu zasilenia
lamp do oswietlenia projektowanych przejs$é¢ dla pieszych.

Zastosowane standardy oswietlenia przejs¢ dla pieszych zapewnia o$wietlenie
pieszego wchodzgcego na jezdni¢ lub znajdujacego sie na pasie ruchu przez lampe
usytuowang od strony nadjezdzajacego pojazdu w odleglosci rownej 0,5 — 1,0 wysokosci
zawieszenia oprawy lampy (zaleca si¢ aby a = 0,7*h) jak na ponizszym schemacie:

4 Oswietlenie
) Y,

ha="107

[ Dawintlerie



6

Typ sltupow jak rownie; opraw moie ulec zmianie na podstawie zastosowania

materialow o identycznych lub _nie_gorszych parametrach _technicznych oraz za zooda

inwestora.

Przvlacza kablowe nn-0.4kV

Latarnie nalezy zasili¢ kablem YAKXS-4x35mm? uktadanym zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys nr 1 ) i schematem zasilania (rys nr 2).

Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym po zaprojektowanej trasie. linig falista, na
glebokosci min. 0,5m z uwzglednieniem 0,1m podsypki. Kabel nalezy doprowadzi¢ do
wnetrza lampy i podlacza¢ do tabliczki bezpiecznikowej (lub polaczyé przy pomocy
izolowanych zlgczek kablowych) zainstalowanej w bazie slupa, zamknietej drzwiczkami.
Kable na catej dtugosci uklada¢ w rurach ostonowych gietkich koloru niebieskiego DVR75
metodg rozkopu, a pod drogami asfaltowymi w rurach SRS110 metoda przecisku. Po
weiggnigeiu  kabla,  rury nalezy uszczelni¢ dlawicami czopowymi. W przypadku
stwierdzenia kolizji z urzgdzeniami nie uwidocznionymi na planie, decyzje o zabezpieczeniu
kabli powinien podja¢ inspektor nadzoru wspdlnie z zainteresowanymi stronami.

Na ulozony kabel przed zasypaniem nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz utozy¢é
folig ostrzegawcza koloru niebieskiego nad kablem w odleglosci, co najmniej 25cm zgodnie z
obowigzujagcymi normami.  Przy wprowadzaniu kabla do proj. stupa pozostawi¢ zapasy po
1,5 m.

W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a miejsca przejs¢ dla
pieszych wyposazy¢ w odpowiednie pomosty. Nie nalezy uklada¢ kabla przy temperaturze
otoczenia mniejszej niz 5°C.

Latarnie powinny by¢ polaczone bednarka Fe/Zn 25x4 ukladang w rowie kablowym
wzdluz kabla. Latarnie wraz z calym osprzetem nalezy ustawia¢ z zachowaniem odstepéw od
krawedzi projektowanej drogi (min. 0,5m). Bednarka ocynkowana powinna spekniaé
wymagania PN-67/H-92325.

Zyly kabli zwigzane z ochrong przeciw - porazeniowa powinny mie¢ barwy:

-przewdd neutralny N kolor jasno niebieski;
-przewdd ochronny PE kolor zielonozolty:
-przewdd ochronno- neutralny PEN kolor zielonozélty na koncach oznaczony barwa
Jasnoniebieska, tak aby réwnoczesnie byly widoczne wszystkie wymienione barwy.
Na kablu zaczepi¢ opaski identyfikacyjne zawierajace: nazwe uzytkownika, typ kabla,

napigcie i rok ulozenia.
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Po ulozeniu kabla a przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ go do odbioru przez osobe
wyznaczona przez inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do tego

uprawniona.

Latarnie oswietlenia ulicznego

Zastosowane zostana latarnie uliczne z oprawami w technologii 16 LED 600mA o
maksymalnej mocy 35W, min. strumien $wietlny lampy 4600lm do doswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Oprawy majg by¢ wyposazone w ochrone przepieciowa, regulacje mocy i
strumienia swietlnego sterowane sygnalem DALI.

Przy przejsciu dla pieszych oprawy beda zawieszone na slupie aluminiowym,
anodowanym w kolorze naturalny wysokosci 1= 6m np. typu SAL-6. Slupy typu SAL-6
posadowiony jest na fundamencie B-50.

Latarnie montowane beda w odstepach pokazanych na planie sytuacyjnym. powinny
by¢ polaczone bednarka Fe/Zn 25x4 ukladana w rowie kablowym wzdtuz budowanego kabla.
Latarnie wraz z calym osprzetem nalezy ustawia¢ z zachowaniem odstepéw od krawedzi
ulicy zgodnie z zalgcznikami graficznymi.

Stupy potgczy¢ trwale z ulozong bednarka. W kazdym stupie zamontowaé tabliczke
stupowa z bezpiecznikami topikowymi 4A. Zastosowaé przewody od tabliczki stupowej do
kazdej z opraw typu 3xYDY-2,5mm?’. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE nastepuje w
kazdym slupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - polgczy¢ z bednarkg ulozong w ziemi.
Polagczenia  bednarki  wykona¢  spawaniem  dokladnie  zabezpieczajac  $rodkiem
antykorozyjnym miejsca spawow (polaczenia uziemienn w ziemi najlepiej wykonywacé poprzez
spawanie egzotermiczne). Rezystancja uziemienia slupow oswietleniowych nie powinna
przekracza¢ 10Q.

Numeracj¢ shupow uzgodni¢ z wlascicielem sieci oswietlenia ulicznego na etapie

wykonywania prac montazowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia komory
optycznej)

e material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e material klosza — szklo hartowane plaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

® oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie. a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optyeznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

bezprzewodowa komunikacja z oprawa. zabezpieczona definiowanym przez Inwestora kodem:
mozliwos¢ zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz diagnostyki parametrow
zasilacza bez koniecznosci fizycznego dostepu do oprawy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 35W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI (w zalezno$ci od wymagan
przyjetych w projekcie technicznym/wykonawczym)
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11
zakres temperatury pracy oprawy do +50°C
oprawy oswictleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do
umieszezenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspolczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien 1K, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy oswietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédla swiatla — LED
strumien swietlny zZrodel $wiatla: 4600lm
zakres temperatury barwowej zrodel $swiatla — 5500-6000K
utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢
obliczenia parametrow oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wicksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnoscei. zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawezego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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Obliczenia

Zalozenia podstawowe

Moc jednej oprawy 35W

- moc Pobw =4x35W = 140W;

-cosp =093

- Un =230V

Doboér kabla i zabezpieczenia

Ibzpohw/’UnXCOS(p =140/23 0X0,93: 0,65A

projektowane zabezpieczenie obwodu S 301 BI10A.
I — prad obliczeniowy obwodu [A]
Pobw - moc obliczeniowa obwodu [W]
Un — napiecie migdzyprzewodowe [V]

cos ¢ wspotczynnik mocy

Do zasilenia dobieram kabel YAKXS 4x35mm? o Iy = 98A.

Sprawdzenie projektowanego kabla ze wzgledu na ochrong przed przeciazeniem.

Wyznaczenie dlugotrwalej obcigzalnosci pradowej 7.

L<1,45x1z

L=kox1I; Iz>1,6x10/1,45 =11,03A
h<l, <Iz 0,65A<10A<11,03A
gdzie:

Iy — prad obliczeniowy obwodu

Iy — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych [A]

Iz — obliczeniowa dlugotrwala obcigzalno$¢ pradowa [A]

k2 — wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie zabezpieczenia w

okreslonym czasie — dla wkladek bezpiecznikowych ko = 1,6 — 2,1

Projektuje si¢ kabel YAKXS-4x35mm?, o obcigzalnosci dopuszezalnej dtugotrwalej
08A
lag> 1z
08A>11,03 A

Ochrona kabla przed przecigzeniem jest zapewniona.




Sprawdzenie samoczynnego wylqczenia zasilania
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Moc transformatora w stacji transformatorowej 5-1672 Zegary 5S, = 63kVA. Obwod do SO

jest zabezpieczony w stacji transformatorowej z wkladkami WT-1/gF-80 A.

proj. stup 2/2

4

5-1672
@ by Stn.ASXSn-4x70mm? | =152m+ S? Hh proj. YAKXS4x35mm?
A Gél 0 A proj. YAKXS4x35mm? [=21m §307 10A L=210m
63kVA
Element sieci Jm. |lloé¢ |[R X
1. | Transformator 63 |kVA |szt 1 0,0400 0,1040
2. |Linia napowietrzna AsXSn-4x |70 |mm? |m 152 (0,1347 0,0252
3. |Linia kablowa YAKXS 4x 35 |mm?® |m 231 10,3964 0,0314
Razem 0,5711 0,1606
Impedancja petli zwarcia Z= 0,5932
Prad zwarcia 1 fazowy Izw= 424,8

Projektowany obwod oswietleniowy jest zabezpieczony wkladka S 301 BI0A o I, =

16 xk=10x 5,0=50A

Izw=4248A

Izw=424,84

> Iw=150,0 A

Warunek samoczynnego wyljczenia zasilania w czasie t=5s

jest spelniony.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa przylaczy kablowych nn-0,4kV wraz z lampami os$wietlenia ulicznego w

celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

ADRES: Zegary Sejny, dziatki nr 251, 513.

INWESTOR: Powiat Sejnenski, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

PROJEKTANT: mgr inz. Gerard Michal Kasiborski

upr. PDL/0161/PBE/17 «’/‘“’é”"‘  Kasiborski

Data opracowania: listopad 2021 r
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Zakres robot
- Budowa przylaczy kablowych o$wietlenia ulicznego typu YAKXS,
- Budowa stupow oswietleniowych,

- Budowa szafy o$wietleniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— zagospodarowanie placu budowy,

— teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi,

— drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpoczyna¢ po  wytyczeniu miejsc  zabudowy
nowoprojektowanej trasy linii kablowych przez uprawnionego geodete, po wstepnym
rozpoznaniu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykonane i niezabudowane wykopy nalezy
oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.

Zabrania si¢ uzywa¢ sprzetu mechanicznego do wykonywania wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zakres:

— roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow pod linie kablowe nn,
— roboty ziemne zwigzane z ukladaniem rur ochronnych.

Zagrozenia przy wykonywaniu recznym prac ziemnych lub przy uzyciu koparki:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem sig; obeigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zalecenia

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasicgu
prowadzonych robot.

—  Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosei, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istnigjacej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.
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— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu.

—  Wykopy bez umocnien o glebokosei wigkszej niz 1,0 m. lecz nie wigkszej od 2,0
m mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

— Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

— Nalezy ustali¢ rodzaje prac., ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Roboty budowlano-montazowe
Zakres:

—  roboty budowlano - montazowe zwigzane z ukladaniem kabla w rowie kablowym,

- roboty budowlano - montazowe zwigzane z wprowadzeniem i podlaczeniem kabla
do stupow,

— prace pomiarowe rezystancji uziemienia linii oraz rezystancji izolacji przylacza
kablowego przed podlaczeniem ich pod napiecie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia)
- porazenie pradem elektrycznym
- zasypanie pracownika w wykopie.

Zalecenia

—  Przy wykonywaniu prac na wysokosci ( ponad 1m nad poziomem gruntu) nalezy
uzywac¢ wymaganych srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci.

— Wystawione na dany zakres robot pisemnego polecenia na prace winno
wskazywa¢ zagrozenia i Srodki jakie nalezy przedsiewzia¢, aby praca byla
wykonywana w sposob bezpieczny.

— Zabrania si¢ rozszerzania zakresu prac poza zakres wskazany w poleceniu na
prace i wyznaczony przenosnymi uziemiaczami zalozonymi przy dopuszczeniu do
pracy przez pogotowie energetyczne zakladu energetycznego.

—  Pracownicy wykonujacy prace w strefie zasiegu koparki samobieznej winni by¢
zaopatrzeni w helmy ochronne.

—  Prace w technologii PPN wykonywa¢ wylaczenie przy uzyciu narzedzi do tego
przystosowanych i posiadajacych odpowiednie atesty.

Maszyny i urzadzenia techniczne

—  Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajgce
dozorowi technicznemu powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno— ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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—  Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

-~ Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spefnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

— Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowcezas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osoéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw glownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.



16

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy. twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig

tymi srodkami.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (dz. U.
Z 2003r. Nr 207, poz. 2013, z pézniejszymi zmianami)
Oswiadczam
iz projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

( podpis, piecze¢ projektanta )



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan GERARD MICHAL KASIBORSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 8 stycznia 1976 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0161/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyvzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co 0znacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Ui
dr inz. Mikolaj Malesza sizssefl e WL Lt

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk SR S .. .. (8
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB J
mgr inz. Marek Gwiazdowski L Lo L T vk

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz .~~~ . .. o~ A it A

Otrzvmuja:
Pan Gerard Michal Kasiborski

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa -
aa.

it b

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /AM M
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1)

2)
3)
4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu GERARDOWI MICHALOWI KASIBORSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 stycznia 1976 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDL/0161/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie

ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CEA-KD4-BC5 *

Pan Gerard Michat Kasiborski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0016/18

adres zamieszkania ul. 1 Maja 4 m. 71, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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