pobocze szer. 1m z bet. asfaltowego AC11S gr. 4cm + AC16W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, szer 1,25m z mieszanki kruszywa naturalnego
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 m

Projektowany nasyp

Scianka czotowa prefabrykowana lub

wylewana

LEGENDA:

||||| istniejacy korpus drogi

istniejacy przepust

Obsypka przepustu

skala 1:100

Wygrodzenie typu "olsztynskie"

175

100

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

\Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza gr. 25cm z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym
uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
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50

Wygrodzenie typu "olsztynskie"

Istiejacy przpust z rur betonowych @800mm L=14m

Projektowany humus z obsianiem trawg
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Zasypka RS, T 2
Podsypka o
zapierajaca ™)
- D/2 D D/2
kawa zwirowa
gr. 30 cm

1400 ist.

1600 proj.

S

410

Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @800mm, dt. 16m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$é 30cm po zageszczeniu

Szczego6t A-A skala 1:100

380

660

250

250

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa cementowo piaskowa

Kostka brukowe betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z krusz. taman 50% gr. 15 cm
projektowany nasyp

Kraweznik betonowy uliczny 15 x30 cm

Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm

tawa

betonowa z oporem z bet. kl. C12/15 o przekroju 0,058m?

mgr inz. Mirostaw Holubowicz

TYTUL RYSUNKU:

Szczeg6t konstrukeyjny przepustu w km 4+216 | DATA:
10.2021

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B w

ramach poprawy bezpieczenstwa pieszych .

poprzez budowe przejs¢ dla pieszych i chodnika 1:100

w obrgbie OSP Zegary '

AUTOR OPRACOWANIA: RYS. NR




