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PROJ. NAWIERZCHNIA NAKEADKA NA IST.

war. scieralna z betonu asf. AC 11S gr. 5¢cm
(oczyszczenie i skropienie emulsijg)

ist. war. z betonu asf.

ist. podbudowa z kruszywa

ist. warstwa odsagczajgca z piasku

istniejgce podtoze wyréwnane i zageszoczne

KONSTRUKCJA POLACZENIA STAREJ |
NOWEJ NAWIERZCHNI

‘ 1,7m - szeroko$¢ skropienia emulsjg asfaltowg

11 1,5

0,91
0,85

PROJ. NAKEADKA ASFAL‘TOWA:
war. Scieralna z betonu asf. gr. 3cm

0'/[' siatka geokompozytowa szer. 1,5 m na
skropionej emulsjg warstwie podbudowy
zasadniczej ‘
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USZCZELNIAJACA TERMOTOPlLIWA TASMA
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DYLATACYJNA - 45x10mm

PROJ. NAWIERZCHNIA NAKEADKA NA IST.
war. $cigralna z betonu asf. AC 11S gr. 5cm

(oczyszcgenie i skropienie emulsjg)
ist. war. z betonu asf.

ist. podbudowa z kruszywa

ist. warstwa odsaczajgca z piasku

istniejace podtoze wyréwnane i zageszoczne

UWAGA:

Nalezy zastosowac kationowg
emulskiej modyfikowang
polimerami.

architekci &
budownictwo

biuro: 15-082 Bialystok, - ul. $wietojariska 12A 99
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl Od 1 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KLOSKOWSKI

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojariska 12A  tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa odcinka ulicy 2588B Ogrodowa od km rob. 0+114
(skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2583B ul. Stowackiego) do km 0+212
(skrzyzowanie z ul. Strazackg - poczatek ul. Pitsudskiego bgdacej w ciggu
drogi powiatowej nr 1164B) w m. Sejny gmina Sejny

LOKALIZACJA:

dz. geod. nr: 384/2,205/3, 206
- obr. 0001, jedn. ewid. 200901 _1 m. Sejny;

INWESTOR

Powiat Sejneniski
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Szczegot potaczenia nowej naw. jezdni z naw. istnigjaca za pomoca siatki
geokompozytowej

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89

DATA SKALA NRRYS.
19.04.2022r. 1:50 D2




