KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dotyczacej tematu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY 2588B OGRODOWA OD KM ROB. 0+114
(SKRZYZOWANIE Z DROGA POWIATOWA NR 2583B UL. SLOWACKIEGO) DO
KM 0+212 (SKRZYZOWANIE Z UL. STRAZACKA - POCZATEK UL.
PILSUDSKIEGO BEDACEJ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1164B) W M.
SEJNY GMINA SEJNY.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
ze zm.).

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie pasa
drogowego odcinka ulicy 2588B Ogrodowa od km rob. 0+114 (skrzyzowanie z droga
powiatowg nr 2583B ul. Stowackiego) do km 0+212 (skrzyzowanie z ul. Strazacka -
poczatek ul. Pitsudskiego bedacej w ciagu drogi powiatowej nr 1164B) w m. Sejny gmina
Sejny, w zakresie pokazanym w cze$ci rysunkowe;.

Charakterystyka drogi
Istniejagca  ulica na  rozpatrywanym  odcinku  jest drogg  publiczng
o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6 + 6,5 m z obustronnym

chodnikiem. Wody opadowe s3 odprowadzane za pomocg powierzchniowego sptywu wod
do kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzania projektowe

Celem niniejszego projektu stalej organizacji ruchu obejmujacego odcinek ulicy
2588B Ogrodowej od km rob. 0+114 (skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 2583B ul.
Stowackiego) do km 04212 (skrzyzowanie z ul. Strazacka - poczatek ul. Pilsudskiego
bedacej w ciggu drogi powiatowej nr 1164B) w zakresie oznakowania pasa drogowego z
uwagi na przebudowe ulicy oraz poprawienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach
i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe z grupy wielkosci $rednie zastosowaé foli¢ typu 1 na podkladzie
ocynkowanym.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na shupkach
stalowych ocynkowanych & 60 mm, w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni,
na wysokosci 2m w zielencu i 2,20 m w chodniku (d6t znaku od powierzchni gruntu).
Oznakowanie poziome na jezdniach nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.

6. Wykaz oznakowania poziomego
SYMBOL DLUGOSC UWAGI
LP ZNAKU NAZWA ZNAKU [m], POW.[mz]
. . 24XO,5m2/mb
1. P-10 Przejscie dla pieszych (12 m?) malowane
Opracowal:

mgr inz. Katarzyna Krakos
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