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granica opracowania i zasieg oddziatywania przebudowy
odcinka 1

granica opracowania i zasieg oddziatywania przebudowy
odcinka 2

granica opracowania i zasieg oddziatywania przebudowy
odcinka 3

granica opracowania i zasieg oddziatywania przebudowy
odcinka 4

granica opracowania i zasieg oddziatywania przebudowy
odcinka 5

0§ drogi powitowej nr 1164B

proj. jezdnia, skrzyzowania i zatoki postojowe - nowa
warstwa Scieralna i wigzaca z BA

, ||| proj. potaczenie nawierzchni bitumicznej wzmocnione siatkg

i
B

proj. chodnik i opaska z kostki bet. gr. 6 cm

proj. zjazdy i skrzyzowania z kostki bet. gr. 8 cm

_H_ proj. zielen niska - trawnik

= przetozenie ist. nawierzchni chodnikéw i zjazdéw po
J wymiane kraweznikow

= 3 proj. kostka z wypustkami 16x16 cm (z6fta) bet. gr. 8cm

— O10]. kraweznik betonowy wyniesiony 15x30 cm
——r0]. kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

X

m m E E m E E ist. oznakowanie poziome do odtworzenia

o

proj. kraweznik betonowy przejsciowy 15x22/30 cm
proj. obrzeze betonowe 6x20 cm
proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
proj. opornik betonowy 12x25 cm

gtadkie pofaczenie nawierzchni
ist. obiekty do rozbiorki

proj. oznakowanie poziome

proj. wpusty deszczowe do przebudowy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mape S\»gmmm% ala 1:500

1 w uktadzie wspotrzednych ptaskich
prostokatnych “2000”

2. w uktadzie wysokoSciowym Kronsztadt
ETRF 2007 PL

Nie badano ksigg wieczystych pod kgtem

Nie wyklucza sie istnienia w

geod.Mirostaw Pawlik terenia innych nie
nr upr. 7986 wykazanych na

niniejszejmapie urzadzen

‘ERG: podziemnych ,ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzagji

lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjsch
branzowych.
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Wojewodztwo: podlaskie
Powiat : sejenski
Gmina: Sejny
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UWAGA:

W granicy opracowania wszystkie studnie i
wiazy nalezy wyregulowac lub wymieni¢

zniszczone pokrywy.

architekel &
budownictwo

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojariska 12A @@
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl OQ H ‘N

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UStUGl WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KLOSKOWSKI

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojariska 124 tel. 609 576 067 email: oib Kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 164B Sejny - Bubele -
Krasnowo - Snakury na odcinku ul. Wilenska (odcinek obejmujacy
ul. Pitsudskiego i Wilenska od km 0+000 do 0+997,40 ) w m.
Sejny gmina Sejny

LOKALIZACJA:

dz. geod. nr: 206, 384/1, 384/2, 219, 1583/1, 92, 140, 51/4, 118/5, 117/1,
117/2,75/1, 18/4, 3, 205/4 - obr. 0001, jedn. ewid. 200901_1 m. Sejny;

INWESTOR

Powiat Sejnenski
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89
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