
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DLA KR2

DROGA NR 1164B SEJNY - BUBELE - KRASNOWO - SANKURY

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
war. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

war. wyrównawcza podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 
50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie gr. 1 cm 
w celu uszorstnienia z wbudowaniem na miejscu
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szer. naw. istniejącej

war. wyrównawcza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 
50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety

pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa 
łamanego gr. 3-9 cm

nasyp z kruszywa z dokopu do spodu ist. podbudowy

1:1,5 1:1,5

0,
2

1

war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 
50% kruszywa łamanego gr. 20 cm (korytowanie szer. 1m)

architekci  &
budownictwo

od 1997

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B,Bubele, 
Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, 
Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w 
pow. sejneńskim 

Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, 
Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska


