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OPIS TECHNICZNY - BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny uksztattowania terenu i urzadzen
komunikacyjnych, Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, od km 7+523,5 do
134+995,5 w pow. sejnenskim.

Opracowaniem objeto dziatki o numerach geodezyjnych: 161, 160, 158/1, 168/1, 44/4 -
jednostka ewidencyjna 200905 2 Gmina Sejny, Obrgb ewidencyjny: 0001 Bubele; dziatke o
numerze geodezyjnym: 66/2, 21, 20/1, 36/6, 36/1, 35, 67/1 jednostka ewidencyjna 200905 2
Gmina Sejny, Obreb ewidencyjny 0009 Jodeliszki oraz dziatki o numerach geodezyjnych:
19/20, 19/19, 12/3, 65, 11/37, 12/4, 17/3, 11/34, 11/40, 11/32, 11/39, 61/3, 11/8, 11/44, 5/21,
5/19, 5/20, 61/1, 62/2, 5/10, 5/16, 1/6, 11/35, 60/3, 14/11, 14/9, 60/2, 24/1, 11/36, 11/33, 1/7,
4/9, 4/8, 11/33, 5/14 - jednostka ewidencyjna 200905 2 Gmina Sejny, Obrgb ewidencyjny
0015 Krasnowo, dziatki o numerze geodezyjnym: 56, 61/3, 48/1, 46- jednostka ewidencyjna
200904 2 Gmina Punsk, Obreb ewidencyjny 0018 Sankury oraz dziatk¢ o numerze
geodezyjnym 50, jednostka 200904 2 Gmina Punsk, Obreb ewidencyjny 0001 Buda
Zawidugierska

Granice opracowania okreslono na projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr Z1/1-Z1/8).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna

- uzgodnienie koncepcji z Powiatowym Zarzagdem Drog Powiatowych w Sejnach

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j.) oraz
Rozporzadzenie zmieniajace z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA.

Teren opracowania znajduje si¢ w powiecie Sejnenskim w pasie drogowym drogi powiatowej
Nr 1164B (odcinek od km 7+523,5 do km 134995,5) przebiega poza terenem zabudowanym
przez wsie Bubele, Jodeliszki, Krasnowo 1 Sankury. Droga na tym odcinku posiada jezdni¢
szer. 5 do 5,5m o nawierzchni asfaltowej. Na przedmiotowym odcinku pod korong drogi
zlokalizowane sg przepusty z betonowych kregdw wymagajace przebudowy. W otoczeniu
drogi zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna.

Dane techniczne i uzytkowe drogi:
Klasa drogi — L
Kategoria ruchu — KR 2

4. PROJEKTOWANE UKSZTAL TOWANIE TERENU.

4.1. Charakterystyka projektowanego terenu.

Teren opracowano w nawigzaniu do :

- rzednych niwelety sgsiadujgcych urzadzen komunikacyjnych,
- rzgdnych istniejgcego terenu.




4.2. Roboty rozbidrkowe.

Przed rozpoczegciem robot ziemnych i nawierzchniowych nalezy rozebra¢ istniejace
nawierzchnie pokrywajace si¢ z projektowanymi. Rozbidrka elementow drogowych zostata
ujeta w kosztorysie na roboty drogowe. Materiat z rozbiorek, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy przekaza¢ Inwestorowi, pozostaty materiat odwiez¢ na miejsce utylizacji.
Nalezy rozebra¢ nastgpujace obiekty budowlane:

- nawierzchnia zjazdu indywidualnego z kostki betonowej,

- demontaz istniejacego oznakowania pionowego, ktore jest niewtasciwe,
- demontaz murkow oporowych i cz¢sci przelotowych przepustow,

- wycinka drzew.

4.3. Roboty ziemne zasadnicze
Zasadnicze roboty ziemne obejmuja korytowania pod konstrukcje nawierzchni w miejscu
poszerzenia jezdni oraz wykonaniu nowej nawierzchni zjazdow i zatok autobusowych.

5. PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUNIKACYJINE.

5.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projektuje si¢:

- remont nawierzchni jezdni i jej poszerzenie do szer. 5,5 m;

- pobocze gruntowe szer. 1,25m, zatoczki autobusowe - 1,50 m;

- zjazdy publiczne oraz indywidualne;

- przebudowa przepustoéw betonowych zlokalizowanych pod korong drogi

- budowa zatok autobusowych szer. 3,0 m dt. 20 m;

- budowa chodnika o szer. 1,5 z kostki betonowej przy zatokach autobusowych
- ustawienie barier typu olsztynskiego w okolicach szkoly w miejscowosci Krasnowo
- wymiana barier drogowych

- przebudowa rowéw przydroznych;

5.2. Parametry techniczne.

Projektuje sig :

- jezdnia szer. 5,5 m, spadek poprzeczny daszkowy 2% 1 jednostronnie na tukach do 7%,
spadek podhuzny 0,3+3,5%;

- pobocze gruntowe szer. 1,25-1,50 m, spadek poprzeczny 6%, spadek podtuzny 0,3+3,5%;

- chodniki przy zatokach autobusowych szer. 1,5 spadek poprzeczny 1+3%, spadek
podtuzny 0,3+3,5%;

- zjazdy publiczne, spadek poprzeczny 0,3+5%, spadek podtuzny 0,3+3,5%, tuki
wyokraglajagce R=1,5+8m;

- zjazd indywidualne, spadek poprzeczny 0,3+5%, spadek podtuzny 0,3+3,5%, tuki
wyokraglajace R=3,5%;

- zatoki autobusowe spadek poprzeczny 2%, spadek podtuzny 0,3+3,5%;

- rowy przydrozne i skarpy o pochyleniu 1:1,5

- poszerzenia jezdni na tukach o promieniu mniejszym niz 150, wedtug wzoru 30/R.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

5.3.1. Konstrukcja w miejscu remontu istniejacej (kategoria ruchu KR2) -
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5 cm,



- warstwa wyrownawcza podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50%
kruszywa tamanego gr. wg niwelety

- istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie gr. 1 cm w celu uszorstnienia z
zbudowaniem w miejscu

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.2. Konstrukcja w miejscu przepustow pod droga (kategoria ruchu KR2) -

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P - gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.
20 cm

- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy

- przepust ruruowy

- lawa zwirowa z domieszka kruszywa tamanego 30% gr. 30 cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.3. Konstrukcja w miejscu poszerzenia i poboczy (kategoria ruchu KR2) -

- pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa tfamanego - gr. 3-9 cm,

- warstwa wyrownawcza z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego
gr. wg niwelety

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa famanego gr.
20 cm (korytowanie szer. Im)

- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu istniejacej podbudowy

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.4. Konstrukcja w miejscu poszerzenia i poboczy w miejscu zjazdu asfaltowego

- pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa tamanego gr. 3-9cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.
20cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.5. Konstrukcja w miejscu poszerzenia i poboczy w miejscu zjazdu asfaltowego i przepustu
- pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa tamanego gr. 3-9cm

- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.
20cm

- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu ist. podbudowy

- przepust rurowy

- lawa zwirowa gr. 20cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.6. Konstrukcja w miejscu poszerzenia i poboczy w miejscu zjazdu zwirowego
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.
20cm

- grunt rodzimy zaggszczony

5.3.7. Konstrukcja w miejscu poszerzenia i poboczy w miejscu zjazdu zwirowego 1 przepustu
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.
20cm



- nasyp z kruszywa z dokopu od spodu ist. podbudowy
- przepust rurowy

- fawa zwirowa gr 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.8. Konstrukcja chodnika przy zatokach autobusowych

- kostka betonowa (szara, fazowana) - gr. 6 cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 -gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 50% stab. mech. -gr. 15 cm,

- wyroOwnane i zaggszczone grunty z grupy nosnosci G1
- grunt rodzimy zageszczony

5.3.9. Konstrukcja zjazdu indywidualnego i publicznego - asfaltowe

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm,
- warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa famanego gr.20
cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.10. Konstrukcja zjazdu indywidualnego i1 publicznego w miejscu przepustow - asfaltowe

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm,
- warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa famanego gr.20
cm

- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy
- przepust rurowy

- fawa zwirowa gr. 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.11. Konstrukcja zjazdu indywidualnego - zwirowe

- warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa famanego gr.20
cm

- grunt rodzimy zageszczony

5.3.12. Konstrukcja zjazdu indywidualnego w miejscu przepustu - zwirowe

- warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywowej niezwigzanej z 50% kruszywa tamanego gr.20
cm

- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy

- przepust rurowy

- lawa zwirowa gr. 20 cm

- grunt rodzimy zageszczony

Kraweznik betonowy :

- wyniesiony 15 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem wbudowany z wyniesieniem 10
cm+ 12 cm;

- obnizony 15 x 22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem, w miejscach przejs¢ zatok
autobusowych

Obrzeze betonowe :
- 8 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4; wbudowane na réwno z nawierzchnia,



- 6 x 20 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4; wbudowane na réwno z nawierzchnig.

5.4. Odwodnienie.

Odwadnianie pasa drogowego jezdni odbywa si¢ metoda sptywu powierzchniowego
wod do rowow. Wody odprowadzane bgda do ciekow otwartych.

Pod drogg gléwna =zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustow z
zachowaniem $rednic oraz budowe nowych. Sciany czotowe prefabrykowane skrzydetkowe.
Mozliwe umocnienie wlotéw i wylotow brukiem.

Pod zjazdami w miejscach koniecznych zaprojektowano zastosowanie rur
polietylenowych PEHD o $rednicy 40 cm umozliwiajace swobodny przeptyw wody w rowach.

7. WYTYCZNE REALIZACJL.
Roboty nawierzchniowe wykona¢ po usuni¢ciu ziemi roslinnej oraz po wykonaniu
uzbrojenia podziemnego.
Zwroci¢c uwage na staranne wyprofilowanie i1 prawidlowe zageszczenia gruntu
nasypowego oraz poszczegolnych warstw nawierzchni urzgdzen komunikacyjnych.
Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw oraz z
zachowaniem przepisow BHP .

Opracowat:



