KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dotyczacej tematu

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1164B SEJNY - BUBELE —
KRASNOWO - SNAKURY NA ODCINKU UL. WILENSKA (ODCINEK
OBEJMUJACY UL. PILSUDSKIEGO I WILENSKA OD KM 0+000 DO 0+997,40 ) W
M. SEJNY GMINA SEJNY.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow na drogach oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393
ze zm.).

Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1164B Sejny — Bubele — Krasnowo - Snakury na odcinku
ul. Wilenska (odcinek obejmujacy ul. Pitsudskiego i Wilenska od km 0+000 do 0+997,40)
w m. Sejny gmina Sejny, w zakresie pokazanym w cze$ci rysunkowe;.

Charakterystyka drogi

Istniejagca  ulica na  rozpatrywanym  odcinku  jest drogg  publiczng
o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6 ~ 7 m z chodnikiem i zatokami
postojowymi. Wody opadowe s3a odprowadzane za pomocg powierzchniowego sptywu
wod do kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzania projektowe

Celem niniejszego projektu stalej organizacji ruchu obejmujacego droge powiatowa nr
1164B na odcinku ul. Wilenska (odcinek obejmujacy ul. Pilsudskiego i Wilenska od km
0+000 do 0+997,40) w zakresie oznakowania pasa drogowego z uwagi na przebudowe
ulicy oraz poprawienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Inwestycja zostala podzielona na pi¢¢ odcinkow. Projektowane oznakowanie obejmuje
trzy odcinki: 1, 3 i 5. Na pozostalych odcinkach zaprojektowano oznakowanie wedlug
odrebnego opracownia.

Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki 1 tablice o symbolach, wymiarach
i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe z grupy wielkosci $rednie zastosowaé foli¢ typu 1 na podkladzie
ocynkowanym poza znakami: A-7, D-6, B-20.

Znaki pionowe z grupy wielkosci $rednie A-7, D-6, B-20 zastosowa¢ foli¢ typu 2 na
podktadzie ocynkowanym.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na shupkach
stalowych ocynkowanych & 60 mm, w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni,
na wysokosci 2m w zielencu i 2,20 m w chodniku (d6t znaku od powierzchni gruntu).
Oznakowanie poziome na jezdniach nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.

6. Wykaz oznakowania poziomego
SYMBOL DLUGOSC UWAGI
LP ZNAKU NAZWA ZNAKU [m], POW.[m?]
ODCINEK 1
1. | P-3b | Linia jednostronnie przekraczalna - | 8x0,18m*/mb | malowane

3




krétka (1,4m”)
2
2. P-7d Linia krawedziowa — ciaggta waska 32)(?3’ 182rr§)/mb malowane
— - ——
3. P7c Linia krawedziowa — przerywana 49){0,06m2 /mb malowane
waska (2,9 m2 )
o . 60x0,5m“/mb
4. P-10 Przejscie dla pieszych (30 mj) malowane
5. P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania IOXO’sz /mb malowane
g g ym (5 m?)
— - 2
6. P13 L1n.1a warunFowe’go zatrzymania 5x0,3m /2mb malowane
ztozona z trojkatow (1,5m")
. . 17,5x0,12m"/mb
7. P-18 Stanowisko postojowe .1 m2)2 malowane
27,8x0,12m"/mb
8. P-20 Kopérta | (33 mzz) 2 malowane
9. P2la Po.w1er,zchn1a wylaczona z ruchu 33x0,3 8m2/m malowane
pojazdow (12,5m")
) : lszt.xO,76m2
10. P-24 Symbol osoby niepetnosprawne;j (0,76m?) malowane
11. Powierzchnia malowana na niebiesko 21,6 m’ malowane
ODCINEK 3
— - 2
2. P7c Linia krawedziowa — przerywana 26);0,06m2 /mb malowane
waska (1,6 m2 )
. . 20x0,5m"/mb
13. P-10 Przejscie dla pieszych (10 m?) malowane
ODCINEK 5
L . 132x0,5m°/mb
14. P-10 Przejscie dla pieszych (66 m2)2 malowane
29,5x0,12m"/mb
15. P-20 Koperta (3.5 mz) 2 malowane
) : 1szt.x0,76m
16. P-24 Symbol osoby niepetnosprawne;j (0,76m?) malowane
17. Powierzchnia malowana na niebiesko 18 m’ malowane
. 2x2,6 m’
18. A-17 Dzieci (s, 2m2) malowane
7. Wykaz oznakowania pionowego
SYMBOL ILOSC UWAGI
LP ZNAKU NAZWA ZNAKU [szt.]
ODCINEK 1
1. B-2 Zakaz wjazdu 2
2. B-21 Zakaz skretu w lewo 1
3. B-22 Zakaz skretu w prawo 1
4. D-18 Parking 4
5. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 1
6. T-3a Tablica ,,Koniec” 2
Tabliczka informujgca o miejscu przeznaczonym
7. T-29 . . 1
dla pojazdu samochodowego 0sob




niepetnosprawnych

8. T-30a Tablica wskazujaca sposob ustawienia pojazdow 1

0. T-30c Tablica wskazujaca sposob ustawienia pojazdow 1
Znak uprzedzajacy umieszczany przed

10. F-9 . . 1
skrzyzowaniem

11. Stupki do znakow 10

ODCINEK 5

12. D-1 Droga z pierwszenstwem 2

13. D-6 Przejscie dla pieszych 3

14. D-18 Parking 2

15. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 1

16. T-3a Tablica ,,Koniec” 1
Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym

17. T-29 dla pojazdu samochodowego osob 1
niepetnosprawnych

18. T-30b Tablica wskazujaca sposdb ustawienia pojazdow 1

19. Stupki do znakow 8
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