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GRANICA PASA DROGOWEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM Kt OSKOWSKI

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swigtojariska 12A

tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 164BSejny - Bubele -
Krasnowo - Snakury na odcinku ul. Wileniska (odcinek obejmujacy
ul. Pitsudskiego i Wilenska od km 0+000 do 0+997,40 ) w m.
Sejny gmina Sejny

LOKALIZACJA:

dz. geod. nr: 206, 384/1, 384/2, 219, 1583/1, 92, 140, 51/4, T18/5, T17/1,
117/2,75/1, 18/4, 3, 205/4 - obr. 0001, jedn. ewid. 200901_1 m. Sejny;

INWESTOR

Powiat Sejneriski
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT:

PODPIS:

mgr inz. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89

DATA
19.04.2022r.

SKALA
1:50

NRRYS.
D22




