
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
warstwa podbudowy z betonu asf AC16P gr. 5  cm

war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej 
z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy zagęszczony

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm podsypka cem.-piask, gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa, gr. 15 cm

kostka betonowa szara, gr. 6 cm

1,5300 0,2
zatoka autobusowajezdnia chodnik

2%
2%

architekci  &
budownictwo

od 1997

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B,Bubele, 
Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, 
Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w 
pow. sejneńskim 

Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, 
Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZATOKI AUTOBUSOWEJ

DROGA NR 1164B SEJNY - BUBELE - KRASNOWO - SANKURY


