POWIAT SEJNENSKI
Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1 Majal

16-500 Sejny F :
NIP 844-213-96-38 Sejny, dnia 11.05.2022r.

OR.272.12.2022

WYJASNIENIE NR 1

W zwigzku z zapytaniem dotyczacym: Przebudowa drég powiatowych: Nr 1163B, Nr
1164B i 2588B stanowigcych jeden ciag komunikacyjny o lacznej dlugosei 11,2km,
uprzejmie informuje, ze wptyneto nastepujace zapytanie w przedmiocie zaméwienia:

Tres¢ pytania oraz odpowiedz:

Pytanie nr 1: Prosimy o zalaczenie tabeli rob6t ziemnych, humusowania i nasypéw do
wbudowania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wystapit do projektanta o dostarczenie ww. tabel. Po otrzymaniu
tabeli Zamawiajgcy niezwtocznie udostepni na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 2: ul. Ogrodowa
Zgodnie z przedmiarem oraz opisem technicznym nalezy wykonaé nawierzchni¢ chodnikéw z

kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, natomiast zgodnie z zalaczonym projektem
zagospodarowania terenu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. Zwracamy si¢ o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm. W zalaczeniu
poprawiony rysunek Zlrew.1 (plik rysZlrewl Ogrodowa).

Pytanie nr 3: ul. Ogrodowa
Zgodnie z przedmiarem oraz opisem technicznym przy przejsciach dla pieszych nalezy

wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z wypustkami 16x16 cm grubosci 6 cm,
natomiast zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu z kostki brukowe;j
betonowej z wypustkami 16x16 cm grubosci 8 cm. Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 6 cm. W zalgczeniu poprawiony
rysunek Zlrew.1 (plik rysZlrewl Ogrodowa).

Pytanie nr 4: Ul. Wilenska

Zgodnie z zalaczonym przedmiarem nalezy wykonaé w miejscu parkingu podbudowe
zasadniczg z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (50% lamanego) o Igcznej
grubosci 36 cm (pozycja 33, 34 i 35), natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym
podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 o grubosci 20 cm.
Zwracamy si¢ o okrelenie jakiej grubosci podbudowe nalezy wykonag.

Odpowiedz:

W przedmiarze jest pomytka. Nalezy wykonaé podbudowe gr. 20 cm. W zalaczeniu
skorygowany przedmiar (plik b_drogowa _przedmiar WILENSKA rewl).

Pytanie nr 5: Ul. Wilenska

Zgodnie z przedmiarem oraz opisem technicznym przy przejsciach dla pieszych nalezy
wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z wypustkami 16x16 cm grubosci 6 cm,
natomiast zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu z kostki brukowej
betonowe;j z wypustkami 16x16 cm grubosci 8 cm. Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:



Nalezy wykonaé¢ nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6 cm. W zalgczeniu poprawione rysunki
Zlrew.l 1Z2rew.1 (pliki: rysZlrewl_ Wilefiska i rysZ2rewl Wilenska).

Pytanie nr 6: Ul. Wilefiska

Zgodnie z zalgczonym przedmiarem nalezy wykona¢ w miejscu zjazdéw z kostki podbudowe
zasadniczag z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (50% tamanego) o lacznej
grubosci 16 cm (pozycja 29 i 30), natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym
podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 o grubosci 20 cm.
Zwracamy si¢ o okreslenie jakiej grubosci podbudowe nalezy wykonag.

Odpowiedz:

W przedmiarze jest pomyltka. Nalezy wykonaé podbudowe gr. 20 cm. W zalgczeniu
skorygowany przedmiar (plik: b_drogowa przedmiar WILENSKA rewl).

Pytanie nr 7: Droga Nr 1163B

Zgodnie z zalgczonym przedmiarem nalezy wykonaé pod chodnikiem podbudowe
jednowarstwowa gr.20cm, z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi - z 50%
kruszywa tamanego, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz opisem
technicznym podbudowe z mieszanki kruszywa tamanego 30% o grubosci 15 cm. Zwracamy
si¢ o okreslenie jakiej grubosci podbudowe nalezy wykona¢ oraz z jakiego rodzaju kruszywa.
Odpowiedz:

Przez chodniki nalezy rozumie¢ powierzchnie peronow/chodnikéw przy zatokach
autobusowych. Perony nalezy wykonaé z kostki grubosci 6cm na podbudowie z mieszanki
kruszywa famanego 30% o grubosci 15 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 8: Droga Nr 1163B

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nawierzchni¢ chodnikéw z kostki brukowej
betonowe]j szarej grubosci 8 cm, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz
opisem technicznym z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm. Zwracamy sie o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Przez chodniki nalezy rozumie¢ powierzchnie peronéw/chodnikéw przy zatokach
autobusowych. Perony nalezy wykona¢ z kostki grubosci 6cm na podbudowie z mieszanki
kruszywa tamanego 30% o grubosci 15 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 9: Droga Nr 1163B

W pozycji 43 przedmiaru widnieje ,,wymiana istniejagcych kregow betonowych przepustu w
km 7+661”. Zgodnie z PZT dn=140, dt. 12m. Zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajgcy
dopusci wykonanie przepustu z rur PEHD? Czy nalezy wymienié¢ kilka kregéw, czy caly
przepust? Jezeli nalezy wymieni¢ kilka kregdw, to jakiej dtugosci oraz ile kregdéw nalezy
wymienic¢?

Odpowiedz:

Poz. 43 dotyczy remontu przepustu z kregéw betonowych. Nalezy wymieni¢ istniejgce kregi
betonowe na analogiczne (betonowe), nalezy wymieni¢ na koncu przepustu cztery kregi
kazdy szer. 60cm (lgczna dtugosé 240cm).

Pytanie nr 10: Droga Nr 1163B




Zgodnie z pozycjg 42 przedmiaru nalezy wykona¢ remont przepustu. D.06.02.01 Remont
przepustu w km 8+738 kpl 1. Zwracamy si¢ o sprecyzowanie jakie roboty nalezy wykonaé w
ramach remontu tego przepustu.

Odpowiedz:

W ramach remontu przepustu w km 8+738 nalezy sku¢ drobne uszkodzone powierzchnie
betonowe a powstate ubytki uzupetni¢ zaprawa do napraw ubytku betonu np. Sika Repair-13F
(lub inny réwnowazny), poza tym nalezy oczysci¢ przepust z wszelkiego rodzaju osadéw.

Pytanie nr 11: Droga Nr 1163B

Zgodnie z zalaczong dokumentacjg nalezy wykona¢ przebudowe przepustéw skrzynkowych
oraz rurowych, natomiast w przedmiarze wystepuja tylko przepusty rurowe. Zwracamy si¢ z
pytaniem czy zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie wszystkich przepustéw z rur PEHD?
Odpowiedz:

Wszystkie przebudowywane przepusty beda wykonane z rur PEHD (nie dotyczy przepustu w
km 7+661).

Pytanie nr 12: Droga Nr 1164B

Zgodnie z zalgczonym przedmiarem nalezy wykonaé pod chodnikiem podbudowe
jednowarstwowsa gr.20cm, z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi - z 50%
kruszywa lamanego, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz opisem
technicznym podbudowe z mieszanki kruszywa tamanego 50% o grubosci 15 cm. Zwracamy
si¢ 0 okreslenie jakiej grubosci podbudowe nalezy wykonag.

Odpowiedz:

Przez chodniki na drodze 1164B poza miastem Sejny nalezy rozumieé powierzchnie
peronéw/chodnikéw przy zatokach autobusowych. Perony nalezy wykona¢ z kostki grubosci
6cm na podbudowie z mieszanki kruszywa lamanego 30% o grubosci 15 ¢cm zgodnie z
przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 13: Droga Nr 1164B

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej
betonowej szarej grubosci 8 cm, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz
opisem technicznym z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm. Zwracamy si¢ 0
wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Przez chodniki na drodze 1164B poza miastem Sejny nalezy rozumieé powierzchnie
peronéw/chodnikéw przy zatokach autobusowych. Perony nalezy wykonaé z kostki grubosci
6cm na podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego 30% o grubosci 15 cm zgodnie z
przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 14:

Dot. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1163B, (od km 7+580,5 do 11+398,5) w
pow. Sejnenskim’’ na rysunku 1163B-PZT-arkusz4 w Km 10+346,315 znajduje si¢ przepust
skrzynkowy T22 2xdn 100cm L-12m, ze wzgledu na brak informacji w przedmiarze, prosimy
0 potwierdzenie, Ze ten przepust pozostaje bez zmian.

Odpowiedz:

W poz. nr 36 policzono w km 10+346 wstawienie przepustu 2x100 dt 12.0m z rur PEHD
(skorygowano kilometraz).

Pytanie nr 15:



Dot. ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1163B, od km 7+580,5 do 1143985 ) w
pow. Sejnenskim” w zalaczonym przedmiarze: SEINY-POZA- MIASTEM-1163B-
PRZEDMIAR(OST) w dziale nr 4 NAWIERZCHNIA JEZDNI w pozycji 49 podano grubosé
warstwy Scieralnej 4cm po zaggszczeniu, z kolei w pozycji 50 podano dodatek za kazdy
dalszy lcm ponad 3cm grubosci - do 5cm. Zgodnie z zalgczong dokumentacjg warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC11S jest grubosci 4 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubosci
warstwy Scieralnej i skorygowanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:

W przedmiarze wprowadzono bledny opis, docelowo ma byé 4cm grubosci warstwy
Scieralnej, w zalaczeniu poprawiony przedmiar (plik: SEINY-POZA-MIASTEM-1163B-11
05 2022-PRZEDMIAR).

Pytanie nr 16:

Dot. ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, od km 7+523,5 do 13+995,5 ) W ow.
Sejnefiskim” w  zalaczonym  przedmiarze: SEJNY-POZA- MIASTEM-1164B-
PRZEDMIAR(OST) w dziale nr 4 NAWIERZCHNIA JEZDNI w pozycji 47 podano grubosé
warstwy Scieralnej 4cm po zageszczeniu, z kolei w pozycji 48 podano dodatek za kazdy
dalszy lem ponad 3cm grubosci — do 5Scm. Zgodnie z zatgczong dokumentacja warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC11S jest grubosci 4 cm. Prosimy o sprecyzowanie grubosci
warstwy Scieralnej i skorygowanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:

W przedmiarze wprowadzono bledny opis, docelowo ma byé 4cm grubosci warstwy
Scieralnej, w zalgczeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 17:

Dot. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B, ul. WileAska (odcinek obejmujacy
ul. Pilsudskiego i Wileniskg od km 0+000 do 0+997,40) w m. Sejny gmina Sejny - ODCINEK
5>’ w zalagczonym przedmiarze: b_drogowa przedmiar WILENSKA zespolony w dziale 2.5
nawierzchnia parkingu z kostki w pozycji 33 podano warstwa dolna o grubosci po
zaggszczeniu 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
(50% lamanego), z pozycji 34 podano warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 (50% tamanego), z
kolei w poz 35 podano warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu.
Zgodnie z zalaczong dokumentacjg parking sktada si¢ z podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 gr. 20cm. Prosimy o sprecyzowanie grubosci
warstwy kruszywowej i skorygowanie pozycji przedmiarowych.

Odpowiedz:

W przedmiarze jest pomylka. Nalezy wykonaé¢ podbudowe gr. 20 cm. W zalgczeniu
skorygowany przedmiar (plik b_drogowa przedmiar WILENSKA rewl).

Pytanie nr 18:

W zwiazku z zaprojektowang konstrukcjg w postaci tylko jednej warstwy $cieralnej grubosci
5 cm na istniejgcej nawierzchni, zwracamy sie o wylgczenie ulicy Ogrodowej i Wileniskiej z
kryterium wyboru oferty w postaci udzielenia okresu gwarancji od 36 do 60 miesiecy i
pozostawienie tylko wymaganego minimalnego okresu tj.: 36 miesiecy na tych odcinkach.
Odpowiedz:

Na ul. Wilenskiej zaprojektowane sg dwie warstwy z betonu asfaltowego: warstwa
wyréwnawcza 1 Scieralna. Jezdnia w PZT oznaczona jasnym kolorem nie dotyczy
prowadzonego postgpowania. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ wraz z



minimalnym okresem gwarancji tj. 36 miesiecy. Wykonawcy beda przyznane punkty zgodnie
z kryterium wyboru oferty opisanym w SWZ.

Pytanie nr 19:

Zgodnie z przekrojami normalnymi na drodze 1164B nalezy wykonaé

warstwe podbudowy z betonu asfaltowego gr 5 cm na przepustach pod korong

drogi 1 zatokach autobusowych. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ o dodanie

pozycji przedmiarowej w ilosci 14 x 5,7 x 4 + 232,32 = 554,52 m2 podbudowy z

betonu asfaltowego gr 5 cm.

Odpowiedz:

Dodano ilosci w pozycji przedmiarowej nr 44 i 45 w zalgczeniu zaktualizowany przedmiar
(plik SEINY-POZA-MIASTEM-1164B-PRZEDMIAR(OST).

Pytanie nr 20:

Zgodnie z przekrojami normalnymi na drodze 1163B nalezy wykonaé warstwe

podbudowy z betonu asfaltowego gr 5 cm na przepustach pod korong drogi i

zatokach autobusowych. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ o dodanie pozycji
przedmiarowej w ilosci 10 x 5,7 x 4 + 232,58 = 460,58m2 podbudowy z betonu

asfaltowego gr 5 cm.

Odpowiedz:

Dodano ilosci w pozycji przedmiarowej nr 46 i 47 w zalgczeniu zaktualizowany przedmiar
(SEINY-POZA-MIASTEM-1163B-PRZEDMIAR(OST)).

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w skladanej ofercie i sa obowiazujace dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

(@]

o]

A D
J AL& at

by
-)

p]
=]

mgr inz. Maciéj Tofz#z Plesiewics






