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Ktoskowski Adam tel. 609 576067

Data utworzenia: 19.04.2022
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, od km 7+523,5 do 13+995,5 ) w pow. Sejnenskim

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do
Swiadczenia ustug]
1 KNR 2-01 D. 00.00.01 km 6,47
0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa
drég w terenie réwninnym
13,995-7,523 6,47000
2 KNNR 1 D.01.02.04 szt 33,00
0103-0200 Scinanie drzew pita mechaniczng. Srednice drzew 16-25cm
33 33,00000
3 KNNR 1 D.01.02.04 szt 63,00
0103-0300 Scinanie drzew pitg mechaniczna. Srednice drzew 26-35cm
63 63,00000
4 KNNR 1 D.01.02.04 szt 34,00
0103-0400 Scinanie drzew pita mechaniczng. Srednice drzew 36-45cm
34 34,00000
5 KNNR 1 D.01.02.04 szt 27,00
0103-0500 Scinanie drzew pitg mechaniczna. Srednice drzew 46-55cm
27 27,00000
6 KNNR 1 D.01.02.04 szt 17,00
0103-0600 Scinanie drzew pitg mechaniczna. Srednice drzew 56-65cm
17 17,00000
7 KNNR 1 D.01.02.04 szt 10,00
0103-0700 Scinanie drzew pitg mechaniczna. Srednice drzew
66-ponad100cm
10 10,00000
8 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 59,56
0107-0100 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na
odlegtosé do 2km
0,2*33+0,25*63+0,3*34+0,35*27+0,58*17+0,77*10 59,56000
9 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 59,56
0107-0400 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Dodatek do kol.. 01 za
kazdy dodatkowy rozpoczety1km transportu dtuzyc, ponad
pierwsze 2km
Krotnosé = 10
59,56 59,56000
10 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 154,05
0107-0300 Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na
odlegtosé do 2km
0,17*33+0,42*63+0,77*34+1,35*27+1,95*17+2,62*10 154,05000
11 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 154,05
0107-0500 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Dodatek do kol. 02 i kol.
03 za kazdy dodatkowy rozpoczety 1km transportu karpiny i
gatezi, ponad pierwsze 2km
Krotnos¢ = 10
154,05 154,05000
12 KNNR 1 D.01.02.04 szt 33,00
0104-1100 Karczowanie pni koparkag podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni16-25cm, grunt kat. ll-IV
33 33,00000




1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNNR 1 D.01.02.04 szt 63,00
0104-1200 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni26-35cm, grunt kat. lI-IV
63 63,00000
14 KNNR 1 D.01.02.04 szt 34,00
0104-1300 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni36-45cm, grunt kat. [I-IV
34 34,00000
15 KNNR 1 D.01.02.04 szt 27,00
0104-1400 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni46-55cm, grunt kat. ll-IV
27 27,00000
16 KNNR 1 D.01.02.04 szt 17,00
0104-1500 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni56-65cm, grunt kat. -1V
17 17,00000
17 KNNR 1 D.01.02.04 szt 13,00
0104-1500 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotno$ci. Srednica pni56-65cm, grunt kat. lI-IV
13 13,00000
18 KNNR 1 D.01.02.04 szt 13,00
0104-1600 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni66-75cm, grunt kat. lI-IV
5+8 13,00000
19 KNNR 1 D.01.02.04 szt 18,00
0104-1700 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci. Srednica pni76-100cm, grunt kat. l1-IV
4+14 18,00000
20 KNNR 1 D.01.02.04 szt 7,00
0104-1800 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotno$ci. Srednica pni101-130cm, grunt kat.
-1v
1+6 7,00000
21 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 79,18
0107-0200 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na
odlegtosé do 2km
wg tabeli: 0,07*33+0,17*63+0,28*34+0,45*27+0,65*17+0,88*38 79,18000
22 KNNR 1 D.01.02.04 m-p 79,18
0107-0500 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Dodatek do kol. 02 i kol.
03 za kazdy dodatkowy rozpoczety 1km transportu karpiny i
gafezi, ponad pierwsze 2km
Krotnos¢ = 10
wg tabeli: 79,18 79,18000
23 KNR 2-01 D.01.02.04 ha 0,37
0108-0200 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci
zatozenia: 0,37 0,37000
Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
24 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 6730,88
0206-0100 Usuniecie warstwy ziemi humusowej o grub. 15cm do 20cm
modyfikowny koparkami podsiebiernymi z transp. urobku samochod.
samowytadowawczymi
wg tabeli: 6730,88 6730,88000




2. ROBOTY ZIEMNE

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
25 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 3970,62
0215-0500 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka
przedsiebierng o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. I-ll
- poszerzenie konstrukgcji jezdni
2*6472,00*1,0*0,30 3883,20000
poszerzeni na fukach: 87,42000
0,30%(0,30*2*59,0+0,25*2*76,0+0,2*2*55,00+0,25*2*122,0+0,2*2*40,0
+0,5*2*69,0+0,50*2*50,0)
26 KNR 2-31 D.00.00.02 m2 13235,40
0115-0100 Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z
domieszkami ulepszajacymi - z 50% kruszywa tamanego,
grubosci 15cm po zageszczeniu, catkowita gr. 20cm
2*6472,00*1,0 12944,00000
poszerzeni na fukach: 291,40000
(0,30*2*59,0+0,25*2*76,0+0,2*2*55,00+0,25*2*122,0+0,2*2*40,0+0,5*
2¥69,0+0,50*2*50,0)
27 KNR 2-31 D.00.00.02 m2 13235,40
0115-0200 Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z
domieszkami ulepszajacymi - z 50% kruszywa tamanego;
dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 15cm grubosci
podbudowy - do 20cm
Krotnos¢ = 5
13235,40 13235,40000
28 KNNR 1 D.00.00.02 m3 1715,00
0202-0700 Roboty zwigzne z wykonaniem rowéw i skarp drogi. wykonane
koparkami podsiebiernymi z transportem urobku do 1km
1715,0 1715,00000
29 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 4776,30
0235-0100 Formowanie nasypu drogi z kruszywa pochodzgcego z
wykopu oraz z dokopu.
wykop: 1715,0 1715,00000
dokop: 3061,30 3061,30000
30 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 4776,30
0236-0300 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I
zageszczarkami wibracyjnymi
4776,30 4776,30000
31 KNKRB 1 D.00.00.02 m2 23816,96
0415-01 Humusowanie i obsianie skarp przy gr.warstwy humusu 5 cm,
humus z odktadu
(0,72*2+0,40)*2*6472,00 23816,96000
Dziat nr 3. PRZEPUST POD DROGA
[CPV: 44132000-4 Elementy przepustow]
32 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 88,52
0206-0300 Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-ll, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢
do 1km
112,0%(0,80*2,0+0,60*2,0-0,80*0,8*3,14) 88,52000
33 KNR AT-03 D.01.02.04 m2 274,40
0104-0100 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznych o grubosci
5cm, z wywozem materiatu z rozbiérki do utylizacji lub na
wysypisko z optatg za utylizacje
4,90*4,0*14 274,40000
34 KNR 2-31 D.01.02.04 Tm 112,00
0816-0300 Rozebranie przepustéw z rur betonowych z wywozem
materiatu z rozbidrki do utylizacji lub na wysypisko z optatg
za utylizacje
wg tabeli: 112,0 112,00000




3. PRZEPUST POD DROGA

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
35 KNR 2-31 D.06.02.01 1 69,90
0605-0100 tawy fundamantowe zwirowe przepustéw rurowych pod drogg m3
gr.30cm. Pospétka o uziarnieniu citym 0/40mm stabilozowna
mechanicznie do 1s0.98 wg Proctora z trksportem kruszywa na
tawe do miejsc wbudowania.
z poz. 36 i 37: (185,0+48,0)*1,0*0,30 69,90000
36 KNR 2-33 D.06.02.01 m 185,00
0601-0200 Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych. Czes$¢ przel.przepustu z rur o $red.80 cm.
PEHD SN8 tawa z pospotki
7+772: 12,0 12,00000
8+703: 13,0 13,00000
9+184: 20,0 20,00000
9+812: 12,0 12,00000
10+124: 14,0 14,00000
10+284: 12,0 12,00000
10+733: 14,0 14,00000
11+354: 15,0 15,00000
11+494: 16,0 16,00000
11+736: 13,0 13,00000
12+310: 14,0 14,00000
13+062: 15,0*2 30,00000
37 KNR 2-33 D.06.02.01 m 48,00
0601-0200 Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych
jednootworowych. Czg$¢ przel.przepustu z rur o $red.100 cm.
PEHD SN8 tawa z pospétki
11+154: 12,0*2 24,00000
12+015: 12,0*2 24,00000
38 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 132,79
0212-0700 Poz. zastgpcza: Formownie nasypéw mechanicznie
koparkami chwytakowymi o poj. tyzki 0,60m3 z transportem
kruszywa na podsypke i zasypke z dokopu.
168,0*(0,80*2,0+0,60*2,0-0,80*0,8*3,14) 132,79000
39 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 132,79
0236-0300 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11I
zageszczarkami wibracyjnymi (nasyp)
132,7872 132,79000
40 KNNR 1 D.06.03.01 m2 112,00
0509-0200 Brukowanie skarp przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku
przyjeto 8,0m2 na przepust: 14*8,0 112,00000
41 KNR 2-31 D.06.02.01 m3 12,29
0605-0500 Scianki czotowe dla przepustéw pod jezdnia, z betonu B-30
-dopuszcza sie¢ mozliwo$é wykonania $cianek czotowych jako
prefbrykownych
przy przepustach fi80: 1,80%1,20*0,20*2*12 10,37000
przy przepustach fi100 umiesci¢ prowdnice do szandoréw 1,92000
drewnianych: 2,0*1,20*0,20*2*2
Dziat nr 4. NAWIERZCHNIA JEZDNI
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
42 KNR AT-03 D.01.02.04 m2 31711,00
0102-0200 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci 4cm, z
wywozem materiatu na odl. do 1km
wg tabeli: 31711,0 31711,00000
43 KNR 2-31 D.04.04.02 1t 8655,27
0108-0200 Wykonanie warstwy wyréwnawczej mieszankg kruszywa

naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa tamanego na
uprzednio sfrezowanej naw. asfaltowej z wbudowaniem
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4. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
mechanicznym przy uzyciu rozscietacza
0,06*(5,50+2,50)*6472,0*2,1 6523,78000
poszerzeni na tukach: 36,72000
0,06*2,1*(0,30*2*59,0+0,25*2*76,0+0,2*2*55,00+0,25*2*122,0+0,2*2*
40,0+0,5*2*69,0+0,50*2*50,0)
skrzyzowania: 0,06*2,1*212,9303 26,83000
ztoczki: 0,06*2,1*232,32 29,27000
pobocze: (0,09+0,03)*0,5%1,25*2*6472,0*2,1 2038,68000
44 KNR 2-31 D.05.03.05b m2 37525,77
0311-0100 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca o grubosci 4cm po
zageszczeniu
powierzchnia istniejcego sfaltu plus poszerzenie jezdni: 5,60*6472,0 36243,20000
poszerzeni na fukach: 291,40000
(0,30*2*59,0+0,25*2*76,0+0,2*2*55,00+0,25*2*122,0+0,2*2*40,0+0,5*
2*69,0+0,50*2*50,0)
skrzyzowania: 212,9303 212,93000
zatoczki: 232,32 232,32000
dodatkowe warstwy: 232,32+14*5,6*4,0 545,92000
45 KNR 2-31 D.05.03.05b m2 37525,77
0311-0200 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca; dodatek za kazdy
dalszy 1cm ponad 4cm grubosci
37525,77 37525,77000
46 KNR 2-31 D.04.03.01 m2 36979,85
1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, emulsjg
asfaltowg
36979,85 36979,85000
47 KNR 2-31 D.05.03.05a m2 36332,65
0310-0500 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych -
warstwa $cieralna grubosci 3cm po zageszczeniu
powierzchnia istniejcego sfaltu plus poszerzenie jezdni: 5,50*6472,0 35596,00000
poszerzeni na fukach: 291,40000
(0,30*2*59,0+0,25*2*76,0+0,2*2*55,00+0,25*2*122,0+0,2*2*40,0+0,5*
2*69,0+0,50*2*50,0)
skrzyzowania: 212,9303 212,93000
zatoczki: 232,32 232,32000
48 KNR 2-31 D.05.03.05a m2 36332,65
0310-0600 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych -
warstwa $cieralna; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
grubosci - do 4cm
36332,65 36332,65000
49 KNR 2-31 D.08.01.01 m 58,00
0401-0600 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
30x40cm w gruncie kat. IlI-IV
przy zatoczkch autobusowych
19,0*2+20,0 58,00000
50 KNR 2-31 D.08.01.01 1 2,61
0402-0300 tawy betonowe zwykte pod krawezniki, przy zatoczkch m3
autobusowych
58,0*0,15*0,30 2,61000
51 KNR 2-31 D.08.01.01 m 58,00
0403-0300 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej
58,0 58,00000




4. NAWIERZCHNIA JEZDNI

warstwa $cieralna grubosci 3cm po zaggszczeniu

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
52 KNR 2-31 D-05.03.23 m 63,00
0407-0500 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
22,0+19,0*2+1,50*2 63,00000
53 KNR 2-31 D-05.03.23 m2 87,00
0511-0200 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm -
szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
1,50*58,0 87,00000
Dziat nr 5. ZJAZDY INDYWIDULNE | GOSPODARCZE
[CPV: 45233127-5 Roboty budowlane w zakresie
rozjazdow]
54 KNR 2-01 D.00.00.02 m3 455,00
0215-0500 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkag
przedsiebierng o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. I-ll
- pod przepusty i tawe
wg tabeli 455mb: 455,0*1,0*(0,40+0,40+0,20) 455,00000
55 KNR 2-31 D.06.02.01 1 54,60
0605-0100 tawy fundamantowe z kruszywa naturalnego gr.20cm i szer. m3
60cm pospodlka stbilizowan mechanicznie z trnsportem do
miejsca wbudowania
455,0%0,60*0,20 54,60000
56 KNR 2-31 D.06.02.01 m 455,00
0605-0600 Przepusty pod zjazdami z rur PEHD SN8 o $rednicy 40cm
455,0 455,00000
57 KNR 2-01 D.06.03.01 m3 135,41
0314-0100 Reczne formowanie nasypdéw z kruszywa lezacego na
odkfadzie. Kruszywo z odzysku. Zasypanie przepustow.
455,0%(1,0*0,80-0,4*0,4*3,14) 135,41000
58 KNR 2-01 D.06.03.01 m3 135,41
0236-0300 Zageszczanie nasypow j.w. zageszczarkami
135,408 135,41000
59 KNNR 1 D.06.03.01 m2 255,00
0509-0200 Brukowanie skarp przekopow i nasypoéw na podsypce z piasku
przyjeto 5,0m2 na zjazd: 51*5,0 255,00000
60 KNR 2-31 D.06.03.01 m2 3013,67
0103-0400 Profilowanie i zaggszczanie podtoza, pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. I-IV
zwirowe i asfaltowe wg tabeli: 1966,96+1259,64 3226,60000
skrzyzowania: -212,93 -212,93000
61 KNR 2-31 D.04.04.02 m2 3013,67
0115-0100 Podbudowy jednowarstwowe gr.15cm, z kruszywa
naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi - z 50% kruszywa
famanego, grubosci 15cm po zageszczeniu, do Is1,0 jako
podbudowa pod zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz jako
nawierzchnia zjazdéw zwirowych z transportem do miejsca
wbudowania
zwirowe i asfaltowe wg tabeli: 1966,96+1259,64 3226,60000
skrzyzowania: -212,93 -212,93000
62 KNR 2-31 D.04.04.02 m2 3013,67
0115-0200 Podbudowy j.w. dodatek za 5¢cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu
3013,67 3013,67000
63 KNR 2-31 D.05.03.05a m2 1259,64
0310-0500 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych -




5. ZJAZDY INDYWIDULNE | GOSPODARCZE

Kod i
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1259,64 1259,64000
64 KNR 2-31 D.05.03.05a m2 1259,64
0310-0600 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych -
warstwa $cieralna; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
grubosci, grubos¢ 5cm
Krotnos¢ = 2
1259,64 1259,64000
65 KNR 2-31 D-05.03.23 m2 54,59
0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm -
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
54,59 54,59000
Dziat nr 6. OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME |
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego]
66 kalkulacja D.01.02.04 szt 128,00
witasna Demontaz istniejcego oznakowania stupki i znaki - wraz z
utylizacjg
znaki: 65 65,00000
stupki stalowe: 63 63,00000
67 Kalkulacja D.01.02.04 Demontaz istniejcych barier ochronnych - m 207,00
wiasnha wraz z utylizacjg
z tabeli: 207,0 207,00000
68 Kalkulacja D.07.02.01 szt 130,00
wiasna Ustawienie nowego oznakowania wg PSOR
znaki kierunkowe: 23 23,00000
znaki srednie: 38 38,00000
tabliczki: 6 6,00000
stupki stalowe: 63 63,00000
69 Kalkulacja D.07.02.01 szt 248,00
wilasna Ustawienie stupkow hektometrowych
wg tabeli: 248 248,00000
70 KNKRB 6 D.07.02.01 m 92,00
0703-01 poz. Bariery ochronne stalowe, wigcznie z zakonczeniem, U12-a
zastepcza
z tabeli: 92,0 92,00000
71 KNKRB 6 D.07.02.01 m 356,00
0703-01 poz. Analogi: Bariery ochronne stalowe, wigcznie z zakoczeniem
zastepcza SP09/4
z tabeli: 356,0 356,00000




