D.10.06.01 Parkingi i zatoki

D-10.06.01 ZATOKA AUTOBUSOWA.

CPV-45230000-8
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania dotyczace wykonania zatoki autobusowej -
przy przebudowie drogi powiatowej nr1173B Krasnopol-Zlobin-Jeziorki na odcinku Gluszyn-Jeziorki w km 6+193-9+230.24

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania zatoki autobusowej, w tym:
- wykonania rowkow o wymiarach 30x40 cm pod krawezniki pod krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm z betonu kl1.C30/37 na
podsypce cementowo - piaskowe;j
- wykonaniem fawy betonowej z oporem z bet. kl.C12/15 o przekroju 0.082m? z transportem betonu do miejsca wbudowania,
- ustawieniem obrzezy betonowych 6x20 cm rampy dla podréznych przy zatoce autobusowej z ich obsypaniem od strony
zewnetrzne;j,
- wykonaniem pod rampg¢ zatoki warstwy pospolki o uziarnieniu ciaglym 0/40 mm gr. 15 cm zaggszczonej do Js = 0.98 na
wyprofilowanym podtozu,
- ulozeniem nawierzchni rampy dla wysiadajacych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 5 cm — przy przebudowie drogi powiatowej nr1173B Krasnopol-Zlobin-Jeziorki na odcinku Gluszyn-
Jeziorki w km 6+193-9+230.24

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi powiatowej Nr 1173B.
Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z droga nastepujace uzbrojenie:
- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,
- kable telefoniczne i energetyczne,
- sie¢ wodociggowa ,
Droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.
Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu budowlanego.

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;j
organizacji ruchu i ewentualne objazdy na czas budowy.
Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wlasnosci 0osob trzecich.
Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociaggowej i kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie oraz zachowaé skrajni¢ przy zblizaniu do linii
napowietrznych energetycznych.
Calo$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot jest zobowigzany sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot:

- wrozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)

- wrozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. O1.
2017r.),

- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych . Zatozy¢ repery robocze.
Technologia robdt i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz w urzadzenia dla zaspokajania
potrzeb podroznych.

1.6.2.Droga manewrowa - droga przejmujaca ruch pojazdow wjezdzajacych na parking i wyjezdzajacych z parkingu, na ktorej dokonuje si¢
rowniez rozrzad pojazdow lekkich i cigzkich do miejsc postojowych.

1.6.3.Miejsca postoju samochoddw cigzarowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow o masie do 10 Mg na pojedyncza o$ podwojna.
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1.6.4.Migjsca postoju samochodow osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdow, ktorych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

1.6.5.Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasazerow, urzadzone poza jezdnia i przeznaczone wyltacznie dla autobusow
komunikacji zbiorowe;j.

1.6.6.Zatoka postojowa - miejsce w obrgbie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdow.

1.6.7..Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wym. ogdlne”.
2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa
2.2.1. Piasek
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien byé cementem portlandzkim marki 25.Cement stosowany do zalania spoin
zaprawa cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000 [1].Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].
2.3. Krawezniki, obrzeza, kostka brukowa betonowa
2.3.1. Krawgzniki

Krawezniki betonowe 20x30 cm stosowane przy budowie parkingéw i miejsc postojowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12]. Wibroprasowane z betonu kl. min. C25/30

2.3.2. Kostka brukowa betonowa i obrzeza

Kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 6 cm stosowana do wykonania perondw na zatokach autobusowych oraz jako ciagi piesze
na parkingach, powinna odpowiada¢ wymaganiom ST 05.02.23 i ST 08.02.02 oraz BN-80/6775-03.01 [10] i BN-80/6775-03.02 [11].

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na nawierzchnie rampy

Obrzeza chodnikowe 6x20 cm z prefabrykatéw betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-
80/6775-03.04 [12] Wibroprasowane z betonu kl. min. C25/30

2.4. Materialy do nawierzchni parkingow i zatok
Nawierzchnie parkingdéw i zatok moga by¢ wykonywane z ré6znych materiatdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02

2.5. Materialy do wykonania podbudowy
Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg ST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

2.6. Skladowanie materiatow
Skladowanie materialow stosowanych do wykonania parkingdéw i zatok powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiada¢. ST D-00-00-00
»Wymagania ogolne”.
3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Do wykonania parkingéw i zatok nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w odpowiednich ST.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materialow stosowanych do wykonania parkingéw i zatok powinien odpowiada¢ wymaganiom odpow. ST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, usunigcie drzew i krzewow, zdjgcie warstwy humusu oraz inne elementy robot
przygotowawczych, ktore moga wystapic¢ przy budowie parkingéw i zatok, nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w
gruntach I - V kat.”.
Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.03.01 ,,Wyk. nasypow”.

5.4. Podloze

Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze by¢ stosowana pod ulozenie nawierzchni z kostki
kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz pod ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki
i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wytrzymalos¢ na $ciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach
probek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno si¢ odbywa¢ w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz utozenie kostki betonowej powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
5.7. Odwodnienie

Zgodnie z dokumentacja z zastosowaniem spadkow.

5.8. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni parkingéw i zatok,
nalezy wykonywac¢ wg ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego”

5.9. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane zatok powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegdlnych ST:
5.10. Roboty wykonczeniowe
Wg projektu drogowego.
5.11. Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie poziome i pionowe, jesli jest przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robo6t przygotowawczych

Kontrola jako$ci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jako$ci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopoéw w gruntach I - V kat.” i ST D-02.03.01”Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podloza

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
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Kontrola jakosci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
oraz w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki

Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie grubo$ci i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikow

Kontrola jakos$ci wykonania kraw¢znikow, obrzezy i chodnikow polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia
Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodnosci spadkow z:
a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jako$ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie rodzaju, grubosci, szerokos$ci i spadkéw poprzecznych - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
— dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz ST D-04.04.02
»Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-04.03.01
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysokoséciowych i spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST.

6.9. Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jakos$ci wykonania robdt wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa na podstawie
ogledzin i pomiardéw.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania poziomego i pionowego

Kontrola wykonania oznakowania poziomego i pionowego polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z wymaganiami wg ST D-07.01.01 ,,Oznakowanie poziome” i ST D-07.02.01 ,,Oznakowanie
pionowe”.

6.11. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢é wymagania podane w punkcie 2.Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien
ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢
ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po:
— odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,
— wykonaniu robdt ziemnych,
— ustawieniu kraweznikow i obrzezy,
— wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zaggszczeniu podloza,
a) odbiorowi koncowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) nawierzchni zatoki nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

— wykonanie robot ziemnych,
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— wykonanie koryta i utozenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
— wykonanie kraweznikow, obrzezy i chodnikow,

— wykonanie nawierzchni,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych i oznakowaniai pionowego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-88/B-30000
2. PN-88/B-32250
3. PN-59/8-96019
4. PN-58/S-96026
5. BN-88/6731-08
6. BN-80/6775.03.03
7.  BN-77/6741-02
8. BN-66/6774-01
9. BN-87/6774-04
10. BN-80/6775-03.01

11.  BN-80/6775-03.02

12. BN-80/6775-03.04

Cement portlandzki

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe

Klinkier drogowy

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty
drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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