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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem lekkich
nasypoéw i wypelnien z zastosowaniem KERAMZYTU 8/10-20 geotechnicznego - przy przebudowie drogi powiatowej nr1173B
Krasnopol-Zlobin-Jeziorki na odcinku Gluszyn-Jeziorki w km 6+193-9+230.24

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot zwigzanych z wykonywaniem lekkich nasypéw w ostonie z geotkaniny—
odcigzenia gruntu stabono$nego w km 7+258-7+338 na dlugosci 80.0 m z keramzytu - przy przebudowie drogi powiatowej nr1173B
Krasnopol-Zlobin-Jeziorki na odcinku Gluszyn-Jeziorki w km 6+193-9+230.24

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi powiatowej Nr 1173B.

Wzdtuz drogi zlokalizowane jest oraz krzyzuje si¢ z droga nastepujace uzbrojenie:

- linie energetyczne napowietrzne NN, SN,

- kable telefoniczne i energetyczne,

- sie¢ wodociggowa ,

Droga przebiega przez tereny rolnicze o zabudowie zagrodowe;.

Przebieg w/w uzbrojenia uzgodniono z jego wiascicielami. Uzgodnienia zataczono do projektu budowlanego.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona Srodowiska

Przed przystapieniem do robot wykonawca oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu i ewentualne objazdy na czas budowy.

Roboty prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy, nie naruszajac wtasnosci osob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do sieci
wodociaggowej i kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadzi¢ recznie oraz zachowac skrajni¢ przy zblizaniu do linii
napowietrznych energetycznych.

Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowa¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot:

- wrozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401)

- wrozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01.
2017r.),

- wrozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych . Zatozy¢ repery robocze.
Technologia robo6t i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wptyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Podstawowe okreslenia

Ponizej podano podstawowe okreslenia na potrzeby tej Specyfikacji.

1.6.1. Nasyp drogowy - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego, zbudowana z odpowiednich

materiatow.

1.6.2. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z materiatéw, spetniajaca warunek statecznosci i odwodnienia.

1.6.3. Wysoko$¢ nasypu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.

1.6.4. Materiat - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot posiadajace $wiadectwo lub certyfikat zgodnosci z polska norma PN
lub Aprobatg techniczng oraz, jezeli jest to konieczne, z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi na zasadzie
jednostkowej certyfikacji, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

1.6.5. Grunt - materiaty stanowigce podloza rodzime nasypu.

1.6.6. Kruszywo - ziarnisty material stosowany w budownictwie.

1.6.7. Kruszywo lekkie - kruszywo pochodzenia mineralnego o gestosci ziaren nie wigkszej niz 2000 kg/m? (2,0 Mg/m®) lub o gestosci

nasypowej w stanie luznym nie wigkszej niz 1200 kg/m* (1,2 Mg/m’®).

42



D.02.03.01a Lekkie nasypy i wypelnienia z keramzytu

1.6.8. Keramzyt - lekkie kruszywo wypalane z glin ilastych, pgczniejacych.

1.6.9. KERAMZYT geotechniczny 8/10-20R - keramzyt dopuszczony do stosowania w budownictwie, w tym roéwniez w drogownictwie,
na podstawie norm i aprobat.

1.6.10. Geosyntetyki - szereg produktéw polimerowych stosowanych w inzynierii budowlanej przy wzmacnianiu podtozy gruntowych.

1.6.11. Geotkaniny - ptaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkania z pasm lub wigzek polipropylenowych, poliestrowych lub
polietylenowych. Charakteryzuja si¢ wysokimi wytrzymato§ciami.

1.6.12. Geosiatki - rodzaj ptaskich geosyntetykow, o prostopadtym ukladzie pasm tworzacych oczka, umozliwiajacych wspotprace siatki z
gruboziarnistym kruszywem kamiennym na zasadzie ,,zazgbiania”.

1.6.13. Nasyp lekki — nasyp czg§ciowo wypetniony materialem o gestosci mniejszej od gestosci gruntu.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji ogolne;j.
2.2. Podstawowe materialy do realizacji zadania
2.2.1.Kruszywo lekkie - keramzyt:

e ziarnisto$¢: 8 - 20 mm,

* ksztalt: okragly,

» wytrzymato$¢ na miazdzenie: > 0,75 MPa,

- kat tarcia wewnetrznego: 35-45",

* nasigkliwo$¢: do 35%,

* gesto$¢ nasypowa: 272- 368 kg/m® ($rednio 320 kg/m®),

- gestos¢ kruszywa zageszczonego w stanie wilgotnym: 404 - 547 kg/m? ($rednio 475 kg/m?),

» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: 0,4 %.
2.2.2.Geosyntetyki
W lekkich nasypach nalezy stosowaé¢ geosyntetyki okreSlone w dokumentacji projektowej. Wiasciwosci geotkanin poliesterowych
zastosowanych przy odciazeniu i wzmocnieniu podloza w rejonie przepustu nr 3 w km 7+258-7+338:
— wytrzymalos$¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek pasma 80/80 kN/m
— masa powierzchniowa ~ 290 g/m 2
— sila przebicia (metoda CBR) 7(-2) kN
Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokos¢, dlugosc¢) moga by¢ standardowe lub
dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektore wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w
wodoszczelng folig, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinigciem.
Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wlasciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza
geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materialy nalezy przechowywaé wytacznie w rolkach opakowych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu.
Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz

przed dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ogdlne;.

3.2. Sprzet do ukladania i zageszczania keramzytu

Sprzet uzywany do uktadania i zaggszczania keramzytu powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci keramzytu, zarowno podczas transportu,
wbudowania i zageszczania.

Do uktadania kruszywa wskazane jest wykorzystanie tadowarek ,,na duzych kotach”.

Do zageszczania keramzytu nalezy uzywaé pojazdow gasienicowych o szerokich gasienicach i krotkich ptytkach poprzecznych, o
maksymalnym nacisku < 50 kN/m?.

W przypadku mniejszych robot oraz przy obiektach mostowych i inzynierskich niedostgpnych dla wielkogabarytowego sprzetu, keramzyt
nalezy zageszczaé przy uzyciu plyt wibracyjnych.

Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzetu zaggszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ogdlne;.

4.2. Transport i sktadowanie keramzytu

Keramzyt, jako kruszywo lekkie jest dostarczany przez producenta samochodami samowytadowczymi, ktore moga jednorazowo dostarczy¢
$rednio 60-75 m®, ale moze by¢ dostarczone rowniez dowolnymi $rodkami transportu.

Ilos¢ pojazdow dostarczajacych keramzyt powinna by¢ dostosowana do wydajnoSci sprzetu zageszczajacego, harmonogramu i zakresu robot.
Miejsce sktadowania kruszywa powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed sptywem kruszywa wraz z wodami opadowymi. Nie nalezy
sktadowa¢ keramzytu na pochytym terenie bez dodatkowego zabezpieczenia (§ciana oporowa). Podtoze pod miejscem sktadowania musi by¢
wyrdéwnane i zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania si¢ kruszywa z gruntem i zanieczyszczeniami. Dopuszcza si¢ uktadanie keramzytu
bezposrednio z samochodu na wczesniej przygotowane podtoze, bez mozliwosci najechania samochodem na przepust.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd samochodom cigzarowym - ciggnikom siodlowym z naczepami o poj. 70 m? i

tacznym cigzarze do 40 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji ogdlne;.

5.2. Kontrolne badania geotechniczne

Przed przystapieniem do rob6t konieczne jest wykonanie badan kontrolnych (odwiertéw i sondowan), ktére umozliwia uszczegdélowienia
zasiegu zaprojektowanego wzmocnienia podtoza. Glgboko$¢ badan kontrolnych nalezy tak dobraé, aby zaglebiaty si¢ one minimum 3 m w
warstwe gruntow nosnych podscielajacych grunty stabonos$ne podlegajace wzmocnieniu.

5.3. Projekt technologiczny

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptaciji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny)
oraz harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie uwarunkowania, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza
(m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczegblne), wystepujace na terenie robot. Nalezy takze uwzgledni¢ wplyw kolejnosci i sposobu
wzmocnienia gruntu oraz terminy i kolejno$¢ wykonywania innych rob6t na obszarach projektowanego wzmocnienia lub do nich
przylegtych, na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego postgpu catosci robot na odcinkach przewidywanego wzmocnienia. W
szczegoblnoscei nalezy skoordynowaé roboty zwigzane z projektowanym przepustem.

5.4. Przygotowanie terenu robét

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia zakresu wymaganej wymiany gruntu oraz wytyczenia tych robot w terenie.

Wykonawca przystapi do wykonywania wzmocnienia gruntu na danym obszarze po zakonczeniu rob6t przygotowawczych (pomiarowych,
zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbiorkach, usunieciu innych przeszkdd, wykonaniu dodatkowych badan geotechnicznych itp.),
wytyczeniu zakresu wzmocnienia i wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow i nasypow nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej dla danego rodzaju robot.

Wykopy nalezy odpowiednio odwadniaé, tak aby nie naruszy¢ struktury gruntu w ich podstawie i na skarpach.

5.6. Ukladanie geotkaniny i innych geosyntetykow

Geotkaniny nalezy uktada¢ w wykopach stosujac odpowiednie zaktady. Nalezy stosowaé zaklady okreslone przez producenta geosyntetyku
z tym, ze minimalny zaklad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 m. Nalezy pozostawi¢ odpowiednie odcinki geotkanin na zewnatrz tak, aby
umozliwi¢ owinigcie gornej czgsci wbudowanego kruszywa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na doktadnos¢ owinigcia keramzytu tak, aby
w warstwe lekkiego kruszywa nie wnikat grunt.

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma geotkaniny nalezy chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Nalezy
zwroci¢ uwage na ulozenie geotkaniny bez fald, sfalowan, zagi¢¢. Jej powierzchnia powinna by¢ lekko napigta.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio po utozonej geotkaninie.
Wymagana jest warstwa zasypki-podbudowy co najmniej 20 cm.

5.7. Wbudowanie lekkiego kruszywa

Wbudowywanie keramzytu powinno odbywac¢ si¢ odcinkami, skorelowanymi z wykonywanymi wykopami i uktadaniem geotkaniny.
Wbudowywanie i zageszczenie keramzytu nie moze by¢ prowadzone w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. intensywne opady

$niegu).
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Keramzyt nalezy uktada¢ warstwami 0,5 - 0,7 m (maks. 1,0 m) i zageszczaé pojazdami ggsienicowymi o szerokich gasienicach i krétkich
plytkach poprzecznych. Nacisk sprzetu powinien nie przekraczaé 50 kN/m?>. Sprzet gasienicowy (np. koparka do skarpowania) powinien w
kazdym miejscu przejechac 4 - 6 razy. Koparka dojezdzajac do skraju powierzchni zageszczanej nie moze zawracac, tylko powinna cofac si¢
z przesuni¢gciem od poét do szerokosci gasienicy. Jedynie w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé lekkie ptyty wibracyjne.
Prawidlowo zaggszczona warstwa keramzytu powinna zmniejszy¢ swoja obje¢tos¢ o 10%, a modut E2 powinien osiaggna¢ warto§é¢ 35 MPa.
Znaczne przekroczenie tej wartosci powoduje niszczenie ziaren i niekorzystne zwigkszenie ci¢zaru objetosciowego. Uzyskanie wymaganego
modutu powinno by¢ sprawdzane na kazdej wykonanej warstwie.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie zanieczys$ci¢ keramzytu gruntem, poniewaz zwigkszy si¢ jego ci¢zaru objgtosciowego i zmniejszy
skutecznosci odcigzenia podtoza stabonosnego.

Przed przystgpieniem do robot na wickszym odcinku zaleca si¢ wykonanie poletek probnych, ktére potwierdza uzyskiwanie wymaganych
parametrow wzmocnionego podioza gruntowego.

Przy wysypywaniu keramzytu moze powstawaé niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie $rodkow ochronnych na oczy i drogi

oddechowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

* uzyskaé wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

* sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw,

* przeprowadzi¢ badania kontrolne materialow geosyntetycznych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot, podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Wyszczegolnienie badan

L.p. . ., Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
i pomiarow
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
2 Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa Jow. Wg dokumentacji projektowe;j
Modut odksztatcenia na warstwie keramzytu | Badanie w trzech punktach na Wymagane kryterium

badany ptyta sztywna o srednicy 300 mm powierzchni mniejszej niz 1000 35 <E;<45 MPa.

wedhug procedury opisanej w normie m?, przy wigkszej powierzchni w | W przypadku warto$ci modutu E,
PN-S-02205:1998 trzech punktach na kazde 1000 m* | mniejszej niz 20 MPa zalecany kontakt
z Projektantem w celu ustalenia
dalszych dziatan dla uzyskania
docelowych parametrow na gornej

warstwie kruszywa

4 Prawidlowos¢ utozenia geotkaniny, Jow. Wg dokumentacji projektowej, punktu
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$¢ 5.3. oraz wymagan producenta
zaktadu itp.

5 Badania parametréw zastosowanych Minimum 3 losowo wybrane Wg dokumentacji projektowej
geosyntetykow probki dla kazdej partii

materialow dostarczonych na

budowe
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Badanie modutow odksztalcenia podioza nalezy wykonaé na goérnej powierzchni wzmocnienia (warstwy kruszywa zbrojonego geosiatkami
utozonego na keramzycie). Badanie nalezy wykonywac poprzez statyczne obciazenie plytg sztywna o $rednicy 300 mm, zgodnie z norma
PN-S-02205.

Zaleca sie, aby przed wykonaniem wzmocnienia wykona¢ poletka probne, w celu okreslenia, czy przyjete rozwigzanie zapewnia uzyskanie
wymaganych parametréw podtoza. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych parametréw na tak przygotowanym podlozu mozna
zwigkszaé grubos¢ warstwy kruszywa.

Dopuszczalne odchylki dla zaktadow - nie dopuszcza si¢ mniejszych zaktadow niz okreslone w ST, nie okresla si¢ gornej granicy zaktadu
geosiatki.

Pomiary cech geometrycznych po wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonac na catej dtugosci robot, w kazdym przekroju projektowym (w
kazdym charakterystycznym punkcie okreslonym w dokumentacji).

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to, Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5. i 6. specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajacy moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i

ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ogolne;.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
* metr kwadratowy (m?) utozonej geotkaniny,

* metr szeScienny (m*) wbudowanego kruszywa lekkiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogélne
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.
8.2. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajacego
zgodnymi z Warunkami Kontraktu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podioza,
* ulozenie geotkaniny w dnie wykopu i na przepuscie,
» wbudowanie lekkiego kruszywa,
* przykrycie lekkiego kruszywa geotkaning. Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na utozenie
geotkaniny i jej zaktady i keramzytu od strony czota przepustu.
Gotowos¢ danej czesei robot do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajacemu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogélne
Zasady dotyczace ptatnosci zawarto w Specyfikacji Ogolnej i Umowie na realizacj¢ robot.
9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
e oznakowanie robot
o zakup i dostarczenie materiatow

e dostarczenie sprzetu
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e przygotowanie podloza z utozeniem geosyntetyku i podsypki

e wbudowanie keramzytu

¢ wykonanie nasypu ziemnego od strony skarp z pospotki

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej ST
e odwiezienie sprzetu

¢ uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] - PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
[2] - PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
[3] - PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[4] - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
[
[
[
[

1
1
]
5] - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
6] - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7] - PN-EN 14475 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Grunt zbrojony.
8] - PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy drog i innych
powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
[9] - PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
[10] - PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Cze¢s¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
[11] - PN-EN 13055-2 Kruszywa lekkie. Czg$¢ 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie oraz
powierzchniowych utrwalen.
10.2. Inne dokumenty
[12] - Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002.
[13] - Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP 1997.
[14] - Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-1057/1 KERAMZYT geo 8/10-20 okragty wykonana dla Saint Gobain Construction Products Polska
sp. z 0.0. ul Okrezna 16 44-100 Gliwice Weber Zaktad Produkcyjny w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew.
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