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Cel 1 zakres zamierzonego korzystania z wod.
Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych.
Stan prawny nieruchomosci.
Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie w stosunku do 0sob trzecich.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
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CZESC OPISOWA

Do operatu wodno-prawnego Przebudowa drogi powiatowej nr1173B Krasnopol-Zlobin-
Jeziorki na odcinku Gluszyn-Jeziorki w km 6+193-9+230

Budowa przepustu pod drogg w km 7+298 w miejscowosci Gluszyn,

gmina Krasnopol, pow. Sejny”

1. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia.
Powiat Sejnenski, 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
Przy opracowaniu operatu wykorzystano mi¢dzy innymi:
- przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r., poz.1566)
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2018r., p0z.1202 1 1276)
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Z 1999,
Nr 43, poz.430 z p6zn.zm.)
- projekt budowy przepustu
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz.735 z p6zn. zm.)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz .U. z2016 .
poz.2134 z pdzn. zm.)

2. Celi zakres zamierzonego korzystania 7 wod.

Inwestor nie zamierza korzysta¢ z wody w rejonie przepustu. Celem Inwestora jest
budowa przepustu zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej numer 1173B w km 7+298
w miejscowosci Ghuszyn, gmina Krasnopol umozliwiajacego przeprowadzenie wody pod
drogg z rowu ,,A” do jeziora Gtuche.

2.1.8tan istniejgcy.
W rejonie budowy przepustu droga powiatowa o nawierzchni zwirowej przebiega wzdhuz jeziora
Ghuche . Korona drogi jest wyniesiona jest ok. 65 cm nad poziom wody w rowie przydroznym i

jeziorze Gtuchym. Pod drogg istniejacy przepust betonowy jest zamulony i nie spelnia swojej
roli. Przepust nie bedzie rozbierany.

Uzbrojenie terenu

Wzdhiz drogi jest zlokalizowane i krzyzuje si¢ z droga:

- linia energetyczna napowietrzna

- sie¢ wodociggowa

- kabel telefoniczny

Istniejgce uzbrojenie nie koliduje z budowa przepustu i przebudowa drogi.

2.2. Rozwiazanie projektowe.

2.2.1. Lokalizacja przepustu.

Jednostka ewidencyjna 200903 2 Krasnopol, Gmina Krasnopol, Powiat Sejny:

- przepust potozony w Obrebie Nr 0006 Gluszyn na dziatce nr: 301- dziatka Inwestora w
zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Sejnach.

- jezioro Ghuche potozone w Obrebie Nr 0011 Jeziorki na dziatce nr:37- dziatka Skarbu Panstwa
Wody Polskie w zarzadzie RZGW Biatystok.



- row ,,A” zlokalizowany wzdtuz drogi na dzialce nr 301 i dalej poza zakresem opracowania w
Obrebie Nr 0011 Jeziorki na dziatce nr: 375-brak wtasciciela dzialki. _
Przepust zlokalizowano w km 7+298 drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol-Ztobin-Jeziorki

2.2.3. Projektowane parametry przepustu:

- klasa techniczna drogi -L
- no$nos$¢ przepustu - klasy B wg PN-85/S-10030 (400 kN)
- dlugos$¢ przepustu -13.0m
- §rednica przepustu -80 cm
- $wiatto przepustu -0.50 m?
- konstrukcja przepustu - z rury karbowanej PEHD SN§
- szerokos¢ jezdni nad przepustem -6.0m
- rz¢dna lustra wody jeziora Gluche
na dz. 27.02. 2019 r. - 129.44 m ppKr.
- rz¢dna wlotu przepustu - 129.42 m ppKr.
- rzedna wylotu przepustu - 129.29 m ppKr.
- spadek podtuzny -1%
- rzedna gory jezdni w osi przepustu - 130.84 m ppKr.

Przebudowa obejmowac¢ bedzie wykonanie nastgpujacych robot:

robot ziemnych (wykopy, nasypy),

tawy z keramzytu geotechnicznego 8/10-20R w materacu z geotkaniny,

podsypki piaskowej grubosci 10cm pod przepustem,

montazu przepustu z rury karbowanej,

zasypki przepustu z keramzytu geotechnicznego 8/10-20R w ostonie z geotkaniny
podbudowy drogi z mieszanki kruszywa naturalnego ,

nawierzchni jezdni nad przepustem szer.6.0 m z betonu asfaltowego,

umocnienia skarp na wlocie 1 wylocie kamieniem brukowcem,

regulacji rowu na wlocie i wylocie

wykonanie zieleni drogowej trawiastej z obsianiem skarp trawa,

uporzadkowanie terenu wokot przepustu z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczyé bedzie :

budowy przepustu o lokalizacji opisanego jw.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych.
Na rozpatrywanym terenie w rejonie przepustu nie ma urzadzen pomiarowych, jak réwniez nie
zachodzi potrzeba wykonania takich urzadzen.

4. Stan prawny nieruchomosci i ich usytuowanie.

4.1. Stan prawny.

Prawa wtascicielskie w stosunku do wéd publicznych — jezioro Gluche stanowigcych wlasnosé
Skarbu Panstwa- dziatka nr 37 zgodnie Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne
(Dz.U.2017 1., poz.1566) wykonuja Wody Polskie - RZGW Biatystok art. 240 ust.3 pkt. 9 w
zwiazku z art. 212 ust.1.

Row ,,A” zlokalizowany na dziatce drogi nr 301 w Obrgbie Nr 0006 Gluszyn - dziatka
Inwestora — Powiatu Sejnenskiego w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Droég w Sejnach 1 poza
zakresem opracowania w Obrebie Nr 0011 Jeziorki na dziatce nr: 375-brak wiasciciela dziatki.

4.3.Wspotrzedne geodezyjne.



Wspétrzedne przepustu: X= 5992543,8794
Y= 8450491,8193

5. Obowiqgzki ubiegajgcego si¢ o pozwolenie w stosunku do 0sob trzecich.

Budowa przepustu bedzie mozliwa po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia
na budowe. Przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo ujemnego oddziatywania na srodowisko 1 na
tereny sasiednie, a wrgcz przeciwnie nie bedzie utrudnia¢ swobodnego przeplywu wody.
Umozliwiony zostanie przejazd na warunkach jak dotychczas a zatem nie wystgpuja szczegolne
obowiazki w stosunku do oséb trzecich.

Pozwolenie wodnoprawne powinno zobowigza¢ Inwestora do :

- budowy przepustu zgodnie z projektem,

- uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

- utrzymania budowli w dobrym stanie technicznym,

6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem.

6.1. PoloZenie.

Projektowany przepust potozony jest w m. Gluszyn na terenie Gminy Krasnopol w zlewni rzeki
Czarna Hancza.

6.2. Analiza hydrauliczna.

Projektowany przepust potozony jest w m. Gluszyn na terenie gminy Krasnopol w zlewni

rzeki Czarna Hancza w dorzeczu Niemna. Powierzchnia zlewni przepustu wynosi Fz=4.9 km?.
Teren przedsiewzigcia, przepust zlokalizowany jest w obszarze Dorzecza Niemna, w jednolitej
czesci wod powierzchniowych (JCWP) ,,Czarna Hancza od jeziora Wigry do Gremzdowki
wlacznie”’o kodzie PLRW80002564549 oraz w obszarze jednolitych czgsci wod podziemnych
(JCWPdA-22) o kodzie europejskim- PLGW800022, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie zagospodarowania wodami dorzecza Niemna (Dz.U. z 2016r., poz. 1915 z
dnia 18 pazdziernika 2016r.).

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robot nie ma wplywu na zmiang istniejacych
warunkéw regionu wodnego (zlewni). Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie
wykorzystania wod. Nie ulegng zmianie stosunki wodne. Zlewni¢ tworzg rowy i cieki wodne.
Wahania wod w rejonie wystepuja w miesigcach zimowych oraz w okresie wiosennym 1 w
czasie opadow. Amplituda wahan wody w jeziorze wynosi ok. 10cm.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie okresla rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz.735). Swiatto przepustu powinno zapewnié¢ swobode przeptywu
miarodajnego wody, z uwzglednieniem ograniczen dotyczacych predkosci przeptywu.
Przeplywem miarodajnym, to jest maksymalnym przeptywem rocznym dla takiego typu
obiektu i tej klasy drogi jest przeptyw o prawdopodobienstwie p=1%. Zgodnie z tabelg
przeptywu miarodajnego dla napetnienia 75% wysokos$ci przekroju, lecz nie mniej niz 25 cm
od zwierciadta wody do zwornika rury (§45 w/w rozporzadzenia) dla przepustu o $rednicy

80 cm i spadku podtuznym 1% przeptyw miarodajny wynosi ~ 1.5 m?/s, co gwarantuje
przeprowadzenie wod opadowych z terenéw w przewazajacej mierze nizinnych ze zlewni o
powierzchni 4.9 km? dla przepustu o $rednicy 80 cm.

6.3.Przykrycie rowu ,,A” przepustem na dziatce nr 301
- przykrycie rowu wyniesie: —10.40 m?

6.4. Odprowadzenie wod opadowych.
Z drogi odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do rowow
trawiastych i1 na skarpy jak dotychczas.



Zgodnie z §21 ust.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2014 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800)

- §21.1. Wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne , otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych , sktadowych, baz transportowych,portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opadow o natgzeniu co
najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o
czestotliwosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie
mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 771 na sekunde na 1 ha

3. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie , o
ktorych mowa w ust.1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania -
dotyczy rozpatrywanej drogi

7. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow Korzystania z wod rejonu wodnego- wody powierzchniowe.
Administracyjnie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz.U. z 2016r., poz. 1915 z dnia 18 pazdziernika 2016r.) w sprawie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Niemna zarzadzany jest przez Prezesa Wod Polskich- Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Biatymstoku.
Teren przedsigwzigcia, przepust zlokalizowany jest w obszarze Dorzecza Niemna, w jednolitej
czesci wod powierzchniowych (JCWP) ,,Czarna Hancza od jeziora Wigry do Gremzdowki
wiacznie”o kodzie PLRW80002564549.
Projektowany przepust nie bedzie miat wptywu na warunki regionu wodnego (zlewni).
Wody powierzchniowe beda w sposob samoistny sptywaly jak dotychczas z terenu zlewni i
zostang przeprowadzone pod droga projektowanym przepustem.
Rodzaj i zakres planowanych do wykonania rob6t nie ma wplywu na zmiang istniejacych
warunkow obszaru wodnego (zlewni). Na terenie objetym projektem nie przewiduje si¢
wykorzystania wod z ciekéw wodnych.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna okre$la podstawowe kierunki i
zasady umozliwiajgce realizacje idei trwatego i zrownowazonego rozwoju w gospodarowaniu
wodami, tym celem jest:
- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludnosci i gospodarki przy poszanowaniu
zasad zrbwnowazonego uzytkowania wod,
- osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wod, a w szczeg6lnosci ekosysteméw wodnych i od
wad zaleznych,
podniesienie skutecznosci ochrony przed powodzig i skutkami suszy,
J CWP PLRW80002564549 wykazana jest jako naturalna czes¢ wod o dobrym stanie,
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego. Celem $rodowiskowym dla
JCWP jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Osiggni¢cie
tego celu jest niezagrozone.

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robot nie ma wplywu na zmiane istniejgcych
warunkow regionu wodnego (zlewni). Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie
wykorzystania wod 7 ciekow wodnych. Nie ulegng zmianie stosunki wodne.



8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow Korzystania z wod rejonu wodnego- wody podziemne.
Przepust potozony w obszarze jednolitych cze$ci wod podziemnych (JCWPd-22) o kodzie
europejskim- PLGW800022-Réwniny Wschodnie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie zagospodarowania wodami dorzecza Niemna (Dz.U. z 2016r., poz. 1915
z dnia 18 pazdziernika 2016r.)
Dla obszarow chronionych funkcjonujacych na obszarach dorzeczy, nie zostaly obecnie
podwyzszone cele srodowiskowe, z uwagi na czestokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do
wartosci granicznych wskaznikéw jakosci wody przyjetych jako wartosci graniczne dla dobrego
stanu ekologicznego badz dla dobrego lub powyzej dobrego potencjatu ekologicznego waod, niz
w poszczegblnych aktach prawa, regulujacych sposoéb postepowania, co do stanu wod w obrgbie
obszaréw chronionych.
Wyjatkiem w tym zakresie beda prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami
wynikajagcymi z plandw ochrony dla obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym
z uwagi na brak planéw ochrony ww. obszarow, nie zostang zaostrzone cele srodowiskowe dla
czesci wod, na ktorych takie obszary zostaly wyznaczone. Celem $rodowiskowym dla tych
obszaréw bedzie zatem osiaggnigcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja
celow srodowiskowych uwzgledniajaca ten zakres tematyczny bedzie miala miejsce w
kolejnych cyklach planistycznych.
Przewiduje si¢ dla wod podziemnych nastepujace gtowne cele srodowiskowe:
- zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
- zapewnienie rownowagi pomi¢dzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czg¢sci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.
W tej czesdcei zlewni poza rolnictwem nie wystepuja inni uzytkownicy wody. Na terenie objetym
projektem budowy przepustu nie przewiduje si¢ wykorzystania wod z ciekéw i1 zbiornikow
wodnych. Nie wystepujg rowniez zaklady przemyslowe i1 wigksze osiedla mogace miec
negatywne oddziatywanie, nie stwierdza si¢ réwniez jakichkolwiek $ciekow komunalnych z
terenéw wiejskich znajdujgcych si¢ w tej czgsci zlewni.
Stan ilo$ciowy i chemiczny JCWPd PLGW800022 zostat oceniony jako dobry. Celem
srodowiskowym dla JCWPA jest zachowanie dobrego stanu ilosciowego i1 dobrego stanu
chemicznego. Osiagnigcie tego celu jest niezagrozone.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na wody
powierzchniowe i podziemne. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych
nie zostanq zagrozone.

9. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Niniejsze zamierzenie jakim jest budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej, nie ma

wplywu na plan zarzadzania ryzykiem powodziowym.

10. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy.



Niniejsze zamierzenie jakim jest budowa przepustu nie ma wplywu na plan przeciwdzialania
skutkom suszy. Przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 r.,
poz.1566) za przygotowanie Planow przeciwdziatania skutkom suszy w dorzeczach
odpowiedzialny jest Prezes Wod Polskich. Natomiast za przygotowanie Planow
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni sg dyrektorzy
regionalnych zarzadéw gospodarki wodne;.

11. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych.

Niniejsze zamierzenie nie obejmuje oczyszczania $ciekow komunalnych. Tym samym
ustalenia zawarte w w/w wymienionym programie nie dotyczg budowy przepustu.

12. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a
takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

Po wybudowaniu przepustu nie planuje si¢ jego rozruchu. Bedzie przekazany do uzytku po jego
wybudowaniu zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowe.

Okres rozpoczecia robot jest planowany na przetomie III/IV kwartatu 2020 r.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Prawo budowlane Dz. U. z 2018, poz. 1202 1 1276 zgodnie z artykulem 34, ustep 3, punkt 5,
Obszar oddziatywania pozostaje ten sam jak dotychczas i mie$ci si¢ w catosci w granicach
inwestycji na dziatce nr 301 w miejscowosci Gtuszyn (dziatka pasa drogowego) objete;j
opracowaniem i nie bedzie oddziatywaé dodatkowo negatywnie na otoczenie po zakonczeniu
budowy przepustu. Przepust jako obiekt przykryty jezdnig nie ma wptywu na ruch drogowy.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, wystepujacych w zasiegu zamierzonego
korzystania z wéd.

Opracowanie projektowe obejmuje przepust , ktéry lezy na obszarze chronionym.

Przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarze specjalnej ochrony ptakdéw 1 specjalnych

obszaréw ochrony siedlisk ujetych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Najblizej potozone tereny od przepustu nalezace do obszaru Natura 2000 to:

Rezerwaty

Nazwa [km]
Pomorze 8.02
Ostoja Bobrow Marycha 8.42
Tobolinka 11.16
Lempis 14.03
Kukle 14.66
Bobruczek 17.06
Perku¢ 18.70
Maty Borek 20.62
Cmentarzysko Ja¢wingow 20.97
Starozyn 21.66
Jezioro Kalejty 22.16


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.803
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.814
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1393
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.828
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.826
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1267
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.827
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.816

Stara Ruda 23.08

Kurianskie Bagno 23.25
Brzozowy Grad 23.48
Kozi Rynek 28.18

Parki krajobrazowe

Nazwa [km]
Suwalski Park Krajobrazowy - 27.00
otulina '
Suwalski Park Krajobrazowy 28.17

Parki narodowe

Nazwa [km]
Wigierski Park Narodowy w otulinie
Wigierski Park Narodowy 1.89

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Pojezierze Sejnenskie w obszarze
Puszcza i Jeziora Augustowskie  2.15

Pojezierze Potnocne;j
Suwalszczyzny

Dolina Rospudy 20.15

13.15

Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Brak obszarow

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Nazwa [km]
Puszcza Augustowska PLB200002 1.55

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Nazwa [km]
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 w obszarze
Ostoja Augustowska PLH200005 1.84
Ostoja Wigierska PLH200004 1.89
Jeleniewo PLH200001 23.86
Ostoja Suwalska PLH200003 28.17

Stanowiska dokumentacyjne

Nazwa
Posejanka

Uzytek ekologiczny

[km]
6.94


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.SD.86
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200003.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200001.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200004.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200005.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.422
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.264
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.264
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.266
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.421
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.2
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.76
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.76
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.76
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.797
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1342
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.498
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1027

Nazwa [km]

Dhugie Sejnenskie 5.65

Bagno czarnobrodzkie 22.76
Suchar czarnobrodzki 22.80
Le$ne oko 25.93
Stawik studzieniczanski 26.41

Teren przedsigwzigcia nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskie;.

Przedsigwziecie nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego i nie bedzie oddzialywac

negatywnie na zdrowie ludzi. Do budowy beda zastosowane technologie 1 materiaty posiadajace

atesty 1 dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania na $srodowisko w fazie budowy

zaleca sig:

- max. ograniczy¢ czas prowadzenia robot budowlanych 1 montazowych,

- roboty budowlane wykonywa¢ tak, aby nie dopusci¢ do =zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,

- utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtdrnej,

- w trakcie robot przy uzyciu cigzkiego sprzgtu budowlanego nie dopusci¢ do powstawania
wyciekow substancji ropopochodnych (oleje, smary, paliwa),

- przestrzega¢ podstawowych zasad gospodarki odpadami.

15. Opis prowadzonej dzialalnos$ci w jezyku nietechnicznym.

Stan istniejgcy.

Budowa przepustu pod droga powiatowa na dziatce pasa drogowego nr 301. Nawierzchnia
drogi zwirowa przebiega wzdhuz jeziora Gluche . Korona drogi jest wyniesiona ok. 65 cm
nad poziom wody w rowie przydroznym i jeziorze Gtuchym.
Uzbrojenie terenu
Wzdhuz drogi jest zlokalizowane 1 krzyzuje si¢ z droga:

- linia energetyczna napowietrzna

- sie¢ wodociggowa

- kabel telefoniczny

Nad przepustem brak uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie zlokalizowane poza pasem drogowym
nie koliduje z przebudowa przepustu.

Projektowane parametry przepustu:

- klasa techniczna drogi -L

- no$nos¢ przepustu - klasy B wg PN-85/S-10030 (400 kN)
- dlugos¢ przepustu -13.00 m

- §rednica przepustu -80 cm

- $wiatlo przepustu -0.50 m*

- konstrukcja przepustu - z rury karbowanej HDPE SN§
- szeroko$¢ jezdni nad przepustem -6.0m

- rzedna lustra wody na dz. 27.02. 2019 r. - 129.45 m ppKr.

- rz¢dna wlotu przepustu - 129.42 m ppKr.

- rzedna wylotu przepustu - 129.29 m ppKr.

- rzgdna gory jezdni w osi przepustu - 130.84 m ppKr.

Budowa obejmowaé bedzie wykonanie nastepujgcych robot:
- robot ziemnych (wykopy, nasypy),
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2001011.266
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2001011.268
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2001011.269
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2001011.270
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2009032.238

tawy z keramzytu geotechnicznego 8/10-20R w materacu z geotkaniny,

podsypki piaskowej grubosci 10cm pod przepustem,

montazu przepustu z rury karbowanej,

zasypki przepustu z keramzytu geotechnicznego 8/10-20R w geotkaninie

podbudowy drogi z mieszanki kruszywa naturalnego ,

nawierzchni jezdni nad przepustem szer.6.0 m z betonu asfaltowego,

umocnienia skarp na wlocie i wylocie kamieniem brukowcem,

regulacji rowu na wlocie i wylocie

wykonanie zieleni drogowej trawiastej z obsianiem skarp i rowow trawa,
uporzadkowanie terenu wokot przepustu z doprowadzeniem terenudo stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Dargiewicz
tel. 600890579
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