PRZEKROJ PODLUZNY
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Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50%

dodatkiem kruszywa famanego gr. 15 cm

zageszczaona mechanicznie do 1s>0,98

konstrukcja jezdni zjazdu )
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Umocnienie wlotu i wylotu
kamien brukowiec 13-17 cm
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na zaprawie betonowej gr. 15 cm
Powierzchnia zabruku 2x2,1=4,2 m?
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przepust rurowy pod zjazdem PEHD o sztywnosci obwod. SN8

podsypka z kruszywa 0/20 gr. min. 15 cm

fawa z kruszywa naturalnego, pospétka o uziarnieniu
ciggtym 0-40 mm gr. 30 cm zageszczona mech. Is> 0,98

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

jezdnia

krawedz jezdni

WIDOK OD CZOLA

krawedz korony zjazdu

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 gr.5 cm %‘
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 20 cm g !
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego zageszczona mech. do Is=> 1,0 8"
S
o
2|
©
Qi
. b
i %. £l
E I
S

Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1

Warstwa gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1

Podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego, zaggszczona mechanicznie do 1s>1,0

Nasyp z pospotki gr. 40 cm o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm

Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do 1s>0,98

nasyp pospétka

warstwa zasypki piaskowej o gr. 20 cm
bezposrednio przy rurze
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lekkim sprzetem zageszczajacym Is2 0,98 } 100 . Gawrych Ruda 86 16-402 Suwalki tel. 600 890 579, e-mail: pp.darpol@gmail.com
Obickt Przebudowa drogi powiatowej 1173B Krasnopol - Ztobin - Data:
o Jeziorki na odcinku Ghuszyn - Jeziorki w km 6+193 - 9+230  [28.06.2019 .
1 adres dz. nr geod. 222/2, 301, 420/1 Nr 1ys.
podsypka z kruszywa 0/20 gr. 15 cm, 1s=0.98 Tytul
tawa z kruszywa naturalnego pospétka o uziarnieniu ciggtym sunku ZJAZD Z PRZEPUSTEM Skala 1:50
0-40 mm gr. 30 cm zageszczona mechanicznie, 1s20.98 Ly . — - - -
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 drogi
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Otrocki SUW-81/94 drogi




