PRZEKROJ PODLUZNY 100

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego gr. 9 cm (jako
uzupetnienie), zageszczone do 1s20,98

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11S - 50/70 dla KR1 gr.4 cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16W - 50/70 dla KR1 gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 20cm z 50% dodatkiem kruszywa

warstwa podioza z pospoiki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm gr. 30 cm, zageszczona do Is=1,00
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Przepust rurowy o $r. 80 cm z PEHD SN8
Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,|s=0,98
tawa z kruszywa naturalnego, pospoétka o uziarnieniu ciggtym
0-40 mm gr. 40 cm stabilizowana mechanicznie, 1s=0,98
Geowtoknina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie
wzdiuzne i wszerz pasma - 40 kN/m .
Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do 1s20,98
krawedz korony ’|V 100 80 | 100 L

Zasypka bezposrednio przy ru\rze do 20 cm

szczegolnej ostroznosci ‘

od scianki 1s=0,94 zageszczona z zachowaniem

‘ 1

konstrukcja jezdni drogi

! zasypka mieszanka zwirowo-piaskowa 0/32
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Nr | Pikietaz |Dt. przepustu | Rzedna|Rzedna|Rzedna| Uwagi
) vl (m) wlotu | wylotu | jezdni
Bt SNERSON Erear = 1 6+257 13,5 133,00 | 132,90 | 134,77
e . RN RN R C‘? S 2 6+593 12,0 133,95 | 133,85 | 13514
Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu 74 TR N\ 3 7+298 13,0 129,42 | 129,29 | 130,84 |Przepust nr 3 wg odrebnego rys.
kam. brukowcem 13-17 cm na podsypce 4 7+940 12,0 129,80 | 129,70 | 131,24
cem.-piaskowej 1:4 gr.15 cm z wyp. spoin 100 80 100 5 | 8+403 12,0 138,80 | 130,70 | 13225
Zaprawag. 280
Pow. umocnienia: 7,3x2=14,6m?
Podsypka z kruszywa 0/20 gr.15 cm,ls=0,98
tawa z kruszywa naturalnego, pospotka o uziarnieniu ciggtym
0-40 mm gr. 50 cm stabilizowana mechanicznie, 1s=0,98
Sggfgfmg:;;; "'f;r;’r‘:f:ﬂ"owf,ﬁn‘f ytrzymaosci na fozcigganie PRACOWNIA PROJEKTOWA  ,DARPOL” ZYGMUNT DARGIEWICZ
Podloze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do 520,08 Gawrych Ruda 86 16-402 Suwalki tel. 600 890 579, e-mail: pp..darpol@gmall.com
Obickt Przebudowa drogi powiatowej 1173B Krasnopol - Ztobin - Data:
o Jeziorki na odcinku Ghuszyn - Jeziorki w km 6+193 - 9+230  [28.06.2019 .
1 adres dz. nr geod. 222/2, 301, 420/1 Nr 1ys.
Tytut PRZEPUSTY RUROWE POD DROGA Skala 1:50
rysunku Z POLIETYLENU PEHD SN8 aa 1
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 drogi
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Otrocki SUW-81/94 drogi

uktadana warstwami o gr. 20 cm, zageszczona
lekkim sprzetem zageszczajgcym 1s20,98




