PRZEKROJ POPRZECZNY NA PROSTYCH

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
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Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1
Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1

Podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego zageszczona mechanicznie do Is>1,0

Warstwa podtoza gr. 30 cm z pospétki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
zageszczona mechanicznie do Is21,0

Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do 1s>0,98

PRZEKROJ POPRZECZNY NA LUKU

famanego gr. 9 cm (jako uzupetnienie), zaggszczone do 1s20,98

Warstwa humusu gr. 5cm

Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
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Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1
Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1

Podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego zageszczona mechanicznie do Is>1,0

Warstwa podtoza gr. 30 cm z pospétki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
zageszczona mechanicznie do Is>1,0

Podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do 1s>0,98

tamanego gr. 9 cm (jako uzupetnienie), zageszczone do 1s>0,98

Warstwa humusu gr. 5cm

PRZEKROJ POPRZECZNY W km 7+258 - 7+338
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Pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa
famanego gr. 9 cm (jako uzupetnienie), zagegszczone do 1s20,98

Warstwa humusu gr. 5cm

Nasyp gr. 50 cm z pospdtki o uziarnieniu ciggtym 0/40 mm
zageszczona mechanicznie do Is>1,0
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Warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1
Warstwa wigzaca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1
Podbudowa gr. 20cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z 50%
dodatkiem kruszywa tamanego zageszczona mechanicznie do Is>1,0 PRACOWNIA PROJEKTOWA . »DARPOL” Z,Y.GMUNT DARGIEWICZ
Materac gr. 50 cm o szer. 760 cm z keramzytu w ostonie z geotkaniny poliestrowej Gawrych Ruda 86 16-402 Suwalki tel. 600 890 579, e-mail: pp..darpol@gmall.com
Podloze gruntowe niskiej nosnosci wyprofilowane i zaggszczone Obickt Przebudowa drogi powiatowej 1173B Krasnopol - Ztobin - Data:
o Jeziorki na odcinku Ghuszyn - Jeziorki w km 6+193 - 9+230  [28.06.2019 .
1 adres dz. nr geod. 222/2, 301, 420/1 Nr 1ys.
Ey};tlﬁku Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50
Zespot Imie i nazwisko Nr upr. Branza Podpis
Projektant mgr inz. Zygmunt Dargiewicz | SUW-5/97 drogi
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Otrocki SUW-81/94 drogi




