PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 1166B NA ODCINKU
od 4+167 do km 4+410

Wytyczne przebudowy przepustu w km 44216




Stan istniejacy

Pod droga w km 4+216 zlokalizowany jest przepust rurowy dt. 14m z betonowych kregéw o
srednicy 80cm. Wlot i wylot zabezpieczony jest betonowymi $ciankami czotowymi. Z uwagi
na zty stan techniczny przepustu i poszerzenie korony nad przepustem, przepust wymaga
przebudowy.

Zatozenia: istniejgcy przepust z rur betonowych $r. 800mm L=14m zlokalizowany w km 4+216
do przebudowy na przepust z rur PEHD o $r. 800 mm i dlugo$ci 16 m.

Posadowienie przepustu pod korong drogi

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem (fawa) musi by¢ wykonane z
materialu mrozoodpornego. Na tawe nalezy uzywaé kruszywa naturalnego, pospétka o
uziarnieniu ciggtym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizowana mechanicznie, 1s>0,98. Minimalna
grubos¢ tawy o powyzszych parametrach musi wynosi¢ 30 cm (po zageszczeniu). Materiat na
tawe nie powinien zwiera¢ zanieczyszczen. Lawy nie wolno wykonywac¢ na przemarzni¢tym
dnie wykopu.

Podloze pod przepustem nalezy wiasciwie uksztalttowa¢ w kierunku poprzecznym oraz
podluznym, zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno mie¢
nadany odpowiedni spadek, zgodnie z kierunkiem przeptywu cieku i by¢ wyréwnane z
doktadnoscig do + 2,0 cm. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu winien wynosic¢
0,50 %. Wymagane wielkosci spadkéw podtuznych nalezy dostosowaé do aktualnie
obowigzujacych norm i przepisow.

Gorna warstwa tawy musi by¢ rowna i1 zageszczona. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. Lawa zwirowo-piaskowa powinna by¢ utozona tak, aby
gbrna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu, byta luzna i karby rury mogty swobodnie
sie¢ w niej zaglebid.

Sposéb zasypywania wykopu
Wykop na catej szerokosci - przynajmniej do wysokosci 0,40D ponad gérng krawedz

przepustu pod droga - nalezy zasypywac kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej
si¢ w przedziale 0+32 mm oraz o nieréwnomiernym uziarnieniu. Mogg to by¢ mieszanki
zwirowe, zwirowo-klincowe. Zaleca si¢, aby caty wykop wypetni¢ materialem spetniajagcym
podane powyzej wymagania.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w
obszarze ograniczonym ¢wiartka kota. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie
same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypk¢ nalezy wykonywa¢ warstwami i
zageszczac. Nie dopuszcza si¢ grud, zbrylen, zmarznigtego gruntu. Stopien zageszczenia
nadsypki wg préby Proctora normalnego powinien wynosi¢ 0,98.

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustéw drogowych i pod zjazdami

Scianki czotowe nalezy wykonaé jako betonowe zbrojone stala (przyjeto 90kg/m3) murki
oporowe z tzw. skrzydetkami. Szerokos¢ Scianki nalezy dostosowane do srednicy przepustu,



nalezy przyja¢ zasade aby szeroko$¢ byta nie mniejsza niz 5D (D $rednica przepustu). Grubos¢
Scianki wylewanej nie moze by¢ mniejsza niz 30cm i powinna by¢ wykonana z betonu B-30.
Gorna czes¢ Scianki musi posiada¢ tzw. kapinos zapobiegajacy zaciekaniu wody na czoto
scianki. W celu zmniejszenia dtugosci czesci przelotowej przepustu, Scianka musi wznosi¢ si¢
ponad gérng krawedz rury na wysoko$¢ 1m.

Alternatywnym rozwigzaniem dla $cianek czotowych wylewanych na miejscu moga by¢
prefabrykowane $cianki czolowe dostosowane do $rednicy przepustu.

Uwaga:

W przypadku tego typu $cianek nalezy zwréci¢ uwage aby wysokos¢ §cianki ponad gérng
krawedz rury wynosita nie mniej niz Im. W przypadku gdy wysoko$¢ ta bgdzie mniejsza,
wykonawca musi uwzgledni¢ odpowiednio dluzsza cze$¢ przelotowa przepustu tak, aby
nachylenie skarp nad przepustem byto zgodne z projektowanymi (patrz szczeg6t konstrukcyjny
przepustu) . Dluzsza rura przepustu ponad projektowang nie moze by¢ podstawag do roszczenia
zwiekszenia kosztu przebudowy przepustu. Dluzsza rura moze rowniez wymaga¢ zmiany
pozwolenia wodnoprawnego. Jezeli taka sytuacja bedzie miata miejsce, wykonawca bedzie
musiat opracowa¢ na wtasny koszt niezbedne dokumenty w oparciu, o ktére bedzie mozna
zmieni¢ obowigzujacg decyzj¢ wodno-prawng. Réwniez w takim przypadku wykonawca musi
uwzgledni¢ ryzyko czasu jaki jest przeznaczony na wykonanie catego zamowienia.



pobocze szer. 1m z bet. asfaltowego AC11S gr. 4cm + AC16W gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, szer 1,25m z mieszanki kruszywa naturalnego
z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98 m

Projektowany nasyp

Scianka czotowa prefabrykowana lub

wylewana
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Wygrodzenie typu "olsztynskie"
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Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm

\Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

Podbudowa z bet. asfaltowego gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza gr. 25cm z kruszywa naturalnego frakcja 0-31,5 o ciggtym
uziarnieniu z 50% dodatkiem kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
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Wygrodzenie typu "olsztynskie"

Istiejacy przpust z rur betonowych @800mm L=14m
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Nasyp nad przepustem

Zasypka przepustu

Projektoway przepust drogowy z rury polletylenowej (PEHD) @800mm, dt. 16m

tawa zwirowa stabilizowana mechanicznie grubo$é 30cm po zageszczeniu

Szczego6t A-A skala 1:100
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa cementowo piaskowa

Kostka brukowe betonowa gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z krusz. taman 50% gr. 15 cm
projektowany nasyp

Kraweznik betonowy uliczny 15 x30 cm

Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm

tawa

betonowa z oporem z bet. kl. C12/15 o przekroju 0,058m?
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NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B w

ramach poprawy bezpieczenstwa pieszych .

poprzez budowe przejs¢ dla pieszych i chodnika 1:100

w obrgbie OSP Zegary '
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