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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia 
ulicznego przejścia dla pieszych, budową przyłączy kablowych nn-0,4kV w  celu 
zasilenia lamp oświetleniowych w m. Żegary gm. Sejny.  

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o 
nie gorszych parametrach technicznofunkcjonalnych, które zagwarantują realizację 
robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji projektowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych w m. Sejny Plac 
Św. Agaty / ul. Wileńska.  

  Zakres szczegółowy wykonywanych robót i prac przygotowawczych do tych robót 
zawarty jest w "Projekcie wykonawczym". Wykonawca robót zobowiązany jest 
uzyskać wszystkie inne pozwolenia i zezwolenia na wykonanie pełnego zakresu 
projektowanego zadania które nie są wymagane Prawem Budowlanym , a są 
konieczne do zrealizowania zadania. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż              
5 m. 

1.4.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie 
niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.4. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.5. Szafa oświetleniowa (SO)- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio 

zasilające instalacje oświetleniowe. 
1.4.6. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
1.4.7. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim - ochrona części 

przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 

1.4.8.   Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest 
zbudowana. 

1.4.9.   Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania 
lub zakończenia kabli. 

1.4.10.  Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.11.  Przykrycie – folia ostrzegawcza ułożona nad kablem w celu ostrzeżenia przed 
mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

1.4.12. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 



 

 

1.4.13.  Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  
lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

1.4.14.  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 

1.4.15.  Wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej jedno z tych zadań. 
1.4.16. Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura 

stalowa lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do 
budowy przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

1.4.17. Złączka rurowa - element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub 
innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy. 

1.4.18. Uszczelki końców rur - zespół elementów służących do uszczelnienia rur 
kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur 
kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a także 
do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

1.4.19. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji 
wtórnej pozwalający na ich identyfikację na podstawie oględzin. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-
84/E-02051 i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.1.1. Piasek - Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku 
„3”, odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 . 

2.1.2. Folia - Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna 
być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03 . 

2.1.3. Cement – Cement do budowy studni kablowych zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien być 
dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.1.4. Woda - Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. 
grudek 
 

2.2. Elementy gotowe 
2.2.1 Przepusty kablowe – Przepusty kablowe będą wykonane z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie 
lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 . Rury na 
przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem 

2.2.2 Źródła światła i opraw - Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to 
należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające 
wymagania PN-83/E-06305. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim 
ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych  stosować należy 



 

 

oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i  klasą   ochronności I. Elementy oprawy, takie 
jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej 
niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach 
zgodnych z PN-86/O-79100. Oprawy oświetleniowe powinny być wykonane w 
technologii 16 LEDs 500mA CW  o maksymalnej mocy 30W.  

 
Parametry techniczne  oprawy w technologii LED 16 LEDs 600mA CW  o maksymalnej 
mocy 35W  
Parametry konstrukcyjne:   

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 
rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 
nachylenia oprawy w zakresie 0-15 (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na 
wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 
zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
• szczelność komory optycznej – IP66 
• szczelność komory elektrycznej – IP66 
• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
• bezprzewodowa komunikacja z oprawą, zabezpieczona definiowanym przez 

Inwestora kodem; możliwość zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania oraz 
diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy 

    Parametry elektryczne i funkcjonalność: 
• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty: 35W 
• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (w zależności 

od wymagań przyjętych w projekcie technicznym/wykonawczym) 
• ochrona przed przepięciami – 10kV 
• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
• zakres temperatury pracy oprawy do +50°C 
• oprawy oświetleniowe wyposażone w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową 

naklejką do umieszczenia np. we wnęce słupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez 
użycie dedykowanej aplikacji producenta umożliwia uzyskanie pełnej charakterystyki 
oprawy i dostęp do informacji takich jak: 

- parametry: 
o fotometryczne: ilość i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumień świetlny, optyka 
o elektryczne: moc, współczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronności, 

rodzaj użytego zasilacza oraz profil jego wysterowania 
o mechaniczne: stopień IP, stopień IK, kolor, waga, sposób montażu 

- dokumentacji oprawy - instrukcja montażu 
- instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidłowego działania oprawy 

oświetleniowej 
- listy części zamiennych wraz z kodami producenta 

 
 



 

 

Parametry oświetleniowe i  potwierdzenia 
• rodzaj źródła światła – LED 
• strumień świetlny źródeł światła: 4600lm 
• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500-6000K 
• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - 

TM-21) 
• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 
• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 

obliczeniowe 
• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być 

większa niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 
• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   
• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z 
Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów 
produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC 
lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 
potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów 
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich 
jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura 
barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny 
 

2.2.3 Słupy oświetleniowe - Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Słupy oświetleniowe dla nowo 
projektowanych latarni aluminiowe dwuelementowe anodowane w kolorze 
naturalnym (zabezpieczenie elastomerem poliuretanowym przy podstawie) o 
parametrach: o wysokości 6m np. typu SAL-6 z wysięgnikiem lub bez. Każdy słup 
powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy otwór do   
zamocowania wysięgnika. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z 
zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, 
zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie 
wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do 
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy 
bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub 
pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.  Elementy 
powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji 
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na 
elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów 
oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.2.4 Wysięgniki - Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki 
wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 
do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm. Składowanie 
wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 

2.2.5 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa - Należy zastosować typową tabliczkę 
zaciskową. Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw 
bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do 



 

 

podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.  Do łączenia kabli we wnękach 
słupów i podłączenia przewodu zasilającego oprawy oświetleniowe poprzez wkładkę 
bezpiecznikową należy użyć złącz typu IZK. 

2.2.6 Konstrukcja wsporcza napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna 
wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia 
wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału 
nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy 
zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. Ogólne 
wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-E-05100-1.Słup 
strunobetonowy. Słup strunobetonowy powinien spełniać wymagania PN-87/B-
03265. 

2.2.2. Kable - Kable elektroenergetyczne powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. 
Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 kV, czterożyłowych. Przy 
przebudowie sieci zastosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową typu 
YAKXS o napięciu 1kV. 

2.2.3. Przewody ydy 2,5mm2, 750V dla podłączenia opraw oświetleniowych.  Przewody 
używane dla połączenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oświetleniowymi 
powinny spełniać wymagania PN-74/E-901 84. Należy stosować przewody o 
napięciu znamionowym 750V, wielożyłowe o żyłach miedzianych w izolacji 
polwinitowej i przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2. Przekrój żył przewodów oraz 
ich ilość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową 

2.2.4. Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400 13. O ile SST i dokumentacja 
projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością 
mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być 
odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500 3.Części osprzętu 
przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność 
elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną 
dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub 
innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od 
możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii należy stosować 
osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii. 

2.2.5. Bednarka stalowa ocynkowana - dla wykonania uziemień.  Bednarka ocynkowana 
powinna spełniać wymagania PN-67/H-92325. Uziemieniu ochronnemu podlegają 
we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii (np. urządzenia 
do wyłączania odłączników słupowych, korpusy żeliwne głowic słupowych), 
urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o 
napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione 
części należy zerować. Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej.  
 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego i innymi certyfikatami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów nie posiadających stosownych 
certyfikatów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
Inspektora Nadzoru. Ewentualne koszty badań dodatkowych poniesie wykonawca 
robót 

 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: przewody, źródła światła, oprawy oświetleniowe, itp. mogą 



 

 

być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych. Rury na przepusty 
kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą być składowane na placu budowy 
w miejscach nie narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji 
poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna. Kable powinny być składowane na 
bębnach. Bębny z kablami umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy. 
Piasek składować w pryzmach na placu budowy. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do robót winien zapoznać się z całością zadania i 
zorganizować  sprzęt i maszyny, które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi spełniać przepisy i posiadać aktualne badania dopuszczające do ruchu i pracy 
oraz być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być 
zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Wykonawca 
powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:  
- żurawia samochodowego,  
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,  
- spawarki transformatorowej,  
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,  
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do fi 15 cm,  
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t,  
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA. 

 
4. TRANSPORT 

         Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dostarczenia materiałów i 
innego sprzętu na miejsce budowy. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  Wykonawca 
powinien korzystać z następujących środków transportu:  
- samochodu skrzyniowego,                                                                                            
- przyczepy dłużycowej, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego,  
- przyczepy do przewożenia kabli.  
        Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne 

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony pas drogowy drogi powiatowej. 
Wzdłuż dróg  zlokalizowane jest oraz krzyżuje się z drogami następujące uzbrojenie: 

- kanalizacja sanitarna, 
- sieć wodociągowa,  
- kanalizacja telefoniczna i kablowa sieć szerokopasmowa,  
- napowietrzna linia elektroenergetyczna nn-0,4kV, 
- napowietrzna linia energetyczna z oświetleniem ulicznym, 
- kanalizacja deszczowa. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót  /prace w pasie drogi miejskiej, uwzględniając harmonogram robót 
przy przebudowie drogi/ uwzględniający wszystkie warunki z uwzględnieniem 
roszczeń osób trzecich, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 



 

 

przebudowy sieci . Wykonawca robót winien przed przystąpieniem do prac na sieci 
elektroenergetycznej uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac u właściciela sieci tj. PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział w Białystok Rejon Energetyczny Suwałki. Wszelkie prace na 
linii czynnej nn-0,4kV prowadzić w porozumieniu z RE Suwałki. Prace wykonać 
zgodnie z zasadami BHP 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem 
oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 
ruchu. Roboty prowadzić w liniach rozgraniczających pas drogowy, nie naruszając 
własności osób trzecich. Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład 
dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do sieci wodociągowej 
i kabli telefonicznych  roboty ziemne  prowadzić ręcznie oraz zachować skrajnię przy 
zbliżaniu do linii napowietrznych energetycznych. 

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi 
powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować w uzgodnieniu z inwestorem. 
Wykonawca robót – Kierownik Budowy przed przystąpieniem do robót jest 
zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, 
poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  
poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   
ochrony zdrowia”. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych 
. Założyć repery robocze. 
Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną 
negatywnie na środowisko. 
 Prace na liniach napowietrznych PGE Dystrybucja SA RE Suwałki należy 
prowadzić w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Koszty dopuszczeń do pracy należy 
uwzględnić w ofercie.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 
 
5.2 Wytyczenie geodezyjne 

Wytyczenie trasy rozbudowy sieci wykonać zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. 
 
5.3. Wykopy pod słupy i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju 
gruntu. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy 
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. Wykopy wykonane powinny być 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop 
rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie 
kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 



 

 

zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z 
wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
Rowy pod kable doziemne należy wykonać ręcznie ze względu na występowanie 
podziemnego uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 
przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu warstwami do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia równego 0,85 wg BN-72/8932-01. 
 
5.4. Monta ż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo 
wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg 
PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 
7 cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według 
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może 
być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka 
znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 
nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 
 
5.5. Monta ż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z 
balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić 
jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po 
uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy 
stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Liczba przewodów zależna jest od ilości 
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy 
przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez 
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich 
w położenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie 
zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru 
dla II i III strefy wiatrowej. 
 
5.6. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 . Kable 
powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna 
być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy 
czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na 
głębokości 0,9 m z dokładnością +/- 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z 
przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 
niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi 
lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem.  Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać 



 

 

oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, 
przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych 
kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji 
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy 
czym rezystancja nie może być mniejsza niż 10 Momów/m. 
 

       5.11. Samoczynne wył ączenie zasilania 

Samoczynne wyłączenie zasilania polega na połączeniu części przewodzących 
dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i 
powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo przy 
szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o 
długości większej niż 200 m,  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 
przekraczać 10 omów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonywania kontroli robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczanych materiałów 
i realizacji robót z Dokumentacją Projektową. Przed przystąpienia do sprawdzeń 
pomontażowych, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i 
terminie sprawdzeń. Po wykonaniu sprawdzenia, Wykonawca przedstawia na piśmie 
wyniki do akceptacji. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Prace oraz pomiary pomontażowe 
prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem i  Rejonem Energetycznym Suwałki (właściciel 
słupów) i właścicielem sieci oświetleniowej. 

 
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia gruntu (powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12) oraz sprawdzić 
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
 
6.2.  Latarnie 
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. 
Latarnie po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
• dokładności ustawienia pionowego słupów, 
• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz 

na zaciskach oprawy, 
• jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, stanu 

antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
6.3.  Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 
• głębokości zakopania kabla, 
• grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
• odległości folii ochronnej od kabla, 
• rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 



 

 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem  i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
 
6.4. Instalacja przeciwpora żeniowa 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. 
Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji 
projektowej lub STWiOR. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć 
(przy samoczynnym wyłączeniu zasilania) impedancje pętli zwarciowych dla 
stwierdzenia skuteczności ochrony. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w 
protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. Prace na urządzeniach PGE 
Dystrybucja SA wykonywać w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Suwałki. Prace 
na liniach elektroenergetycznych RE Suwałki należy prowadzić w technologii PPN, 
przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia 
 
6.5. Pomiar nat ężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. 
Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary 
należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 
jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów 
nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia 
oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie 
do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 oraz 
wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). 
 
6.. Badania przy wykonywaniu i odbiorze 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych należy 
przeprowadzić kontrolne pomiary i sprawdzenia. Szczegółowy zakres pomiarów i 
sprawdzeń przed ich rozpoczęciem uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Rejonem 
Energetycznym Suwałki. Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokołach 
pomiarowych. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją budowy kabli doziemnych należy do wykonawcy a swoim zakresem 
obejmują: 
 
6.6.1. Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 
zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
 
6.6.2. Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 
 
6.6.3. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 



 

 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą 
być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 
10%. 
 
6.6.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia 
należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 
6.6.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 
kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 
. 
 
6.6.6. Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 
należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia 
probierczego kabla wg PN-76/E-90250  i PN-76/E-90300 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta 
w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu 
upływu 100 mA. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary 
będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , 
obmiar robót zanikających w czasie  ich wykonywania, obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa   
Jednostką obmiarową dla kabli, przepustów jest metr, dla rozdzielnic i urządzeń 
komplet, dla pozostałych elementów - sztuka. 
 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykopy pod kable, 
• ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem. 

 
 

8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

i ew. PZJ, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
9. protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m linii kablowej,  1 m  rur osłonowych, przepustów, uziomów, przewodów, 
przełożenia kabla obejmuje odpowiednio: 

• wyznaczenie robót w terenie, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• wykopy pod kable, 
• zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 

nadmiaru gruntu, 
• montaż przewodów instalacji przeciwporażeniowej, 
• układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
• sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
• konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu, 
• opłaty na rzecz zakładu energetycznego, 
• podłączenia kabli, 
• demontaż kabli, 
• sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 



 

 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów, wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk, ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

- PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 
- PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan 
wytrzymałościowych. 
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek. 
- PN-B-19701 Cement – Cement powszechnego użytku – Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 
- PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. 
- PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i 
oznaczenie. 
- PN-E-04500 Osprzęt sieci elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe 
zanurzeniowe chromianowane. 
- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
- PN-E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i 
badania. 
- PN-E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
- PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
- PN-E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
- PN-E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
szpulowe o napięciu znamionowym do 1000V. 
- PN-E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe 
stojące szklane o napięciu znamionowym do 1000V. 
- PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana. 
- PN-H-93200 Pręty stalowe ogólnego przeznaczenia. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, 
szybkoschnący, czarny. 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i 
badania. 



 

 

- PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 
mechaniczne. Wymagania i badania. 
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 
- PN-80/89205 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 
- PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 
- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 
winylu suspensyjnego. 
- BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 
szybkoschnący czarny. 
- N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa 
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
- PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
- PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
- PN-81/E-06101  Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne 
wymagania i badania 

 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków  
     technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 

zakresie  ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
5. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
6. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
7. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w 

sprawie     bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
 

 
UWAGA: wszelkie roboty ujęte w STWiOR należy wykonywać w oparciu o aktualne 
obowiązujące normy i przepisy.  
 
 


