PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B
od km 34060 do km 4+167
Przekroje konstrukcyjne skala 1:100

Przekrdj jezdni na odcinku prostym
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WYKAZ WARSTW

@ - warstwa scieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
@ - warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm

@ - warstwa wréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. wg. niwelety
w km 3+910 do km 3+964,4- z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98
L. . . . - istniejgca konst. jezdni o naw. bitomicznej jako podbudowa
Przekréj jezdni na tuku drogi @
1) 9 @ - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, sze.r 1,25m z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem
kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie do 1s>0,98

@ - nasyp/podtoze gruntowe stabilizowany/e mechanicznie do 1s>0,98
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| , @ - humus gr. 5cm z obsianiem trawg
R et @ skarpa obrobiona na czysto bez humusowania
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i% - spadek odpowiedni do
promienia tuku poziomego
wg. rys. nr7

wﬁwﬁoos>z_>n PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B
od km 3+060 do km 4+167
Przekroje konstrukcyjne

NAZWA | ADRES miejscowosci: Sztabinki, Zegary; gmina: Sejny

OBIEKTU: dziatki ewidencyjne nr: 81, 253.
INWESTOR: Powiat Sejnenski

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
PROJEKTANT: mgr inz.

MARCIN SIENKOWSKI
nrupr. PDL/0121/POOD/10

SKALA: 1:100 NR RYS. 3 DATA: Grudzien 2021 r.




