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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
z pézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310
z pézniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z
pozniejszymi zmianami);

* Wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej

nr 1166B w miejscowosci Zegary ( w km 4+150 do km 44410).

3. Stan istniejgcy pasa drogowego - Informacje ogélne

Droga powiatowa Nr 1166B w Zegarach stanowigca przedmiot dokumentacji projektowe;j,
zaliczana jest do klasy technicznej ,,L.” - loklnej. Dtugo$¢ odcinka drogi objetego opracowaniem
wynosi ok 255 mb.

Obecnie na catym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia bitumiczna. Dwukierunkowa
jezdnia o szerokos$ci 5-5,5 m posiada obustronne gruntowe pobocza. Projektowany odcinek trasy
przebiega przez teren zabudowy, w centralnej czesci miejscowosci Zegary.

Droga powiatowa nr 1170B posiada istniejagce oznakowanie pionowe wymagajace wymiany na
nowe.

Z uwagi na zagrozenia wystepujace w odniesieniu do niechronionych uzytkownikéw ruchu
drogowego, na rozpatrywanym odcinku zostanie wybudowany chodnik i S$ciezka pieszo

rowerowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu



Chodnik dla pieszych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej zgodnie z planem
sytuacyjnym o szerokosci 1,5m i1 2m. W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy
wykonac¢ pasy ostrzegawcze przeznaczone dla osob niepetnosprawnych i stabowidzacych, z kostki
betonowej koloru zoéttego z wypustkami. Na przej$ciach dla pieszych oraz zjazdach zastosowano
kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z bet. C12/15, wyniesiony o 1-2 cm powyzej krawedzi

jezdni.
Sciezke pieszo rowerowa szerokosci 2,5m nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego.

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, odwodnienie chodnika nastgpi metoda

powierzchniowego sptywu wéd opadowych i roztopowych do istniejagcych rowéw przydrognych.

5. Organizacja ruchu

Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego drogi powiatowej Nr 1166B w Zegarach
oraz uporzadkowanie ruchu samochodowego i1 pieszego po zakonczeniu przebudowy ciagu

pieszego wzdluz jezdni.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegélowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m i max. 2m od
krawedzi jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od powierzchni chodnika do
dolnej krawedzi znaku). Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 31.07.2002 .

W przypadku montazu znakéw na stupku z wysigegnikiem poziomym, wymagana wysokos$¢
umieszczenia tarczy znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,20m ponad powierzchni¢ chodnika.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: srednie ,,S” z folii odblaskowej 11 II generacji — na stupkach stalowych ocynkowanych
DN 60mm.

Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie stalowym o krawegdziach podwdjnie gietych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacg jej trwatos¢, widocznos$¢ i
czytelnos¢.

Oznakowanie poziome odblaskowe nalezy wykona¢ mechanicznie farbg chlorokauczukowsg

w technologii grubowarstwowe;j struktura nieregularna, linie P-10 i P-13 struktura gtadka.



6. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

a) Wykaz oznakowania pionowego
llos¢ llos¢
Symbol Stan Wielkos¢ Odblaskowos¢ | tarcz stupkow
A-7 Proj. Srednie Il Generacja 1 1
A-11a ,prég zwalniajgcy” Proj. Srednie | Generacja 4
T-1 tabliczka ,20m” Proj. Srednie | Generacja 4 4
B-33,20” Proj. Srednie | Generacja 4
D-6 (tto fluoroscencyjne) Proj. Srednie Il Generacja 4 4
D-1 Proj. Srednie | Generacja 2 5
T-0 - wg proj. org. ruchu Proj. Srednie | Generacja 2
C13/C16iC13a/Cl6a Proj. Srednie | Generacja 2 1
;ﬁi?({lczlgﬁ él;\hff; :;;Im Proj. Srednie | Generacja 1 0
Razem: 24 12
b) Oznakowanie poziome
) ) pow. jednostk. | Dfugos¢ | Powierzchnia
Oznakowanie poziome )
m?2/mb "
m m
P-10 przejscie dla pieszych 0,5 48 24
P-19 linia wyznacz pas postojowy (zatoka) 0,12 21,5 2,6
P-7c linia krawedziowa przerywana waska
(struktura nierggularna;O ! ! 0,06 157 9,4
P-7d linia krawedziowa ciggtg waska (struktura
nieregularna) ; e wasial 0,12 223,3 26,8
P-25 najazd na wyniesione 0,23 16,6 3,8
P-4 linia podwdjna ciagta 0,24 5 1,2
P-13 linia war zatrzymania tréjkaty 0,26 6,5 1,7
Razem: 69,5

c) elementy bezpieczenstwa ruchu
Na odcinku drogi w miejscu lokalizacji przepustu pod korong drogi zaprojektowano
ustawienie Bariery U-12a typ "Olsztynski" w kolorze z6ttym, przesto dtugosci 1,60m z rur o
srednicy 60,3mm. Prawa strona 22,4m i lewa strona 16m. £.acznie 38,4m.

7. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na drodze

powiatowej Nr 1166B w Zegarach to: drugi kwartat 2022 roku.

Opracowanie: mgr. inz. Marcin Sienkowski



Mapa orientacyjna skala 1:10000
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