Kottownia budynkow ZSO, roboty instalacyjne

Przedmiar roboét

16-500 Sejny ul. tagkowa 1

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. pemontaze
Kod CPV:
1 2 3 4 5

wg naktadow Deontaz kotta o mocy 350 kW szt 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW AW-020
wg ceny Demontaz kotta wodnego 400 [kW] szt 1,000
jednostkowej krotnosc¢= 1,000
AW-020
wg naktadow Demontaz kolektordw zasilajgcego i powrotnego szt 2,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
AW AW-020
1. 2 2,000
e
3. Przeniesienie + 2,000
wg naktadow Demontaz rur w kotfowni kpl 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW AW-090
1. 1 1,000
) —
3. Przeniesienie + 1,000

2. Montaz uktadu kottéw pelletowych

Kod CPV:

1 2 3 4 5

wg ceny Kociot wodny pelletowy moc termiczna trwata 250 szt 2,000
jednostkowej [kWt]
AW-020 krotnos¢= 1,000

3. Montaz kotta opalanego drewnem kawatkowym

Kod CPV:
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1 2 3 4 5
6| wg ceny Kociot wodny opalany drewnem kawatkowym moc szt 1,000
jednostkowej termiczna kotta trwata 500 [kWt]
AW-020 krotnos¢= 1,000
4. Rurociagi i kolektory uktadu pompowego
Kod CPV:
1 2 3 4 5
7| wg ceny Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 50 mm o m 48,000
jednostkowej potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0403
40403-060-040 1.Wyznaczenie miejsca ufozenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potgczen
krotnosc¢= 1,000
8| wg ceny Rurociqgi stalowe o srednicy nominalnej 65 mm o m 42,000
jednostkowej potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0403
40403-070-040 1.Wyznaczenie miejsca ufozenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,000
9| wg ceny Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 100 mm o m 72,000
jednostkowej potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0403
40403-090-040 1.Wyznaczenie miejsca ufozenia rur
2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur
4.Giecie rur
5.Zatozenie tulei ochronnych
6.Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen
krotnosé= 1,000
10| wg ceny Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 150 mm o m 12,000
jednostkowej potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0403

40403-110-040

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur

2.Wyko nanie gniazd i obsadzenie uchwytéw lub zawieszen
3.Przecinanie rur

4.Giecie rur

5.Zatozenie tulei ochronnych

6.Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego
7.Spawanie potaczen

krotnosé= 1,000
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5. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego

Kod CPV:
1 2 3 4 5
11| wg ceny Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci szt 2,000
jednostkowej catkowitej 135-400 dm3
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
2-150506-02-020 1.Whniesienie naczynia wzbiorczego na wysoko$¢ do 10 m
2.Wyznaczenie miejsc, wykucie gniazd i obsadzenie konstrukcji
wsporczej
3.Ustawienie naczynia na konstrukcji wsporczej
krotnosé= 1,000
6. Uktady pompowe
Kod CPV:
1 2 3 4 5
12| wg ceny Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 8,000
jednostkowej centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21
KNR m3/h,srednica nominalna kréécow przytqczeniowych

00-350208-03-020

pompy 1 1/2" (40mm)
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
1.Wykonanie podejscia z odcinkdw rury i ksztattek miedzianych oraz
z mosiadzu;

przygotowanie elementéw do lutowania i wykonanie lutowania
kapilarnego;

usuniecie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy i wygtadzenie
powierzchni

lutowiny; wiercenie otwordw w Scianie, wbicie kotkéw rozporowych
i wkrecenie

czesci gwintowanych uchwytéw stalowych.
2.Utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspdtosiowosci
ustawienia

rurociggu i skrecenie uchwytéw.
3.Ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie
potaczen

gwintowanych.
4.Podtgczenie pompy do gniazdka elektrycznego i sprawdzenie
dziatania pompy

po napetnieniu instalacji woda, np. po zakonczeniu préby
szczelnosci.
Uwaga:

W tablicy przyjeto pompy obiegowe c.o. systemu Grundfos; dla
pomp jw.
przyjeto montaz z obu stron w pétsrubunkach.

krotnos¢= 1,000
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1 2 3 4 5
13| wg ceny Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 2,000
jednostkowej centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13
KNR m3/h,srednica nominalna kréécéw przytgczeniowych
00-350208-02-020 | pompy 1 1/4" (32mm)
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
1.Wykonanie podejsécia z odcinkéw rury i ksztattek miedzianych oraz
z mosiadzu;
przygotowanie elementéw do lutowania i wykonanie lutowania
kapilarnego;
usuniecie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy i wygtadzenie
powierzchni
lutowiny; wiercenie otwordéw w $cianie, wbicie kotkédw rozporowych
i wkrecenie
czesci gwintowanych uchwytéw stalowych.
2.Utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspoétosiowosci
ustawienia
rurociagu i skrecenie uchwytow.
3.Ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie
potaczen
gwintowanych.
4.Podtaczenie pompy do gniazdka elektrycznego i sprawdzenie
dziatania pompy
po napetnieniu instalacji woda, np. po zakonczeniu proby
szczelnosci.
Uwaga:
W tablicy przyjeto pompy obiegowe c.o. systemu Grundfos; dla
pomp jw.
przyjeto montaz z obu stron w poétsrubunkach.
krotnosc¢= 1,000
14| wg ceny Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 2,000
jednostkowej centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h,
KNR Srednica nominalna krécécow przytgczeniowych pompy

00-350208-01-020

1" (25 mm)
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
1.Wykonanie podejscia z odcinkdw rury i ksztattek miedzianych oraz
z mosigdzu;

przygotowanie elementéw do lutowania i wykonanie lutowania
kapilarnego;

usuniecie nadmiaru topnika z obszaru ztaczy i wygtadzenie
powierzchni

lutowiny; wiercenie otwordw w Scianie, wbicie kotkéw rozporowych
i wkrecenie

czesci gwintowanych uchwytéw stalowych.
2.Utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspdtosiowosci
ustawienia

rurociggu i skrecenie uchwytéw.
3.Ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie
potaczen

gwintowanych.
4.Podtgczenie pompy do gniazdka elektrycznego i sprawdzenie
dziatania pompy

po napetnieniu instalacji woda, np. po zakorczeniu préby
szczelnosci.
Uwaga:

W tablicy przyjeto pompy obiegowe c.o. systemu Grundfos; dla
pomp jw.
przyjeto montaz z obu stron w pétSrubunkach.

krotnos¢= 1,000

7. Kominy dla kottéw pelletowych

Kod CPV:
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2

3

15| wg ceny Montaz konstrukcji komina stalowego o srednicy do t 2,000
jednostkowej 600 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0206
2-050206-01-034 1.Sortowanie konstruk"cji na sk'fado.wisku przyt?biektowym N
2.Transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca
montazu
3.Ustawienie i rozebranie klatek montazowych
4.Scalenie konstrukcji
5.Zamocowanie do stupdw i zdjecie drabin montazowych
6.Montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja
7.Wykonanie potgczen stykdw montazowych
8.Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych
krotnosé= 1,000
8. Element
Kod CPV:
1 2 3 5
16| wg ceny Instalacja wentylacyjna w kottowni m2 16,000
jednostkowej krotnosc¢= 1,000
KNR-WO0105-04-05
0
17| wg ceny Dostawa montaz armatury szt 14,000
jednostkowej krotnosé= 1,000
KNRO703-04-020
1. 14 14,000
2. e
3. Przeniesienie + 14,000
18| wg ceny Modernizacja instalacji elektrycznej szt 1,000
jednostkowej krotnosé= 1,000
AW AW-020
1. 1 1,000
2. e
3. Przeniesienie + 1,000
19| wg ceny Oswietlenie kottowni szt 1,000
jednostkowej krotnosé= 1,000
AW AW-020
1. 1 1,000
2. e
3. Przeniesienie + 1,000
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