Przedmiar roboét

Budynek ZSO, roboty instalacyjne w zakresie C.O.

16-500 Sejny ul. tagkowa 1

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Demontaz instalacji CO - Prater
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Demontaz grzejnika Zzeliwnego cztonowego o wielkosci kpl 109,00
rzeczowych 0 typ ST o ilosci elementow do 15 sztuk
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0520
4-02W0520-02-09 1.0dfaczenie grzejnika od instalacji.
2.Zdjecie z uchwytow lub wspornikéw.
0 3.Wyniesienie poza obreb budynku.
krotnosé= 1,00
wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tqczonego m 120,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 20 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
4-020506-02-040 1.Wykucie uchwytéw ze éciany
2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 220,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 25 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
4-020506-03-040 1.Wykucie uchwytéw ze éciany
2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 440,00
rzeczowych przez spawanie o srednicy 32 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
4-020506-04-040 1.Wykucie uchwytdw ze Sciany
2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
2. Montaz instalacji C.O. - Parter
Kod CPV:
1 2 3 4 5
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5| wg naktadéw Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 600-900 mm szt 109,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0418
40418-070-020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw
3.Zawieszenie grzejnika
4.Potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnos¢= 1,00
6 | wg naktadow Zawory do regulacji C.o. termostatyczne szt 109,00
rzeczowych grzejnikowe,mosiezne o srednicy nominalnej 10 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0309
2-15U0309-06-020 Opis robét jak w pozyciji.
krotnos¢= 1,00
7 | wg naktadow Rury przytqczne z miedzi o srednicy zewnetrznej 15 mm kpl 109,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0429
KNNR 4 1.Przecinanie rur
2.Potaczenie ksztattek lub ztaczek przejsciowych z rurami za pomoca
ERRATA0429-040- zgrzewania
090 lub lutowania
3.Nakrecenie potsrubunkow
4.Zatozenie tarczek ochronnych
5.Potaczenie rur przytgcznych z instalacjq i grzejnikami
krotnosé= 1,00
3. Demontaz instalacji CO - | Pietro
Kod CPV:
1 2 3 4 5
8 | wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o wielkosci kpl 76,00
rzeczowych 0 typ ST o ilosci elementow do 15 sztuk
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0520
4-02W0520-02-09 1.0dtaczenie grzejnika od instalacji.
2.Zdjecie z uchwytow lub wspornikow.
0 3.Wyniesienie poza obreb budynku.
krotnosé= 1,00
9 | wg naktadéw Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 120,00
rzeczowych przez spawanie o Srednicy 20 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
4-020506-02-040 1.Wykucie uchwytdw ze Sciany
2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé=1,00
10| wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego m 220,00

rzeczowych
KNR
4-020506-03-040

przez spawanie o srednicy 25 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytdw ze $ciany

2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé= 1,00
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4. Montaz instalacji C.O. - | Pietro

Kod CPV:
1 2 3 4 5
11 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwupfytowe o wysokosci 600-900 mm szt 76,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0418
40418-070-020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw
3.Zawieszenie grzejnika
4.Potaczenie grzejnika z rurami przytacznymi
krotnos¢= 1,00
12 | wg naktadow Zawory do regulacji C.o. termostatyczne szt 76,00
rzeczowych grzejnikowe,mosiezne o Srednicy nominalnej 10 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0309
2-15U0309-06-020 Opis robét jak w pozyciji.
krotnosé= 1,00
13| wg naktadow Rury przytqczne z miedzi o srednicy zewnetrznej 15 mm kpl 76,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0429
KNNR 4 1.Przecinanie rur
2.Potaczenie ksztattek lub ztaczek przejsciowych z rurami za pomoca
ERRATA0429-040- 2grzewania
090 lub lutowania
3.Nakrecenie potsrubunkow
4.Zatozenie tarczek ochronnych
5.Potaczenie rur przytgcznych z instalacjq i grzejnikami
krotnosé= 1,00
5. Demontaz instalacji CO - Il Pietro
Kod CPV:
1 2 3 4 5
14 | wg naktadow Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o wielkosci kpl 76,00
rzeczowych 0 typ ST o ilosci elementow do 15 sztuk
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0520
4-02W0520-02-09 1.0d.’fac.zen|e ngEJI’}Ika od |nsta|a'c1|l.
2.Zdjecie z uchwytéw lub wspornikow.
0 3.Wyniesienie poza obreb budynku.
krotnosé= 1,00
15| wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 120,00

rzeczowych przez spawanie o Srednicy 20 mm

KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0506
4-020506-02-040 1.Wyku.C|e. uchwytovy .ze scllany o N
2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé=1,00

6. Montaz instalacji C.O. - Il Pietro
Kod CPV:
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16 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm szt 76,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0418
40418-070-020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw
3.Zawieszenie grzejnika
4.Pofaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi
krotnos¢=1,00
17 | wg naktadow Zawory do regulacji C.o. termostatyczne szt 76,00
rzeczowych grzejnikowe,mosiezne o srednicy nominalnej 10 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0309
2-15U0309-06-020 Opis robét jak w pozyciji.
krotnos¢=1,00
18 | wg naktadow Rury przytqczne z miedzi o srednicy zewnetrznej 15 mm kpl 76,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0429
KNNR 4 1.Przecinanie rur
2.Potaczenie ksztattek lub ztaczek przejsciowych z rurami za pomoca
ERRATA0429-040- zgrzewania
090 lub lutowania
3.Nakrecenie potsrubunkow
4.Zatozenie tarczek ochronnych
5.Potaczenie rur przytgcznych z instalacjq i grzejnikami
krotnosé= 1,00
7. Demontaz instalacji CO - Sala Gimnastyczna
Kod CPV:
1 2 3 4 5
19 | wg naktadow Demontaz grzejnika Zeliwnego cztonowego o wielkosci kpl 12,00
rzeczowych 0 typ ST o ilosci elementow do 15 sztuk
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0520
4-02W0520-02-09 1.0d.’fac.zen|e ngEJI’}Ika od |nsta|a'c1|l.
2.Zdjecie z uchwytéw lub wspornikow.
0 3.Wyniesienie poza obreb budynku.
krotnosé= 1,00
20 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego m 24,00

rzeczowych
KNR
4-020506-02-040

przez spawanie o Srednicy 20 mm

Charakterystyka Robét: Tablica: 0506

1.Wykucie uchwytdw ze $ciany

2.Przeciecie rur palnikiem i odtozenie na wskazane miejsce
krotnosé=1,00

8. Montaz instalacji C.O. - Sala Gimnastyczna

Kod CPV:
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21| wg naktadéw Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm szt 12,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0418
40418-070-020 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow
2.Wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw
3.Zawieszenie grzejnika
4.Pofaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi
krotnos¢=1,00
22 | wg naktadéw Zawory do regulacji C.o. termostatyczne szt 12,00
rzeczowych grzejnikowe,mosiezne o srednicy nominalnej 10 mm
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0309
2-15U0309-06-020 Opis rt?k’JotJakw pozycji.
krotnos¢=1,00
23| wg naktadéw Rury przytqczne z miedzi o srednicy zewnetrznej 15 mm kpl 12,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0429
KNNR 4 1.Przecinanie rur
2.Potaczenie ksztattek lub ztaczek przejsciowych z rurami za pomoca
ERRATA0429-040- zgrzewania
090 lub lutowania
3.Nakrecenie potsrubunkow
4.Zatozenie tarczek ochronnych
5.Potaczenie rur przytgcznych z instalacjq i grzejnikami
krotnosé= 1,00
9. Rury i elementy instalacyjne
Kod CPV:
1 2 3 4 5
24 | wg naktadow Elementy pomiarowe i sterownicze. Zawory szt 74,00
rzeczowych rownowazqce cisnienia DN25 - ALEGORIA
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
110208-04-020 Manometry, wakuometry, wytaczniki ci$nieniowe:
1.Wkrecenie urzadzenia z kurkiem tré jdrogowym
Zawory zaporowe elektromagnetyczne:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Zamontowanie zaworu
krotnosé= 1,00
25 | wg naktadow Elementy pomiarowe i sterownicze. Zawory szt 2,00

rzeczowych
KNNR Wacetob
110208-04-020

rownowazgce cisnienia DN32 - ALEGORIA
Charakterystyka Robét: Tablica: 0208

Manometry, wakuometry, wytaczniki ciSnieniowe:
1.Wkrecenie urzadzenia z kurkiem tré jdrogowym
Zawory zaporowe elektromagnetyczne:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Zamontowanie zaworu

krotnosé=1,00
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26 | wg naktadéw Elementy pomiarowe i sterownicze. Zawory szt 2,00
rzeczowych réwnowazqce cisnienia DN40 - ALEGORIA
KNNR Wacetob Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
110208-04-020 Manometry, wakuome.try, wy%acznlkl'slsnlenlowe:
1.Wkrecenie urzadzenia z kurkiem tré jdrogowym
Zawory zaporowe elektromagnetyczne:
1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2.Zamontowanie zaworu
krotnos¢=1,00
27 | wg naktadéw Rury ocynkowane zewnetrznie do zaprasowania 12mm m| 1790,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AW-040
28 | wg naktadéw Rury ocynkowane zewnetrznie do zaprasowania 25mm m 528,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
AW-040
29 | wg naktadow Rury ocynkowane zewnetrznie - ksztaftki kpl 1,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
AW-090
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