Przedmiar roboét

Kottownia Liceum Ogdlnoksztatcgcego z Litewskim

Jezykiem Nauczania, roboty instalacyjne
16-515 Punsk ul. 11 Marca 16A

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. pemontaz kottéw i instalacji
Kod CPV:

1 2 3 4 5
wg naktadow Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej kpl 3,00
rzeczowych do 12,0 m2
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 0410
4-02W0410-03-09 1.Zdemontowanie kotta i rozebranie na cztony lub pétcztony.

2.Wyniesienie zdemontowanych elementéw poza obreb budynku.
0 krotnosc¢= 1,00
wg naktadow Demontaz segmentu kolektora o ilosci odbioréw do 10 szt 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0307
KNR 1.Rozkrecenie i odtgczenie przewoddw rurowych, rozkrecenie
potaczen miedzy
13-250307-01-020 segmentami kolektora oraz zdemontowanie segmentu kolektora
(kol.01-03)
2.Rozkrecenie i odtaczenie przewodow rurowych oraz
zdemontowanie stacji z
konstrukcji wsporczej (kol.04)
3.Zamontowanie segmentow kolektora na uprzednio zabudowanych
wspornikach,
skrecenie potgczert miedzy segmentami kolektora oraz przytagczenie
i skrecenie
przewodow rurowych z kolektora (kol.05-07)
4.Zamontowanie stacji na uprzednio zabudowanej konstrukcji
wsporczej z
odpowiednim ustawieniem oraz przytaczenie i skrecenie
przewoddéw rurowych ze
stacjq (kol.08)
krotnosé= 1,00
wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 12,00
rzeczowych spawanych o Srednicy 40-50 mm
KNNR 8 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0307
ERRATA0307-030- 1.Wyjecie hakéw ze sciany
2.Przecinanie rur palnikiem gazowym
040 3.Zdemontowanie elementdw rurociggu
krotnosé=1,00
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4 | wg naktadow Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach m 8,00
rzeczowych spawanych o srednicy 65-80 mm
KNNR 8 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0307
ERRATA0307-040- 1.Wyjecie hakow ze sciany
2.Przecinanie rur palnikiem gazowym
040 3.Zdemontowanie elementéw rurociaggu
krotnosé= 1,00
5| wg naktadéw Demontaz rurociggu stalowego o potqczeniach m 16,00
rzeczowych spawanych o srednicy 100 mm
KNNR 8 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0307
ERRATAO0307-050- 1.Wyjecie hakéw ze $ciany
2.Przecinanie rur palnikiem gazowym
040 3.Zdemontowanie elementéw rurociaggu
krotnos¢=1,00
2. Montaz i instalacja kottéw
Kod CPV:
1 2 3 4 5
6 | wg naktadow Montaz zasobnikow pelletu - ANALOGIA kpl 2,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0606
KNR 1.Transport elementéw ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca
montazu
2-050606-02-090 2.Montaz elementdw ze skreceniem na $ruby z wykonaniem
uszczelek z ptyt
uszczelniajacych i uszczelnieniem sznurem azbestowym
3.Sprawdzenie dziatania osprzetu
krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Montaz kotta pelletowego - ANALOGIA t 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica 0101: Montaz kotta WR - 1,25 Gcal/h.
KNR

7-060101-01-034

Wyszczegdlnienie robot:

1.Zatadunek, transport do strefy montazu, roztadunek, transport w
strefie montazu.

2.Montaz, regulacja, wykonanie potaczen stykdw montazowych.
3.Rozwalcowanie koricéwek rur opadowych, montaz i demontaz
konstrukcji pomocniczej, scalanie elementéw urzgdzen w podzespoty
lub zaspoty.

4.Wykonanie i rozbidrka klatek i rusztowan.

5.Szlifowanie ztgczy spawanych.

6.Kulowanie przewoddéw rurowych.

7.Montaz i demontaz instalacji do prob.

8.Przygotowanie urzadzen do odbioru.

9.Préba wodna i préby szczelnosci.

10.Uporzadkowanie miejsca montazu.

krotnosé=1,00
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8| wg naktadow Kociot Pelletowy stalowy wodny - ANALOGIA szt 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 0504
KNR 1.Przemieszczenie, wyciagniecie i ustawienie kotta i rusztu
tuskowego na gotowym
2-150504-01-020 fundamencie
2.Wykonanie sklepienia zaptonowego nad rusztem
3.Zmontowanie napedu rusztu i wentylatora podmuchu powietrza
4. Wyprébowanie kotta na szczelnos¢
5.Zamontowanie osprzetu
6.Pofaczenie kotta z instalacja i kanatem spalin
krotnosé= 1,00
9 | wg naktadow Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do szt 3,00
rzeczowych centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21
KNR m3/h,srednica nominalna kréécow przytgczeniowych
00-350208-03-020 | pompy 1 1/2" (40mm)
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
1.Wykonanie podejscia z odcinkdw rury i ksztattek miedzianych oraz
z mosigdzu;
przygotowanie elementéw do lutowania i wykonanie lutowania
kapilarnego;
usuniecie nadmiaru topnika z obszaru zfaczy i wygtadzenie
powierzchni
lutowiny; wiercenie otwordw w Scianie, wbicie kotkow rozporowych
i wkrecenie
czesci gwintowanych uchwytéw stalowych.
2.Utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspotosiowosci
ustawienia
rurociagu i skrecenie uchwytow.
3.Ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie
potaczen
gwintowanych.
4.Podtgczenie pompy do gniazdka elektrycznego i sprawdzenie
dziatania pompy
po napetnieniu instalacji woda, np. po zakonczeniu proby
szczelnosci.
Uwaga:
W tablicy przyjeto pompy obiegowe c.o. systemu Grundfos; dla
pomp jw.
przyjeto montaz z obu stron w poétSrubunkach.
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Montaz elementdw instalacji mieszajgcej i szt 3,00
rzeczowych napetniajqcej,zawor tréjdrogowy
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1008
7-301008-04-020 1.Wytras.owa|.'1ie miejsc pod $ruby fundamentowe (kol.05)
2.Wykucie gniazd (kol.05)
3.Donoszenie elementéw w strefie montazowej
4.Posegregowanie elementow
5.0sadzenie $rub fundamentowych w betonie (kol.05)
6.Montaz rurociggow i elementdw instalacji ( kol.01-07)
7.1zolacja rurociggu w wykopie (kol.07)
8.Sprawdzenie prawidtowosci montazu
krotnosé=1,00
11| wg naktadow Montaz sprzegta hydraulicznego - ANALOGIA t 1,00

rzeczowych
KNR
7-140103-01-034

krotnosé=1,00
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12 | wg naktadow Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,3 MPa o szt 1,00
rzeczowych pojemnosci catkowitej do 1000 dm3 z tgcznikami z

KNNR Wacetob
40511-070-020

Zeliwa ciggliwego

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0511
1.Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika
Dla kol. 01:

zbiornika na
konstrukcji
Dla kol.02-15:
2.Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem
Dla kol.01-08:
3.Ciecie rur i wykonanie gwintéw
Dla kol.09-15:
3.Przyspawanie kréccédw kotnierzy do rurociggéw

Dla kol.01-08:
4.Potaczenie zbiornika z instalacjg z uszczelnieniem gwintéw
materiatem
uszczelniajgcym
krotnosé= 1,00

2.Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaz

4.Dopasowanie uszczelek i skrecenie potgczen kotnierzowych
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13 | wg naktadow Montaz armatury. Zawory Zeliwne zaporowe i zwrotne, szt 24,00
rzeczowych kotnierzowe o cisnieniu do 16 atm. o srednicy 100 mm

TZKNBK
19180402-1030-02
0

Charakterystyka Robét: Tablica: 0402

Dla poz.96-108

Sprawdzenie dziatania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na
gtebokos¢

do 3,0 m zaworu do kanatu lub wykopu z ewentualnym przebiciem
rozpor.

Ustawienie w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkrecenie srub
faczacych zawér

z przeciwkotnierzami. Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie
Srubami

pofaczen kotnierzowych z zatozeniem i dopasowaniem uszczelek.
Dla poz.109-115

Sprawdzenie dziatania zaworu. Wyznaczenie miejsca wbudowania
zaworu.

Podniesienie lub opuszczenie na gtebokos¢ do 3,0 m. Ustawienie w
miejscu

wbudowania. Ewentualne rozkrecenie $rub taczacych zawér z
przeciwkotnierzami.

Dopasowanie i zatozenie uszczelek, taczenie Srubami pofaczen
kotnierzowych.

Dla poz.116-127

Sprawdzenie dziatania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na
gtebokosé

do 3 m. Ustawienie w miejscu wbudowania. Rozkrecenie srub
montazowych.

Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie srubami pofaczen
kotnierzowych.

Wyregulowanie zaworu.

Dla poz.128-133

Sprawdzenie dziatania zaworu. Podniesienie lub opuszczenie na
gtebokosé

do 3 m. Ustawienie w miejscu wbudowania. Rozkrecenie srub
montazowych.

Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie srubami potaczen
kotnierzowych.

Wyregulowanie zaworu.

Dla poz.134-143

Sprawdzenie dziatania zaworu. Podniesienie na wysoko$¢ do 3,0 m i
ustawienie.

Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie Srubami potaczen
kotnierzowych.

Dla poz.144-151

Sprawdzenie dziatania zasuwy. Podniesienie lub opuszczenie na
wysokosé do

3,0 m do kanatu lub wykopu z ewentualnym przebiciem rozpor.
Ustawi enie zasuwy

w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkrecenie $rub taczacych
zasuwe

z przeciwkotnierzami. Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie
Srubami

i potaczen kotnierzowych.

Dla poz.152-159

Sprawdzenie dziatania zasuwy. Podniesienie lub opuszczenie na
wysoko$é do

3,0 m do kanatu lub wykopu z ewentualnym przebiciem rozpor.
Ustawienie zasuwy

w miejscu wbudowania. Ewentualne rozkrecenie Srub taczonych
zasuwe

z przeciwkotnierzami. Dopasowanie i zatozenie uszczelek. Skrecenie
Srubami

potaczen kotnierzowych.

Dla poz.160-165

Sprawdzenie i ustawienie odwadniacza. Dopasowanie i zatozenie
uszczelek.

Skreceniepotaczen kotnierzowych.

Dla poz.166-171

Wyznaczenie miejsca wbudowania odwadniacza. Sprawdzenie rur.
Przecinaniei

giecie rur oraz wykonanie krotkich i dtugich gwintéw. Skrecenie
gwintow

z uszczelnieniem konopiami i pastg uszczelniajaca.

Dla p0z.172-178

Ustawienie osadnika lub odmulacza w miejscu wbudownia.
Dopasowanie uszczelek

i skrecenie Srubami i potaczen kotnier zowych.




2

3

14

wg naktadow

Montaz kolektora gtéwnego o Srednicy DN150

1,00

rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
7-140103-01-034
15 | wg naktadow Rurociqgi stalowe o srednicach nominalnych 150 mm 6,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNKRB
04B0301-04-040
16 | wg naktadow Rurociqgi stalowe o srednicach nominalnych 80 mm 19,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNKRB
04B0301-02-040
3. Dostawa i instalacja silosu magazynowego
Kod CPV:
1 2 3 5
17| wg naktadow Silos magazynowy pelletu - wycena wtasna 1,00

rzeczowych
AW

krotnosé= 1,00
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