Przedmiar roboét

Sala Gimnastyczna ZSO, roboty instalacyjne

16-500 Sejny ul. tagkowa 1

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Montaz wentylatoréw wyciagowych
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg naktadow Reczne przebijanie otworéw w Scinach lub stropach, o szt 3,00
rzeczowych powierzchni do 700 cm2. Podtoze: gips, gazobeton,
KNP grubosc przebicia do 30 cm
18-010103-0209-0 | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0103
20 Trasowanie, przebicie otworu, sprawdzenie wymiardow.
Grupa robét - Il
Sktad zespotu - 1
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wykonanie i montaz konstrukcji nosnych mocowanych kpl 3,00
rzeczowych do potaci dachowych - ALEGORIA
KNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1301
2-221301-05-090 1.Wykonanie dr ewnianej konstrukcji nosnej pod rame wsporcza
wentylatora
2.Skrecenie srubami konstrukcji nosnej z ramg stalowa
3.Montaz wentylatora na ramie
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wentylatory dachowe stalowe lub z PCW o masie do 85 szt 3,00

rzeczowych
KNR
2-170208-03-020

kg i srednicy otworu ssqcego do 630 mm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0208
1.Wciagniecie wentylatora na dach budynku
2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami
amortyzacyjnymi z

ptyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dachowej
wraz z

wypoziomowaniem
3.Przymocowanie wentylatora srubami do podstawy dachowej
4.Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie
krotnosé= 1,00
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wg naktadow
rzeczowych
Orgbud
9140102-01-050

Dwuwarstwowe krycie dachow papami Wentylacja
Baza 3 Szybki Syntan SBS i Junior Top 4,4 Profil SBS, O

grubosci ukfadu 7,9 mm i z gwarancjg na 25 lat
Charakterystyka Robdt: Wyszczegdlnienie robét:

1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.

2. Usuniecie nieréwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Przeciecie pecherzy, wyréwnanie krawedzi z umocowaniem
naderwanych miejsc, wypetnieniem ubytkéw i oczyszczeniem
powierzchni (dotyczy kolumny 04, 05, 06).

4. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujgcym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

5. Utozenie papy podktadowej Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS -
rozwiniecie rolki, przyciecie na wymiar i luzne zrolowanie przycietej
papy, aktywacja termiczna papy za pomoca palnika gazowego z
jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza, z uzyciem watka
dociskowego.

6. Utozenie papy wierzchniego krycia Szybki Profil SBS
termozgrzewalnej, uptynnienie warstw bitumu za pomoca palnika
gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtfoza.

7. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.

Wyszczegodlnienie robdt (dotyczy kol. 7):

1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.

2. Oczyszczenie miejsc naprawianych.

3. Usuniecie uszkodzonych fragmentoéw starego pokrycia.

4. Przyciecie nowej papy podktadowej typu Szybki Syntan SBS.

5. Zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

6. Wstawienie, w miejsce usunietego starego pokrycia, nowej papy i
potaczenie za pomoca aktywacji termicznej przy uzyciu palnika
gazowego.

Pokrycia dachdw zaleca sie zabezpieczy¢ warstwa lakieru Silver
Primer Szybki Lakier SBS, uzyskujgc zwiekszong o 3 lata gwarancje
dostawcy Systemu (patrz tablica 0103).

krotnosé= 1,00

m2

6,00

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud
9140302-0201-050

Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2
Obrabianej powierzchni wytazéw dachowych, komindw,
Klap dymowych itp.,papg podkt. Wentylacja Baza 3
Szybki Syntan SBS i papq: Termik Top 5,2 Szybki Syntan
SBS

Charakterystyka Robdt: Wyszczegdlnienie robét:

1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.

2. Usuniecie nieréwnosci podkfadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Zagruntowanie podtoza $rodkiem gruntujacym Siplast Primer
Szybki Grunt SBS.

4. Ksztattowanie obrébek z papy poprzez rozwiniecie rolki, przyciecie
na wymiar i luzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna
papy za pomoca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem
papy do podtoza, z uzyciem watka dociskowego.

5. Utozenie papy wierzchniego krycia Szybki Profil SBS
termozgrzewalnej, uptynnienie warstw bitumu za pomoca palnika
gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza.

6. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.

Pokrycia dachdw, zaleca sie zabezpieczy¢ warstwa lakieru Silver
Primer Szybki Lakier SBS, uzyskujgc zwiekszong o 3 lata gwarancje
dostawcy Systemu (patrz tablica 0103).

krotnosé=1,00

m2

6,00
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wg naktadow
rzeczowych

KNR
13-140202-04-040

Zasilanie urzqdzen wentylacji, ogrzewania i sygnalizacji.

Wypusty sitowe na ogrzewacz, wentylator i inne napedy

0,4 kV wykonane przewodami kabelkowymi
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0202
1.Wytrasowanie, przebicie otwordéw przez Sciany i stropy z
zatozeniem przepustow

rurowych
2.P rzygotowanie podtoza przez wstrzeliwanie kotkéw
3.Montaz konsolek wsporczych przez spawanie
4.Montaz gniazd wtykowych do podtoza wraz z podfgczeniem
przewodow
Dla kol.01:
5.Zamocowanie odgateznikéw, utozenie i zamocowanie przewodow
na uchwytach
Dla kol.02,03:
5.Montaz zestawow skrzynkowych okapturzonych, utozenie i
zamocowanie kabla,

obrébka na sucho, zatozenie koricéwek i podiaczenie zyt do
zaciskow
Dla kol.04:
5.Zamocowanie odgateznikéw, montaz wytgcznikdw samoczynnych,
utozeniei

zamocowanie przewodow na uchwytach
Dla kol.05:
5.Zamocowanie odgateznikéw, montaz buczkéw zeliwnych, opraw
kanatowych oraz

utozenie i zamocowanie przewoddéw na uchwytach
krotnosé= 1,00

210,00
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