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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10532 Otrrtvn. Pisc Komsutohu Polskiego 1

WAM/OKKAIN25/10 Olsziyn, dnia 15 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| PX1 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zswodowych
architekiéw, inzynieréw bdudowniciwa oraz urbanistow Dz.U. 2 2001 r. Nr § POz 42, ze zm/, art. 12 ust. 3.
Br113 ust.d ki 1, ari. 14 s T pkt 2 ustawy 7 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekss Jednoliry
Dz U 22006 r. Nr 156, poz 1118 26 zmy, §6phi 1i2 §10usttphiy, § 15, 5 97 usL 1 pki |

ia Minisra Transportu i Budewn; wa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie Dz U. z 2006 r. Nr 83 Poz. 578 z¢ zm./ oraz an 104 Kodeksu posigpowania
lﬂmiaishcyjmgnnj D2.U.2 2000 1. Nr o8, POz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwslifikacyjna
nadaje
Panu JAQKO\_NI GEBSKIEMU

ur. énia 18 lipca 1963 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0112/POOKN0

DO PRUJEKTOWAP{]A
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W rwiazku 7 uwzglgdnieniem w calodci 2adania slrony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odsigpuje si¢
od uzasadnienia decyzji Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budnwlanych wskazano na odwrocie decyzji
Pouczenie :

| Zgodnie 2 an. 12 usi. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do £0 rejestru Gibwnego Insp

Nadzon: Budowlanego oraz wpis na liste cz) i j izby Zad 80, potwi

zatwiadczeniem wydanym przez tg izhe, z okredlonym w nim terminem wanodci.

2 Od decyzji miniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej laby Intynierow
Budowni w W i, za podredni Okregowej Kom Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskicj
Okregowej izby Ingynietéw Budownictua w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorpczenia,
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Pan Jucek Gebski upowsiniony jest :

I. Na podstawie an. 12 ustl pki I, sn 13 ust 4 ustawy Prawo  budowlane.
w specjalnosei konslmkcyjno—budowlan:j, bez ograniczen do-

a} projektowanis, sprawdzania projekiow architektoni budowlanych
! sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektow budowlanych

I1. Na podstawie § 15 § 17 usy, 1 pkt I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic  samodzielnych funkeji technicznych
w budowniciwie /Dz U 7 2006 ¢ Nr B3 poz 578 ze 2m/ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projekiowania obiekiy budowlanego w zakresie sporzadzania prajektu architektoniczno
budowlanecgo w odniesieniu do I:onslmk:ji obiektu.

PRZEW, DHICTACY
Otrzymuje: OKREGO!

I Pan Jacek Gebski
10-508 Olsztyn, ul. Mickicwicza 1

2 Okrggowa Rada Frby

3 Gtéwny Inspekior Nadzory Budowlanego
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1 stacji kelejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych 4 wodno-melioracy jnych,

2 dzenia projektéw w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-
d :mgsganych wpbu&’uwn.‘lctwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szefd,,
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powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzenia planéw zagospo-
darowanis dzistki zwigzenych z realizac)q tych budynkéw,

i1 niniejsze) stuly odwolanie do Ministre Gospodarki
gﬂz:;if':gmednlegudoenlctvz ¥ terminie 14 dni od daty otrzymania
28 poérednictwem WoJewody Olsztyrekiego.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-822-L1Q-NUZ *

Pan Jacek Gebski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0647/01
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 17/11, 10-508 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./. § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu SEBASTIANOWI CZUBKOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 05 czerwca 1984 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0028/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

L

Od decyzji niniejszej stuzy odwoianle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowmctw& w Warszawue za posredpistwen Okr%owej KOPﬂIS_]I Kwallhkacyjnq Warmmsko Mazurskiej

Skiad orzekajgcy OKK:
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Pan Sebastian Czubkowski upowazniony jest :

. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.

2)

Otrzymuje:

I. Pan Sebastian Czubkowski
10-059 Olsztyn, ul. Polna 20/25
. Okregowa Rada Izby

- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KYZ-2DV-NA9 *

Pan Sebastian Czubkowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0117/12

adres zamieszkania ul. Polna 20/25, 10-059 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,



I. Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

» Dokumentacja projektowa siloséw dostarczona przez zleceniodawce ,,Projekt MICHAL-SILOSY

typoszereg ZLZ1, ZLZ2, ZLZ3, ZLZ4"

» Dokumentacja projektowa dostarczona przez zleceniodawce ,Wytyczne posadowienia siloséw
zbozowych ZLZ1, ZLZ2, ZLZ3, ZLZ4 na gruncie za posrednictwem ptyty fundamentowej”
~Konstrukcje zelbetowe” Wiodzimierz Starosolski t. I, II, III PWN 2009
~Nowy poradnik majstra budowlanego” praca zbiorowa , Arkady 2009
.,Budownictwo ogoélne” t.1,2,3,4,praca zbiorowa , Arkady 2009
hormy i przepisy techniczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03150:2000/Az1 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

e oprogramowanie branzowe:
e pakiet SPECBUD
e pakiet Cadsis
e GstarCAD

2.0 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi analize konstrukcyjna fundamentu dla silosu ZLZ4 polegajacej na
dostosowaniu fundamentu silosu do miejscowych warunkéw gruntowych i obcigzeniowych.

W  skiad opracowania wchodzg: opis techniczny i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
wraz z rysunkami konstrukcyjnymi.

3.0 Zatozenia projektowe
3.1 Zatozenia producenta

Ponizej przedstawiono zatoZenia projektowe odnosnie silosu ZLZ4 (dane producenta)
- silosy obliczano dla nastepujacych osrodkdw sypkich: jeczmien, kukurydza, pszenica
- przy zatadunku nie wystepuje mimosrod wiekszy niz 0,1D

- napetnianie siloséw odbywa sie w spos6éb pneumatyczny

- nie wystepuje fluidyzacja przechowywanego o$rodka

- réznice temperatur o$rodka oraz silosu s na pomijalnym poziomie

nie przewudije sig¢ wyjatkowych oddziatywan klimatycznych, zgodnie z A.1 PN-EN 1991-4-1 przyjeto
przypadek A

- silosy obliczono dla 1,2 lub 3 strefy wiatrowej do wysokosci 600 m

- silosy obliczono dla 1,2,3 lub 4 strefy éniegowej

- dopuszczalny ciezar przechowywanego osrodka w silosie to 900 kg/m3

3.2 Pozostale zalozenia projektowe

- w obliczeniach zatozono brak wystepowaia sytuacji wyjatkowych takich jak wybuchy, uderzenia
pojazdem, oddziatywania sejsmiczne

- silos stanowi konstrukcje wolnostojaca bez przylegajgcych konstrukcji

- nie przewidije sig czestrzego oprdzniania i fadowania niz 1 cykl dziennie w zwigzku z tym pominieto
efekty zmeczenia

- w trakcie napetniania pneumatycznego siloséw réznica ciéniert bedzie pomijalnie mata, co ma zapewnic
otwarta konstrukcja silosow

- silosy zalizane sa do 1 klasy oddziatywan (wynika to z tadownoéci nieprzekraczajacej 100 ton) - klasa
AAC1

- zatozono nastepujace parametry gruntowe: piaski drobne ID=0,4. Przed przystapieniem do robét
ziemnych i fundamentowych nalezy bezwzlednie wezwaé uprawnionego geologa i dokonaé

badan dotyczacych budowy geotechnicznej podioza. Odbiér gruntu w wykopie musi odby¢ sie
z udziatem uprawnioneqo geologa oraz zostaé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Branza konstrukcyjno-budowlana str. 1




4.0 Opis i parametry silosu

Silos zbozowy model ZLZ4 wykonany jest z blach ocynkowanych ptaskiCH o grubosci 1,2 do 3
mm dla komory zatadunkowej i 4 do 8 mm dla elementéw konstrukcji podtrzymujacych komore
zatadunkowq. Silos sktada sig z czterech gtéwnych czesci: dachu, komory zatadunkowej walcowanej, leja
oraz zespotu nosnego wspierajacego silosy na 6 nogach.

Pojemnos¢ [m3] = 31,02

Srednica D [mm] = 2770

Wysokos¢ catkowita H2 [mm] = 7880
Wysokos¢ nég H1 [mm] = 2723,5
Ilos¢ warstw-poziomow [szt] = 4
Wysokos¢ wylotu zboza = 440 mm

Schemat silosu ZL4:
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Branza konstrukcyjno-budowlana str. 2



5.0 Wytyczne posadowienia

Zatozono, ze budowa geologiczna terenu zalicza sie do prostych. Przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczng. Warstwe humusu pod fundamentem nalezy w catoéci usunac. W obszarze gdzie usuwana
warstwa humusu znajduje sie ponizej poziomu posadowienia ubytki gruntu nalezy zastapi¢ pospétka
zaggszczang warstwami do Is=0.97. Przed przystapieniem do robét ziemnych i fundamentowych
nalezy bezwzlednie wezwa¢ uprawnionego geologa i dokonaé badan dotyczacych budowy
geotechnicznej podioza. Odbiér gruntu w wykopie musi odbyé sie z udzialem uprawnionego

geologa oraz zostac potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Do obliczer zatozono nastepujace parametry gruntowe:
- piaski drobne w o stopniu zageszczenia o ID=0,4

W przypadku stwierdzenia po dokonaniu badar geologicznych innych warunkéw gruntowych niz
zatozono w niniejszych obliczeniach (piaski drobne ID=0,4), nalezy przed wykonaniem robot
fundamentowych zweryfikowa¢ poprawno$é przyjetych w projekcie rozwigzan konstrukcyjnych.
Ewentualne zmiany konstrukcji nalezy poprzeé¢ odpowiednimi obliczeniami statycznymi (w przypadku gdy
pod pltyta fundamentowa zalega grunt niebudowlany nalezy go wybra¢ pod calg ptyta plus 1,0m poza
obrysem plyty i zastapi¢ go pospétka zageszczana warstwami o grubosci 20 cm do 1s=0.97. W przypadku
wystapienia pod fundamentem gruntéw wysadzinowych lub watpliwych, caly grunt pod obrysem phyty
nalezy wybra¢ do gtebokosci przemarzania (1,4) m | zastapi¢ podsypka zageszczong warswami
o grubosci 20 cm do Is=0,97

Silosy posadowione beda na ptycie fundamentowej o wymiarach na rzucie poziomych
3,30m x 3,30m i wysokosci 30 cm. Géra piyty fundamentowej 10 cm powyzej poziomu terenu. Plyta
obsypana bedzie gruntem do gérnej jej powierzchni. W obrysie wykonac spadki od ptyty

Zaprojektowano ptytefundamentowa z betonu C20/25 i stali A-IIIN (RB500W). Piyta
fundamentowa zbrojona krzyzowo gérg i dotem z pretéw #14 w rozstawie co 24 cm. Klasa szczelnosci
betonu W4, klasa mrozoodpornosci F150. Otulina gérnego zbrojenia wynosi 3 cm, dolnego 3 cm,
powierzchni bocznych fundamentu 5 cm. Ptyte fundamentowa nalezy wykonac na podkiadzie z betonu
C8/10 gr. 10 cm. Silosy mocowa¢ do ptyty fundamentowej za pomocy kotew fundamentowych.

Nalezy zachowac réwna gorna powierzchnie plyty. Nie dopuszcza si¢ odchytek od poziomu. W
przypadku wystgpienia nierébwnosci stopy siloséw nalezy posadowié¢ na ptycie fundamentowej za
posrednictwem podlewki Ceresit CX5 o gr. 5 mm lub Ceresit CX15 o gr. 20-30 mm

6.0 Oddziatywania sit na ptyte fundamentowa - reakcje

6.1 Obciazenia przy dziataniu wiatru przy pustym silosie

Reakcje w podporach
Podpora  Fx [kN] Fy[kN] Fz [kN]
1 -0,24 6,768 0,582
2 0,127 4,175 1,128
3 -0,269 2,37 1,577
4 0,288 -8,234 0,882
5 -0,269 2,37 1,577
6 0,127 4,175 1,128

3: -0,236 11,624 6,874
Z
=t
X )
1 5

Vs 2 2 0,236 kN
y — 3
1
B
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6.2 Obcigzenia w trakcie napetniania przy dziataniu wiatru

Reakcje w podporach
Podpora Fx[kN]  Fy[kN] Fz [kN]

1 -0,545 61,526 1,083
2 -0,388 53,961 1,571
3 -1,343 69,965 1,311
4 -0,012 28,841 0,147
5 -1,343 69,965 1,311
6 -0,388 53,961 1,511
3: -4,019 338,219 6,874

s

-

(@]

X ~N

—— a0

|3,

('Y
4,019 kN
S
' 3%
4
Opracowat:

Projektant w specjalnosci onstrukcyjnej

mgr inz. Jacek Gebski
upr. nr 163/93/0L \WAM/O12(PQIQK/A 0
uprawnienia budg > o projektowania
ania yu nw:sr:y[ﬂ\
nEFAFY|ne) bey ograniczer
VAM/0112/PO0K/10
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II. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe oraz rysunki konstrukcyjne

PLYTA FUNDAMENTOWA:

Analiza

Plyty - przemieszczenia w

Wartosci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe)

Wartosci minimalne [mm] - (obc. obliczeniowe)

1.2. Plyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

N/

—28

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

J)

-2,8

Plyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe)

Branza konstrukcyjno-budowlana
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Plyty - momenty skrecajace Mxy

Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe)

e QI

8
=05 o Ta @
284 0,71
3 0,00
42 .
;’,- s
,(S‘S

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)

e G

045 N2

. oNy

Wymiarowanie

2.1. Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]

[szt/mb]

Branza konstrukcyjno-budowlana
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Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

[szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb)] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

[ Symbol I Stal I Prety na kier.1 | Prety na kier.2 | Otulina | Kat I Pole pow. —I
2 |a-11IN |#14/250 |#14/250 [30mm  Jo,00° [10,80m2 |
Zbrojenie gérne

l Symbol | Stal JPr@ty na kier.1 I Prety na kier.2 | Otulina I Kat I Pole pow. ]
[1 [a-11IN |#14/250 [#14/250 |30mm  [o,00° [10,80m2 |

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#14/350

#14/250

Branza konstrukcyjno-budowlana
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Zbrojenie gorne

e

)
N—. | cE——
<
=i

£14/250

2.4. Strefy przebicia

1

[

1w

4=

3

phyta:
sity:

Sredni obwéd:

warunek nosnosci

phyta:
sity:

$redni obwdd:

warunek nosnosci

plyta:
sity:

Sredni obwod:

warunek nosnosci

phyta:
sity:

Sredni obwdéd:

warunek nosnosci

phyta:

beton B25 foa= 1MPa
H=0,30m d=0,26m

sita 2 (28,8kN) N=-28,8kN

u, = 0,38+0,46+0,38+0,46 = 1,66m
Nga = -28,8kN

Nra = fua®up*d = 426,0kN

Nsa / Nramax = 0,07 <1 (war. spelniony)

beton B25 foa= 1MPa
H=0,30m d=0,26m
sita 4 (69,9kN) N=-69,9kN

up, = 0,38+0,46+0,38+0,46 = 1,66m
Nsg = -69,9kN

Nra = fua*up*d = 426,0kN

Nsd / Nramax = 0,16 <1 (war. spelniony)

beton B25 fua= 1MPa
H=0,30m d=0,26m

sifa 5 (53,9kN) N=-53,9kN

up = 0,46+0,38+0,46+0,38 = 1,66m
Nsa = -53,9kN

NRd = fcld*up*d = 426,01(N

Nsq / NRd,max = 0,13 <1 (war. spelniony)

beton B25 foa= 1MPa
H=0,30m d=0,26m

sifa 1(69,9kN) N=-69,9kN

up = 0,38+0,46+0,38+0,46 = 1,66m
Nsq = -69,9kN

Nra = fcld*up*d = 426,0kN

Nsda / Nrdmax = 0,16 < 1 (war. spelniony)

beton B25
H=10,30m

fea= 1MPa
d=0,26m

Branza konstrukcyjno-budowlana
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sity:

Sredni obwdd:

warunek nosnosci

[¥]

plyta:

sity:

Sredni obwad:

warunek nos$nosci

sita 6 (61,5kN) N=-61,5kN

up = 0,38+0,46+0,38+0,46 = 1,66m
Nsq = -61,5kN

Nrd = foa®up*d = 426,0kN

Nsd / Nramax = 0,14 < 1 (war. spelniony)

beton B25 fia= 1MPa
H=0,30m d=0,26m

sifa 3 (53,9kN) N=-53,9kN

up = 0,46+0,38+0,46+0,38 = 1,66m
Nsq=-53,9kN

Nra = fea*up*d = 426,0kN

Nsa / Nramax = 0,13 <1 (war. spelniony)

Schemat rozmieszczenia stref przebicia

Skala rys. 1:100

=N
e (-} B
‘ | P
E= Fi [Ee]
R e
iRt a2z |
o - Im

Be4]

Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skala rys. 1:100

Plyty - SGU - momenty zginajace Mx

[kKNm/m] - (obc. charakterystyczne, dtugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skala rys. 1:100

d&é‘
Q@
é‘
gy
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Plyty - SGU - momenty zginajace My
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

2 —1, 158

» 13

omm— 1,1
’/—90 COM S~ |

Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

Ty

@ @

1.9
2,6
H

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

Branza konstrukcyjno-budowlana
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadio$cienna
B=330m L=3,30m H=0,30m
es =0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,20m Dmin=0,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z[m]

2,00

Zestawienie warstw podioza
nazwa gruntu h [m] nawodni | p™ Y min Yt max o e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m®] [kPa]

1| Piaski drobne 2,00 nie 1,65 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 | 64072

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  oeop [kPa] = 150,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
typ obc. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm] To [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r|
1| catkowite 11,63 6,87 54.31 4.02 31,75 0,00 0,00
catkowite 338,22 6,87 54,31 4,02 31,75 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspoiczynniki obcigzenia: Yrmin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fe = 13,33 MPa, fee = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdlczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Kiasa stali: A-lIlIN (RB5S00W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =14 mm

Srednica pretéw wzdiuz boku L oL =14 mm

Maksymalny rozstaw pretow  ¢L = 25,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 30 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm

Branza konstrukcyjno-budowlana str. 11



ZALOZENIA

Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla noénoéci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspoiczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (2=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qme = 2441,6 kN, Q. = 2548,1 kN

. =4245kN < m-Qm =0,81-2441,6 kN = 1977,7 kN (21,5%)

Nognos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 41,1 kN

T, =80kN < m-Qr=0,72-41,1 kN =29,6 kN (26,9%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 2

Naprezenie maksymalne omax = 53,9 kPa

omax = 53,9kPa < caop = 150,0 kPa (35,9%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mes 23 = 56,37 kNm, moment utrzymujacy Mug2-3 = 135,63 kNm

Mo = 56,37 kNm < m-Muy=0,72:135,6 kNm = 97,7 kNm (57,7%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,12 cm

s=0,12¢cm < Sdop=1,00cm (12,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Wymiarowanie zbrojenia.
Wazdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 6,11 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretéw $14 mm o As = 21,55 cm?
Wazdiuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 6,32 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 14 pretéw ¢14 mm o As = 21,55 cm?
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SZKIC ZBROJENIA

2.2
)
£ 7,
44
3l
+1
5 - &% ::i g -i: &
@ ©
oif |
3l .
-|'9-|" 13x24 49".,
¥ 330 ¥
@ 14¢14 co 24 1=320
320
14414 co 24 |=320
320
S
VI |
Nr5 @14 co 24,5 cm L=84 cm (obwodowo)
Wykaz zbrojenia
Diugoéé catkowita [m]
Nr | Srednica Diugost Liczba RBS0OOW
preta | [mm] [cm] fed] 214
1 14 320 14 44,80
2 14 320 14 44,80
3 14 320 14 44 80
4 14 320 14 44,80
6 14 84 56 47,04
Diugo&é calkowita wg Sradnic m] 2263
Masa 1mb prgte [kg/mbj 1,208
Masa pretow wg $rednic [kal 2134
Masa pretow wg gatunkow stall Il 2734
Masa calkowita [kl 274

UWAGA: Dlugo$t preta jest diugoscig obliczonq na
podstawie wymiartw w osi preta (mefoda B wg PN-EN 150
3766:2006)
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KOTWY FUNDAMENTOWE:

392, 1258 | 125.8 302
1 7 7

Nk

o

-

©

[

€0

\

-

~ | | /|

o = A—1 ,

= e / _

ol I g 7 N o R

sjr \ r : : : : "‘L
: 330 "
*— 7

1 Wprowadzane dane

Typ i érednica kotwy: HIT-HY 200-A + HIT-Z M20 A ——

Okres zwrolu (czas eksploatac)i w 50

\atach):

Nr atykui: 2018420 HIT-Z M20x215 twstaw )/ 2022696 SAFE-ET
HIT-HY 200-A (Zywica)

Czynna gigbokoé¢ zakotwienia: Pgtoge = 100.0 MM (Nesra = 200.0 M)

Materiat DIN EN 180 4042

Report instytucii aprobujace):: ETA 12/0006

Wydanie | Waznost: 11.04.2019 |-

Obliczenia: metoda wy ia EN 1892-4,

Montaz dystansowy.

Profil:

Materiat podioza strefa $ciskana belon, czofzst,ﬂ, 2000Nlmm h = 300,0 mm, Temperatura

dhugotrwata: muaym*bezmeﬂstm materiatu 7, = 1,500

Montai: OTWOr Wi ¥y u , warunki iu: Suche

Zbrojenie: blakzbmimiall!ms!ﬂwzbtqemah-15unm(mawszysﬂticn0)hm’=1wm(ma®¢mm)
brak zbrojenia podiuznego krawedzi

tria [mm) & Obcig? [kN, kNm]

6x kotwy fundamentowe

HIT HY 200-A + HIT-Z M20
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1.1 Kombinacja obciazen
Przypadek Opis

Sity [kN] / Momenty [kNm] ObciazenBiEsjseitaMakaruniarystaarinosnosci kotwy [%]
2 Kombinacja 2 N =-2,370; V, = 2,000; V, = 2,000; nie nie 5
M, = 0,000; M, = 0,000; M, = 0,000,
3 Kombinacja 3 N = 10,000; V, = 2,000; V, = 2,000 nie nie 3

M, = 0,000, M, = 0,000; M, = 0,000

2 Sprawdzenie i wykorzystanie (decydujace przypadki)

Wartosci obliczeniowe [kN] Wykorzystanie

Obciazenie ~_ Obliczenia Obciazenie Wartos¢  By/P,[%]  Status
Rozcigganie No$no$c na Wyrwanie StoZzka Betonu 10,000 32,796 /- oK
Scinanie Noénoéé na Wytupanie 2828 65,501 -15 OK
Obcigzenie By B, ®  wykorzystanie Byy [%]  Status
Kombinacja obciaZen rozciagajacego i 0,718 0,048 2,000 52 OK
§cinajgcego

3 Ostrzezenia

- Prosze rozwazyt wszelkie informacie i wskazowki / ostrzeZenia zawarie w szczegotowym raporcie!

Zamocowanie speinia wymogi projektu!

Opracowat:

Projektant w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jacek Gebski

upr. r 163/93/0k, WAWO112/POOKI10
uprawnienia budowlane/ eklowania
" i kierowama rghot g beftiowlanymi
v snegjalnosc kefhsid J|NRUE'j ledﬁ"_l?
'ul“.w’_;w;m WeMI0112/POOKN0O
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