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2.STROMA PRAWNA

2.1. Oswiadczenie projektanta

Marki 20.07.2022

Numer uprawnien budowlanych
PDL/0089/POOE/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art 20 ust 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Dz. U.z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, Ja nizej podpisany Tomasz Sawicki

OSWIADCZAM

iz projekt wykonawczy instalaciji elektrycznej wewnetrznej wymiany oswietlenia
elektrycznego w budynku INTERNATU SZKOLY OGOLNOKSZTALCACEJ W PUNSKU UL. 11-GO
MARCA 18 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/020/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SAWICKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 grudnia 1979 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0089/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Sawicki
ul. J. Sniadeckiego 4 m 33
18-400 Lomza
2. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(%]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AT7-Q6D-MPX *

Pan Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. J. Sniadeckiego 4 m 33, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-30 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obejmujgc prace branzyelekirycznej w
zakresie instalacji elekirycznej wewnetrznej, wymiany osSwietlenia elektrycznego, w budynku
INTERNATU LICEUM OGOLNOKSZTALCACE W JEZYKI LITEWSKIM IM. 11 MARCA W PUNSKU UL.
11-GO MARCA 16a. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
oSwietlenia ogoinego zlokalizowane na parterze budynku i w czesci socjalnej (stotowka)

3.2. Podstawa opracowania
Opracowanle powstato w oparciu o:
Zlecenie Inwestora,
wytyczne sposobu eksploatowania,
wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
podktady branzowe,
normy branzy elektrycznej,
uzgodnienia migdzybranzowe.

3.3. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania: U=400/230V
Ochronaprzeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

3.4. Zasilanie, rozdziat i pomiar energii elektrycznej

Zasilnie o$wietlenia ogdblnego realizowane bedzie z istniejacych obwodéw elektrycznych
oSwietleniowych zasilanych z tablic  bezpiecznikowych zlokalizowanych w  korytarzach na
poszczegoinych poziomach. Pomiar energii elektrycznej odbywac¢ sie bedzie za pomocy istniejacego
uktadu pomiarowego znajdujacego sie w rozdzielni pomiarowej. Uklad pomiarowy, zabezpieczenie
przedlicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian poniewaz moc szczytowa
o$wietlenia ogolnego nie wptynie znaczaco na zainstalowany uktad instalaciji elektrycznej.

3.5. Gtéwny wytacznik pradu
W istniejacej instalacji elektrycznej znajduje sie wytacznik p.poz, ktory pozostanie bez zmian.

3.6. Tablice bezpiecznikowe

W istniejgcych tablicach rozdzielczych w korytarzach znajdujg sie tablice bezpiecznikowe, do
ktorych jest przytaczona instalacja elekiryczna oSwietlenia ogolnego i instalacja elekiryczna gniazd
wtykowych. W tablicy bezpiecznikowe] zamontowana jest podstawowg aparature sktadajgca sie miedzy
innymi z wytacznika roznicowopradowego o pradzie wytaczajacym 30mA, z wigcznikami nadpradowymi
o0 charakterystyce B, i wytrzymato$¢ zwarciowej 6kA. Aparatura zabezpieczeniowa pozostaje bez zmian.

3.7. Instalacja o$wietlenia og6lnego

Instalacje oSwietlenia ogolnego bedzie zasilana z istniejacych obwodow elektrycznych
o$wietleniowych, poszczegolne oprawy zasili¢ z istniejacych punktéw o$wietleniowych, jezeli bedzie
zachodzita zmiana lokalizacji istniejacego punktu oswietleniowego, w takim przypadku instalacje nalezy
wykona¢ p/t przewodami typu YDYZzo 3x1,5mm2 450/750V. Sposob rozmieszczenia opraw wynika z
rzutéw poziomych kondygnacji. Rozgatezienia instalacji nalezy faczy¢ pod oprawami.

3.8. Oswietlenie ogdlne
Dla oswietlania ogdlnego wszystkich pomieszczen w budynku zaprojektowano wymiane
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istniejacych opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED, oprawy pokazano na rzutach
poziomych kondygnacji. Oprawy nalezy montowa¢ na suficie w miejscach zainstalowania istniejgcych
opraw. W salach mieszkalnych oraz ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ oprawy PHILIPS
SM134V PSU W20L120 1 xLED37S/840 OC (3700 Im; 30.5 W), oraz oprawy PHILIPS SM134V PSU
W60L60 1 xLED37S/840 OC (3700 Im; 30.5 W). W pomieszczeniach WC, szatniach, magazynach, pom.
gospodarczych stosowa¢ oprawy szczelne IP 44 PHILIPS DN145C LED20S/840 (2278 Im; 22.0 W)
rozmieszczenie wskazane na zatgczonym schemacie

3.9. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowa¢ bedzie izolacja robocza cze$ci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewnetrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowg bedzie zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania, przez spetnienie warunku petli zwarcia wytacznikéw nadpradowych
oraz spefnienie warunku wytaczenia pradu réznicowopradowego wytacznika réznicowopradowego o
pradzie wytgczajacym 30mA. Dlatego do kazdej oprawy oSwietleniowej nalezy doprowadzi¢ osobny,
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje koloru
zielono z6ttego i muszg by¢ potaczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos¢ robot
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN HD 60364 4 41:2009. Jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym projektuje sie: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym
TN-S.

3.10. Prace kontrolno-pomiarowe
Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ nastepujacych pomiarow:
- stan izolacji
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiarow sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je Inwestorowi.
Uwaga: Nie nalezy badac izolacji obwodow przy podigczonych oprawach o$wietleniowych,
poniewaz niektore moga ulec uszkodzeniu.

3.11. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz normami serii PN IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Sufity oraz $ciany po wykonaniu osSwietlenia ogdlnego, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie istniejace oprawy oswietleniowe po zdemontowaniu nalezy zda¢ do magazynu
zamawiajacego.
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Inwestor Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Adres ul. 11 Marca 16 ; 16A 16-515 Punsk

Obiekt INTERNATU LICEUM OGOLNOKSZTALCACE Z LITEWSKIM Skala
JEZYKIEM NAUCZANIA IM. 11 MARCA W PUNSKU

Nazwa rys. |Rozmieszczenie opraw oswietlenia wewnetrznego - PARTER

Imie i Nazwisko  |Nr uprawnien |Podpis Data Nr Rys.

Projektant | Tomasz Sawicki PDL/0089/POOE/15 27.07.2022 1
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PHILIPS

Lighting

CorelLine Waterproof

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Coreline Waterproof G2 LSC - LED module, system flux 4000 Im
- 840 neutralna biel - jednostka zasilajgca - oswietlenie
awaryjne 3 godzinne

Zarowno do nowych jak i modernizowanych budynkéw klienci poszukuja rozwigzan
oswietleniowych, ktore zapewniaja wysokiej jakosci swiatto przy niskim zuzyciu
energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy hermetyczne LED CorelLine
Waterproof doskonale zastapig rozwigzania konwencjonalne, poprawiajac
efektywnos¢ energetyczng instalacji. Proces wyboru, montazu i konserwowania
opraw zostat maksymalnie uproszczony.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Promieniowanie UV moze z czasem uszkodzi¢ materiat, powodujgc utrate szczelnosci i stopnia ochrony IP66.
- Nie nalezy instalowac¢ oprawy w miejscach, w ktérych jest ona narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Dane produktu

Informacje ogolne Kabel brak

Kod rodziny zrodta swiatta LED40S [ LED module, system flux 4000 Im] Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |

Barwa zrodta swiatta 840 neutralna biel Test rozzarzonym drutem Temperatura 850°C, czas 30 s
Wymienne zrédto swiatta brak Oznaczenie palnosci D[D]

Liczba jednostek osprzetu 1 Znak CE CE

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator  PSU [ jednostka zasilajaca] Oznaczenie ENEC ENEC

Zawiera zasilacz tak Okres gwarancji 5 lat

Typ optyki 110 [ rozbieznos¢ uzyteczna 110°] Uwagi *- Na podstawie dokumentu Lighting

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 105°

Oswietlenie awaryjne EL3 [ oswietlenie awaryjne 3 godzinne]

Interfejs sterownika -

Ztacze elektryczne Szybkoztaczka 4-biegunowa

Karta katalogowa, 2022, Sierpien 2

Europe ,Evaluating performance of LED
based luminaires - January 2018” (,Ocena
wydajnosci opraw LED — styczen 2018 r”):

statystycznie nie ma rdznicy w utrzymaniu

Dane wkrotce ulegng zmianie



CorelLine Waterproof

strumienia swietlnego miedzy B50 a na
przyktad B10. W zwiazku z tym , Srednia

trwatosc uzytkowa (B50) jest taka sama, jak

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnosci IP

IP65 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, odporne na strumien wody]

Odpornos$¢ na udary mech.

IKO8 [ IK08]

B10.
Staty strumien swietlny No
Liczba produktéw na obwodzie 60

zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Ocena pod katem zréownowazonego

rozwoju

Ryzyko fotobiologiczne

Photobiological risk group 0 @ 200mm to
EN62471

Wydajnosé¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Zgodnos¢ z norma UE RoHS

Tak

Rodzina produktow

WT130C [ Coreline Waterproof G2 LSC]

Zunifikowany wskaznik ograniczenia

olsnienia CEN

25

Initial luminous flux 4000 Im
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10%
Poczatkowa skutecznos¢ swietlna oprawy 118 Im/W
LED

Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
Init. Color Rendering Index >80

Dane techniczne oswietlenia

Poczatkowa chromatycznosé¢

(0.38,0.38)SDCM<=3

Migotanie

Moc znamionowa

34 W

Efekt stroboskopowy

Toleracja zuzycia mocy

+/-10%

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Eksploatacja i potaczenie elektryczne Wskaznik awaryjnoséci zasilacza w okresie 5 %
Napiecie wejsciowe 220-240V 50 000 godz.
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 lub 60 Hz Lumen maintenance at median useful life* L80
Prad rozruchowy 516 A 50000 h
Czas rozruchu 0,047 ms
Wspétczynnik mocy (Min) 0.86 Warunki dotyczace zastosowan
Zakres temperatury otoczenia 0 do +25°C
Sterowanie i Sciemnianie Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Sciemnialna brak Maksymalny poziom $ciemnienia Nie dotyczy
Umozliwia przetaczanie w trybie losowym Nie dotyczy
Mechanika i korpus
Materiat korpusu poliweglan Dane produktu
Materiat odbtysnika Stal Petny kod produktu 871829185419700
Materiat optyki PC Nazwa produktu na zamoéwieniu WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200
Materiat pokrywy optycznej/soczewki poliweglan EAN/UPC - Produkt 8718291854197
Materiat ptyty montazowej Stal Kod zamoéwienia 85419700

Materiat mocowania

Stal nierdzewna

Numerator - Quantity Per Pack

1

Wykonczenie klosza/soczewki Matowy Numerator - Packs per outer box 1

Catkowita dlugosc 1215 mm Material Nr. (12NC) 910505100054
Catkowita szerokos¢ 80 mm Copy Net Weight (Piece) 2,530 kg
Catkowita wysokos¢ 76 mm

Kolor GR

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

76 x 80 x 1215 mm (3 x 3.1x 47.8in)

Karta katalogowa, 2022, Sierpien 2
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CorelLine Waterproof

Rysunki techniczne
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PHILIPS

CorelLine Surface-

mounted

SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC

Coreline Surface - 840 neutralna biel - jednostka zasilajaca

Obecnie wtasciwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynkéw klienci
poszukuja rozwigzan oswietleniowych, ktore tacza wysokiej jakosci swiatto z niskim
zuzyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduty LED CorelLine
Surface-mounted moga zastepowac oprawy w systemach oswietlenia ogélnego.
Proces wyboru, montazu i utrzymania opraw zostat maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogolne

Barwa zrodta swiatta

840 barwa biata neutralna

Zrodto $wiatta wymienne

brak

Liczba jednostek osprzetu

1

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

PSU [ jednostka zasilajaca]

Zawiera zasilacz

tak

Typ optyki

WB [ szeroki rozsyt]

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

81°

Interfejs sterowania

Uwagi

* Zgodnie z wytycznymi organizacji
Lighting Europe w dokumencie: ,Ocena
wydajnosci opraw opartych na diodach
LED - styczen 2018 r.”: statystycznie nie
wystepuije istotna roznica wartosci
utrzymania strumienia dla B50 i na
przyktad dla B10. Dlatego tez mediana
wartosci okresu uzytecznosci (B50)

reprezentuje réwniez wartosc¢ B10.

Przytacze elektryczne

Szybkoztaczka ze zwolnieniem napiecia

Kabel

brak

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Test rozzarzonego drutu

Temperatura 850°C, czas 30 s

Staty strumien swietlny No
Liczba produktow na obwodzie 24
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak

Rodzina produktow

SM134V [ Coreline Surface]

Oznaczenie palnosci F[F]
Znak CE CE

Oznaczenie ENEC ENEC
Okres gwarancji 5 lata

Karta katalogowa, 2020, Marzec 30
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Coreline Surface-mounted

Zunifikowany wskaznik ograniczenia 19 Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
olsnienia CEN Znamionowy wskaznik oddawania barw 280

Poczatkowa Chromatycznos¢ (0.38, 0.38) SDCM <3
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Moc znamionowa 305W
Napigcie wejsciowe 220-240V Toleracja zuzycia mocy +/-10%
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
Prad rozruchowy 19A Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Czas rozruchu 0,28 ms Control gear failure rate at median useful 5%
Wspétczynnik mocy (Min) 0.9 life 50000 h

Lumen maintenance at median useful life*  L75
Sterowanie i Sciemnianie 50000 h
Sciemnialna brak

Warunki dotyczace zastosowan
Mechanika i korpus Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C
Materiat korpusu Stal Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Materiat odbtysnika Poliweglan Maksymalny poziom $ciemnienia Nie dotyczy
Materiat optyki PC Umozliwia przetaczanie w trybie losowym  Tak
Materiat pokrywy optycznej/soczewki poliweglan
Materiat mocowania Stal Dane produktu
Wykonczenie klosza/soczewki Z faktura Petny kod produktu 871869934882300
Catkowita dtugos¢ 170 mm Nazwa produktu na zamoéwieniu SM134V LED375/840 PSU W20L120 OC
Catkowita szerokos$¢ 197 mm EAN/UPC-produkt 8718699348823
Catkowita wysokos¢ 47 mm Kod zamoéwienia 34882300
Kolor WH Numerator SAP — Liczba sztuk w 1
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) 47 x 197 x 1170 mm (1.9 x 7.8 x 46.11n) opakowaniu

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 1
Zatwierdzenie i Aplikacja zewnetrznym
Kod klasy szczelnosci IP IP20 [ Ochrona przed dotknieciem palcem] Materiat Nr. (12NC) 910925864841
Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia K02 [ IKO2] Waga netto (szt.) SAP 3,400 kg

Wydajnosé¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Poczatkowy strumien swietlny (z oprawy) 3700 Im
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-8%
Poczatkowa skutecznos¢ swietlna oprawy 121 Im/W
LED
Rysunki techniczne
I 900 | 156
o ™ 1 1 #
- | |
| /L | Y
L i 1 |
1/
_ 1170 _ 197 ‘

CoreLine Surface-mounted SM134V
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Coreline Surface-mounted
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PHILIPS

Lighting

Coreline

SlimDownlight

DN145C LED20S/840 PSU Il WH

LED Module, system flux 2000 Im - 840 barwa biata neutralna -
jednostka zasilajaca - Klasa bezpieczenstwa Il - Biaty RAL9016

CoreLine SlimDownlight to linia opraw o niezwykle matej wysokosci do wbudowania
zaprojektowanych jako zamienniki opraw typu downlight wykonanych w technologii

CFL-ni/CFL-I. Atrakcyjny taczny koszt uzytkowania utatwia decyzje o przejsciu na
os$wietlenie LED. Rozwigzanie CorelLine SlimDownlight oferuje efekt naturalnej
Lpowierzchni swiatta” do ogdlnych zastosowan oswietleniowych. Zapewnia

natychmiastowe zmniejszenie zuzycia energii oraz dtuzszy okres eksploatacji, co

pozwala tworzy¢ ekonomiczne i przyjazne dla srodowiska rozwigzania. Instalacja
opraw jest tatwa, gdyz oprawa pasuje do tego samego otworu montazowego i ma

niezwykle matg gtebokosc.

Dane produktu

Informacje ogolne

Interfejs sterowania

Liczba zrodet swiatta

1[1sztuka]

Przytacze elektryczne

Terminal przytaczeniowy 2-biegunowy

Kod rodziny zrodta swiatta

LED20S [ LED Module, system flux 2000

lm]

Kabel

brak

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa Il

Barwa zrodta swiatta

840 barwa biata neutralna

Standardowy kolor RAL

Bialy RAL9016

Zrodto $wiatta wymienne brak Test rozzarzonego drutu Temperatura 650°C, czas 30 s
Liczba jednostek osprzetu 1 Oznaczenie palnosci F[F]

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSU [ jednostka zasilajaca] Znak CE CE

Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC

Typ optyki 90 [ rozbieznos¢ uzyteczna 90°] Okres gwarancji 5 lata

Typ pokrywy optycznej/soczewki O [ mleczna] Uwagi * Zgodnie z wytycznymi organizaciji
Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 84°

Karta katalogowa, 2020, Lipiec 23
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CorelLine SlimDownlight

wydajnosci opraw opartych na diodach Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia K02 [ IKO2]

LED - styczen 2018 r.”: statystycznie nie

wystepuije istotna réznica wartosci Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

utrzymania strumienia dla B50 i na Poczatkowy strumien $wietlny (z oprawy) 2100 [m

przyktad dla B10. Dlatego tez mediana Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10%
wartosci okresu uzytecznosci (B50) Poczatkowa skutecznos¢ $wietlna oprawy 100 Im/W
reprezentuje rowniez wartosc¢ B10. LED
Staty strumien $wietlny No Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
Liczba produktéw na obwodzie 13 Znamionowy wskaznik oddawania barw >80
zabezpieczonym 1 wytacznikiem Poczatkowa Chromatycznosé¢ (0.38212,0.38031) SDCM<3
nadpradowym 16A typu B Moc znamionowa 21w
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak Toleracja zuzycia mocy +/-10%
Zunifikowany wskaznik ograniczenia 28
olsnienia CEN Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Control gear failure rate at median useful 5%
Eksploatacja i potaczenie elektryczne life 50000 h
Napigcie wejsciowe 220-240V Lumen maintenance at median useful life*  L70
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 lub 60 Hz 50000 h
Prad rozruchowy 289 A
Czas rozruchu 0,0016 ms Warunki dotyczace zastosowan
Wspotczynnik mocy (Min) 0.9 Zakres temperatury otoczenia 0 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C
Sterowanie i Sciemnianie Maksymalny poziom $ciemnienia Nie dotyczy
Sciemnialna brak Umozliwia przetaczanie w trybie losowym  Tak
Mechanika i korpus Dane produktu
Materiat korpusu Odlew aluminiowy Petny kod produktu 871016333954299

Materiat odbtysnika

Materiat optyki

Polymethyl methacrylate

Nazwa produktu na zamoéwieniu

DN145C LED20S/840 PSU Il WH

Materiat pokrywy optycznej/soczewki

Polistyren

EAN/UPC-produkt

8710163339542

Kod zamoéwienia 33954299
Materiat mocowania - Numerator SAP — Liczba sztuk w 1
Wykonczenie klosza/soczewki Mleczny opakowaniu
Catkowita wysokos¢ 50 mm Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 10
Catkowita srednica 222 mm zewnetrznym
Kolor Biaty RAL9016 Materiat Nr. (12NC) 911401806680
Wymiary (wys. x szer. x gleb.) 50 x NaN x NaN mm (2 x NaN x NaN in) Waga netto (szt.) SAP 1,080 kg

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnosci IP IP44 [ Ochrona przed przewodami, W

-/l

odpornos¢ na ochlapanie]
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CorelLine SlimDownlight

Rysunki techniczne
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Dane fotometryczne
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