PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt budowlano — wykonawczy; Modernizacja instalacji
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Oswiadczenie
(projektanta)

O kompletnosci dokumentacji projektowej i sporzgdzeniu projektu wykonawczego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

tukasz Pupik

Nr PESEL:

84011906290

zamieszkaty w:

Zosin przy ul. Wiejskiej 100
kod poczty:

18-400 tom:za

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji. Projekt zostat opracowany w branzy sanitarnej w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Dotyczy przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Budynku Bursy Szkolnej oraz Stotéwki Szkoty podstawowej oraz Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy
ul. 11 marca 16 i 16A. Opracowanie projektowe zostato wykonane za rzecz inwestora tj. Starostwa
Powiatowego w Sejnach, zgodnie z umowg, obowigzujgcym w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Zastosowane materiaty i
urzadzenia posiadajg wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Data ztozenia o$wiadczenia: Czytelny podpis sktadajgcego:

20.06.2022 rok

* wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze
zmianami).
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w7

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan LUKASZ PUPIK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Pupik

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrgegowej Izby Inzynieréw
4. aa.

ul. Wiejska 100 e-mail: lukasz.pupik@gmail.com
18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu LUKASZOWI PUPIKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 19 stycznia 1984 r. w Lomzy

numer ewidencyjny PDL/0166/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 3 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / // V/
dr inz. Mikotaj Malesza /i /%/H~

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB :
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki et Tos )

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7 Py
mgr inz. Wojciech Regbacz (= e msmnnlis

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 7 ‘
megr inz. Jarostaw Werbel //x/zﬂ/é-(/ le

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L‘ "y
megr inz. architekt Jerzy Andrejczuk e ST T s

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .~~~ -~
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz b - ‘

18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfilkcaognym:
PDL-9TK-ZI8-G2U *

Pan tukasz Pupik o numerze ewidencyjrym PDOL/15/0151/15

adres zamieszkania ul. Sybirakdw 20 B m. 71, 18-400 tomia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

‘Waojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej [zhy Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust T ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2000 r. o podpisie eletronicarym (D WL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
eleftronicznej opatrrone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =y
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrrorym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacjy poprasmoicl danych w niniejszym zadwisdczeniu modna sprawdeic za pomocy numeny weryficacyinege rafwiadcrenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wixicree] Okrggowe| Izby Indynierce
Budownichwa.
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INWESTYCJA, NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla inwestycji — Termomodernizacja Budynku Szkét Ogdlnoksztatcacych
w Sejnach przy ul. takowej 1.

Inwestor i adres inwestora:

Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. takowa 1
16-500 Sejny

Jednostka projektowania:

PROKONEKT tukasz Pupik
Zosin
ul. Wiejska 100

18-400 tomza

Sporzadzit:
mgr inz. tukasz Pupik

projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

tomaza, 20 czerwca 2022r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INSTALACYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW.
1) Roboty przygotowawcze — wykonanie zaplecza budowy.
2) Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi.
3) Sktadowanie materiatéw, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu,
szkolenie i instruowanie pracownikdw.
4) Roboty montazowe.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Budynek Bursy Szkolnej i Stotéwki przy ul. ul. 11 Marca 16 ; 16A, 16-515 Purisk

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA. WSKAZANIE
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych (caty teren budowy i caty okres budowy):

1) Roboty montazowe instalacji sanitarnych.

a. Warunki atmosferyczne — caty teren instalacyjny i caty okres instalacyjny do odbioru
inwestorskiego.

b. Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo — caly teren instalacyjny i caty okres
instalacyjny.

Zagrozenie elementem przenoszonym.

a o

Sktadowanie materiatow i uderzenie elementami upadajgcymi na sktadowisku.

@

Uderzenie elementami upadajgcymi na montazu.

bl

Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na wysokosciach.
g. Zgniecenie rgk i nég.
h. Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia.
i. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan.
2) Zagrozenie pradem elektrycznym.
a. Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na montazu.
b. Zagrozenie prgdem od stacji tadowania akumulatoréw.
3) Zagrozenia losowe.
4. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na robotach instalacyjnych.
Zagrozenia wyszczegoélnione powyzej wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla instalacji
technologicznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

PROKONEKT mobile: +48 507-071-506
ul. Wiejska 100 e-mail: lukasz.pupik@gmail.com
18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325
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1) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wylgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

2) Szczegotowy instruktaz b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik Robét Instalacji
przed rozpoczeciem budowy.

3) Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegdlnych czynnosciach, a od
obstugujacych urzagdzenia i maszyny wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

4) W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajace, a
przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt przekaza¢ pracownikom sprzet ochrony
osobistej/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH

ZAGROZEN.

1) Prawidtowo zagospodarowany plac robdt instalacyjnych, uzbrojony w niezbedne media takie jak prad
elektryczny i woda biezaca.

2) Teren robdt instalacyjnych ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

3) Teren robédt instalacyjnych posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i
magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn materiatéw .

4) Nalezy wyznaczy¢ miejsce dla monteréw oraz spawaczy i wyposazy¢ je w apteczke pierwszej pomocy
jak réwniez wyznaczy¢ osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo
nalezy umiesci¢ dobrze widoczng informacjg zawierajacg adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

5) Niezbedny park urzadzen instalacyjnych i transportowych winien by¢ sprawny technicznie.

6) Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposdb trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje.

7) Zabezpieczenie dojazdéw dla samochoddw p-poz, pogotowia i ewakuacji z terenu instalacyjnego.

8) Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

9) Zastosowane lekkie ogrodzenie terenu instalacyjnego umozliwi dostep wozdéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po staranowaniu).

10) Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, iinne).

11) Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej.

12) Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

PROKONEKT mobile: +48 507-071-506
ul. Wiejska 100 e-mail: lukasz.pupik@gmail.com
18-400 Zosin/ poczt. tomza
NIP: 718-18-75-325
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13) Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot w

odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002 r.).

Do wykonania robdt Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane

beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia

robdét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po

wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

BIOZ sporzadzit:

Projektant w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i  urzadzen  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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1. Podstawa prawna opracowania.

— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celdw projektowych.

— Audyt energetyczny budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych w Sejnach.

— Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i normy.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi

zmianami).

— Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

1.1. Przepisy prawne i normy dotyczgce obiektéw budowlanych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania(Dz.U. nr 75, poz.690) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120, poz. 1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje grzewcze:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych- Zeszyt nr6 — COBRTI INSTAL
wydanie I, lipiec 2003r.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo— Zabezpieczenie wodnych systeméw
cieptowniczych - Wymagania;

PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie — Oznaczenia na rysunkach;

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania;

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynku — Metoda obliczen projektowanego
obcigzenia grzewczego;

2. Opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego modernizacji instalacji centralnego

ogrzewania.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi wymiana grzejnikdw, czeSciowa wymiana

rurociggdw, montaz zawordw termostatycznych oraz ptukanie i regulacja instalacji.

Projekt przewiduje takze chemiczne ptukanie instalacji C.0. w budynku Bursy Szkolnej i Stotéwki w LO i

SP w Punsku.

2.1. Stan istniejacy.

Dane ogdlne obiektu:

» Konstrukcja budynku — tradycyjna

» Kubatura budynku —1426,6 m3,

» Kubatura ogrzewania — 1555,9 m3,
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» Liczba oséb uzytkujgcych budynek — 90.

Obecnie budynek Bursy Szkolnej i Stotowki w Purisku zasilane sg w ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania i po czesci w cieptg wode uzytkowg z kottowni stanowigcej integralng czes¢ techniczng
budynku Stotowki.

Istniejacy budynek bursy szkolnej i stotéwki jest dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony.
Budynek posiada dziatajacg instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych z
grzejnikami zeliwnymi cztonowymi S-130A i grzejnikami stalowymi zebrowanymi GZ.
Rozprowadzenie przewoddw prowadzone jest w kanatach podposadzkowych nierozbieralnych i
niewidocznych z rewizjami.

Piony prowadzone na scianach nie s3 zakryte.

Istniejgca instalacja C.O. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja dwururowa,
pompowa z rozdziatem dolnym, zasilona jest w czynnik grzewczy z kottowni, zlokalizowanej w czesci
techniczno — socjalnej budynku stotéwki.

Do demontazu przewidziano 85 grzejniki, rurociggi 31 piondéw i gatgzek przytgczeniowych. Piony
nalezy odcigé na poziomie ,0” parter na wysokosci minimum 20 cm od podtogi lub wyzej w taki
sposdb, aby mozliwe byto gwintowanie i pozostawienie miejsca montazowego dla przejs¢ z rur
stalowych na system rur zaciskanych.

Opis projektowanej instalacji.

W oparciu o dokumentacje projektowag obcigzenie cieplne budynku obliczono na podstawie
obliczen termicznych, zainstalowanych grzejnikdw oraz Audytu energetycznego obiektu.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem

2.2.1. Zapotrzebowanie ciepta na C.O.
Zapotrzebowanie dla budynku szkoty wynosi 132,250 [kW]
Cisnienie dyspozycyjne obiegu —113,3 [kPa]

2.2.2. Projektowane rozwigzanie.
Zaprojektowano instalacje C.O. dwururowa z rozdziatem dolnym do grzejnikdw w obiegu
wymuszonym o parametrach 75/60°C. Zrédtem ciepta jest kottownia stanowiaca integralna
czes¢ budynku stotéwki. Zaprojektowano instalacje rozprowadzajgcg w systemie Mapress

C-Stahl dla wody cieptowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT. Mozliwe jest
wykonanie zaprojektowanej instalacji w systemie rownowaznym.

Rurociagi (piony) o wymiarze DN25 w zakresie lewego i prawego (1-31) obiegu prowadzone
bedy zgodnie z trasa rurociggéw istniejgcych po wierzchu scian bez obudowy. Rurociagi
nalezy mocowac do Sciany za pomocg pojedynczych lub podwéjnych obejm systemowych z
gumowgq wktadka. Mocowania nie mogg by¢ rzadsze niz co 1,5 [m] odlegtosci miedzy soba.

Rurociagi (poziome), podejscia do grzejnikéw, prowadzone beda na wysokosci okoto 10 cm
od posadzki ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku poszczegdlnego pionu. W przypadku
potfaczenia dwdch grzejnikdow do jednej nitki przytgczeniowej pionu nalezy uzy¢ tréjnika w
Srednicy przytaczeniowej DN12 i potgczy¢ tym samym dwa grzejniki do jednej nitki
przytagczeniowej. Takie przypadki widoczne sg na rzutach kondygnacji.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
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(tulejach) tak, aby nie stanowity punktéw statych tym samym umozliwiajgc swobodne
przemieszczanie sie rury w przegrodzie. Wolng przestrzen nalezy wypetnié materiatem
plastycznym niepowodujagcym zmian w strukturze rury. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie w przewodzie.

Kompensacja wydtuzen liniowych.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywata poprzez zatamania, odgatezienia i
boczne wygiecia rur.

Grzejniki.
Grzejniki zostaty dobrane dla zapotrzebowania ciepta wedtug projektu podstawowego oraz
przeliczenia wedtug wspodfczynnika kubaturowego i przeznaczenia pomieszczen.

Projektuje sie wymiane grzejnikdbw na plytowe wraz z montazem zawordéw
termostatycznych P-2K. Grzejniki na ostatniej kondygnacji budynku sg najwyzszym punktem
uktadu instalacji C.O., zatem odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzenie
grzejnikdw na najwyzszej kondygnacji Budynku. Obieg instalacji C.0. na stotéwce oraz
taczniku pomiedzy stotdwka, a bursg jest odpowietrzany poprzez odpowietrzniki
grzejnikow.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe Purmo typu V z
pofaczeniem dolnym wyposazone w reczny zawdr odpowietrzajacy. Mozliwa jest zamiana
dobranych i zaprojektowanych grzejnikdéw na zamienniki réwnowazne w zakresie tolerancji:

a. wysokosci; do wysokosci parapetu podokiennego umozliwiajgcego montaz np. z
wysokosci 500mm do 600 mm.

b. mocy dobranych i zaprojektowanych grzejnikéw od — 5% do +10% dla kazdego z
grzejnikow.

Grzejniki, z wytaczeniem klatek schodowych, usytuowano pod oknami i na $cianach

budynku.

2.3. Armatura i urzadzenia

2.4.

Odpowietrzanie — za pomocg automatycznych odpowietrznikdw przewidzianych na koncéwkach

pionéw C.0. oraz odpowietrznikow bedgcych w wyposazeniu grzejnikéw.

Aparaty grzewcze :- grzejniki stalowe ptytowe PURMO z podejsciami od dotu.

Zawory réwnowazgce cisnienia zainstalowane na zasilaniu i powrocie w czesci podpiwniczonej

tacznika miedzy budynkiem stotéwki oraz bursy szkolne;j:

a. ASV-P automatyczny zawdr rownowazacy, ktéry zapewnia utrzymanie statej réznicy cisnien w

pionie, montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajgce oraz kurek spustowy.

b. ASV-J tgczy cechy zaworu regulacyjnego i odcinajgcego. Do montazu na przewodzie zasilajgcym.

Za posrednictwem ztgczek pomiarowych mozna dokonaé pomiaru przeptywu w instalacji.

Rurociagi

Zaprojektowano instalacje rurowa, rozprowadzajgcy, w systemie Mapress C-Stahl dla wody

cieptowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT. Mozliwe jest wykonanie zaprojektowanej

instalacji w systemie rownowaznym.

Piony oraz podejscia do grzejnikdw prowadzone s3g na $cianach.
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W przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany rurociggéw poziomych w piwnicy (zty stan
techniczny) nalezy wykonac je z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowym wg. PN-74/H-
74244, zachowujac minimalny spadek przewoddéw 0,3% w kierunku Zrédta ciepta. Dopuszcza sie
rowniez wykonanie instalacji w czesci podpiwniczonej Budynku ZSO w systemie Mapress C-Stahl dla
wody ciepfowniczej o temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT lub systemie réwnowaznym.
Przewody w kanatach pozostawic istniejace.

Izolacja

Ze wzgledu na estetyke instalacji w systemie Mapress C-Stahl dla wody cieptowniczej o
temperaturze Tz<120 [°C] firmy GEBERIT i prowadzenie rur po wierzchu zalicza sie j3 do
wewnetrznej instalacji grzewczej budynku, zatem, nie przewiduje sie izolacji termicznej rur.

Na rurociggach rozprowadzajacych zaznaczyé jednak nalezy kierunek przeptywu czynnika
grzewczego poprzez zastosowanie obejm elastycznych lub paskéw przylepnych w kolorze
czerwonym na zasilaniu i niebieskim na powrocie. Oznaczenia nalezy zastosowa¢ w dyskretnym
miejscu jednak widocznym dla obstugi konserwujace;j.

Kolejnos¢ wykonywania prac i ptukanie instalacji.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1) Spuszczenie wody z uktadu w pomieszczeniu maszynowni zrodta ciepta.

2) Demontaz grzejnikdw, usuniecie hakéw montazowych grzejnikow i odciecie piondéw oraz odejsé
do grzejnikéw. Odciecie pionéw oraz odejs¢ do grzejnikdw winno sie odby¢ na wysokosci
minimum 15 cm od podtogi lub wyzej, w taki sposdb, aby mozliwe byto gwintowanie. Przy
gwintowaniu odejs¢ do grzejnikdw nalezy je zabezpieczyé przed dostaniem sie do srodka nich
frakcji skrawanych powstajgcych podczas gwintowania.

3) Zdjecie izolacji gipsowej w czesci podpiwniczone;j.

4) Nowe odejscia piondw (DN25) nalezy zaslepi¢ celem przygotowania poziomej instalacji
rozprowadzajgcej C.0. do ptukania i préby cisnieniowe;j.

5) Zaslepienie wyjs¢ w pomieszczeniu maszynowni zrodta ciepta poprzez slepe kotnierze z
napawanymi zaworami spustowymi z mozliwoscia podpiecia weza odprowadzajgcego
poptuczyny.

6) Napetnienie instalacji celem ptukania.

7) Wykona¢ catkowity proces ptukania chemicznego. Proces sktada sie z kilku kolejnych operaciji:

a. ptukanie woda w celu usuniecia osadu luzno zwigzanego z podfozem

b. ptukanie rozcienczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora

c. ptukanie wtasciwe roztworem HCl z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo
czynnych i hydrazyny

d. rozcienczanie kwasu wodg przy ciggtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu swiezej wody do
instalacji

e. neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach
charakterystycznych dla danego roztworu

f. ptukanie wodg, przy ciggtym jej doptywie az do zaniku reakcji alkalicznej.
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8) Wykona¢ prébe cisnieniowa instalacji C.0. w kanatach podposadzkowych na zimno wodg
zgodnie z PN-64/B-10400, warunkowo, o ci$nieniu 0,4 MPa.

9) Wykona¢ wypetnienie miejsc po usunieciu hakow montazowych zdemontowanych grzejnikow
zeliwnych zaprawg tynkarska np. Knauf MP 75. Po wyschnieciu tynku nalezy wyrdéwnac
powierzchnie i wykona¢ zaprawki malarskie.

10) Wykonaé montaz grzejnikdw zgodnie dokumentacja rysunkowa rzutéw kondygnacji.

11) Wykona¢ montaz zaworéw rownowazacych cisnienie na zasilaniu instalacji w czesci
podpiwniczonej tgcznika miedzy budynkami stotéwki i bursy szkolne;j.

12) Potaczy¢ cafg instalacje C.0. z grzejnikami.

13) Napetni¢ instalacje C.O. wodg uzdatniong, uruchomié¢ na zimno pompy obiegowe w
maszynowni kottowni oraz odpowietrzy¢ instalacje (koricowki piondw wraz z grzejnikami).

14) Wykonaé prébe cisnieniowa nowo wykonanej instalacji i sprawdzi¢ jej szczelno$¢ szczegolnie
na zfaczkach, ksztattkach i podtgczeniach do grzejnikow.

15) Rury lezakowe w czesci podpiwniczonej budynku nalezy oczysci¢ mechanicznie lub/i recznie,
nastepnie odttusci¢, natozy¢ farbe podktadowg (na potgczenia spawane potozy¢ dwie warstwy)
i pomalowaé¢ podwdjnie farbg nawierzchniowa. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokfadne
odttuszczenie i pomalowanie miejsc spawanych. Nastepnie nalezy wykonac szczelng i catkowita
izolacje termiczng rur lezakowych np. izolacja Armaflex ACE Plus lub réwnowazing
odpowiadajgca gruboscia izolacyjng do srednicy rury.

Odbiér i regulacja uktadu.

Przy montazu instalacji C.O. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowos¢ wykonania potfgczen
(wspotosiowosé, stan powierzchni, czystos¢ przewodéw, itp.). Po zakonczonym montazu i ptukaniu
instalacji nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong zwracajgc uwage na prawidtowe
odpowietrzenie.

Regulacje uktadu nalezy przeprowadzi¢ poprzez zawory rownowazgce ci$nienia oraz dla pionéw od
1do31.

a. ASV-P automatyczny zawdr rownowazacy, ktdry zapewnia utrzymanie statej réznicy cisnied w
pionie, montowany na powrocie. Posiada pokretto odcinajgce oraz kurek spustowy.

b. ASV-l taczy cechy zaworu regulacyjnego i odcinajgcego. Do montazu na przewodzie zasilajgcym.
Za posrednictwem ztgczek pomiarowych mozna dokonaé pomiaru przeptywu w instalacji.

Nalezy wykonac¢ regulacje ztadu instalacji C.O0. za pomocg zaworéw termostatycznych prostych z
regulacjg wstepng wraz z gtowicg termostatyczng oraz zawordéw réwnowazgcych Danfoss, dalej w
pkt. armatura. Nastawy standardowe zawordéw réwnowazgcych nalezy skorelowaé/ wyregulowaé
po uruchomieniu instalacji tzw. ,na gorgco”. Wszystkie czynnosci nalezy wykonac zgodnie z DTR i
instrukcja regulacyjng zaworow.

Préby i odbidr techniczny
Préby hydrauliczne i odbidr techniczny instalacji centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z:

1) PN — “Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania, badania przy odbiorze”.

2) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Roboty
instalacyjne, sanitarne i przemystowe”.
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3) “Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — wydane przez COB-RTI “INSTAL".

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych zaleca sie ptukanie instalacji. Po napetnieniu instalacji
wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci nalezy rozpocza¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdéw i roszenia.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujacej kolejnosci:

Préba na zimno (bez zawordw bezpieczenstwa) wodg o cisnieniu 0,6 MPa.

Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy maksymalnych parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby, w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Po dokonaniu badania szczelnosci sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
cisnienie jest zgodne z projektem technicznym. Zakrycie rurociggdw wykonaé po uzyskaniu
pozytywnego wyniku obu préb instalacji.

Opracowat:
Michat Kot
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3. Zestawienie dobranych grzejnikdw, urzadzen i materiatow.

Na potrzeby projektu dobrano grzejniki firmy PURMO. Dopuszcza sie zmiane producenta oraz korekty
wymiaréw grzejnikow (wysokosci jak rowniez dtugosci) w sposéb oscylujagcy dla dobranych mocy
grzejnikdw w zakresie +10/-5 [%] dobranej mocy dla grzejnikédw przypisanych do poszczegdlnych
pomieszczen na wybranej kondygnacji.

1) Zestawienie grzejnikdw kondygnacja ,,0”.

2)

4)

Nazwa Producent | Typoszereg | Typ llos¢ | --
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PuUrmo Ventil CV22 - 600/500 1 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PuUrmo Ventil CV22 - 600/800 11 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PuUrmo Ventil CV22 - 600/1000 10 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUrMO Ventil CV22 - 600/1200 3 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUrMO Ventil CV22 - 600/1400 93 ot
zaw.termostat. Compact CV
Zestawienie grzejnikdw kondygnacja ,,1”.
Nazwa Producent | Typoszereg | Typ llos¢ |--
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUrMo Ventil CV22 - 600/500 1 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUrMo Ventil CV22 - 600/800 5 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUrMo Ventil CV22 - 600/1000 5 ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUIMO Ventil CV22 - 600/1200 ) ot
zaw.termostat. Compact CV
Purmo CV - Grzejnik ptytowy z PUIMO Ventil CV22 - 600/1400 18 ot
zaw.termostat. Compact CV
3) Zestawienie urzadzen.
Urzadzenie Producent | Wymiar | llos¢
ASV-P — automatyczny zawor Danfoss DN 40 1
réwnowazacy.
ASV-J —do montazu na Danfoss DN 40 1
przewodzie zasilajagcym
Zestawienie gtdwnych materiatow.
l.p. Materiat Producent Wymiar/ nr llos¢
katalogowy
1. RURA OCYNKOWANA GEBERIT DN25/ NRKAT. 186 [m]
ZEWNETRZNIE 29255
2. RURA OCYNKOWANA GEBERIT DN12/ NRKAT. 244 [m]
ZEWNETRZNIE 29252
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ZtACZKA PRZEJSCIOWA Z DN25/ NRKAT.
3. 62 szt.
GWINTEM GEBERIT 21708
ZEWNETRZNYM
4 | CZWORNIK REDUKCYINY GEBERIT DN25xDN12/ 98 sst.
Z ODSADZENIEM NRKAT. 29255
GEBERIT DN12/ NRKAT.
. o 192 szt.
5 KOLANO 90 50102 92 szt
KOLANO PRZEJSCIOWE Z DN12/ NRKAT.
6. GEBERIT 162 szt.
GWINTEM 20553
WEWNETRNYM 90°
ZLACZKA PRZEJSCIOWA Z DN25/ NRKAT.
8. GEBERIT 31 szt.
GWINTEM 21807
WEWNETRZNYM
‘ GEBERIT DN25/ NRKAT.
9. 31 szt.
ZASLEPKA 50715 z

4. Rysunki

Rysunek 1:

Nr. Proj. LO I SP_CO_NR_1: Rzut kondygnacji ,,0” Parter Budynku Skala 1:100.

Rysunek 2:

Nr. Proj. LO I SP_CO_NR_2: Rzut kondygnacji ,,1” Parter Budynku Skala 1:100.

Rysunek 3:

Nr. Proj. LO | SP_CO_NR_3: Rysunek szczegétowy instalacji rownowazenia cis$nienia

bursy, umieszczony w podpiwniczeniu facznika kottownia — bursa. Skala 1:100.
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